附件

《经修正的〈1974年国际海上人命安全公约〉》修正案

第II-1章

构造—结构、分舱与稳性、机电设备

B部分—分舱与稳性

第14条—客船和货船的水密舱壁等的构造和初次试验

1
以下列条文取代第3款的现有条文：

“3
对主要舱室进行灌水试验是非强制性的。如未进行灌水试验，在可行时应进行冲水试验。该试验应在船舶舣装的最后阶段进行。如冲水试验因可能造成机电设备的绝缘或舣装物品的损坏而不可行，则可由对焊接进行仔细的观察检查来代替，必要时使用着色探伤试验或超声波探漏试验或等效试验予以辅助。在任何情况下都应对水密舱壁进行彻底检查。”

第IV章

无线电通信

第1条—适用范围

2
在第1款中，在“本章”一词前加上“除非另有明文规定，”。

第2条—术语和定义
3
在现有第1款第.15项后新增第.16项如下：

“.16
全球海上遇险和安全系统(GMDSS)识别号系指可由船舶设备传输并用于识别该船舶的海上移动业务识别号、船舶呼号、Inmarsat识别号和序列识别号。”

4
以下列条文替代第2款的现有条文：

“2 本章中使用的并在可予修正的《无线电规则》和《1979年国际海上搜寻和救助公约》(《搜救公约》)中作出定义的所有其他术语和缩略语应与该规则和《搜救公约》中定义的意思相同。”

5
在现有第5条后新增第5-1条如下：

“第5-1条

全球海上遇险和安全系统识别号

1
本条适用于从事所有航行的所有船舶。

2
每一缔约政府承诺确保作出适当安排，对全球海上遇险和安全系统(GMDSS)识别号作出登记并将有关这些识别号的信息在一天24小时内随时提供给救助协调中心。缔约政府应视情将指定的识别号通知管理此种识别号登记的国际组织。”

第13条—电源

6
在第8款中，在“章”字之后加上“，包括第18条中所述的航行接收机”*。

第15条—保养要求

7
在现有第8款后新增第9款如下：

“9
每隔不超过12个月应对卫星示位标进行测试，检查其运作有效性的所有方面，特别是频率稳定性、信号强度和编码。但在正当和合理时，主管机关可将间隔期延长至17个月。该测试可在船上或经认可的测试和维修站进行。”

8
在现有的第17条后新增第18条如下：

“第18条

船位更新

本章所适用船舶上的所有能自动在遇险警报中列入船位的船载双向通信设备应自动取得有内部或外部航行接收机(在装有任一者时)提供的此种信息。如未安装此种接收机，则在船舶航行时，应每隔不超过四小时对船位和测定船位的时间作手动更新，使其随时可供通信设备传输。”

第VI章

货物运输

第5条—积载和系固

9
以下列条文取代第6款的现有条文：

“6
在整个航程中，除固体和液体散货以外的所有货物均应按主管机关批准的《货物系固手册》装船、积载和系固。对设有第II-2/3.14条中定义的滚装货物处所的船舶，按《货物系固手册》对此种货物的所有系固均应在船舶离开泊位前完成。《货物系固手册》的编写应达到至少等同于本组织制定的相关导则的标准。”

第VII章

危险品运输

第5条—文件

10
删去第6款的现有条文。

第6条—积载要求

11
本条标题改为“积载和系固”。

12
在现有第5款后新增第6款如下：

“6
在整个航程中，除固体和液体散货以外的所有货物均应按主管机关批准的《货物系固手册》装船、积载和系固。对设有第II-2/3.14条中定义的滚装货物处所的船舶，按《货物系固手册》对此种货物的所有系固均应在船舶离开泊位前完成。《货物系固手册》的编写应达到至少等同于本组织制定的相关导则的标准。”

* * *

* 此段文字为字面直译。在中文文本中，“，包括第18条中所述的航行接收机”应加在“本章要求的无线电装置”之后。——译者注。
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