附件一：

经修订的《1974年国际海上人命安全公约》修正案

第V章　航行安全

第19条　船载导航系统和设备的配备要求

1
原第2.4.2款的.4、.5和.6由下文取代：

“.4
除客船和液货船以外的300总吨及以上但小于50,000总吨的船舶，不晚于2004年7月1日以后进行的第一次安全设备检验之日1或2004年12月31日，以较早者为准；和”

2
在原第2.4.7款末尾新增以下文字：

　　“装有AIS的船舶应使AIS始终保持运行状态，但国际协定、规则或标准规定要保护航行信息的情况除外。”

第XI章　加强海上安全的特别措施
3
将原第XI章重新编排为第XI-1章。

第3条　船舶识别号

4
在本条的标题之后插入以下内容：

　　“(第4和5款适用于本条所适用的所有船舶。2004年7月1日以前建造的船舶，应不晚于2004年7月1日以后的第一次计划干坞检验之日符合第4和5款的要求。)”

5
删除原第4款并插入新的内容如下：

“4
船舶识别号应永久性标记在以下位置：



.1
在船尾或船体中部左舷和右舷的最深核定载重线以上，或上层建筑左舷或右舷、或上层建筑正面的可见位置，或者，就客船而言，在可从空中看见的水平表面；和



.2
在第II-2/3.30条所定义的机器处所的一个端部横舱壁上，或在一个舱口上，或者，就油船而言，在泵舱内，或者，对于设有第II-2/3.41条所定义的滚装处所的船舶，在滚装处所的一个端部横舱壁上，一个容易接近的位置。

5.1
该永久性标识应清晰可见，与船体上的任何其他标记分开，并应涂成有对比性的颜色。

5.2
第4.1款所述的永久性标识的高度应不小于200 mm。第4.2款所述永久性标识的高度应不小于100 mm。标识的宽度应与高度成比例。

5.3
该永久性标识可制成凸出的字符，或刻入或用中心冲头冲制，或使用任何其他可确保该标识不会轻易被擦除的标记船舶识别号的等效方法。

5.4
对于用钢材或金属以外的材料建造的船舶，船舶识别号的标记方法应经主管机关批准。” 

6
在原第4条之后新增第5条如下：

“第5条　连续概要记录

1
对第I章所适用的所有船舶均应颁发《连续概要记录》。

2.1
《连续概要记录》旨在就其中所记录的信息在船上提供一份船舶历史记录。

2.2
对于2004年7月1日以前建造的船舶，《连续概要记录》应至少提供该船自2004年7月1日起的历史。

3
《连续概要记录》应由主管机关签发给悬挂其国旗的每一船舶，并应至少包括以下信息：



.1
该船的船旗国国名；



.2
该船在该国登记的日期；



.3
第3条所述船舶识别号；



.4
船名；



.5
该船的船籍港；



.6
注册船东姓名及其注册地址；



.7
注册的光船承租人姓名及其注册地址(如适用)；



.8
第IX/1条所定义之公司的名称，其注册地址及其开展安全管理活动的地址；



.9
该船所入级的所有船级社的名称；



.10
向经营该船的公司签发第IX/1条所定义的ISM规则规定的《符合证明》(或《临时符合证明》)的主管机关或缔约国政府或经认可组织的名称，以及进行发证审核的机构的名称，如果其与发证机构不同的话；



.11
向该船签发第IX/1条所定义的ISM规则规定的《安全管理证书》(或《临时安全管理证书》)的主管机关或缔约国政府或经认可组织的名称，以及进行发证审核的机构的名称，如果其与发证机构不同的话；



.12
向该船签发第XI-2/1条所定义的ISPS规则A部分规定的《国际船舶保安证书》(或《临时国际船舶保安证书》)的主管机关或缔约国政府或经认可保安组织的名称，以及进行发证核验的机构名称，如果其与发证机构不同的话；



.13
该船终止在该国登记的日期。

4.1
与第3.4至3.12款所述项目有关的任何变化均应记录在《连续概要记录》中，以便提供最新的和当前的信息以及变化的历史。

4.2
如果第4.1款所述项目发生任何变化，主管机关应在实际可行情况下，但不晚于变化发生后的三个月，尽快向悬挂其国旗的船舶签发一份经修订和更新的《连续概要记录》或该记录的适当修订文件。

4.3
如果第4.1款所述项目发生任何变化，主管机关应在签发《连续概要记录》的修订或更新版本之前，授权并要求第IX/1条所定义的公司或船舶的船长对《连续概要记录》进行修改，以反映有关变化。在这种情况下，公司应在《连续概要记录》被修改后，随即通知主管机关。

5.1
《连续概要记录》应使用英文、法文或西班牙文。此外，《连续概要记录》还可以译成主管机关的官方语言。

5.2
《连续概要记录》应使用本组织制订的格式，并应按本组织制订的指南加以维护。对《连续概要记录》的任何已有记载不得修改、删除或以任何方式擦除或涂盖。

6
当船舶变更船旗或被售予另一船东(或由另一光船承租人接管)，或由另一公司承担营运责任时，《连续概要记录》应留在船上。

7
如船舶将要变更船旗，公司应将新船旗国的国名告知原主管机关，以便原主管机关将该船在受其管辖期间的《连续概要记录》的副本送交该国。

8
在船舶变更船旗时，若新船旗国政府为缔约国政府，该船原船旗的缔约国政府应在换旗后尽快将该船受其管辖期间的有关《连续概要记录》副本以及先前由其他国家向该船签发的任何《连续概要记录》送交新主管机关。

9
在船舶变更船旗时，主管机关应将以前的《连续概要记录》附在该主管机关将要签发给该船的《连续概要记录》之后，以提供本条预期取得的连续历史记录。

10
《连续概要记录》应保存在船上，并应随时可供检查。”

7
在重新编号的第XI-1章之后增加新第XI-2章如下：

“第XI-2章　加强海上保安的特别措施

第1条　定义
1
除非另有明文规定，就本章而言：



.1
散货船系指第IX/1.6条所定义的散货船。



.2
化学品液货船系指第VII/8.2条所定义的化学品液货船。



.3
气体运输船系指第VII/11.2条所定义的气体运输船。



.4
高速船系指第X/1.2条所定义的船艇。



.5
移动式海上钻井装置系指第IX/1条所定义的非就位状态的机械推进移动式海上钻井装置。



.6
油船系指第II-1/2.12条所定义的油船。



.7
公司系指第IX/1条所定义的公司。



.8
船/港界面活动系指当船舶受到涉及往来于船舶的人员、货物移动或港口服务提供的直接和密切影响时发生的交互活动。



.9
港口设施系指由缔约国政府或由指定当局确定的发生船/港界面活动的场所，其中视情包括锚地、候泊区和进港航道等区域。



.10
船到船活动系指涉及物品或人员从一船向另一船转移的任何与港口设施不相关的行为。


.11
指定当局系指在缔约国政府内所确定的负责从港口设施的角度确保实施本章涉及港口设施保安和船/港界面规定的机构或行政机关。



.12
国际船舶和港口设施保安(ISPS)规则系指《1974年国际海上人命安全公约》缔约国政府大会于2002年12月12日以决议2通过的《国际船舶和港口设施保安规则》。该规则由A部分(其规定应被视为具有强制性)和B部分(其内容应为建议性)组成，该规则可以由本组织修订，条件是：




.1
该规则A部分的修正案按照本公约关于除第I章以外的附则修正程序的第VIII条通过、生效和产生效力；和




.2
该规则B部分的修正案由海上安全委员会按照其议事规则通过。



.13
保安事件系指威胁船舶(包括移动式海上钻井装置和高速船)、港口设施或任何船/港界面活动或任何船到船活动保安的任何可疑行为或情况。



.14
保安等级系指企图造成保安事件或发生保安事件的风险级别划分。



.15
保安声明系指船舶与其所从事活动的港口设施或其他船舶之间达成谅解的书面协议，规定各自将采取的保安措施。



.16
经认可的保安组织系指经授权开展本章或ISPS规则A部分所要求的评估、核验、批准或发证活动的具备适当保安专长并具备适当船舶和港口操作方面知识的组织。

2
在第3至13条中所用的“船舶”一词，包括移动式海上钻井装置和高速船。

3
本章所用的“所有船舶”一词，系指本章所适用的任何船舶。

4
第3、4、7、10、11、12和13条中所用的“缔约国政府”一词，包括提及“指定当局”。

第2条　适用范围

1
本章适用于：



.1
以下从事国际航行的各类船舶：




.1
客船，包括高速客船；



.2
500总吨及以上的货船，包括高速货船；和




.3
移动式海上钻井装置；和



.2
服务于此类国际航行船舶的港口设施。

2
尽管有第1.2款的规定，对于其境内主要用于非从事国际航行船舶的港口设施，如果偶尔需要为抵达或离港的从事国际航行的船舶服务，缔约国政府应决定这些港口实施在何种程度上适用本章和ISPS规则A部分的相关章节。

2.1
缔约国政府应在按ISPS规则A部分开展的港口设施保安评估的基础上作出第2款的决定。

2.2
缔约国政府根据第2款作出的任何决定不应降低本章或ISPS规则A部分旨在达到的保安水平。

3
本章不适用于军舰、海军辅助船、或由缔约国政府拥有或经营并仅用于政府非商业服务的其他船舶。


4
本章中的任何内容均不影响国际法赋予各国的权利和义务。

第3条　缔约国政府关于保安的责任

1
主管机关应为悬挂其船旗的船舶规定保安等级并保证向其提供保安等级方面的信息。如果保安等级发生变化，保安等级信息应视情境需要予以更新。

2
缔约国政府应为其领土内的港口设施和进入其港口前的船舶或在其港口内的船舶规定保安等级并确保向它们其提供保安等级方面的信息。当保安等级发生变化时，应视情境需要对保安等级信息予以更新。

第4条　对公司和船舶的要求

1
公司应符合本章和ISPS规则A部分的相关要求，并考虑到ISPS规则B部分的导则。

2
船舶应符合本章和ISPS规则A部分的相关要求，并考虑到ISPS规则B部分的导则，对此种符合应按ISPS规则A部分的规定予以核验和发证。

3
船舶在进入缔约国境内的港口之前，或在缔约国境内的港口期间，如果主管机关为其规定的保安等级低于缔约国规定的保安等级，船舶应符合缔约国规定的保安等级要求。

4
船舶应对向更高保安等级的改变作出迅速反应。

5
如果船舶不符合本章或ISPS规则A部分的要求，或不能符合主管机关或另一缔约国政府规定的适用该船舶的保安等级要求，则该船应在进行任何船/港界面活动之前，或在进港之前(以先者为准)将此通知适当的主管当局。

第5条　公司的具体责任

　　公司应确保船长在船上始终有最新的信息，缔约国政府正式授权的官员能够通过这些信息确定：



.1
谁负责指派当前以船舶业务方面的任何职能在船上受雇或工作的船员或其他人员；



.2
谁负责决定船舶的使用；和



.3
如果船舶按租船合同的条款使用，谁是租船合同的各方。
第6条　船舶保安警报系统

1
所有船舶应按以下规定装设船舶保安警报系统：



.1
在2004年7月1日或以后建造的船舶；



.2
在2004年7月1日以前建造的客船，包括高速客船，不晚于2004年7月1日以后进行的第一次无线电设备检验之日；



.3
在2004年7月1日以前建造的500总吨及以上的油船、化学品液货船、气体运输船、散货船和高速货船，不晚于2004年7月1日以后进行的第一次无线电设备检验之日；和



.4
在2004年7月1日以前建造的500总吨及以上的其他货船和移动式海上钻井装置，不晚于2006年7月1日以后进行的第一次无线电设备检验之日。

2
船舶保安警报系统启动后，应：



.1
激发并向主管机关指定的主管当局发送船对岸保安警报，在这种情况下可能包括公司，确定船舶身份、船位并指出该船的保安状况受到威胁或已受到危害；



.2
不向任何其他船舶发送船舶保安警报；



.3
不在船上发出任何警报；和



.4
在关闭和/或复位前持续发送船舶保安警报。

3
船舶保安报警系统应：



.1
能够从驾驶室和至少一个其他位置启动；


.2
不低于本组织通过的性能标准；

4
船舶保安警报系统启动点的设计应能防止误发船舶保安警报。
5
只要符合本章的所有要求，可以通过使用为符合第IV章要求而安装的无线电装置来满足船舶保安警报系统的要求。

6
如果主管机关收到船舶保安警报通知，该主管机关应立即通知船舶当时正在航行位置附近的国家。

7
如果一缔约国政府收到非悬挂其船旗的船舶的保安警报通知，该缔约国政府应立即通知有关主管机关，并在合适时通知船舶正在航行位置附近的国家。

第7条　对船舶的威胁

1
缔约国政府应规定保安等级并确保向在其领海内运营或已向其通知进入其领海的意图的船舶提供保安等级信息。

2
缔约国政府应提供一个联络点，船舶能够通过该联络点请求建议或援助，并且能够向其报告关于其他船舶、动向或通信的任何保安问题。

3
如果确定了存在攻击风险，有关缔约国应将以下情况告知有关船舶及其主管机关：



.1
当前的保安等级；



.2
按照ISPS规则A部分的规定，有关船舶为防止受到攻击而应采取的任何保安措施；和



.3
沿岸国决定采取的保安措施，如果有的话。

第8条　船长对船舶安全和保安的决定权

1
船长根据其职业判断而作出或执行的为维护船舶安全或保安所必需的决定，应不受公司、承租人或任何其他人员的限制。其中包括拒绝人员(那些被确定为缔约国政府正式授权的人员除外)或其物品上船和拒绝装货，包括集装箱或其他封闭的货运单元。

2
如果依船长的职业判断，在船舶操作中出现适用该船的安全和保安要求之间发生冲突的情况，船长应满足为维护船舶安全所必须的要求。在这种情况下，船长可以实施临时性保安措施并随即通知主管机关，并视请通知该船所在或准备进入其港口的缔约国。本条中的任何此类临时保安措施应在最大限度上对应于当时的主导性保安等级。在发现此种情况后，主管机关应确保此类冲突得以解决，并最大限度地避免再次发生的可能性。

第9条　监督和符合措施
1
对在港船舶的监督
1.1
就本章而言，适用本章的所有船舶在另一缔约国的港口时将受到该国政府正式授权的官员的监督，该官员可能与根据第I/19条行使职能的官员相同。此种监督应仅限于核查船上有根据ISPS规则A部分规定签发的有效《国际船舶保安证书》和有效《临时国际船舶保安证书》(以下简称“证书”)。如该证书有效则应予接受，除非有明确理由相信该船不符合本章或ISPS规则A部分的要求。
1.2
如果有此类明确理由，或者在要求时不能出示有效证书，缔约国政府正式授权的官员应对该船舶采取第1.3款规定的任何一项或几项监督措施。所采取的任何此类措施必须轻重适当，并应考虑到ISPS规则B部分提供的指导。
1.3
此类监督措施如下：检查船舶、延误船舶、滞留船舶、限制操作(包括限制在港内活动)、或将船舶驱逐出港。此类控制措施还可能辅以其他较轻的管理或纠正措施，或由其他较轻的管理或纠正措施来代替。
2
意欲进入另一缔约国港口的船舶
2.1
就本章而言，为了避免需对船舶采取监督措施或步骤，缔约国政府可以要求意欲进入其港口的船舶在进入港口前向该缔约国政府正式授权的官员提供以下信息，以确保符合本章的要求：


.1
船舶具有有效证书，及证书签发机关；


.2
船舶当前运营所处的保安等级；


.3
船舶以前在第2.3款规定的时间段内在任何港口进行船/港界面活动时其运营所处的保安等级；


.4
船舶以前在第2.3款规定的时间段内在任何港口进行船/港界面活动时所采取的特别和附加的保安措施。


.5
船舶在第2.3款规定的时间段内的以前任何船对船活动时维持了适当的保安程序；或


.6
其他与船舶保安有关的实用信息(但不包括《船舶保安计划》的细节)，同时考虑到ISPS规则B部分提供的指导。
　　如果缔约国政府要求，船舶或公司应对上文所要求的信息提供该缔约国政府可以接受的确认。

2.2
意欲进入另一缔约国港口的适用本章的所有船舶，在该政府正式授权官员要求时，应提供第2.1款所述的信息。船长可以拒绝提供此类信息，但船长明白，不提供上述信息可能会导致被拒绝进港。
2.3
船舶应保存挂靠前10个港口设施的关于第2.1款的信息。
2.4
船舶意欲进入之港口的缔约国政府正式授权的官员在接到第2.1款所述的信息后，如果有明确的理由相信船舶不符合本章或ISPS规则A部分的要求，应试图与船舶及其主管机关或在船舶与其主管机关之间建立通信联系，以改正不符合的情况。如果上述通信未能解决问题，或该官员有其他明确理由相信船舶不符合本章或ISPS规则A部分的要求，该官员可以对该船舶采取第2.5款所规定的步骤。任何此类步骤应轻重适当，并考虑到ISPS规则B部分提供的指导。
2.5
此类步骤如下：


.1
要求纠正不符合的情况；


.2
要求船舶开往缔约国领海或内水中的一个指定位置；


.3
如果船舶位于其将要进入港口之缔约国政府的领海，对船舶进行检查；或


.4
拒绝进入港口。
　　在采取任何此类步骤之前，缔约国政府应将其意图通知船舶。收到此信息后，船长可以撤消其进入该港的意图。在这种情况下，本条不再适用。
3
附加规定
3.1
如果：


.1

采取了第1.3款中提及的一项除较轻的管理或纠正措施以外的监督措施，或


.2
采取了第2.5款所述的任何步骤，
缔约国政府正式授权的官员应随即将所采取的此类监督措施或步骤及其原因书面通知主管机关。如果采取了此类监督措施或步骤，采取监督措施的缔约国政府还应通知向有关船舶签发证书的经认可的保安组织和本组织。
3.2
如果禁止船舶进入港口或船舶被驱逐出港，港口国当局应考虑到本组织将制订的导则，将该情况通知船舶随后挂靠港口的国家当局(如果知道的话)以及其他适当的沿岸国。应确保此类通知的保密性和安全性。
3.3
只有在缔约国正式授权的官员有明确理由相信船舶对人员、船舶或其他财产的保安和安全构成紧迫威胁，并且没有其他适当方式来消除这些威胁时，才能依照第2.4和2.5款拒绝船舶进入港口或依照第1.1至1.3款将船舶驱逐出港。
3.4
根据本条所采取的第1.3款所述的监督措施和第2.5款所述的步骤，在导致采取监督措施或步骤的不符合情况得以纠正并使缔约国政府满意时即应停止。在此，应考虑到船舶或主管机关所建议的行动(如有)。
3.5
缔约国政府在采取第1款的监督措施或采取第2款的步骤时：


.1
应尽一切努力避免船舶受到不当滞留或延误。如果受到了不当滞留或延误，船舶有权就其所受任何损失或损坏取得赔偿。


.2
不得阻止出于紧急或人道主义原因和出于保安目的而在必要时进出船舶。
第10条　对港口设施的要求

1
港口设施应符合本章和ISPS规则A部分的相关要求，并考虑到ISPS规则B部分的导则。

2
在其领土内拥有适用本条的港口设施的缔约国政府应确保：



.1
按ISPS规则A部分的规定，开展港口设施保安评估，并对其予以评审和


批准；和



.2
按ISPS规则A部分的规定制订、审评、批准并实施《港口设施保安计划》。

3
缔约国政府应指定并通报《港口设施保安计划》将涉及的对应于各保安等级所要求措施，包括在何时要求提交《保安声明》。

第11条　替代保安协议

1
在实施本章和ISPS规则A部分时，缔约国政府可以与其他缔约国政府关于在它们境内的港口设施之间的固定航线上的短程国际航行的替代保安安排达成双边或多边协议。

2
任何此类协议均不得降低协议中未包括的其他船舶或港口设施的保安水平。

3
该协议所包括的船舶不得与协议未包括的任何其他船舶进行船到船活动。

4
对此类协议应予以定期复审，复审时要考虑到所取得的经验以及特定状况发生的变化或对船舶、港口设施或协定所覆盖航线保安的估计威胁。

第12条　等效保安安排

1
主管机关可以允许悬挂其国旗的某一特定船舶或一组船舶实施等效于本章或ISPS规则A部分所述措施的其他保安措施，但此种保安措施至少要与本章或ISPS规则A部分所述的措施同样有效。允许此种保安措施的主管机关应将有关细节通知本组织。

2
在实施本章和ISPS规则A部分时，缔约国政府可允许位于其境内的某一特定港口设施或一组港口设施(根据第11条达成的协议所包括的港口除外)实施等效于本章或ISPS规则A部分所述措施的保安措施，但此种保安措施至少要与本章或ISPS规则A部分所述的措施同样有效。允许此种保安措施的缔约国政府应将有关细节通知本组织。

第13条　信息交流

1
缔约国政府应不晚于2004年7月1日将以下信息送交本组织并应使公司和船舶能够得到这些信息：



.1
负责船舶和港口设施保安事宜的国家(各)当局的名称和联系细节；



.2
经批准的《港口设施保安计划》在其领土内所覆盖的地点；



.3
那些被指定全天候接收第6.2.1条所述的船对岸保安警报和针对警报采取行动的部门的名称和联系细节；


.4
那些被指定全天候接收第9.3.1条所述任何通信的实施监督和符合措施的缔约国政府部门的名称和联系细节；


.5
那些被指定全天候为船舶提供建议或援助以及船舶能够向其报告有关保安问题的部门的名称和联系细节；
并在此后发生变化时对此类信息随即予以更新。本组织应将上述细节散发给各缔约国供其官员知晓。

2
缔约国政府应不晚于2004年7月1日将其所授权代其行事的任何经认可的保安组织的名称和联系细节以及此类组织的具体责任和授权条件提交给本组织。此种信息应在有关情况发生变化时予以更新。本组织应将上述细节散发给各缔约国供其官员知晓。

3
缔约国政府应不晚于2004年7月1日向本组织提交一份关于其领土内港口设施的已批准的《港口设施保安计划》以及每个已批准的《港口设施保安计划》所覆盖的地点和相应批准日期的清单，并且此后在发生以下情况变化时通报进一步信息：



.1
已批准的《港口设施保安计划》所覆盖的地点将会或者已经发生改变。在此种情况下，通报的信息应指明该计划所覆盖地点的改变以及该变化将要发生或实施的日期；



.2
向本组织提交的清单原来所包括的已批准的《港口设施保安计划》将被撤销或已被撤销。在此种情况下，所通报的信息应指明该撤销的生效或执行的日期。在此种情况下，应尽实际可能尽快向本组织提交信息；和



.3
对已批准的《港口设施保安计划》清单进行增补。在此种情况下，提交的信息应指明该计划所覆盖的地点和批准日期。

4
缔约国政府应在2004年7月1后，每隔5年向本组织提交一份关于其领土内港口设施的已批准的《港口设施保安计划》以及每个已批准的《港口设施保安计划》所覆盖的地点和相应批准日期(以及对其任何修订的批准日期)的修订和更新后的清单，该清单在未来的5年内将取代并替换所有根据第3款提交给本组织的信息。
5
缔约国政府应将关于根据第11条达成的协议的信息提交本组织。提交的内容包括：



.1

缔结协议的缔约国政府的名称；



.2

协议所覆盖的港口设施和固定航线；



.3

协议定期复审的间隔期；



.4

协议生效的日期；和



.5

与其他缔约国政府所进行的任何协商的信息；

此后，如果协议被修正或终止，应尽实际可能将该信息尽快通知本组织。

6
任何缔约国政府，如果根据第12条的规定允许对悬挂其国旗的船舶或位于其境内的港口设施采取任何等效保安安排，应将有关细节通知本组织。

7
在收到其他缔约国政府的请求时，本组织应向其提供根据第3款规定所提交的信息。”

1	第一次安全设备检验系指安全设备的第一次年度检验、第一次定期检验或第一次换证检验，以在2004年7月1日以后先到期者为准。此外，对于在建船舶而言，系指初次检验。
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