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第MSC.339(91)号决议
（2012年11月30日通过）
通过《国际消防安全系统规则》（FSS规则）修正案
海上安全委员会，
忆及国际海事组织公约第二十八条第（二）款关于本委员会的职能，
注意到MSC.98(73)决议通过的《国际消防安全系统规则》（以下称“FSS规则”），其根据《1974年国际海上人命安全公约》（以下称“公约”）第II-2章已成为强制性规则，
还注意到公约第VIII(b)条和第II-2/3.22条关于修正FSS规则的程序，
在其九十一届会议上审议了按公约第VIII (b)(i)条提出和分发的FSS规则的修正案，
1.
按公约第VIII(b)(iv)条规定，通过《国际消防安全系统规则》修正案，其文本载于本决议附件；
2.
按公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条规定，决定该修正案须于2014年1月1日视为已被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数50%的缔约国政府通报其反对该修正案；
3.
提请公约各缔约国政府注意，按公约第VIII(b)(vii)(2)条规定，该修正案须在按上述2被接受后，于2014年7月1日生效；
4.
要求秘书长按公约第VIII(b)(v)条规定，将核准无误的本决议及其附件中修正案文本的副本分发给所有公约缔约国政府；
5.
还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非公约缔约国的本组织成员。
***

附件
《国际消防安全系统规则》（FSS规则）修正案
第3章  人员保护
1
现有2.1.2由下列二个新段落替代：
“2.1.2.1  呼吸器应为1具自给式压缩空气呼吸器，其瓶内储气量应至少为1,200 l，或1具其他型式的自给式呼吸器，其可供使用的时间至少为30 min。呼吸器所有的空气瓶应能互换。
2.1.2.2  压缩空气呼吸器应设有听觉报警和视觉或其他装置，以在瓶内储气量降至不少于200 l前向使用者发出警报。”
第5章  固定式气体灭火系统
2
在2.1.1.1的第二句后，新增句子如下：
“未采用至少A-0级分隔分开并设有独立通风系统的相邻处所应视为同一处所。”
3
在2.1.1.3的第一句后，新增句子如下：
“应不必为此目的而将容器从其固定位置完全移开。对于二氧化碳系统，应在每排瓶子上设有悬挂称重装置的横杠或其他装置。对于其他灭火剂类型，可使用适当的液面指示器。”
4
2.1.3.2的第一句由下文替代：
“对任何滚装处所、装有整体式冷藏集装箱的集装箱货舱、由门或舱口进出的处所和通常有人员工作或进出的其他处所，应设有释放灭火剂的听觉和视觉自动报警装置。”
5
现有2.2.1.1后新增2.2.1.2如下，其后的段落（包括对其的引述）相应重新编号：
“2.2.1.2  特种处所以外的车辆处所和滚装处所所备二氧化碳的数量应足以释放出体积至少等于可被密封的最大货物处所总容积45%的自由气体，且该布置应确保至少三分之二相关处所所需的气体应在10 min内被注入。二氧化碳系统不应用于保护特种处所。”
6
在重新编号为2.2.1.6的段落后新增2.2.1.7如下：
“2.2.1.7  对于集装箱和普通货物处所（主要拟载运多种独立系固或包装的货物），固定管系应可使至少三分之二的气体在10 min内注入该处所。对于固体散货处所，固定管系应可使至少三分之二的气体在20 min内注入该处所。系统控制装置应布置为根据货舱的装载状况允许释放气体总量的三分之一、三分之二或全部。”
7
2.2.2的第一句由下文替代：
“保护滚装处所、装有整体式冷藏集装箱的集装箱货舱、由门或舱口进出的处所和通常有人员工作或进出的其他处所的二氧化碳系统应符合下列要求：”。
8
删除2.4。
9
2.5重新编号为2.4，且段内文字“2.2至2.4”替换为“2.2和2.3”。
第7章  固定式压力水雾和细水雾灭火系统
10
现有2.3后新增2.4如下：
“2.4
用于滚装处所、车辆处所和特种处所的固定式水基灭火系统
用于滚装处所、车辆处所和特种处所的固定式水基灭火系统应由主管机关根据本组织制定的指南予以认可*。”

第8章  自动喷水器、探火和失火报警系统
11
在2.5.2.3的第一句后，新增句子如下：
“为此，额定面积应取为保护区域的总水平投影面积。”
第9章  固定式探火和失火报警系统
12
在2.2.1的第三句后，新增句子如下：
“在2014年7月1日或以后建造的船舶上，转换开关应布置成在发生故障时不会导致两套电源同时断电。”
13
2.2.1后新增2.2.2如下，现有2.2.2重新编号为2.2.3：
“2.2.2
在2014年7月1日或以后建造的船舶上，自动转换开关的操作或其中一套电源的故障不应导致探火能力的丧失。如短暂断电会导致系统能力下降，应配有足够容量的蓄电池以确保转换期间的持续运行。”
14
删除现有2.2.3，并在重新编号为2.2.3的段落后新增2.2.4和2.2.5如下：
“2.2.4
上述2.2.1中规定的应急电源可由蓄电池组或应急配电板供电。该电源应足以按公约第II-1/42和43条要求的时间维持探火和失火报警系统的运行，并且在该要求的时间结束时，应能够操作所有连接的视觉和听觉失火报警信号装置持续运行至少30 min。
2.2.5
在2014年7月1日或以后建造的船舶上，如系统由蓄电池组供电，蓄电池组应位于探火系统的控制板内或附近，或在另一个适合在应急情况下使用的位置。电池充电装置的功率应足以在对处于完全放电状态的电池充电时维持对探火系统的正常供电输出。”
15
在2.3.1.2、2.3.1.3和2.3.1.5中，所引述的标准“IEC 60092-505:2001”替换为“IEC 60092-504”。
16
在2.5.1.3的第二句后，新增句子如下：
“对于设有货物控制室并在2014年7月1日或以后建造的船舶，货物控制室内应有一个额外指示装置。”
17
在2.5.2的第二句后，新增句子如下：
“在2014年7月1日或以后建造的船舶上，安装在低温处所（例如，冷藏舱）的探测器应使用充分考虑了此类位置特点的程序进行试验。*”
第12章  固定式应急消防泵
18
现有2.2.2.1由下文替代：
“2.2.2.1
柴油机的起动
任何作为应急消防泵驱动力的柴油机，应在温度降至0℃时的冷态下能用人工手摇曲柄随时起动。在不能确保随时起动时，如不可行，或如可能遇到更低温度时，并且柴油机驱动的动力源所在舱室未被加热时，则应设有主管机关满意的供柴油机冷却水或润滑油的电加热系统。如人工起动不可行时，主管机关可允许采用压缩空气、电或其他储备能源，包括液压蓄能器或起动筒作为起动装置。这些起动装置，应能在30 min内至少使柴油机驱动的动力源起动6次，并在前10 min内至少起动2次。”
第13章  脱险通道的布置
19
现有2.2.4由下文替代：
“2.2.4  梯道平台
除服务于公共处所直接通向梯道环围的梯道平台外，每一层甲板的梯道平台（不包括中间梯道平台）的面积应不小于2 m2。如使用该平台人员数超过20人时，每增加10人应增加1 m2 面积，但不必超过16 m2。中间梯道平台的尺寸应符合2.3.1的规定。”
第14章  固定式甲板泡沫系统
20
现有第14章由下文替代：
“1
适用范围　 

本章详细规定了公约第II-2章所要求的配备固定式甲板泡沫系统的技术要求。
2
技术要求
2.1
通则
2.1.1
提供泡沫的装置应能将泡沫输送到整个液货舱甲板区域，并且能送入甲板已经破裂的任一液货舱内。
2.1.2
甲板泡沫系统操作应简单而迅速。
2.1.3
按所需输出量操作甲板泡沫系统时，需同时从消防总管按所需压力喷射所需最少数目的水柱。如甲板泡沫系统由消防总管的共用管路供水，应为泡沫系统提供同时操作两支水枪所需的额外泡沫浓缩液。应能在船舶全长范围的甲板上、起居处所、服务处所、控制站和机器处所内同时喷射所需最少数目的水柱。
2.2
部件要求
2.2.1
泡沫混合液和泡沫浓缩液
2.2.1.1
对于载运下列货物的液货船：
.1
闪点不超过60℃（闭杯试验，由认可的闪点仪测定），且其雷德蒸气压力低于大气压力的原油或成品油或具有类似失火危险的其他液体货品，包括IBC规则第18章规定的闪点不超过60℃（闭杯试验）且常规泡沫灭火系统对之起作用的货物（参见公约第II-2/1.6.1和10.8条）；或
.2
闪点超过60℃（闭杯试验，由认可的闪点仪测定）的成品油（参见公约第II-2/1.6.4条）；或
.3
IBC规则第17章规定的闪点超过60℃（闭杯试验，由认可的闪点仪测定）的货物（参见IBC规则11.1.3和公约第II-2/1.6.4条），
泡沫混合液的供给率应不小于下例数值中的最大值：
.1
按液货舱甲板区域每平方米0.6 l/min，此处液货舱甲板面积是指船舶最大宽度乘以全部液货舱处所的纵向总长度；
.2
按具有最大这种面积的单个液货舱的水平截面面积，每平方米6 l/min；或
.3
按最大泡沫炮保护的并完全位于该炮前方的面积，每平方米3 l/min，但任何泡沫炮的输出量应不少于1,250 l/min。
2.2.1.2
对于载运IBC规则第17章所列闪点不超过60℃（闭杯试验）的散装化学品的液货船，泡沫混合液的供给率应符合IBC规则的要求。
2.2.1.3
应具有足量的泡沫浓缩液供应，以确保对装设惰性气体装置的液货船能产生泡沫至少20 min，或者，对未装设惰性气体装置或不要求使用惰性气体系统的液货船能产生泡沫至少30 min。
2.2.1.4
船上供应的泡沫浓缩液应由主管机关针对拟载运的货物予以认可*。供应的B类泡沫浓缩液应用于保护原油、成品油和非极性溶剂货物。供应的A类泡沫浓缩液应用于IBC规则第17章表格所列的极性溶剂货物。应只供应一种类型的泡沫浓缩液，且该浓缩液应对最大可能数量的拟载运货物起作用。对于泡沫不起作用或不兼容的货物，应提供使主管机关满意的额外布置。

2.2.1.5
闪点不超过60℃且常规泡沫灭火系统对之不起作用的液体货物，应符合公约第II-2/1.6.2.1条的规定。
2.2.2
泡沫炮和泡沫枪
2.2.2.1
固定式泡沫系统的泡沫，应用若干泡沫炮和泡沫枪来供送。应进行泡沫炮和泡沫枪的原型试验以确保泡沫发泡时间和所产生泡沫的析液时间与2.2.1.4的规定相差不超过±10%。当采用中等发泡倍数的泡沫（发泡率在21:1和200:1之间），泡沫施放率和泡沫炮装置的能量应使主管机关满意。每一泡沫炮应至少供给所要求的泡沫混合液供给率的50%。对于小于4,000载重吨的液货船，主管机关可以不要求装设泡沫炮，而只要求装设泡沫枪。但是，在这种情况下，每一泡沫枪的能量应至少是所要求的泡沫混合液供给率的25%。
2.2.2.2
任何泡沫枪的容量应不小于400 l/min，在静止空气中喷枪的射程应不小于15 m。
2.3
安装要求
2.3.1
主控制站
2.3.1.1
系统的主控制站应适当地布置在货物区域以外，靠近起居处所，并在被保护区域万一失火时能易于达到并进行操作的地点。
2.3.2
泡沫炮
2.3.2.1
泡沫炮的数目和位置应符合2.1.1的规定。
2.3.2.2
从泡沫炮至其前方所保护区域最远端的距离，应不大于该炮在静止空气中射程的75%。
2.3.2.3
在尾楼或面向液货舱甲板的起居处所的前端左右两侧应各装设1具泡沫炮和用于泡沫枪的软管接头。泡沫炮和软管接头应位于任何液货舱的后方，但可位于泵舱、隔离空舱、压载舱和相邻于液货舱的空舱上方的货物区域内（如其能保护上述区域下方和后方的甲板）。对小于4,000载重吨的液货船，在尾楼或面向液货舱甲板的起居处所的前端左右两侧应各装设1具用于泡沫枪的软管接头。
2.3.3
泡沫枪
2.3.3.1
所有液货船应至少配备4具泡沫枪。泡沫枪总管出口的数量和布置应能使至少两具泡沫枪将泡沫喷射到液货舱甲板区域的任何部分。
2.3.3.2
泡沫枪的装设应确保在灭火操作中动作灵活，并覆盖泡沫炮所保护不到的区域。
2.3.4
隔离阀
2.3.4.1
在紧接泡沫炮之前的泡沫总管和消防总管处（后者如果是甲板泡沫系统整体的构成部分）应装有阀，以隔离总管的损坏部分。”
脚注：
在2.1.1.4的第二句后，新增脚注如下：
“参见国际电工委员会的建议案，特别是出版物IEC 60079《爆炸性气体环境电气设备》。”
*	参见《经修订的用于滚装处所和特种处所的固定式水基灭火系统设计和认可指南》（MSC.1/Circ.1430通函）。


*	参见国际电工委员会的建议案，特别是出版物IEC 60068-2-1—第1部分—试验Ab，环境试验—第2-1部分：试验—试验A：低温。”


*	参见《固定式灭火系统用泡沫浓缩液性能、试验衡准和检验指南》（MSC.1/Circ.1312通函）。
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