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第MSC.461(101)号决议
(2019年6月13日通过)
《2011年国际散货船和油船检验期间加强检验计划规则》
(《2011年加强检验计划规则》)修正案
海上安全委员会，
忆及《国际海事组织公约》关于本委员会职能的第28(b)条，
还忆及第A.1049(27)号决议，大会以该决议通过了《2011年国际散货船和油船检验期间加强检验计划规则》(《2011年加强检验计划规则》)，根据《1974年国际海上人命安全公约》(“本公约”)第XI-1章，《2011年加强检验计划规则》已成为强制性规则，
进一步忆及本公约第VIII(b)条和第XI-1/2条关于《2011年加强检验计划规则》的修正程序，
在其第一百零一届会议上，审议了按本公约第VIII(b)(i)条提出和分发的《2011年加强检验计划规则》修正案，
1	按本公约第VIII(b)(iv)条，通过《2011年加强检验计划规则》修正案，其文本载于本决议附件；
2	按本公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条，决定所述修正案须于2020年7月1日视为已被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数50%的缔约国政府通报秘书长其反对该修正案；
3	提请本公约缔约国政府注意，按本公约第VIII(b)(vii)(2)条，该修正案在按上述第2段被接受后，须于2021年1月1日生效；
4	要求秘书长按本公约第VIII(b)(v)条，将核正无误的本决议及其附件中的修正案文本的副本分发给本公约所有缔约国政府；
5	还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非本公约缔约国的本组织各会员。

《2011年国际散货船和油船检验期间加强检验计划规则》
(《2011年加强检验计划规则》)修正案
《2011年加强检验计划规则》全文由以下替换：
“前 言
《加强检验计划规则》的制定旨在为油船和散货船的货物和压载区域的定期和安全检验提供一致的检验标准。本规则旨在确保以适当的水平对图纸和文件进行审查，并达到应用的一致性。应由主管机关或经主管机关认可的组织(以下均简称为“主管机关”)的管理层对检验报告、检验计划和计划文件进行审核。
本规则附件A的A部分和B部分分别规定了单舷侧和双舷侧结构散货船的要求。本规则附件B的A部分和B部分分别规定了双壳和非双壳结构的油船的要求。附件B的A部分的要求也适用于不符合《防污公约》第I/19条、但具有U形船中剖面的现有双壳液货船。对于单舷侧兼装船(矿砂船和油船)的要求见附件A的A部分和附件B的B部分的指南。对于双舷侧兼装船(矿砂船和油船)的要求见附件A的B部分和附件B的A部分的指南。
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附件A
散货船检验期间加强检验计划规则
A部分
单舷侧结构散货船检验期间加强检验计划规则

1	总则
1.1	适用范围
1.1.1	本规则应适用于除附件A的B部分第1.2.1段所界定的双壳散货船以外的所有500总吨及以上的自航式散货船。
1.1.2	本规则应适用于货物长度区域内的货舱、隔离舱、管隧、空舱和燃油舱，以及所有压载舱处的船体结构和管路系统的检验。
1.1.3	本规则包含检查、测厚和液舱试验的最低范围。如发现显著腐蚀和/或结构缺陷时，应扩大检验范围，并包括必要时进行附加近观检验。
1.1.4	须符合公约第XII/6.1条规定的船舶，应按附件11的要求进行附加厚度测量。
1.1.5	须符合第MSC.168(79)号决议规定的船舶，应按附件15的要求进行附加厚度测量。
1.1.6	对于混合货舱布置的散货船，如某些货舱为单舷侧而其他的为双舷侧，则附件A的B部分要求应适用于双舷侧货舱及其相关的边舱。
1.1.7	除本规则另有明确规定外，应在本公约第I/10条规定的检验期间进行检验。

1.2	定义
1.2.1	散货船系指通常在装货处所建有单甲板、顶边舱和底边舱，且主要用于载运散装干货的船舶，包括兼装船。
1.2.2	压载舱系指主要用于海水压载的液舱，或适用时，对用于装货和海水压载的处所，如在其舱内已发现显著腐蚀时，将视作压载舱。
1.2.3	处所系指独立的舱室，包括货舱、液舱、隔离舱、以及邻接货舱、甲板和外壳板的空舱。
1.2.4	全面检验系指用于报告船体结构整体状况和确定进行附加近观检验范围的检验。
1.2.5	近观检验系指验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
1.2.6	横剖面系指垂直于船舶中线的船体横剖面，包括所有纵向构件，如板以及在甲板、舷侧外板、船底板、内底板、底边舱斜板、纵舱壁和顶边舱斜底板上的纵骨及纵桁。对横骨架式散货船，横剖面包括邻接的骨架及其在横剖面处的端部连接。
1.2.7	代表性处所系指能反映类似形式、用途和具有类似防腐蚀系统的其他处所的处所。当选择代表性处所时，应考虑到其营运和修理史，以及可识别的临界结构区域和/或可疑区域。
1.2.8	可疑区域系指显示显著腐蚀和/或验船师认为易于快速损耗的区域。
1.2.9	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其腐蚀量超过许用极限的75%，但尚处于可接受范围内的腐蚀程度。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其测量厚度介于tnet + 0.5mm和tnet之间的腐蚀程度。换新厚度(tren)系指最小许用厚度，mm，若结构构件低于此厚度，则应予以换新。
1.2.10	防腐系统通常可考虑全硬保护涂层。硬保护涂层通常系指环氧树脂或同等物。既非软涂层也非半硬涂层的其他涂层系统，如按制造厂的技术说明书应用和维护，可考虑作为替代品接受。
1.2.11	涂层状况定义如下：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；和
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
1.2.12	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或从该船舶或类似船舶或姐妹船(如适用)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
1.2.13	货物长度区域系指包括货舱和邻近区域，含燃油舱、隔离舱、压载舱和空舱的船舶部分。
1.2.14	中间检验系指在第2或第3次年度检验或其之间进行的检验。
1.2.15	立即彻底修理系指在检验期间完成的并使验船师满意的永久性修理，旨在消除需要批注的任何相关船级条件或遗留项目。
1.2.16	公约系指经修正的1974年国际海上人命安全公约。
1.2.17	特殊考虑(与近观检验和测厚有关)系指进行足够的近观检查和测厚以确定涂层以下结构的实际平均状况。
1.2.18	点腐蚀系指分散的腐蚀点/区域，其腐蚀程度大于其周围区域的总体腐蚀程度。点腐蚀密度的定义见图1。
1.2.19	边缘腐蚀系指板材、扶强材、主要支撑构件和开孔的自由边的局部厚度减少。边缘腐蚀示意图见图2。
1.2.20	凹槽腐蚀系指扶强材与扶强材、扶强材与板材的焊缝连接处典型的局部厚度减少。凹槽腐蚀示意图见图3。
1.2.21	主管机关系指主管机关或经主管机关认可的组织。
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图1: 点腐蚀密度图
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图2: 边缘腐蚀
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图3: 凹槽腐蚀
1.3	修理
1.3.1	任何与超过允许极限的结构蚀耗有关的损坏(包括屈曲、凹槽、脱开或断裂)或大面积区域的蚀耗超过允许极限，并影响或主管机关认为将影响船舶的结构、水密或风雨密完整性时，均应进行立即彻底修理(参见1.2.15)。应考虑的区域包括：
.1	舷侧结构和舷侧板；
.2	甲板结构和甲板板；
.3	船底结构和船底板；
.4	内底结构和内底板；
.5	内侧结构和内侧板；
.6	水密或油密舱壁；
.7	舱口盖或舱口围板；和
.8	列于3.3.10中的项目。
对于不能提供足够修理设施的区域，主管机关可允许船舶直接驶往某一修理点。这可能要求船舶为该修理航次卸除货物和/或进行临时性修理。
1.3.2	此外，如主管机关认为检验中确定的任一腐蚀或结构缺陷将影响船舶的继续营运时，则船舶在继续营运前应采取补救措施。
1.3.3	如上述1.3.1提及的结构损坏是被隔离的和局部的、且不会影响到船舶结构完整性(例如横向甲板条的小孔)，则在评估周围结构后验船师可考虑允许进行适当的临时性修理以确保水密或风雨密完整性，并给出特定期限要求的相关条件或遗留项目，以完成永久修理和保持相关法定证书的有效性。
1.4	验船师
1.4.1	对于20,000载重吨(DWT)及以上的散货船，自其第3次换证检验起，在船体换证和中间检验时，本规则适用的船体结构和管系的检验应至少由主管机关的两名验船师执行。对于100,000DWT及以上的单舷侧结构散货船，在其船龄10~15年之间的船体中间检验时，本规则适用的船体结构和管系的检验应至少由两名验船师执行。
1.4.2	这要求至少两名验船师同时登轮执行要求的检验。虽然并不要求每位验船师执行所要求检验的全部方面，但他们应互相协商，并联合进行必要程度的全面和近观检验，以确定本规则适用的船舶区域的状况。这些检验的程度应足以使验船师商定为完成有关换新、修理和其他遗留项或条件的检验所需的行动。每位验船师应在检验报告上联合签字或以等效的方式表明其同意。
1.4.3	以下检验可由一名验船师见证：
.1	测厚；
.2	液舱试验；和
.3	结合船体中间和换证检验进行的修理，其程度已由要求的两名验船师在检验过程中商定。
1.5	厚度测量与近观检验
在任何检验中，如换证检验、中间检验、年度检验或与这些检验范围相同的其他检验，对需要实施近观检验区域中的结构，附件2要求的测厚应与近观检验同时进行。

2	换证检验
2.1	通则
2.1.1	换证检验可在第4次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第5个周年日完成。当换证检验在第4次年度检验之前开始，如将该工作作为换证检验的组成部分，则整个检验应在15个月内完成。
2.1.2	检验计划作为换证检验准备的一部分，应在换证检验前制定。厚度测量不应放在第4次年度检验之前进行。
2.1.3	除年度检验的要求外，检验还应包括足够范围的检查、试验和校核，以确保船体以及2.1.5所要求的相关管路处于合格状况，并适合货船构造安全证书新的有效期内其预定的用途，同时应进行适当的维护作业及到期接受各种定期检验。
2.1.4	所有货舱、压载舱、管隧、隔离舱和邻接货舱的空舱、甲板和外板都应进行检查，这种检查应辅以2.6和2.7所要求的厚度测量和试验，以确保该结构的完整性保持有效。检查应能足以发现可能存在的显著腐蚀、严重变形、断裂、破损或其他结构缺陷。
2.1.5	上述处所内的所有管系应在工作压力下进行检查和操作试验并使现场验船师满意，以确保其密性和状况保持合格状态。
2.1.6	改建为空舱的压载舱的检验范围应结合压载舱的要求予以特殊考虑。
2.1.7	中间检验和换证检验二者对处所的检验和测厚不应相互替代。

2.2	干坞检验
2.2.1	干坞内检验应作为换证检验的一部分。在证书的5年期内应对船底外部至少进行2次检查。在所有情况下，船底检查的最大间隔期不应超过36个月。
2.2.2	对船龄为15年及以上的船舶，应在干坞内进行船底外部检查。对船龄小于15年的船舶，其未与换证检验一起进行的船底外部检查，可在船舶漂浮状态下进行检查作为替代。船舶在漂浮状态下的检查只有在船况合格并具有合适的设备和有资质人员时才能进行。
2.2.3	如干坞内检验未与换证检验一起完成，或如2.2.1中所述的36个月的最大间隔期未予满足，则货船构造安全证书应中止有效，直至干坞内检验完成。
2.2.4	如对货舱和压载舱下部的全面检验、近观检验和厚度测量(如适用)尚未实施，则应按换证检验的适用要求进行。
注：货舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。

2.3	处所保护
2.3.1	应对压载舱的防腐系统(如设有)状况进行检查。对于压载舱(不包括双层底舱)，如发现硬保护涂层处于1.2.11所定义的“差”状态，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造之时就未敷设硬保护涂层，则对所述舱应每年进行检查。如验船师认为必要，应进行测厚。如在双层底压载舱内发现硬保护涂层状况“差”，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造之时就未敷设硬保护涂层，则可对所述舱每年进行检查。如验船师认为必要，或存在大面积腐蚀，应进行测厚。
2.3.2	如货舱内设有硬保护涂层，且涂层处于“良好”状态，近观检验和厚度测量的范围可予以特殊考虑。
2.3.3	对于根据国际船级社协会共同结构规范(CSR)建造的散货船，已确定的显著腐蚀区域可：
	.1	由按涂料制造商的要求敷设的涂层予以保护，并每年进行检查以确认该处的涂层仍处于良好的状况；或
	.2	要求每年进行测厚。

2.4	舱口盖和舱口围板
舱口盖和舱口围板应进行下列检验：
2.4.1	除所有舱口盖和舱口围板外，还应对3.3中列出的项目进行彻底检查。
2.4.2	应检查所有机械操作的舱口盖是否操作良好，包括：
.1	开启状态下的堆装和系固；
.2	关闭状态下的适配性和密封有效性；和
.3	液压和动力部件、钢索、链和连动装置的操作试验。
2.4.3	应通过冲水试验或等效方法检查所有舱口盖的密封装置的有效性。
2.4.4	对舱口盖、舱口围板及扶强材应按附件1和2进行近观检验和厚度测量。对于在经批准的设计中无法在结构上到达内部的货舱舱口盖，应对舱口盖结构的可到达部分进行近观检验/测厚。

2.5	全面和近观检验范围
2.5.1	在换证检验时应对所有液舱和处所进行一次全面检验。对货物长度区域内的燃油舱应按如下进行检验：
	第1次换证检验
船龄≤5年
	第2次换证检验
5年＜船龄≤10年
	第3次换证检验
10年＜船龄≤15年
	第4次及
以后换证检验
船龄＞15年

	无
	1个
	2个
	半数，至少2个

	注：
1.	本要求适用于整体(结构)类型的液舱。
2.	如检查中对液舱进行抽查，则每次换证检验都应轮流检查不同的液舱。
3.	尖舱(各种用途)应在每次换证检验中进行内部检查。
4.	在第3次换证检验及以后的换证检验时，应包括一个位于货物区域的燃油深舱(如设置)。


2.5.2	在换证检验时近观检验的最低要求见附件1。
2.5.3	验船师基于在检验时处所的维护、防腐系统的状况以及根据可获得的资料已知具有在类似处所或类似船舶曾经产生过缺陷的结构布置或构件的处所的考虑，在其认为必要时，可扩大近观检验的范围。
2.5.4	对于查明硬保护涂层处于“良好”状态的处所内区域，按附件1要求的近观检验范围可予以特殊考虑。还参见2.3.2。
2.6	厚度测量范围
2.6.1	在换证检验时厚度测量的最低要求见附件2。附件11为适用于应符合公约第XII/6.1条要求的船舶1号和2号货舱之间垂直槽形水密横舱壁提供附加测厚指南。对适用于应符合第MSC.168(79)号决议要求的船舶舷侧肋骨和肘板的附加测厚指南，参见1.1.5和附件15。
2.6.2	应进行有代表性的厚度测量，以确定在所有货舱和压载舱内的肋骨及其端部连接件的总体和局部腐蚀程度。还应对横舱壁板进行测厚，以确定其腐蚀程度。如验船师通过近观检查确信无结构尺寸减小且敷设的硬保护涂层保持有效，则厚度测量的范围可予以特殊考虑。
2.6.3	对1.2.9定义的显著腐蚀的区域扩大的厚度测量按附件10的规定进行，并可在5.1要求的检验计划中作出附加规定。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。
2.6.4	验船师在认为必要时，可进一步扩大厚度测量的范围。
2.6.5	对于查明硬保护涂层处于1.2.11所定义的“良好”状态的液舱内区域，按附件2要求的厚度测量范围可由主管机关予以特殊考虑。
2.6.6	测厚的横剖面应选择在怀疑发生最大减薄或经甲板板测厚显示的最大减薄的位置。

2.7	液舱压力试验范围
2.7.1	所有压载水舱、深舱以及在货物长度区域内用于水压载的货舱的界限面应进行压力试验。对于燃油舱，仅对代表性液舱应进行压力试验。
2.7.2	验船师在认为必要时，可扩大液舱试验的范围。
2.7.3	对压载舱的边界进行试验的液体压头应至空气管顶部。
2.7.4	对压载的货舱的边界进行试验的液体压头应至舱口顶部附近。
2.7.5	对燃油舱边界的进行试验的液体压头应至其各种服务状态下液体可能上升的最高点。基于对燃油舱边界的外部检查的满意结果和对船长关于已按要求进行压力试验的满意结果陈述的确认，燃油舱的液舱密性试验可予以特殊考虑。
2.7.6	如对双层底舱和其他非设计用于装载液体的处所的内部检查和内底板检查认为满意，则可不进行试验。

2.8	确定符合公约第XII/12 和XII/13条的附加换证检验要求
2.8.1	对符合公约第XII/12条关于货舱、压载舱和干燥处所水位探测器要求的船舶，换证检验应包括检查和测试进水探测系统及其报警装置。
2.8.2	对符合公约第XII/13条关于泵系的有效性的船舶，换证检验应包括检查和测试用于排放和泵吸位于防撞舱壁前方的压载舱的压载水装置，以及任何部位延伸至最前部货舱前方的干燥处所舱底水的设备及其控制装置。

3	年度检验
3.1	通则
年度检验应在初次检验日期或上次特别检验日期的每周年日的前后3个月内进行。年度检验的目的应是尽实际可行确保船体、露天甲板、舱口盖、舱口围板和管路处于合格状态，还应考虑到营运记录、压载舱防腐系统状况和范围以及检验报告案卷中确定的区域。

3.2	船体检查
3.2.1	凡可见的船壳板及其关闭装置均应进行检查。
3.2.2	对水密贯穿件应尽实际可行进行检查。

3.3	露天甲板、舱口盖和舱口围板检查
3.3.1	应确认自上次检验以来，舱口盖、围板及其紧固和密封装置，均无未经批准的变动。
3.3.2	对货舱舱口盖和围板的全面检验只有在其关闭和开启状态下才能进行，并应包括验证正常的开启和关闭操作。因此，每次年度检验时，船舶前部25%长度内的舱口盖装置以及至少1个附加装置(如此能确保在每5年期内对船上所有的舱口盖装置至少进行一次评估)应进行开启、关闭操作检验以及舱盖向每个方向完全开启和关闭操作的检验，包括：
.1	开启状态下的堆装和系固；
.2	关闭状态下的适配性和密封有效性；和
.3	液压和动力部件、钢索、链和连动装置的操作试验。
舱盖关闭应包括系固所有周边装置，以及十字型楔耳或其他系固设备。应特别注意船舶前部25%长度内的舱盖，因为该处波浪载荷通常最大。
3.3.3	如舱口盖操作和系固有困难，则应由验船师决定对上述3.3.2要求的附加舱口盖装置进行操作试验。
3.3.4	如货舱系固系统不能正常操作，则应在主管机关的监督下进行修理。如对舱口盖或围板进行重大修理，则系固装置的强度应予加强并符合附件13的要求。
3.3.5	在每次年度检验时，应对每一货舱舱盖装置的下列项目进行检验：
.1	舱盖板架，包括边板，以及在开启位置进行近观检验(以检查腐蚀、裂纹或变形)的扶强材附件；
.2	周边和十字接头的密封装置(密封垫状况和永久变形、兼装船上柔性密封装置、带唇边的密封垫、压条、泄水槽和止回阀)；
.3	夹紧装置、压条、楔耳(损耗、调整，以及橡胶部件状况)；
.4	关闭的舱盖定位装置(变形和连接件)；
.5	链或绳索滑轮；
.6	导向装置；
.7	导轨和导轮；
.8	制动装置；
.9	钢索、传动链、拉伸装置和绞车副卷筒；
.10	液压系统、电动安全装置和连锁装置；和
.11	端部和板格间铰链、销钉和底座(如设有)。
3.3.6	在每次年度检验时，应对每一舱口处的围板以及板、扶强材和肘板的腐蚀、裂纹和变形情况，尤其是围板顶部，进行检查(包括近观检验)。
3.3.7	如认为必要，应确认密封装置的有效性，并可通过冲水试验或粉笔试验连同密封压紧构件的尺寸检查予以证实。
3.3.8	对装设木质或钢质箱形的活动舱盖者，应确认以下项目(如适用)处于良好状态：
.1	木质舱口盖和活动横梁，活动横梁承座或插座及其紧固装置；
.2	钢质箱形舱盖，包括舱口盖板的近观检验；
.3	防水帆布；
.4	楔耳、压条和楔子；
.5	舱口紧固压条及其紧固装置；
.6	承载座板/梁材和侧板的边缘；
.7	导板和楔子；和
.8	压条、泄水槽和泄水管(如有)。
3.3.9	应检查所有燃料舱透气管上的防火网。
3.3.10	应检查燃料舱和透气管系统，包括通风筒。

3.4	货舱检查
3.4.1	对船龄10至15年的散货船应进行如下检验：
.1	对所有货舱的全面检验；
.2	对肋骨至少25%足够范围的近观检验，以确定肋骨下部区域的状态，包括舷侧肋骨长度大约三分之一以下的部分、舷侧肋骨端部连接以及前货舱的邻接舷侧外板。如检验显示该程度需要采用补救措施时，应扩大检验范围，包括所有肋骨、货舱邻接舷侧外板的近观检验，以及所有剩余货舱足够范围的近观检验；
.3	验船师认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果显示显著腐蚀，应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚；对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量；
.4	如货舱内装有硬保护涂层且查明处于“良好”状态，近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑；和
.5	货舱内的所有管系和贯穿件，包括舷外排出管，应予以检查。
3.4.2	对船龄超过15年的散货船应进行如下检验：
.1	对所有货舱的全面检验；
.2	对肋骨至少25%足够范围的近观检验，以确定肋骨下部区域的状态，包括舷侧肋骨长度大约三分之一以下的部分、舷侧肋骨端部连接以及前货舱和另一选择的货舱的邻接舷侧外板。如检验显示该程度需要采用补救措施时，应扩大检验范围，包括所有肋骨、货舱邻接舷侧外板的近观检验，以及所有剩余货舱足够范围的近观检验；
.3	验船师认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果显示显著腐蚀，应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚；对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量；
.4	如货舱内装有硬保护涂层且查明处于“良好”状态，近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑；和
.5	货舱内的所有管系和贯穿件，包括舷外排出管，应予以检查。

3.5	压载舱检查
如换证检验和中间检验的结果有要求时，应对压载舱进行检查。主管机关认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果表明有显著腐蚀，则应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量。

3.6	按附件12要求对须符合公约第XII/9条规定的船舶最前部货舱的附加年度检验要求
3.6.1	对须符合公约第XII/9条规定的船舶系指满足下列所有条件的船舶：
.1	船长为150 m及以上的单舷侧结构散货船；
.2	载运密度为1,780 kg/m3及以上的固体散装货物；
.3	于1999年7月1日以前建造的；和
.4	建造时缺乏足够数量的水密横舱壁而不能使其在所有装载工况下承受最前部货舱的进水，并且不能在公约第XII/4.4条规定的在令人满意的平衡状态下保持飘浮。
3.6.2	按公约第XII/9条规定，附件12中所列的附加检验要求应适用于此类船舶的最前部货舱。

3.7	确定符合公约第XII/12和XII/13条规定的附加年度检验要求
3.7.1	对符合公约第XII/12条关于货舱、压载舱和干处所水位探测器要求的船舶，年度检验应包括随机抽查和测试进水探测系统及其报警装置。
3.7.2	对符合公约第XII/13条关于泵系有效性的船舶，年度检验应包括检查和测试用于排放和泵吸位于防撞舱壁前方的压载舱的压载水装置，以及任何部位延伸至最前部货舱前方的干燥处所舱底水的设备及其控制装置。

4	中间检验
4.1	通则
4.1.1	对年度检验要求以外的附加项目，可在第2次或第3次年度检验时或其之间进行检验。
4.1.2	检验范围按4.2、4.3和4.4中规定的船舶船龄而定。
4.1.3	中间检验和换证检验所要求的处所的检验和测厚不应相互替代。

4.2	船龄5至10年的散货船
4.2.1	压载舱
4.2.1.1	对用于水压载的舱，验船师应选择代表性舱进行全面检验。考虑到压载舱的数量和类型，代表性舱的选取应包括首尾尖舱和其他类型的舱。如该全面检验显示无可见的结构缺陷，则检查可限于确认防腐系统处于有效状态。
4.2.1.2	如在水压载舱内发现状况“差”、腐蚀或其他缺陷，或从建造时起就未敷设硬保护涂层，则检查应扩大至其他同类型的压载舱。
4.2.1.3	如在压载舱(双层底舱除外)内发现硬保护涂层状况“差”，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造时起就未敷设硬保护涂层，则应对所述舱每年进行检查，并在必要时进行测厚。如在双层底压载舱内发现硬保护涂层脱落，或已敷设软涂层或半硬涂层，或未敷设硬保护涂层，则可对所述舱每年进行检查。如验船师认为必要，或存在大面积腐蚀，应进行测厚。
4.2.1.4	除上述要求之外，还应对上次检验中确定的可疑区域进行全面检验和近观检验。

4.2.2	货舱
4.2.2.1	应对所有货舱进行全面检验，包括对肋骨至少25%足够范围的近观检验，以确定下列状况：
.1	前货舱和另一选择的货舱内的肋骨，包括其上下端部附件、邻接的舷侧外板，以及横舱壁；和
.2	以前检验中发现的可疑区域。
4.2.2.2	根据4.2.2.1所述的全面检验和近观检验结果，验船师在认为必要时，应扩大至包括对该货舱所有肋骨和邻接的舷侧外板的近观检验，以及所有剩余货舱足够范围的近观检验。

4.2.3	测厚范围
4.2.3.1	厚度测量应在足够范围内进行，以确定4.2.2.1所述的近观检验区域内的总体腐蚀和局部腐蚀程度。在中间检验时对测厚的最低要求为在以前检验时识别的可疑区域。
4.2.3.2	如验船师通过近观检验确信无结构尺寸减小，且查明硬保护涂层处于“良好”状态，近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑。
4.2.3.3	如发现显著腐蚀，则应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，已确定的显著腐蚀区域应：
.1	由按涂料制造商的要求敷设的涂层予以保护，并每年进行检查以确认该处的涂层仍处于良好的状况；或
.2	要求每年进行测厚。
解释性说明：
对于现有散货船，如果船东选择对货舱进行上述要求的涂装或重新涂装，则可考虑近观检验和测厚的范围。在对现有船舶的货舱进行涂装之前，应在验船师在场的情况下确定尺寸。
4.2.3.4	如果在货舱中敷设了硬保护涂层，并且发现其处于良好的状况，则近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑。

4.3	船龄10至15年的单舷侧散货船
4.3.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除非现场验船师认为必要，否则不要求进行燃油舱的内部检查和所有液舱的压力试验。
4.3.2	在应用4.3.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.3.3	在应用4.3.1时，水下检验可予以考虑，以替代2.2的要求。

4.4	船龄超过15年的单舷侧散货船
4.4.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除非现场验船师认为必要，否则不要求进行燃油舱的内部检查和所有液舱的压力试验。
4.4.2	在应用4.4.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.4.3	在应用4.4.1时，干坞内检验作应为中间检验的一部分。如对货舱和水压载舱下部的全面检验、近观检验和测厚(如适用)尚未实施，则应按中间检验的适用要求进行。
注：货舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。

5	检验前准备
5.1	检验计划
5.1.1	在换证检验和船龄10年以上的单舷侧散货船的中间检验的任何部分开始前，船东应与主管机关合作制定具体的检验计划。该检验计划应根据附件4A中的资料以书面形式制定。只有在制定检验计划后才能开始进行检验。
5.1.1.1	在制定检验计划前，船东应根据附件4B中的资料填写检验计划调查表，并送交主管机关。
5.1.1.2	中间检验的检验计划可由经上次换证检验所作状况评估报告(船体状况评估报告)补充的检验计划以及随后的相关检验报告组成。
5.1.1.3	制定检验计划应考虑自上一次换证检验后对检验要求的任何修改通报。
5.1.2	在制定检验计划时，应搜集和查阅下列文件用以选择要进行检查的液舱、货舱、区域和结构构件：
.1	检验信息和基本的船舶资料；
.2	6.2和6.3中所述的船上文件；
.3	主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.4	来自主管机关和船东两方面的有关以前检验和检查报告；
.5	关于船舶货舱和液舱的使用、典型货物和其他相关数据的资料；
.6	关于新船防腐等级的资料；和
.7	关于在船舶营运时有关的维护保养等级的资料。
5.1.3	提交的检验计划应说明并至少符合2.7及附件1、附件2对液舱试验、近观检验和厚度测量的各自要求，并应至少包括下列相关资料：
.1	基本的船舶资料和概况；
.2	主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.3	货舱和液舱图；
.4	附有涂层的使用、保护和状况资料的货舱和液舱明细表；
.5	检验条件(如：有关货舱和液舱清洁、除气、通风、照明等的资料)；
.6	接近结构的规定和方法；
.7	检验设备；
.8	指定进行近观检验的货舱、液舱和区域(见2.5)；
.9	指定进行厚度测量的剖面(见2.6)；
.10	指定进行试验的液舱(见2.7)；和
.11	与该船舶有关的损坏经历。
5.1.4	主管机关应通知船东适合于该船舶的最大限度可接受的结构蚀耗程度。
5.1.5	也应使用附件9中的与单舷侧散货船加强检验计划有关的技术评估指南。该指南作为一个建议方法可在主管机关认为必要和合适时，结合制定所要求的检验计划，经主管机关同意后引用。该指南不应用于降低附件1、附件2及2.7的要求，在所有情况下应至少满足这些要求。

5.2	检验条件
5.2.1	船东应为安全进行检验提供必要的设施。
5.2.2	为使现场验船师能进行检验，船东和主管机关应根据本组织制定的建议案商定妥善和安全进入(被检验处所)的安排。
5.2.3	检验计划调查表中应提供通道细则。
5.2.4	如现场验船师认定安全规定和要求的通道不合适时，不应进行相关处所的检验。
5.2.5	应安全进入货舱、液舱和处所。货舱、液舱和处所应予除气和适当通风。进入液舱、空舱或围蔽处所前，应确认液舱内部空气中无危险气体并含足够的氧气。
5.2.6	在准备检验、测厚和彻底检查时，所有处所应进行清扫，包括除去表面所有松动的腐蚀积垢。处所应充分清洁，做到无水、无垢、无脏物、无残油等，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷，以及显示涂层状况。但是，船东已经决定换新的结构区域只需进行清扫和去垢，以确定要换新的区域范围。
5.2.7	应提供足够的照明，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷以及涂层状况。
5.2.8	如已敷设软涂层或半硬涂层，应为验船师提供安全通道，以使其能验证涂层的有效性和进行内部结构(可能包括涂层剥落的部分)的状况评估。如无法提供安全通道，则软涂层或半硬涂层应予以去除。
5.2.9	船东应指派至少一位对液舱和封闭处所检查有经验的负责人员始终陪伴现场验船师。


5.3	接近结构的方式
5.3.1	对全面检验，应提供设施使验船师能用安全和可行的方法检查船体结构。
5.3.2	对除货舱舷侧肋骨以外的船体结构的近观检验，应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	液压升降车，如传统的高空车、升降机和可移动台架；
.4	便携式梯子；
.5	艇或筏；和/或
.6	其他等效设施。
5.3.3	对小于100,000载重吨的单舷侧散货船货舱舷侧肋骨的近观检验，应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	可接受长度不超过5 m的便携式梯子用于舷侧肋骨下部的检验(包括肘板)；
.4	液压臂升降台，如传统的车载升降台、升降机和可移动台架；
.5	艇或筏(如货舱的结构足以承受在所有水位状态下的静力载荷能力)；和/或
.6	其他等效设施。
5.3.4	对100,000载重吨及以上的单舷侧散货船货舱舷侧肋骨的近观检验，不接受使用便携式梯子，而应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
船龄10年以下船舶的年度检验、中间检验和第1次换证检验：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	液压臂升降台，如传统的车载升降台、升降机和可移动台架；
.4	艇或筏(如货舱的结构足以承受在所有水位状态下的静力载荷的能力)；和/或
.5	其他等效设施。
其后的中间检验和换证检验：
.1	固定或临时脚手架和通往结构的通道，用于货舱肋骨至少上部的近观检验；
.2	液压臂升降台(如传统的车载升降台)，用于舷侧肋骨的下部和中部的检验，作为脚手架的替代方式；
.3	升降机和可移动台架；
.4	艇或筏(如货舱的结构足以承受在所有水位状态下的静力载荷的能力)；和/或
.5	其他等效设施。
5.3.5	尽管有上述要求，对3.4.1.2要求的年度检验时“对肋骨至少25%足够范围的近观检验，以确定肋骨下部区域的状态，包括舷侧肋骨长度大约三分之一以下的部分、舷侧肋骨端部连接以及前货舱的邻接舷侧外板”和3.4.2.2要求的“另一选择的货舱”，可接受使用设有固定梯子上端部的机械装置的便携式梯子。
5.3.6	在最高工作高度不超过17 m的情况下，现场验船师可接受液压升降车或升降机(“高空车”)对舷侧肋骨上部或其他结构进行近观检验。

5.4	检验设备
5.4.1	通常应使用超声波检测设备进行测厚。该设备的精度应向验船师证明符合要求。
5.4.2	如验船师认为必要，应要求用下列一个或多个裂纹检测方法：
.1	射线照相设备；
.2	超声波探伤设备；
.3	磁粉探伤设备；和/或
.4	着色渗透剂。
5.4.3	检验期间应有可使用的测爆仪、测氧仪、呼吸器、救生索，攀登带及其绳索、钩子和哨笛及其使用说明和指导。应提供安全检查清单。
5.4.4	应为安全有效进行检验提供足够和安全的照明。
5.4.5	在检验期间，应有足够的防护服(如：安全头盔、手套、安全靴等)可供使用。
5.5	救助和应急响应设备
如果呼吸器和/或其他设备用作“救助和应急响应设备”，该设备应适合于被检验的处所。

5.6	海上或锚泊时检验
5.6.1	如验船师能得到船上人员的必要协助，可接受在海上或锚泊时进行检验。检验所需的措施和程序应符合5.1、5.2、5.3和5.4中的要求。
5.6.2	在处所内的检验人员与在甲板上的负责驾驶员之间应安排通信系统。如使用艇或筏，该系统还应包括负责压载水泵操作的人员。
5.6.3	只有在验船师考虑了所提供的安全措施，包括气象预报和船舶对可预见状况的响应并同意，以及液舱内水位预期的上升不超过0.25 m的情况下，方可使用艇或筏对液舱或适用货舱进行检验。
5.6.4	在使用筏或艇进行近观检验时，应符合下列条件：
.1	应使用仅执行一般任务的、即使一个浮胎破裂仍具有合格的剩余浮力和稳性的气胀式筏或艇；
.2	艇或筏应拴于通道梯上，并另安排一人留守在能清晰看见该艇或筏的通道梯处；
.3	所有参加人员都应有合适的救生衣；
.4	液舱或货舱内的水面应平静(在所有可预见的情况下，液舱内预期的水位上升不应超过0.25 m)，且水位应稳定。任何时候当筏或艇在使用时，水位都不得上升；
.5	液舱、货舱或处所应只含有干净的压载水。水面上不允许有任何油层；和
	.6	任何时候都不允许水位处在甲板腹板面板下最深1 m之内，这样检验人员通往舱口的直接逃生通道才不致被隔绝。只有在被检查的舱壁间距上设有甲板通道人孔并开启时才能考虑水位超出甲板横材，这样才能保证任何时候检验人员都可使用逃生通道。其他有效的通往甲板的逃生通道也可予以考虑。
5.6.5	如腹板深度为1.5 m或以下时，筏或艇可允许单独用于在液舱或处所甲板下的区域的检查。
5.6.6	如腹板深度超过1.5 m，筏或艇应仅允许单独用于下列之一的情况：
	.1	甲板下结构的涂层状况处于“良好”状态，且无锈蚀的迹象；或
	.2	如果在每一跨上设置一个允许安全出入的永久通道。该通道应：
.1	通过每一跨内的垂直梯和甲板下约2 m处设置的一个小平台直接通向甲板；或
.2	通过在液舱每一端都设有通往甲板的梯子的纵向永久平台通向甲板。该平台应在液舱的全长范围内布置在与甲板下结构的筏运检查所需要的最大水位的相同平面，或其上。为此，最大需要的水位之上的空余量应假定在甲板横框架的跨距中点和液舱长度中点处测量至距甲板板不大于3 m。
如上述条件都不能满足，则应为甲板下区域的检验提供脚手架或其他等效设施。
5.6.7	5.6.5和5.6.6所述的单独使用筏或艇并不排除在检验过程中使用艇或筏在液舱范围内的移动。

5.7	检验计划会议
5.7.1	在检验之前和检验期间，现场验船师和船上船东代表要做好适当准备，进行密切合作，这是执行安全有效检验的重要方面。在船上检验期间应定期召开安全会议。
5.7.2	为确保检验能安全有效地进行，应在换证或中间检验的任何部分开始之前，召开由现场验船师、现场船东代表、测厚公司代表(如涉及)和船长或由船长或公司指派的具有相应资质的代表参加的检验计划会议，以确定检验计划中预见的所有布置均已到位(还参见7.1.2)。
5.7.3	会议中应涉及的项目明示清单如下：
.1	船舶计划(即航线、进坞和出坞操纵、靠泊时段、货物装卸和压载作业等)；
.2	测厚的规定和布置(即通道、清洁/除垢、照明、通风、人员安全)；
.3	测厚范围；
.4	认可标准(参见最小厚度表)；
.5	考虑了涂层状况和可疑区域/显著腐蚀区域后确定的近观检验范围和测厚范围；
.6	测厚实施；
.7	总体上和发现不均匀腐蚀/点蚀之处的代表性读数的采集；
.8	绘制出显著腐蚀区域；和
	.9	现场验船师、测厚公司测量人员以及船东代表之间就发现的相关问题进行沟通。

6	船上文件
6.1	通则
6.1.1	船东应获取、提供并保存6.2和6.3规定的船上文件，供验船师随时可用。6.2中所述的状况评估报告(船体状况评估报告)应包括一份英文译文。
6.1.2	文件应在船舶的整个营运寿命期间保存在船上。
6.1.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，船东应在船舶整个生命周期中安排对SCF的更新。关于SCF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.1.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，一旦出现涂层的维护、修理或重新涂装活动，船东应在船舶整个生命周期中安排对涂层技术文件(CTF)的更新。关于CTF更新的程序文件应纳入安全管理体系。

6.2	检验报告案卷
6.2.1	检验报告案卷应是船上文件的一个组成部分，包括：
.1	结构检验报告(附件6)；
	.2	状况评估报告(船体状况评估报告)(附件7)；和
.3	测厚报告(附件8A/附件8B)。
6.2.2	船东及主管机关的办事处，也应备有检验报告案卷可供使用。

6.3	支持性文件
6.3.1	船上应备有下列附加文件可供使用：
.1	5.1要求的检验计划，直至换证检验或中间检验(如适用)完成；
.2	货舱和压载舱主要结构图(对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，这些图纸应包括每一结构构件的建造厚度和换新厚度。图纸上还应清晰地标注任何自愿增加的厚度。船上提供的船中剖面图应包括所有货舱内货舱横剖面的最小许用船体梁剖面特性)；
.3	以前修理史；
.4	货物和压载史；
.5	涉及如下方面的船上人员检查记录：
.1	总体结构损耗状况；
.2	舱壁和管路泄漏；
.3	防腐系统状况(如有)。报告制作格式如附件3所示；和
.6	任何其他有助于识别临界结构区域和/或需要检查的可疑区域的资料。
6.3.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，船上应备有船舶建造案卷(SCF)，案卷中仅需包括船上应保留的条目。
6.3.3	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，船上应备有涂层技术文件(CTF)。

6.4	船上文件审核
6.4.1	检验前，验船师应检查船上文件资料的完整性及其内容，并将其作为检验的基础。
6.4.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，在检验完成后，验船师应核实SCF已进行了更新。
6.4.2.1	对船上保存的SCF，验船师应检查船上信息。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应核实更新后的信息保存在船。如果船上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.2.2	对岸上档案保存的SCF，验船师应检查包含在岸上档案中的信息清单。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应通过检查包含在岸上档案中或保存在船的信息清单核实更新后的信息保存在岸上档案中。此外，验船师应确认与档案中心的服务合同仍然有效。如果岸上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，在检验完成后，验船师应核实船体结构建造所用材料的任何增加和/或换新均记录在船舶建造案卷的材料清单中。
6.4.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，在检验完成后，验船师应核实涂层的任何维护、修理或重新涂装活动已记录在涂层技术文件(CTF)中。

7	测厚程序
7.1	通则
7.1.1	如要求的测厚不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师在场见证测厚过程。验船师在船上的时间应视需要控制该测厚过程的范围而定。
7.1.2	测厚公司应参加在检验开始前举行的检验计划会议。
7.1.3	要求实施近观检验的区域内的构件测厚应与近观检验同步进行。
7.1.4	在任何情况下，测厚范围应足以代表实际的平均状况。
7.1.5	测厚程序要求见附件14。

7.2	测厚公司的认证
测厚应由主管机关根据附件5规定的原则予以认证合格的公司进行。

7.3	测量点位置和数量
7.3.1	适用范围
本节仅适用于按国际船级社协会共同结构规范(CSR)建造的船舶。对于未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，测量点的数量和位置要求应根据船龄和相关结构构件按照经主管机关认可的各船级社的要求。
7.3.2	测量点的数量
根据不同的船舶结构构件和不同的检验种类(特别检验、中间检验和年度检验)考虑测厚范围，规定结构最重要项目的测量点位置。
7.3.3	测量点的位置
7.3.3.1	国际船级社协会共同结构规范对与船体梁总强度计算有关的系统性测厚和有关近观检验的具体测厚提出了要求，表1对这些要求的适用范围作了说明和/或解释。
7.3.3.2	为便于理解表1中给出的说明和/或解释，图4至图9显示了单舷侧散货船的典型布置。
表1 - 共同结构规范单舷侧散货船测量点位置和数量要求的解释
	项 目
	解 释
	参考图

	在甲板板、内底板、船底板、双层底和干湿交变区域选定的板
	“选定”系指在均匀腐蚀的代表性区域，至少每3块板中的1块板上选1个点
	

	所有甲板板、内底板、船底板及干湿交变列板
	在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域，每块板至少取两点
	

	横剖面
	横剖面包括所有纵向构件，诸如甲板板、舷侧板、船底板、内底板、底边舱斜板、纵舱壁和顶边舱底板以及其上的纵骨和纵桁
	图4

	所有货舱舱口盖和舱口围
	包括板和扶强构件
	点位置见图5

	货舱开口线外的甲板板横剖面
	在相关横剖面中的船侧与舱口围之间(在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域)，每一块甲板板上取两个点
	

	货舱开口线内舱口间的所有甲板板和甲板下结构
	“所有甲板板”系指在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域，每块板至少取两点。
“甲板下结构”：在每一短纵桁处：腹板取三点(前/中/后)，面板取1点，该处横梁的腹板取1点，面板取1点。在横梁的各端，腹板取1点，面板取1点
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图9

	货舱内选定的舷侧肋骨
	包括舷侧肋骨，上下端肘板和邻接的外板。
肋骨的25%：整个货舱长度内，每舷最好在每四根肋骨中选择1根。
肋骨的50%：整个货舱长度内，每舷最好在每两根肋骨中选择1根。
“选定的肋骨”系指在货舱肋骨中，每舷至少选择3根肋骨
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图6

	货舱内的横舱壁
	包括舱壁板、扶强材和桁材，并包括顶凳和底凳的内部结构(如设有)。
两个选定的舱壁：一个应是最前的两个货舱之间的舱壁，第二个可在其他位置选择
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图7

	每个货舱内一道横舱壁
	系指在舱壁一侧进行近观检验及相关的厚度测量；被测量一侧的选择应基于两侧的全面检验结果作出。如有怀疑，验船师可以要求在另一侧进行(可能是部分的)近观检验
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图7

	在1个顶边舱、底边舱和双层底压载舱内的横隔壁
	包括隔壁和扶强材系统。
压载舱的选择应在易产生最恶劣工况的压载舱中基于压载历史作出
	点位置见图8

	压载舱内的横向强框架
	包括腹板、面板、扶强材和相连的板和纵骨。
在船舶的前部，每种类型的代表性液舱(即顶边舱或底边舱或边舱)任选一个
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图6


[image: ]单舷侧散货船

注： 选定横剖面的左、右舷均应进行测量。
[bookmark: _Toc474848231][bookmark: _Toc479598329]图4：单舷侧散货船的横剖面
[image: 10,2 1]
注：
1	舱口盖长度的L/4、L/2、3L/4处的三个剖面，包括：
.1	每块舱口盖板和裙板上测量1个点；
.2	测量相邻梁和加强筋；和
.3	每侧的舱口围和舱口围顶板上测量1个点。
2	测量舱口盖两端的裙板、舱口两端的围板和顶板。
3	舱口的两侧和两端的舱口围上的肘板和加强筋，每3个测量1个(腹板取2个点，面板取1个点)。
图5：舱口盖和舱口围的测量位置
[image: ]
注：	腹板上A、C和D区的测量形式采用3点形，B区采用2点形(见图)。测量报告应反映平均读数。该平均读数应与许用厚度比较。如果腹板已普遍腐蚀，则测量形式应扩展为5点形。
图6：单舷侧散货船货舱和压载舱中构件上的测量位置

[image: 10,2 3]有底凳
无底凳


注：	应在各阴影区域按A-A和B-B视图进行测量。应增加顶凳和底凳内部结构的附加测量，例如在剖面A-A显示顶凳的两点和底凳的两点。
图7：货舱横舱壁上的测量位置

[image: ]剖面A-A
顶边舱
底边舱
双层底舱

注：	应在每个垂直剖面按图例A-A进行测量。应在跨距中点对双层底液舱内部结构增加两点。
图8：顶边舱、底边舱、双层底液舱横隔壁上的测量位置
[image: 10,2 4]
图9：甲板下结构上的测量位置

7.4	报告
7.4.1	应编制一份测厚报告并提交给主管机关。该报告应给出测量部位、所测得的厚度以及相应的原始厚度。此外，报告还应说明进行测厚的日期、测量设备的类型、测量人员的姓名及其资质，以及测厚人员的签字。测厚报告应遵循附件8A/附件8B建议的测厚程序中规定的原则。
7.4.2	验船师应审核最终的测厚报告并在封面上会签。
8	验收衡准
8.1	通则
8.1.1	对于按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，验收衡准应符合国际船级社协会共同结构规范(如适用)，并见8.2、8.3和8.4的规定。
8.1.2	对于未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，验收衡准应根据船龄和相关结构构件按照各船级社的规范。

8.2	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶点腐蚀的验收衡准
8.2.1	舷侧结构
8.2.1.1	如果按国际船级社协会共同结构规范(如适用)要求敷设涂层区域的点腐蚀密度高于15%(见图1)，应进行测厚以检查点腐蚀的程度。15%仅指板一侧的锈点或凹槽。
8.2.1.2	如果锈点超过如上述定义的15%，则在板上锈点最集中的部分取300mm或以上的区域，清除锈点直至裸露金属，并在清洁区域内取5个最深的锈点进行测厚。其中最小厚度应记录为板厚度。
8.2.1.3	锈点、凹槽或其他局部区域内的最小剩余厚度应大于以下厚度但不大于换新厚度(tren)：
.1	对于肋骨和端肘板的腹板和折边，为建造厚度的75%；和
.2	对于和每个舷侧肋骨相连、两侧宽度超过30 mm的舷侧外板、底边舱斜板和顶边舱底板，为建造厚度的70%。
8.2.2	其他结构
8.2.2.1	对于点腐蚀密度小于20%(见图1)的板，任一次的测量厚度tm，应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm),
式中：
tas-built	构件的建造厚度，mm；
tvol add	自愿增加厚度，即在tc基础上，船东自愿增加的额外腐蚀余量，mm；
tren	换新厚度，即最小许用厚度，mm，低于此值则结构构件应予以换新；
tC	国际船级社协会共同结构规范[footnoteRef:1]规定的腐蚀增量，如适用，mm； [1:  国际船级社协会散货船CSR第3章第3节或IACS CSR BC & OT第1部分第3章第3节。] 

tm	测量厚度，即在船舶定期的营运检验过程中，在同一处进行的不同测量值的平均厚度，mm。
8.2.2.2	任何横剖面上，板的平均厚度应不小于国际船级社协会共同结构规范*所述的腐蚀换新衡准，如适用。

8.3	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶边缘腐蚀的验收衡准
8.3.1	如果折边(或扁钢扶强材为腹板时)边缘腐蚀的总腐蚀高度小于扶强材折边宽度(或适用时，腹板高度)的25%(见图2)，测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm).
8.3.2	扶强材宽度或高度的平均测量厚度应不小于国际船级社协会 共同结构规范*定义的值，如适用。
8.3.3	人孔、减轻孔等开口处的板边缘厚度可小于国际船级社协会 共同结构规范*的最小厚度，如适用，条件是：
.1	开口边缘折减的板厚度(小于最小厚度)的最大范围不大于开口最小尺寸的20%且不超过100mm；和
.2	粗糙或不均匀的表面可予以切割，条件是开口最大尺寸的增加不超过10%并且新边缘的剩余厚度不小于tren - 1 mm。

8.4	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶凹槽腐蚀的验收衡准
8.4.1	如果凹槽宽度最大为腹板高度的15%，但不大于30mm(见图3)，凹槽区域的测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm);
tm ≥ tren - 0.5 (mm); 和
tm ≥ 6 mm.
8.4.2	如果结构构件的凹槽区域大于上述8.4.1的值，应根据国际船级社协会共同结构规范定义的腐蚀衡准(如适用)以板/扶强材的平均测量厚度进行评估。

9	检验报告和评估
9.1	检验报告评估
9.1.1	检验期间收集的船舶结构状况的数据和资料应用于评估船舶的可接受性和连续结构完整性。
9.1.1.1	对按国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，船舶的总纵强度应在船龄达到15年后的特别检验时(或在船龄达到15年前的第3次特别检验时)，通过采用测量、换新和加强(如适用)的结构构件厚度，根据国际船级社协会共同结构规范规定的散货船船体梁总纵强度标准进行评估。
9.1.1.2	如9.1.1.1要求的，结构构件换新或加强后的船舶总纵强度的评估最终结果(如该换新或加强是由初次评估结果引起)应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
9.1.2	应由主管机关对资料进行分析并予以签注，其分析的结论应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。

9.2	报告
9.2.1	检验报告原则参见附件6。
9.2.2	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。其后的现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检查和/或试验项目的清单(压力试验、测厚等)以及是否已做记录的项目说明。
9.2.3	应向船东签发附件7所示的检验状况评估报告(船体状况评估报告)以及结果，其应留存船上供以后检验时查阅。状况评估报告(船体状况评估报告)应由主管机关予以签注。

附件1
单舷侧散货船换证检验时的近观检验最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	(A)	1个前货舱内肋骨的25%，在有代表性的位置处
(A)	剩余的货舱内选择的肋骨
(B)	每种类型的压载水舱(即顶边舱或底边舱)选2个代表舱，在每个代表性压载舱内检查1个横向强框架及附连的板和纵骨
(C)	2个选择的货舱横舱壁，包括上下凳的内部结构(如设有)
(D)	所有货舱舱口盖和围板(板和扶强材)
	(A)	1个前货舱内所有肋骨和剩余的每一货舱内肋骨的25%，包括其端部附件及邻接的外板。
(A)	对100,000载重吨及以上的散货船，前货舱内所有肋骨和剩余的每一货舱内肋骨的50%，包括其端部附件及邻接的外板
(B)	在每个压载舱内检查1个横向强框架及附连的板和纵骨
(B)	1个压载舱内的前、后横舱壁，包括扶强材系统
(C)	所有货舱的横舱壁，包括顶凳和底凳的内部结构(如设有)
(D)	所有货舱舱口盖和围板(板和扶强材)
(E)	所有货舱口之间开口线内的所有甲板及其下方结构
	(A)	1个前货舱及另一个选择的货舱的所有肋骨和剩余的每一货舱内肋骨的50%，包括其端部附件及邻接的外板
(B)	压载水舱内的所有横舱壁，包括扶强材系统
(B)	在每一水压载舱内的所有横框架及附连的板和纵骨
以下同第2次换证检验中的(C)、(D)和(E)
	(A)	所有货舱内的所有肋骨，包括其端部附件和邻接的外板
以下同第3次换证检验中的(B)至(E)


(A)	货舱横向肋骨。
(B)	水压载舱内横向强框架或水密横舱壁。
(C)	货舱横舱壁板、扶强材和桁材。
(D)	货舱舱口盖和围板。对于在经批准的设计中无法在结构上到达内部的货舱舱口盖，应对舱口盖结构的可到达部分进行近观检验/测厚。
(E)	货舱口之间开口线内甲板板和甲板下结构。
参见附件8A和8B的附录3中对应于(A)、(B)、(C)、(D)和(E)区域的示意图。
还参见附件15中须符合第MSC.168(79)号决议的船舶舷侧肋骨区域的示意图。

注：	横舱壁的近观检验应在下列4个水平面进行：
水平面(a)	对无底凳船舶，直接在内底板以上、封槽板(如设有)以上和卸货板以上。
水平面(b)	对有底凳船舶，直接在底凳顶板以上及以下和卸货板以上。
水平面(c)	大约在舱壁高度的一半处。
水平面(d)	直接在上甲板以下和顶边舱附近及有顶凳船舶的顶凳底板以下或直接在顶边舱以下。

附件2
单舷侧散货船换证检验时的测厚最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	1	可疑区域
	1	可疑区域
2	在货物长度区域内：
货舱舱口线外的甲板板的二个横剖面
3	按附件1经受近观检验的构件的测量点，供总体评定并作记录腐蚀形式用
4	上述第2点考虑的横剖面处舷侧干湿交变列板
5	货物长度区域外选择的舷侧干湿交变列板
6	对适用于须符合第MSC.168(79)号决议的船舶舷侧肋骨及其肘板，参见1.1.5和附件15的附加测厚指南
	1	可疑区域
2	在货物长度区域内：
.1	货舱舱口线外的每块甲板板
.2	货舱舱口线外二个横剖面，其中1个应在船中部区域内
.3	货物长度区域内的所有舷侧干湿交变列板
3	按附件1经受近观检验的构件的测量点，供总体评定并作记录腐蚀形式用
4	货物长度区域外选择的舷侧干湿交变列板
5	对适用于须符合第MSC.168(79)号决议的船舶舷侧肋骨及其肘板，参见1.1.5和附件15的附加测厚指南
6	对须符合公约第XII/6.1条规定的船舶，按附件12的要求进行
	1	可疑区域
2	在货物长度区域内：
.1	货舱舱口线外的每块甲板板
.2	货舱舱口线外三个横剖面，其中1个应在船中部区域内
.3	每块船底板
3	第3列的第3点
4	全长范围内所有舷侧干湿交变列板
5	对适用于须符合第MSC.168(79)号决议的船舶舷侧肋骨及其肘板，参见1.1.5和附件15的附加测厚指南
6	对须符合公约第XII/6.1条规定的船舶，按附件12的要求进行
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附件3
船东检查报告
结构状况
船名：
IMO编号：
船籍港：
船东：
	
液舱/货舱
	钢级
	裂纹
	腐蚀
	皱折
	涂层状况
	凹蚀
	改动/修理
	其他

	液舱/货舱号：…………

	甲板
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧肋骨
	
	
	
	
	
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	横舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	进行的修理原因：
进行的测厚(日期)：
总体结果：
过期检验：
船级遗留项目：
意见：



	检查员
	
	
	

	
	姓名
	检查日期
	签字



附件4A
检验计划
基本资料和概况
	船名：

	IMO编号：

	船旗国：

	船籍港：

	总吨位：

	载重量(公吨)：

	垂线间长(m)： 

	造船厂：

	船号：

	被认可组织(RO)：

	RO的船舶标识号：

	船舶建造日期：

	船东：

	测厚公司：


1	序言
1.1	范围
1.1.1	本检验计划包括在本规则中要求的货物长度区域、货舱、压载舱(包括首尾尖舱)内进行全面检验、近观检验、测厚和压力试验的最小范围。
1.1.2	检验布置和安全方面应经现场验船师认可。
1.2	文件
按第6节的要求，制定检验计划所用的全部文件应在检验期间在船上可供使用。
2	货舱、液舱和处所的布置
本部分检验计划应以图纸或文字形式提供检验适用范围内的货舱、液舱和处所布置的资料。
3	货舱、液舱和处所及其用途、涂层范围和防腐保护系统一览表
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的船舶货舱和液舱用途、涂层范围和防腐保护系统资料有关的任何变化(并应予更新)。
4	检验条件
本部分检验计划应提供有关的检验条件资料，如：货舱和液舱清洗、除气、通风和照明等。
5	接近结构的措施和方法
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的接近结构的措施和方法资料有关的任何变化(并应予更新)。
6	检验设备清单
本部分检验计划应确定并列出检验和要求的测厚所需的设备。
7	检验要求
7.1	全面检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.1应进行全面检验的处所。
7.2	近观检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.2应进行近观检验的船体结构。
8	确定进行试验的液舱
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.7应进行液舱试验的货舱和液舱。
9	确定测厚的区域和剖面
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.6.1应进行测厚的区域和剖面。
10	船体结构最小厚度
本部分检验计划应规定须进行检验船舶的船体最小厚度(如有这些资料，指明(a)或最好(b)项)：
(a)	根据船舶船体结构图所附的损耗许可表和原始厚度确定；
(b)	根据下表确定：

	区域或位置
	建造时的原始厚度(mm)
	最小厚度(mm)
	显著腐蚀厚度(mm)

	甲板
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	舱口间甲板板
	
	
	

	舱口间甲板扶强材
	
	
	

	船底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	内底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	肋板
	
	
	

	顶边舱处的船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	底边舱处的船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	液舱处的船侧(如适用)
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	货舱处的船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	舷侧肋骨腹板
	
	
	

	舷侧肋骨折边
	
	
	

	上肘板腹板
	
	
	

	上肘板折边
	
	
	

	下肘板腹板
	
	
	

	下肘板折边
	
	
	

	纵舱壁(如适用)
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨(如适用)
	
	
	

	纵桁(如适用)
	
	
	

	横舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材(如适用)
	
	
	

	顶凳板
	
	
	

	顶凳扶强材
	
	
	

	底凳板
	
	
	

	底凳扶强材
	
	
	

	顶边舱内横向强框架
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	底边舱内横向强框架
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	舱口盖
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	舱口围板
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	


注：	检验计划应附有损耗许可表。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，应在适当的图纸上标明船体结构构件的换新厚度。
11	测厚公司
本部分检验计划应确定与检验计划调查表提供的测厚公司资料有关的任何变化(如有)。
12	船舶有关的损坏经历
根据下表，本部分检验计划应提供船舶至少最近三年内货物长度区域范围内的货舱、压载舱和空舱处的船体损坏细节。对这些损坏区域应进行检验。
按船舶位置分类的船体损坏
	货舱、液舱或处所编号或区域
	可能的原因(如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





如损坏与设计有关，姐妹船或类似船舶的船体损坏(如可得到)
	货舱、液舱或处所编号或区域
	可能的原因(如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13	以前检验中确定的显著腐蚀区域
本部分检验计划应确定并列出以前检验中发现的显著腐蚀区域。
14	临界结构区域和可疑区域
本部分检验计划应确定并列出临界结构区域和可疑区域(如有此类信息)。
15	其他相关意见和信息
本部分检验计划应提供与检验相关的任何其他意见和信息。
附 录
附录1 – 图纸清单
5.1.3.2要求，应备有货舱和压载舱的主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料。本检验计划目录应确定并列出作为检验计划组成部分的主要结构图。
附录2 – 检验计划调查表
船东已提交的检验计划调查表(附件4B)应附于本检验计划后。
附录3 – 其他文件
本部分检验计划应确定并列出作为本计划组成部分的任何其他文件。
为符合5.1.3要求，船东配合主管机关制定。
	日期:
	

	
	(经授权的船东代表的姓名和签字)

	日期:
	

	
	(经授权的主管机关代表的姓名和签字)



附件4B
检验计划调查表
下述资料能使船东配合主管机关制定一份符合本规则要求的检验计划。在填写本调查表时，船东有必要提供最新的资料。填写完成的本调查表将提供本规则要求的所有信息资料。
1	概况
船名：
IMO编号：
船旗国：
船籍港：
船东：
被认可组织(RO)：
RO的船舶标识号：
总吨位：
载重量(公吨)：
建造日期：
2	近观检验和测厚通道规定的资料
船东应在下表中说明通往须进行近观检验和测厚的结构通道。近观检验系指现场验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。

	货舱/液舱号
	结构
	永久通道
	临时脚手架
	筏
	梯子
	直接通道
	其他方法 (请说明)

	F.P. 
	首尖舱
	
	
	
	
	
	

	A.P. 
	尾尖舱
	
	
	
	
	
	

	货舱
	舱口边围板
	
	
	
	
	
	

	
	顶边舱斜板
	
	
	
	
	
	

	
	顶凳板
	
	
	
	
	
	

	
	舱口间甲板
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板、肋骨和肘板
	
	
	
	
	
	

	
	横舱壁
	
	
	
	
	
	

	
	底边舱板
	
	
	
	
	
	

	
	底凳
	
	
	
	
	
	

	
	内底
	
	
	
	
	
	

	顶边舱
	甲板下结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	斜板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	横向支撑构件和隔壁
	
	
	
	
	
	

	底边舱
	底边斜板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	船底结构
	
	
	
	
	
	

	
	横向支撑构件和隔壁
	
	
	
	
	
	

	
	双层底结构
	
	
	
	
	
	

	
	顶凳内部结构
	
	
	
	
	
	

	
	底凳内部结构
	
	
	
	
	
	



	具有腐蚀特性的散装货物历史记录(如高硫含量)

	

	

	

	

	

	


3	船东的检查
船东应填写类似以下格式的表(下表仅为示例)，根据本规则的要求提供至少最近三年内其对货物长度区域范围内所有货舱、压载舱和空舱的详细检查结果。
	液舱/货舱号
	防腐
(1)
	涂层范围
(2)
	涂层状况
(3)
	结构缺陷
(4)
	货舱和液舱
历史记录
(5)

	货舱
	
	
	
	
	

	顶边舱
	
	
	
	
	

	底边舱
	
	
	
	
	

	双层底舱
	
	
	
	
	

	顶凳
	
	
	
	
	

	底凳
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	首尖舱
	
	
	
	
	

	尾尖舱
	
	
	
	
	

	其他处所
	
	
	
	
	


注：
指明用于油类/压载的液舱。船东代表姓名：

…………………………………

签字：…………………………

日期：…………………………

1)	HC = 硬涂层；SC = 软涂层
SH = 半硬涂层；NP = 无保护
2)	U = 上部；M = 中部
L = 下部；C = 全部
3)	G = 良好；F = 尚好
P = 差；RC = 重新涂层(过去3年中)
4)	N = 无发现记录；Y = 发现记录，发现的说明应附于调查表之后
5)	DR = 破损和修理；L = 渗漏	 CV = 改建(说明应附于调查表之后)

港口国控制检查报告
	列出港口国控制检查报告，包括船体相关结构缺陷以及相应的纠正措施的信息：

	

	

	

	

	


安全管理系统
	列出有关船体维护的不符合项，包括相关的纠正措施：

	

	

	

	

	


认可的测厚公司名称和地址：
	

	

	

	




附件5
船体结构测厚公司认可和认证程序

1	适用范围
本指南适用于对有意从事船舶船体结构测厚的公司的认证。
2	认可和认证程序
提交文件
2.1	应向主管机关认可的组织提交下列文件以供审批：
.1	公司概况，如组织和管理机构；
.2	公司在船舶船体结构测厚方面的经历；
.3	技术人员资历，即技术人员作为测厚操作人员的经历，对船体结构等的技术了解和经验。操作人员应具有符合公认的行业无损检测(NDT)标准的资质；
.4	用于测厚的设备，如超声波试验机及其维护/校正程序；
.5	测厚人员指导手册；
.6	测厚技术员的培训大纲；和
.7	考虑建议的测厚程序(见附件8A/附件8B)的测量记录格式。
公司审核
2.2	在提交的文件经审查合格后，应对公司进行审核，以确认公司的组织和管理符合提交的文件所述规定，并确认其实际具有进行船舶船体结构的测厚的能力。
2.3	认证还取决于其在船上的测厚操作演示以及出具报告的符合性。
3	发证
3.1	在2.2所述的公司审核和2.3所述的测厚演示结果均合格后，主管机关应签发认可证书，同时出具一份关于该公司的测厚操作体系已予认证的通知。
3.2	对证书的换新/签署应不超过3年的间隔期进行一次，以验证公司保持原认可条件。
4	对已认证的测厚操作体系作任何变更的信息
如公司对已认证的测厚操作体系作任何变更，应立即通知主管机关所作的变更。如主管机关认为必要时，应进行重新审核。
5	取消认可
如遇下列情况可取消认可并撤消证书：
.1	进行了不正确的测量，或报告结果有误；
.2	验船师发现公司经认可的测厚操作体系存在任何缺陷；和
.3	公司未能将上述4中所述的任何变更按要求通知主管机关。

附件6
检验报告原则
原则上，对须符合本规则要求的散货船，验船师应在其船体结构和管路系统的检验报告中包括下列与检验有关的内容。报告内容的结构根据主管机关的报告体系，可能有所不同。
1	通则
1.1	下列情况应形成检验报告：
.1	定期船体检验的开始、继续和/或完成，即相关的年度、中间和换证检验；
.2	已发现结构破损/缺陷时；
.3	已进行修理、换新或改装时；和
.4	已批注或消除船级条件(遗留项目)时。
1.2	报告应：
.1	提供证据表明已按适用的要求进行了规定的检验；
.2	提供文件表明检验中发现的情况、进行的修理以及批注或消除的船级条件(遗留项目)；
.3	提供检验记录(包括采取的措施)，作为可核查文件记录的组成部分。检验报告应置于需存放在船上的检验报告案卷中；
.4	提供未来检验的计划信息；和
.5	提供可用作入级要求和须知维护的输入信息。
1.3	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。下一位现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检验的项目和相关发现的问题清单，以及是否已做记录的项目说明。已进行的测厚和液舱试验也应列入，提供给下一位验船师。
2	检验范围
2.1	确定已进行全面检验的舱室。
2.2	确定已在每个压载舱和货舱内(包括舱口盖和围板)进行近观检验的位置，以及所使用的通道设施资料。
2.3	确定已在每个压载舱和货舱内(包括舱口盖和围板)进行测厚的位置。
注：	确定进行近观检验和测厚的位置应至少包括一份根据定期检验的类型和船龄，对附件A规定的要求范围相应的各结构构件描述的确认书。
如只需进行部分检验，即25%外板肋骨、1个横向强框架、2个选择的货舱横舱壁时，应参考框架数量确定每个压载舱和货舱内的位置。
2.4	对压载舱和货舱内保护涂层处于良好状况的区域，且近观检验和/或测厚范围已予以特殊考虑时，应确定经特殊考虑的结构。
2.5	确定须进行试验的液舱。
2.6	确定甲板上以及货舱、压载舱、管隧、隔离舱和空舱内的管路系统，其中：
.1	已进行包括管系及其阀和附件的内部检查和测厚在内的相关检查；和
.2	已进行工作压力的操作试验。
3	检验结果
3.1	每个相关液舱内保护涂层的类型、范围和状况(分为“良好”、“尚好”或“差”)。
3.2	每个相关舱室的结构状况以及下述资料：
.1	确定发现的问题，例如：
.1	腐蚀的位置、类型和范围描述；
.2	显著腐蚀的区域；
.3	裂纹/裂口的位置和范围描述；
.4	屈曲的位置和范围描述；和
.5	凹痕的位置和范围描述；
.2	确定未发现结构破损/缺陷的舱室。报告可附草图/照片加以补充；和
.3	测厚报告应由在船上见证测量过程的验船师验证并签字。
4	对发现的问题所采取的行动
4.1	每当现场验船师认为需要进行修理时，每一需修理的项目应在检验报告中予以确定。每当进行修理时，应参照检验报告中相关的项目提出实施修理的详细报告。
4.2	已进行的修理报告中应确定：
.1	舱室；
.2	结构构件；
.3	修理方法(即：换新或改装)，包括：
.1	钢级和构件尺寸(如与原始的不同)；和
.2	草图/照片，如适用；
.4	修理范围；和
.5	无损检测(NDT)/试验。
4.3	对在检验时未完成的修理，船级条件/遗留项目中应规定该修理完成的期限。为向参与修理检验的验船师提供正确和适当的资料，船级条件/遗留项目应足够详细，并确定应进行修理的每一项目。对大范围修理的确定，可参考检验报告。

附件7
状况评估报告(船体状况评估报告)
换证检验完成后签发
船舶概况
	船名：
	主管机关/被认可组织标识号：

	
	IMO编号：

	船籍港：
	船旗国：

	载重量：
	总吨位：

	(公吨)
	本国法定：

	
	国际吨位丈量公约(1969):

	建造日期：
	船级符号：

	重大改建日期：

	改建类型：


1	下列检验报告和文件已经签署者审核，并查明合格。
2	检验状况评估附于表2。
3	换证检验已按本规则在...........................(日期)完成。
	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	

	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	


所附的报告和文件：
1)
2)
3)
4)
5)

状况评估报告(船体状况评估报告)目录
第1部分 — 船舶概况：	- 见前页
第2部分 — 报告审核：	- 检验地点和方法
第3部分 — 近观检验：	- 范围(液舱/货舱)
第4部分 — 测厚：	- 参见测厚报告
- 测量点一览表
- 单独表格指明显著腐蚀的处所/区域及相应的:
- 厚度减少
- 腐蚀形式
第5部分 — 液舱/货舱防腐系统：	- 单独表格指明：
- 涂层位置
- 涂层状况(如适用)
第6部分 — 修理：	- 处所/区域标识
第7部分 — 船级条件(遗留项目)/
船旗国要求：
第8部分 — 备忘录：	- 可接受的缺陷
- 未来检验时的关注点，如可疑区域
- 因涂层脱落而扩大的年度/中间检验
第9部分 — 结论：	- 检验报告的评估/验证说明
未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置或深度锈点位置3
	厚度减少(%)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀，即允许损耗范围的75% - 100%。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
3	应注明所有锈点密度达20%或以上、损耗为显著腐蚀范围或锈点的平均深度为实际板厚度的1/3或以上的船底板。


按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置
或深度锈点位置
	tm - tren (mm)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明测得的厚度在tren+0.5mm和tren之间的腐蚀程度。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
应在此列记录按8.2评估的深度锈点区域。
液舱/货舱防腐系统
	液舱/货舱号1
	液舱/货舱防腐系统2
	涂层状况3
	备注

	
	
	
	


注：
1	应列出所有压载舱和货舱。
2	C = 涂层
	NP = 无保护
3	涂层状况根据以下标准：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
如涂层状况为“差”，应扩大年度检验的范围，这应在状况评估报告(船体状况评估报告)目录第8部分中予以注明。

附件8A
未按国际船级社协会共同结构规范建造的
单舷侧散货船建议的测厚程序
通则
1	本附件应用于记录附件A的A部分所要求的厚度测量。
2	附录2规定的报告格式TM1-BC、TM2-BC(i)、TM2-BC(ii)、TM3-BC、TM4-BC、TM5-BC、TM6-BC、TM7-BC(i)和TM7-BC(ii)应用于记录厚度测量，并应说明最大允许减少量。可在所附文件中说明最大允许减少量。
3	附录3包含有关报告格式和厚度测量要求的图解和说明。
4	报告格式(如适用)应以结构草图上所示的数据加以补充。

附录1
[bookmark: _Hlk30155177]船舶概况
	[bookmark: _Hlk30155079]船名：…………………………………………………………………………………………………...

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：...........................................至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:2]日期：……………………………………………………………………………. [2: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：…………………………………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-BC
所有甲板板、所有船底外板或舷侧外板厚度测量报告[footnoteRef:3] [3: 	不适用者划去。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	列板位置
	

	板材位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
(mm)
	舯前读数
	舯后读数
	平均减少量
	最大允许
减少量

	
	
	
	测量
	减少量P 
	减少量S 
	测量
	减少量P
	减少量S
	
	

	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	(mm)

	第12块舯前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块舯后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM1-BC报告的注释：
1	本报告应用于记录下列厚度测量：
.1	货物长度区域内的所有强力甲板板；
.2	货物长度区域内的龙骨板、船底外板和舭列板；
.3	货物长度区域内所有干湿交变列板的舷侧外板；
.4	货物长度区域外选择的干湿交变列板的舷侧外板。
2	应清楚指明如下列板位置：
.1	对于强力甲板，指明甲板边板内列板的编号；
.2	对于船底板，指明龙骨板外列板的编号；和
.3	对于舷侧外板，指明舷顶列板以下列板在外板展开图上的编号和字母。
3	仅对开口线外的甲板板列板予以记录。
4	应对舯前和舯后的所有区域的板进行测厚。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-BC(i)
外板和甲板板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
[bookmark: _Hlk29544861]船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-BC(i)报告的注释：
1	本报告应用于记录强力甲板板和舷顶列板横剖面的厚度测量：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(1)、(2) 和(3)。
2	仅对开口线外的甲板板列板予以记录。
3	顶部区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
4	应注明测量的确切肋骨号。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-BC(ii)
外板和甲板板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	舷顶列板下第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-BC(ii)报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处舷侧外板的厚度测量：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(4)、(5)、(6)和(7)。
2	船底区域包括龙骨板、船底板和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨号。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM3-BC
纵向构件厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM3-BC报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处纵向构件的厚度测量：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的相应结构项目(8)至(20)。
2	应注明测量的确切肋骨号。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM4-BC
在双层底、底边和顶边压载水舱内横向结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	原始厚度
mm
	最大允许减少量
mm
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM4-BC报告的注释：
1	本报告应用于记录横向构件的厚度测量，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的相应结构项目(23)至(25)。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM5-BC
货舱横舱壁厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构位置：	肋骨号：

	结构组件(板/扶强材)

	
	原始厚度
mm
	最大允许
减少量
mm
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	
	左舷
	右舷
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM5-BC报告的注释：
1	本报告应用于记录货舱横舱壁的厚度测量。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM6-BC
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状 态
	原始厚度
mm
	最大允许减少量
mm
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	

	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM6-BC报告的注释：
1	本报告应用于记录其他结构构件的厚度测量，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的相应结构项目(28)、(29)和(30)。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM7-BC(i)
货舱横向肋骨的厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱号

	
	上部
	中部
	下部

	肋骨号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM7-BC(i)报告的注释：
1	本报告应用于纪录下列项目厚度测量：
	— 货舱横向肋骨；和
	— 表明纵向和横向构件的典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(34)。
2	测量区域的指导参见附录3。所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
3	测量位置和模式应显示在以下所示的货舱肋骨草图上。
[image: ]货舱内非典型横向肋骨：
测厚区域Ⓐ
上部
货舱内典型横向肋骨：
测厚区域Ⓐ
中部
下部

4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM7-BC(ii)
货舱舷侧肋骨厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱号：	舷侧：	(左舷/右舷)

	
	区域A
	区域B
	区域C
	区域D

	肋骨号
	原始
厚度
	tREN
	tCOAT
	tM
	减少
	原始
厚度
	tRen
	tCOAT
	tM
	减少
	原始
厚度
	tRen
	tCOAT
	tM
	减少
	原始
厚度
	tRen
	tCOAT
	tM
	减少

	
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	%
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	%
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	%
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM7-BC(ii)报告的注释：
1	本报告应用于纪录适用第MSC.168(79)号决议的货舱横向肋骨的厚度测量。
2	测量区域的指导参见附件15。
3	应使用下列符号：
	tM	 = 测得的厚度(mm)；
	tREN	= 按第MSC.168(79)号决议附件2中2.1.2要求换新的厚度；
	tCOAT = 0.75*(按第MSC.168(79)号决议附件1中3对肋板以及4对上下肘板要求的厚度(mm))。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

附录3
测厚指导 – 未按国际船级社协会共同结构规范建造的单舷侧散货船
显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: single hull bulk carrier transverse section new figure]
	TM2-BC(i)和TM2-BC(ii)
测量报告
	
	TM3-BC测量报告

	1 强力甲板板
2 甲板边板
3 舷顶列板
4 舷侧板
5 舭板
6 船底外板
7 龙骨板
	
	8 甲板纵骨
9 甲板纵桁
10 舷顶列板纵骨
11 顶边舱斜板
12 顶边舱斜板纵骨
13 船底纵骨
14 船底纵桁
15 舭纵骨
16 舷侧纵骨，如有
	17 内底板
18 内底纵骨
19 底边舱斜板
20 底边舱斜板纵骨



	TM4-BC测量报告
	
	TM6-BC测量报告
	
	TM7-BC测量报告

	23	双层底舱肋板
24	顶边舱横材
25	底边舱横材
	
	28	舱口围板
29	舱口间甲板板
30	舱口盖

	
	34	货舱肋骨或隔板




横剖面轮廓
(本图表可用于典型横剖面不合适的船舶)
[image: C3]
	TM2-BC测量报告
	
	TM3-BC测量报告

	1	强力甲板板
2	甲板边板
3	舷顶列板
4	舷侧板
5	舭板
6	船底外板
7	龙骨板
	
	8	甲板纵骨
9	甲板纵桁
10	舷顶列板纵骨
11	顶边舱斜板
12	顶边舱斜板纵骨
13	船底纵骨
14	船底纵桁
15	舭纵骨

	16	舷侧纵骨
17	内底板
18	内底纵骨
19	底边舱斜板
20	底边舱斜板纵骨
21
22



	TM4-BC测量报告
	
	TM6-BC测量报告
	
	TM7-BC测量报告

	23	双层底舱肋板
24	顶边舱横材
25	底边舱横材
26	
27	
	
	28	舱口围板
29	舱口间甲板板
30	舱口盖
31	内舱壁板
32	
33	
	
	34	货舱肋骨或隔板




[image: ]
	TM2-BC(i)和TM2-BC(ii)测量报告
	
	TM3-BC测量报告

	1	强力甲板板
2	甲板边板
3	舷顶列板
4	舷侧板
5	舭板
6	船底外板
7	龙骨板
	
	8	甲板纵骨
9	甲板纵桁
10	舷顶列板纵骨
11	顶边舱斜板
12	顶边舱斜板纵骨
13	船底纵骨
14	船底纵桁
15	舭纵骨
16	舷侧纵骨，如有
	17	内底板
18	内底纵骨
19	底边舱斜板
20	底边舱斜板纵骨




	TM4-BC测量报告
	
	TM6-BC测量报告
	
	TM7-BC测量报告

	23	双层底舱肋板
24	顶边舱横材
25	底边舱横材

	
	28	舱口围板
29	舱口间甲板板
30	舱口盖

	
	34	货舱肋骨或隔板




近观检验和厚度测量区域
经受近观检验和测厚的区域为附件1定义的区域(A)至(E)。厚度测量应视具体情况使用格式TM3-BC、TM4‑BC、TM5‑BC、TM6-BC和TM7-BC进行报告。
[image: ]
附件8B典型横剖面
A、B和D区域

按国际船级社协会共同结构规范建造的
单舷侧散货船的建议的测厚程序
通则
1	本程序应用于记录按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶的厚度测量。
2	报告格式TM1-BC(CSR)、TM2-BC(CSR)(i)、TM2-BC(CSR)(ii)、TM3-BC(CSR)、TM4-BC(CSR)、TM5-BC(CSR)、TM6-BC(CSR)和TM7-BC(CSR) (见附录 2)应用于记录测厚。应在上述格式中说明建造厚度，自愿厚度增加和换新厚度。
3	附录3包含澄清测厚区域的指导图表和注释，以及相关的报告格式。
4	适当时，报告格式应以结构草图上的数据作为补充。

附录1
船舶概况
	船名：…………………………………………………………………………………………………...

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：..........................................	至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:4]日期：……………………………………………………………………………. [4: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：…………………………………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公 章

附录2
测厚报告
TM1-BC(CSR)
所有甲板板、船底外板或舷侧外板厚度测量报告[footnoteRef:5] [5: 不适用者划去。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	列板位置
	

	板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加
厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	舯前读数
	舯后读数
	平均剩余腐蚀增量
mm
[(c1)+(c2)]/2

	
	
	
	
	
	测量厚度
mm
(b1)
	剩余腐蚀
增量mm
(c1)=(b1)-(a)
	测量厚度
mm
(b2)
	剩余腐蚀
增量mm
(c2)=(b2)-(a)
	

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯前第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯后第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

[bookmark: _Toc479598402][bookmark: _Toc474848303]TM1-BC(CSR)报告注解：
1	本报告应用作记录以下测厚：
.1	货物长度区域内的所有强力甲板板；
.2	货物长度区域内的所有龙骨、船底外板和舭部板；
.3	货物长度区域内的所有干湿交变列板；和
.4	货物长度区域外的舷侧外板包括选择的干湿交变列板。
2	应按如下清楚指明列板位置：
.1	对于强力甲板，指明从甲板边板内列板的编号；
.2	对于船底板，指明从龙骨板外列板的编号；和
.3	对于舷侧板，指明舷顶列板以下列板的编号以及外板延伸中显示的字母。
3	仅须记录开口线外的甲板板的列板。
4	应在舯前和舯后的所有区域进行测厚，所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM2-BC(CSR)(i)
外板和甲板板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc479598403][bookmark: _Toc474848304]测量者签字：………………………	注-见下页

TM2-BC(CSR)(i)报告注解：
1	本报告应用作记录横剖面处的强力甲板板和舷顶列板的测厚(货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括附录3典型横剖面图表中显示的结构项目(1)、(2)和(3))。
2	仅须记录开口线外的甲板板的列板。
3	舱顶区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
4	应注明测量的确切肋骨站。
5	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
6	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM2-BC(CSR)(ii)
外板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	舷顶列板下第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc479598404][bookmark: _Toc474848305]测量者签字：………………………	注-见下页

TM2-BC(CSR)(ii)报告注解：
1	本报告应用作记录横剖面处的舷侧外板的测厚(货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括附录3典型横剖面图表中显示的结构项目(4)、(5)、(6)和(7))。
2	船底区域包括龙骨、船底和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨站。
4	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM3-BC(CSR)
纵向构件厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
[bookmark: _Hlk29893384]船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
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	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc479598405][bookmark: _Toc474848306]测量者签字：………………………	注-见下页

TM3-BC(CSR)报告注解：
1	本报告应用作记录横剖面的纵向构件的测厚(货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括附录3典型横剖面图表中显示的适当结构项目(8)到(20))。
2	应注明测量的确切肋骨站。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM4-BC(CSR)
在双层底、底边和顶边压载水舱内横向结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
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	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc479598406][bookmark: _Toc474848307]测量者签字：………………………	注-见下页

TM4-BC(CSR)报告注解：
[bookmark: _Toc479598407][bookmark: _Toc474848308]1	本报告应用作记录横向结构构件的测厚，包括附录3典型横剖面图表中显示的适当结构项目(23)到(25)。
[bookmark: _Toc479598408][bookmark: _Toc474848309]2	测量区域的指示参见附录3的图。
[bookmark: _Toc479598409][bookmark: _Toc474848310]3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
[bookmark: _Toc479598410][bookmark: _Toc474848311]4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM5-BC(CSR)
货舱横舱壁厚度测量报告
[bookmark: _Hlk30164321]船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱状态：

	结构位置：

	结构组件
(板/扶强材)
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b) - (a)
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	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc479598411][bookmark: _Toc474848312]测量者签字：………………………	注-见下页

TM5-BC(CSR)报告注解：
[bookmark: _Toc479598412][bookmark: _Toc474848313]1	本报告应用作记录货舱横舱壁的测厚。
[bookmark: _Toc479598413][bookmark: _Toc474848314]2	测量区域的指示参见附录3的图。
[bookmark: _Toc479598414][bookmark: _Toc474848315]3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
[bookmark: _Toc479598415][bookmark: _Toc474848316]4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM6-BC(CSR)
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状 态
	建造
厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新
厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
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[bookmark: _Toc479598416][bookmark: _Toc474848317]测量者签字：………………………	注-见下页

TM6-BC(CSR)报告注解：
1	本报告应用作记录其他结构构件的测厚，包括附录3典型横剖面图表中显示的结构项目(28)、(29)和(30)。
2	测量区域的指示参见附录3。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM7-BC(CSR)
货舱横向肋骨的厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱号

	
	上部
	中部
	下部

	肋骨号
	建造
厚度
	自愿增
加厚度
	换新
厚度
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	建造
厚度
	自愿增加厚度
	换新
厚度
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	建造厚度
	自愿增加厚度
	换新
厚度
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b) - (a)

	
	mm
	mm
	mm
	P
	S
	P
	S
	mm
	mm
	mm
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	mm
	mm
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[bookmark: _Toc479598417][bookmark: _Toc474848318]测量者签字：………………………	注-见下页

TM7-BC(CSR)报告注解：
本报告应用作记录以下测厚：
1	货舱横向框架，即附录3典型横剖面图表中显示的结构项目(34)。
2	测量区域的指示参见附录3的图。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	下图显示货舱框架测厚的位置和方式。
[image: ]
	货舱内典型横向肋骨：测厚区域(A)
	货舱内非典型横向肋骨：
测厚区域(A)



5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。
[bookmark: _Toc479598418][bookmark: _Toc479598419]
附录3
测厚指导—按国际船级社协会共同结构规范建造的单舷侧散货船
显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: single hull bulk carrier transverse section new figure]
	TM2-BC(CSR)(i)和TM2-BC(CSR)(ii)报告
	
	TM3-BC(CSR)报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	17
	内底板

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	18
	内底纵骨

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	19
	底边舱斜板

	4
	舷侧板
	
	11
	顶边舱斜板
	20
	底边舱斜板纵骨

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	
	

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	
	

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	

	
	
	
	16
	舷侧纵骨(如有)
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TM4-BC(CSR)报告
	
	TM6-BC(CSR)报告
	
	TM7-BC(CSR)报告

	23
	双层底舱肋板
	
	28
	舱口围
	
	34	货舱肋骨或隔板

	24
	顶边舱横材
	
	29
	舱口间甲板板
	
	

	25
	底边舱横材
	
	30
	舱口盖
	
	

	
	
	
	
	
	
	



横剖面轮廓
本图表可用于典型横剖面不合适的船舶。
[image: ]
	TM2-BC(CSR)(i)和 TM2-BC(CSR)(ii)报告
	
	TM3-BC(CSR) 报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	17
	内底板

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	18
	内底纵骨

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	19
	底边舱斜板

	4
	舷侧板
	
	11
	顶边舱斜板
	20
	底边舱斜板纵骨

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	
	

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	
	

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	

	
	
	
	16
	舷侧纵骨(如有)
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TM4-BC(CSR)报告
	
	TM6-BC(CSR)报告
	
	TM7-BC(CSR)报告

	23
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	双层底舱肋板
顶边舱横材
	
	28

	舱口围
	
	34	货舱肋骨或隔板


	25
	底边舱横材
	
	29
	舱口间甲板板
	
	

	
	
	
	30
	舱口盖
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




近观检验和测厚的区域
需进行近观检验和测厚的区域为附件1定义的区域(A至(E)。厚度测量在相应的TM3-BC(CSR)、TM4‑BC(CSR)、TM5-BC(CSR)、TM6-BC(CSR)和TM7-BC(CSR)中报告。
 [image: ]典型横剖面
区域A、B和D

[image: ]1个货舱，横舱壁
区域C
如合适，根据TM3-BC(CSR)、TM4-BC(CSR)、TM6-BC(CSR)和TM7-BC(CSR)报告厚度

根据TM5-BC(CSR)报告厚度
[image: ]根据TM6-BC(CSR)报告厚度
货舱开口线内舱口间甲板板和甲板下结构的典型区域
区域E



附件9
与单舷侧散货船加强检验计划有关的
技术评估指南 ─ 船体换证检验

1	简介
本指南包含与技术评估有关的资料和建议，可与散货船加强换证检验计划结合使用。如本规则5.1.5所述，本指南作为一个建议方法，在主管机关认为必要和合适时，结合制定所要求的检验计划，经主管机关同意后可予引用。
2	目的和原则
2.1	目的
2.1.1	本指南中规定的技术评估应能有助于确定临界结构区域、指定可疑区域，并特别关注那些极易受到损耗或损坏、或显示有损耗或损坏史的结构件或结构件区域。该资料可用于指定要进行测厚、近观检验和液舱试验的位置、区域、货舱和液舱。
2.1.2	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或从该船舶或类似船舶或姐妹船(如有)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
2.2	时限
对于检验计划的其他方面，本指南中规定的技术评估应由船东或经营者配合主管机关，在换证检验开始之前进行，即在开始检验之前且通常在检验完成之日前至少12至15个月。
2.3	应予考虑的方面
2.3.1	船舶下列方面的技术评估应作为指定检验货舱、液舱和区域的基础，这些技术评估可包括对相关可能蚀耗的风险进行定量或定性评估：
.1	设计特征，如不同结构组件的应力等级、设计细节和高强度钢的使用范围；
.2	与特定船舶及类似船舶(如有)以前有关的腐蚀、裂纹、屈曲、凹陷和修理史；和
.3	与所载货物类型、液舱保护、以及货舱和液舱的涂层(如有)状况有关的资料。
2.3.2	对各种结构件和区域易损坏的或易蚀耗的相关风险的技术评估，应根据认可的原则和惯例进行评判和确定，如可在参考资料3中找到。
3	技术评估
3.1	一般要求
3.1.1	有三种基本形式的可能缺陷，该缺陷应成为与检验计划有关的技术评估对象，即腐蚀、裂纹和屈曲。碰撞损坏通常不包含在检验计划中，因为凹陷通常在备忘录中注明且由验船师作为常规情况进行处理。
3.1.2	与检验计划程序相关的技术评估，原则上应按图1的图解形式显示。方法基本上是对基于与设计和腐蚀有关的知识和经验的一种风险评估。
3.1.3	应考虑设计中有关容易因振动、高应力或疲劳造成屈曲或裂纹的结构细节。
3.1.4	腐蚀与老化过程有关，并且与新船设有的防腐系统和营运中的后续维护紧密相连。腐蚀也可导致裂纹和/或屈曲。
3.2	方法
3.2.1	设计细节
3.2.1.1	问题船舶及姐妹船和/或类似船舶(如有)的损坏经历，应是制定计划中使用的主要资料来源。此外，还应包括从设计图纸中选择的结构细节。
3.2.1.2	应考虑的典型损坏经历包括：
.1	裂纹的数量、范围、位置和发生次数；和
.2	屈曲位置。
3.2.1.3	该资料应在检验报告和/或船东档案中包括船东自查结果中找到。这些缺陷应在草图上予以分析、注明并作出标记。
3.2.1.4	此外，应使用常规经验。例如，图2给出经验证明的散货船内可能易受结构损坏的典型位置。还应参照参考资料3，其包括各种散货船结构细节的典型损坏和提出的修理方法目录。
3.2.1.5	这些图表应与主要图纸的查阅一并使用，以比较实际结构并查找有可能易受损坏的类似细节。特别是，参考资料3的第3章涉及针对双壳油船的各个方面，如应力集中部位、建造时未对中、腐蚀趋势、疲劳因素和需特别关注的区域，而参考资料3的第4章涉及从双壳(化学品船、OBO船、矿砂/油船、气体运输船)结构缺陷获得的经验，这些都应在制定检验计划时予以考虑。
3.2.1.6	除使用上述图表外，主要结构图纸的审核还应包括对已出现过裂纹的典型设计细节进行校核。造成损坏的因素应予以仔细考虑。
3.2.1.7	高强度钢(HTS)的使用是一个重要因素。尽管显示良好的营运历史，但在使用高应力的高强度钢时，已使用的普通低碳钢可能更易受损坏。通常甲板和船底结构的纵向材料广泛使用高强度钢。但在其他受到较高动应力的部位如舷侧结构，较少使用高强度钢。
3.2.1.8	在这一方面，根据相关方法对典型和重要的组件及其细节的应力计算可能证明有用，并应予以考虑。
3.2.1.9	在该过程中确定的结构选择区域应予以记录，并在检验程序应包括的结构图中予以标记。
3.2.2	腐蚀
3.2.2.1	为评估相关的腐蚀风险，通常应考虑以下资料：
.1	液舱、货舱和处所的使用状况；
.2	涂层状况；
.3	扫舱程序；
.4	以前腐蚀损坏；
.5	货舱用作压载舱的时间；
.6	货舱和压载舱的腐蚀风险；和
.7	邻近加热燃油舱的压载舱位置。
3.2.2.2	参考资料2以典型状况图给出明确实例，其可用于判定和描述涂层状况。
3.2.2.3	对散货船，参考资料3应用作评估的基础，连同船龄以及为制定检验计划而收集的资料推测出的船舶状况的相关资料。
3.2.2.4	应列出各种货舱、液舱和处所相应指明的腐蚀风险。
3.2.3	近观检验和测厚的位置
3.2.3.1	根据腐蚀风险表和设计经验的评估，应指定初次近观检验和测厚(区域和剖面)的位置。
3.2.3.2	通常应指定已判定具备最大腐蚀风险的货舱、液舱和处所内的测厚剖面。
3.2.3.3	最初应根据判定的最大腐蚀风险指定进行近观检验的液舱、货舱和处所，并应始终包括压载舱。选择的原则应随船龄的增长或在资料缺乏或不可靠时而增大范围。
参考资料
1	TSCF，“油船结构检查和状况评估指导手册，1986”。
2	TSCF，“油船结构状况评估和维护，1992”。
3	国际船级社协会, 散货船：“船体结构检验、评估和修理指南，2007”。
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图2 ─ 易受到结构损坏或腐蚀的典型位置


	散货船
	船体结构检验、评估和修理指南

	第1部分
	货舱区域
	示例序号

	区域3
	货舱舷侧结构
	1-a

	损坏细节
	肋骨端部肘板裂纹

	损坏示意图


	修理示意图



	损坏原因注解：
1. 该类型的损坏由应力集中造成。
	修理注解：
1. 对于小裂纹，可以铲成V形坡口、打磨、进行无损探伤检查并重新焊接。
2. 对于较大/明显的裂纹，应考虑切割并局部/全部肋骨肘板换新。如进行肘板换新，肋骨端可以削斜以达到软化的目的。
3. 若谨慎起见，在肘板的界面处，应把软趾与底边舱板结构综合考虑。
4. 应注意在延伸的肘板臂长处的边舱结构，即安装的加强件应与肘板相符。


图3―典型损坏和修理示例(来自参考资料3)


附件10
显著腐蚀区域的测厚范围要求
散货船货物区域内换证检验
舷侧结构
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	船底板和舷侧外板
	可疑的板及其邻接的4块板
	纵骨之间的每个板格作5点形测量

	
	在液舱和货舱处要测量的细节见其他表
	

	船底/舷侧纵骨
	在可疑区域处最少3根纵骨
	在纵骨腹板同一横截线上测3个点，在折边上测3个点


货舱内横舱壁
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	底凳
	与内底板的连接焊缝25 mm以内的横向范围
与底凳顶板的连接焊缝25 mm以内的横向范围
	在1m长的扶强材间作5点形测量

	横舱壁
	大约在中间高度处的横向范围
在邻近上甲板或顶凳底板(对设有顶凳的船舶)以下的横向范围
	在约1m2板面上作5点形测量





甲板结构包括横向甲板条、主货舱口、舱口盖、舱口围板和顶边舱
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	横向甲板条
	可疑的横向甲板条
	在1m长的甲板下扶强材之间作5点形测量

	甲板下扶强材
	横向构件
纵向构件
	在每端和跨距中点作5点形测量
在腹板和折边上作5点形测量

	舱口盖
	侧板和端板(即裙板)，每块板上3个位置
纵向3条带：向舷外2列和中心线处1列
	在每个位置上作5点形测量

每条带测量5个点

	舱口围板
	围板的每边和每端：下部1/3处1条带，上部2/3处1条带
	每1条带(即边围板或端围板)测量5个点

	顶边压载水舱
	水密横舱壁
i 舱壁下部1/3
ii 舱壁上部2/3
iii 扶强材
	
i 在1m2板面上作5点形测量
ii 在1m2板面上作5点形测量
iii在1m长度上作5点形测量

	
	2个代表性制荡横舱壁
i 舱壁下部1/3
ii 舱壁上部2/3
iii 扶强材
	
i 在1m2板面上作5点形测量
ii在1m2板面上作5点形测量
iii在1m长度上作5点形测量

	
	3处代表性的强肋骨之间的斜板
i 舱的下部1/3位置处
ii 舱的上部2/3位置处
	
i 在1m2板面上作5点形测量
ii在1m2板面上作5点形测量

	
	可疑的纵骨和邻接纵骨
	在1m长腹板和折边上各作5点形测量

	主甲板板
	可疑的板和邻接的4块板
	在1m2板面上作5点形测量

	主甲板纵骨
	测量的板处至少3根纵骨
	在1m长腹板和折边上各作5点形测量

	强肋骨/横向构件
	可疑的板
	在1m2板面上作5点形测量





双层底和底边舱结构
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	内底/双层底板
	可疑的板及其所有邻接的板
	在1m长纵骨之间的每1个板格作5点形测量

	内底/双层底纵骨
	所测量板处的3根纵骨
	在纵骨腹板同一横截线上测量3个点，纵骨折边上测量3个点

	纵桁或肋板
	可疑的板
	在约1m2板面上作5点形测量

	水密舱壁(水密肋板)
	舱下部的1/3
舱上部的2/3
	在1m2板面上作5点形测量
每隔一块板在1m2板面上作5点形测量

	强框架
	可疑的板
	在1m2板面上作5点形测量

	船底/舷侧纵骨
	可疑区域处至少3根纵骨
	在腹板同一横截线上测量3个点，折边上测量3个点


货 舱
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	舷侧肋骨
	可疑的肋骨和每根邻接的肋骨
	在每端和跨距中点，腹板和折边各作5点形测量

	
	
	在外板和底边舱斜板的焊缝25mm以内作5点形测量




附件11
第1和第2货舱之间垂直槽形水密横舱壁的测量指南
1	为校核符合公约第XII／1.7条规定的散货船舱壁和双层底强度标准，有必要进行测量，以确认结构的一般状况和垂直槽形水密横舱壁可能修理和／或加强的范围。
2	考虑到进行舱壁强度评估时所用的由公约第XII/1.7条定义的散货船舱壁和双层底强度标准中规定的屈曲模式，需要确定本附件图1和图2所示的临界位置处减小的板厚。 
3	应对下述位置进行测量。为了充分评估，应在下面给定的每一位置内对每个单独的垂直槽形、每个槽形面板、腹板、卸货板和封槽板进行测量。 
水平带(a)	无底凳的船舶(见图1)：
位置：
— 卸货板线以上约200 mm槽形面板宽度中央；
— 槽形面板之间的封槽板的中央，如设有；
— 卸货板中央；
— 卸货板线以上约200 mm槽形腹板宽度中央。 
水平带(b)	有底凳的船舶(见图2)：
位置：
— 卸货板线以上约200 mm槽形面板宽度中央； 
— 槽形面板之间的封槽板的中央，如设有；
— 卸货板中央；
— 卸货板线以上约200 mm槽形腹板宽度中央。
水平带(c)	有底凳或无底凳的船舶(见图1和图2)：
位置：
— 约在槽形高度－半处的槽形面板和腹板宽度中央。
4	如在水平带内板厚有变化，则应对较薄的板作测量。 
5	钢板换新和/或加强应符合公约第XII/1.7条定义的散货船舱壁和双层底强度标准。
[image: ]
图1―无底凳的船舶 
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图2―有底凳的船舶


附件12
对符合本公约第XII/9条规定的船舶最前部货舱的
附加年度检验要求
1	通则
对于5年以上船龄的散货船，除本规则第3章规定的年度检验要求外，年度检验还应包括对下列项目的检查。
2	检验范围
2.1	船龄为5年至15年的散货船
2.1.1	应对最前部货舱进行全面检验，包括足够范围(至少对25％的肋骨)的近观检验，以确认下列状况：
.1	舷侧肋骨，包括其上、下端部附件、邻接的外板及横舱壁；和
.2	以前检验标识的可疑区域。
2.1.2	根据上述2.1.1进行全面检验和近观检验的结果，如验船师认为必要，近观检验范围应扩大至该货舱所有的肋骨和邻接的外板。
2.2	船龄为15年以上的散货船
应对最前部货舱进行全面检验，包括近观检验，以确认下列状况：
.1	所有舷侧肋骨，包括其上、下端部附件、邻接的外板及横舱壁；和
.2	以前检验标识的可疑区域。
3	厚度测量范围
3.1	应在足够范围内进行测厚，以确认2.1和2.2中所述的近观检验区普遍腐蚀和局部腐蚀的程度。最低测厚要求是对以前检验标识的可疑区域进行测厚。如发现显著腐蚀，测厚范围应按附件10的要求扩大。
3.2	如验船师对近观检验结果满意，即结构没有减薄且保护涂层(如有时)仍保持有效时，则可免予测厚。
4	特殊考虑
如发现最前部货舱内的保护涂层处于良好状况(见下述注释)，则近观检验和测厚范围可予以特殊考虑。
注释：
对于现有散货船，当船东对上述货舱选择敷设涂层或重新敷设涂层时，可考虑近观检验和测厚检验的范围。对现有船舶的货舱敷设涂层前，应在验船师在场情况下确定构件尺寸。


附件13
单舷侧散货船货舱舱口盖系固装置强度
1	系固装置
系固装置的强度应符合下列要求：
.1	应通过在围板和舱盖结构上适当间隔的装置(螺栓、楔或类似装置)对舱口盖板格进行系固。确定布置和间距时，应根据舱口盖的类型和尺寸以及系固装置间的舱口盖边缘刚度，充分考虑到风雨密的有效性。
.2	每一系固装置的净横剖面积应不小于：
A = 1.4 a/f (cm2)
式中：
a =系固装置间距，不得小于2 m；
f = (σY /235)e；
σY = 规定的用钢最小上屈服应力，N/mm2，不得大于临界抗拉强度的70%；
e = 0.75 对 σY ＞ 235；
1.0 对σY ≤ 235。
对于面积超过5 m2的舱口，顶杆或螺栓的净直径应不小于19 mm。
.3	系固装置应通过密封条的压力足以保持舱盖、围板和十字接头处的风雨密性。对压力大于5 N/mm的密封条，横剖面积应按直接比例增加。应规定密封条的压力。
.4	盖板边缘的刚度应足以保持系固装置间足够的密封压力。边缘构件的惯性力矩I应不小于：
I = 6 pa4 (cm4)
式中：
p =密封条压力，N/mm, 至少为5 N/mm；
a =系固装置间距，m。
.5	系固装置结构应可靠并紧密地与舱口围板、甲板或舱盖连接。每个盖板上的单点系固装置应具有基本相同的刚度特性。
.6	如安装了杆子楔耳，则应有弹性垫圈或减振器。
.7	如采用液压楔耳，则应有良好的设备确保在液压系统失效时楔耳仍被机械固定在关闭位置。
2	制动器
2.1	应通过制动器对1号和2号舱口盖进行有效系固，以防止压力为175 kN/m2时产生的横向力。
2.2	应通过制动器对2号舱口盖进行有效系固，以防止压力为175 kN/m2时对前端的纵向力。
2.3	应通过制动器对1号舱口盖进行有效系固，以防止压力为230 kN/m2时对前端的纵向力。如安装了首楼，该压力可降至175 kN/m2。
2.4	在制动器及其支撑结构，以及在制动器焊喉处计算的等效应力不应超过许可值0.8σY。
3	材料和焊接
如安装符合本附件的制动器或系固装置，其制造材料(包括其焊条)应使主管机关满意。

附件14
测厚程序要求
1	通则
船体结构检验所要求的测厚，如果不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师见证。验船师登轮应予记录。这同样适用于航行中进行的测厚。
2	检验会议
2.1	在换证或中间检验开始前，应召开由现场验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、现场船东代表和测厚公司代表参加的会议，以确保检验和测厚能够安全且有效地在船上实施。
2.2	和测厚操作人员及船东代表的交流沟通应当在会议上，就以下事项达成一致：
.1	定期向现场验船师报告测厚；
.2	如果发现问题，立即通知验船师，如：
.1	过度的和/或大面积腐蚀或重要的点蚀/凹槽；和
.2	结构缺陷，如屈曲、断裂和变形的结构；
.3	脱开的和/或洞穿的结构；和
.4	焊缝的腐蚀。
2.3	当测厚和换证或中间检验一起进行时，应保留一份文件记录，说明会议召开的地点、时间、参加人员(验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、船东代表和测厚公司代表的姓名)。
3	船上测厚过程的监控
3.1	在全面检验船上代表性处所后，验船师应决定测厚的最终范围和位置。
3.2	如果船东希望在全面检验之前开始测厚，验船师应建议：在全面检验过程中，计划的测厚范围和位置要受到确认。在发现的基础上，验船师可要求进行附加测厚。
3.3	验船师指导测量，应通过选择取证的读数能够代表那个区域的平均结构状况的位置来进行。
3.4	主要用于评估腐蚀程度的测厚(腐蚀程度可影响船体梁强度)应以系统的方式进行，以使所有要求的纵向构件得到测量。
3.5	如果测厚表明显著腐蚀或损耗超过允许的减少量，验船师应确定进行附加测厚的位置，以便描述显著腐蚀区域的情况，并确认需维修/换新的构件。
3.6	需要进行近观检验的区域的结构测厚，应与近观检验同时进行。
4	审核和验证
4.1	测厚完成后，验船师应确认不需要进一步测量或指明需要附加的测量。
4.2	如本规则允许特殊考虑而减少测厚范围，应报告验船师的特殊考虑。
4.3	如果部分进行测厚，应报告剩余的测厚范围，以供下一位验船师使用。

附件15
符合第MSC.168(79)号决议要求的
单舷侧散货船舷侧肋骨
和肘板的厚度测量

1	通则
为验证符合第MSC.168(79)号决议的要求，进行厚度测量用以确认结构的总体状态和对舷侧肋骨及肘板的腹板和折边确定可能的构件换新或采取其他措施的范围。
2	舷侧肋骨和肘板的区域
2.1	就钢构件换新、喷砂处理和涂层而言，应确定A、B、C和D 4个区域，如图1所示。
2.2	A和B区域应视为最关键的区域。
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图1―舷侧肋骨和肘板的区域

3	点腐蚀和凹槽腐蚀
3.1	锈斑能形成各式各样的形状，其中一些应在评估之前予以磨平。
3.2	点腐蚀可以在涂层气泡下发现，故鼓泡的涂层应在检查之前铲除。
3.3	测量点腐蚀或凹槽腐蚀的剩余厚度，一般用超声波传感器(一般10 mm直径)是不够的，应用一种袖珍传感器(3~5 mm直径)。测厚公司应使用锈斑规测量点腐蚀或凹槽腐蚀的深度，并计算剩余厚度。
基于面积的评估
3.4	这是第MSC.168(79)号决议附件2的2.5规定的方法，应根据下列图2进行密度确定。
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图2―点腐蚀密度图表(密度从5%~25%)
3.5	如在一个区域(见图2)内点腐蚀密度大于15%，则应进行测厚以确认点腐蚀的范围。15%是根据仅在板一面的点腐蚀或焊缝腐蚀。
3.6	假使按上述定义的点腐蚀很明显(超过15%)，则在点腐蚀最多部位应将300 mm直径或更大(或如在附属于舷侧肋骨的肋骨折板或舷侧外板、底边舱斜板或顶边舱斜板上，一个相当于成直角的区域上不可行时)的区域清洁出白(裸金属)，且在清洁区域内5个最深点腐蚀处测厚。其中最小厚度应记录为板的厚度。
3.7	任何点腐蚀或凹槽腐蚀的最小可接受的剩余厚度应为：
.1	对在货舱内的肋骨腹板和折边的点腐蚀或凹槽腐蚀为建造厚度的75%。
.2	对在附连货舱肋骨的舷侧板、底边舱和顶边舱斜板，从肋骨每边等于30 mm宽度的板上的点腐蚀或凹槽腐蚀为建造厚度的70%。
4	测厚方法
4.1	测量的肋骨数量，应等于船龄对应的换证检验或中间检验所要求者。应按如下规定对每一区域应作代表性测量。
4.2	如结构构件相对于建造厚度未显示厚度减小，并且发现涂层仍在“如新”的状态(即无涂层脱落或无锈)，则主管机关可对测厚范围予以特殊考虑。
4.3	当发现测厚读数接近临界值时，测量的肋骨数应予增加。
4.4	如按照第MSC.168(79)号决议应对某一货舱内个别肋骨进行换新或采取其他措施，则该货舱内所有肋骨应予测厚。
4.5	散货船舷侧肋骨可使用各种构造方式。有些肋骨有面板(T型剖面)，有些肋骨有折边，有些肋骨有球缘板(球扁钢)。使用面板和折边型材应认为是相似的，为测厚目的，腹板和面板或腹板和折边两者都应进行测量。如使用球缘板，则应用通常的方法测量球缘板的腹板，且如有要求，其剖面模数应予特殊考虑。
A、B和D区域的测量
腹板
4.6	对A、B和D区域的测厚形式应用5点型，见图3。5点型是在腹板的高度和垂直方向上与高度同样的长度面积内测5点。测厚报告应反映平均读数。
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图3―腹板上典型的5点型

C区域的测厚
腹板
4.7	根据C区域处腹板的状况，腹板可在C区域长度上测量3个点的读数，并取其平均值。该平均值应与许可的厚度比较。如腹板已普遍腐蚀，则应扩大至如上述的5点型。
剖面a)和剖面b)(折边和舷侧板)的测厚
4.8	当下肘板长度或深度不满足第MSC.168(79)号决议附件1要求时，应对剖面a)和剖面b)进行测量，以计算第MSC.168(79)号决议附件2中3.4要求的实际剖面模数(见图4)。在每一剖面处的折边/面板上至少应测取2个点的读数。在剖面a)和剖面b)处肋骨(即前和后)的每一边附连的舷侧板上至少应取一个读数。
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图4―剖面a)和剖面b)
5	货舱舷侧肋骨测厚报告
见附件8A附录2中表TM7-BC(ii)。
参考资料
第MSC.168(79)号决议 － 单舷侧结构散货船舷侧结构标准和衡准。


附件A
检验期间加强检验计划规则
B部分
双舷侧结构散货船检验期间加强检验计划规则

1	总则
1.1	适用范围
1.1.1	本规则应适用于所有500总吨及以上的双舷侧结构自航式散货船。
1.1.2	本规则应适用于货物长度区域内的货舱、隔离舱、管隧、空舱和燃油舱，以及所有压载舱处的船体结构和管路系统的检验。
1.1.3	本规则包含检查、测厚和液舱试验的范围。如发现显著腐蚀和/或结构缺陷时，应扩大检验范围，并包括必要时进行附加近观检验。
1.1.4	对于混合货舱布置的散货船，如某些货舱为单舷侧而其他的为双舷侧，则附件A的A部分要求应适用于单舷侧货舱。
1.1.5	除本规则另有明确规定外，应在公约第I/10条规定的检验期间进行检验。
1.2	定义
1.2.1	双壳散货船系指通常在装货处所建有单甲板、顶边舱和底边舱，且主要用于载运散装干货的船舶，包括矿砂船和兼装船，其所有货舱采用双舷侧板围闭作为边界(而不论边舱的宽度如何)。
1.2.2	压载舱系指主要用于海水压载的液舱，或适用时，对用于装货和海水压载的处所，如在其舱内已发现显著腐蚀时，将视作压载舱。就检验而言，两舷边舱即使与顶边舱或底边舱连接，也应视作一个独立液舱。
1.2.3	处所系指独立的舱室，包括货舱、液舱、隔离舱、以及邻接货舱、甲板和外壳板的空舱。
1.2.4	全面检验系指用于报告船体结构整体状况和确定进行附加近观检验范围的检验。
1.2.5	近观检验系指验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
1.2.6	横剖面系指垂直于船舶中线的船体横剖面，包括所有纵向构件，如板以及在甲板、舷侧外板、船底板、内底板、底边舱斜板、内侧板、顶边舱斜板以及纵舱壁上的纵骨和纵桁。对横骨架式散货船，横剖面包括邻接的骨架及其在横剖面处的端部连接。
1.2.7	代表性处所系指能反映类似形式、用途和具有类似防腐蚀系统的其他处所的处所。当选择代表性处所时，应考虑到其营运和修理史，以及可识别的临界结构区域和/或可疑区域。
1.2.8	可疑区域系指显示显著腐蚀和/或验船师认为易于快速损耗的区域。
1.2.9	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其腐蚀量超过许用极限的75%，但尚处于可接受范围内的腐蚀程度。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其测量厚度介于tnet + 0.5mm和tnet之间的腐蚀程度。换新厚度(tren)系指最小许用厚度，mm，若结构构件低于此厚度，则应予以换新。
1.2.10	防腐系统通常可考虑全硬保护涂层。硬保护涂层通常系指环氧树脂或同等物。既非软涂层也非半硬涂层的其他涂层系统，如按制造厂的技术说明书进行使用和维护，可考虑作为替代品接受。
1.2.11	涂层状况定义如下：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
1.2.12	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或从该船舶或类似船舶或姐妹船(如适用)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
1.2.13	货物长度区域系指包括所有货舱和邻近区域，含燃油舱、隔离舱、压载舱和空舱的船舶部分。
1.2.14	中间检验系指在第2或第3次年度检验或其之间进行的检验。
1.2.15	立即彻底修理系指在检验期间完成的并使验船师满意的永久性修理，旨在消除需要批注的任何相关船级条件或遗留项目。
1.2.16	公约系指经修正的1974年国际海上人命安全公约。
1.2.17	特殊考虑(与近观检验和测厚有关)系指进行足够的近观检查和测厚以确定涂层以下结构的实际平均状况。
1.2.18	点腐蚀系指分散的腐蚀点/区域，其腐蚀程度大于其周围区域的总体腐蚀程度。点腐蚀密度的定义见图1。
1.2.19	边缘腐蚀系指板材、扶强材、主要支撑构件和开孔的自由边的局部厚度减少。边缘腐蚀示意图见图2。
1.2.20	凹槽腐蚀系指扶强材与扶强材、扶强材与板材的焊缝连接处典型的局部厚度减少。凹槽腐蚀示意图见图3。
1.2.21	主管机关系指主管机关或经主管机关认可的组织。

5%密度									20%密度
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10%密度									25%密度
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15%密度
[image: ]
图1: 点腐蚀密度图
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图2: 边缘腐蚀
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图3: 凹槽腐蚀
1.3	修理
1.3.1	任何与超过允许极限的结构蚀耗有关的损坏(包括屈曲、凹槽、脱开或断裂)或大面积区域的蚀耗超过允许极限，并影响或主管机关认为将影响船舶的结构、水密或风雨密完整性时，均应进行立即彻底修理(参见1.2.15)。应考虑的区域包括：
.1	舷侧结构和舷侧板；
.2	甲板结构和甲板板；
.3	船底结构和船底板；
.4	内底结构和内底板；
.5	内侧结构和内侧板；
.6	水密或油密舱壁；
.7	舱口盖或舱口围板；和
.8	列于3.3.10中的项目。
对于不能提供足够修理设施的区域，主管机关可允许船舶直接驶往某一修理点。这可能要求船舶为该修理航次卸除货物和/或进行临时性修理。
1.3.2	此外，如主管机关认为检验中确定的任一腐蚀或结构缺陷将影响船舶的继续营运时，则船舶在继续营运前应采取补救措施。
1.3.3	如上述1.3.1提及的结构损坏是被隔离的和局部的、且不会影响到船舶结构完整性(例如横向甲板条的小孔)，则在评估周围结构后验船师可考虑允许进行适当的临时性修理以确保水密或风雨密完整性，并给出特定期限要求的相关条件或遗留项目，以完成永久修理和保持相关法定证书的有效性。
1.4	验船师
1.4.1	对于20,000载重吨(DWT)及以上的散货船，自其第3次换证检验起，在船体换证和中间检验时，本规则适用的船体结构和管系的检验应至少由主管机关的两名验船师执行。
1.4.2	这要求至少两名验船师同时登轮执行要求的检验。虽然并不要求每位验船师执行所要求检验的全部方面，但他们应互相协商，并联合进行必要程度的全面和近观检验，以确定本规则适用的船舶区域的状况。这些检验的程度应足以使验船师商定为完成有关换新、修理和其他遗留项或条件的检验所需的行动。每位验船师应在检验报告上联合签字或以等效的方式表明其同意。
1.4.3	以下检验可由一名验船师见证：
.1	测厚；
.2	液舱试验；和
.3	结合船体中间和换证检验进行的修理，其程度已由要求的两名验船师在检验过程中商定。
1.5	厚度测量与近观检验
在任何检验中，如换证检验、中间检验、年度检验或与这些检验范围相同的其他检验，对需要实施近观检验区域中的结构，附件2要求的测厚应与近观检验同时进行。
2	换证检验
2.1	通则
2.1.1	换证检验可在第4次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第5个周年日完成。当换证检验在第4次年度检验之前开始，如将该工作作为换证检验的组成部分，则整个检验应在15个月内完成。
2.1.2	检验计划作为换证检验准备的一部分，应在换证检验前制定。厚度测量不应放在第4次年度检验之前进行。
2.1.3	除年度检验的要求外，检验还应包括足够范围的检查、试验和校核，以确保船体以及2.1.5所要求的相关管路处于合格状况，并适合货船构造安全证书新的有效期内其预定的用途，同时应进行适当的维护作业及到期接受各种定期检验。
2.1.4	所有货舱、压载舱，包括双层底舱和两舷边舱、管隧、隔离舱和邻接货舱的空舱、甲板和外板都应进行检查，这种检查应辅以2.6和2.7要求的厚度测量和试验，以确保该结构的完整性保持有效。检查应能足以发现可能存在的显著腐蚀、严重变形、断裂、破损或其他结构缺陷。
2.1.5	上述处所内的所有管系应在工作压力下进行检查和操作试验并使现场验船师满意，以确保其密性和状况保持合格状态。
2.1.6	改建为空舱的压载舱的检验范围应结合压载舱的要求予以特殊考虑。
2.1.7	中间检验和换证检验二者对处所的检验和测厚不应相互替代。
2.2	干坞检验
2.2.1	干坞内检验应作为换证检验的一部分。在证书的5年期内应对船底外部至少进行2次检查。在所有情况下，船底检查的最大间隔期不应超过36个月。
2.2.2	对船龄为15年及以上的船舶，应在干坞内进行船底外部检查。对船龄小于15年的船舶，其未与换证检验一起进行的船底外部检查，可在船舶漂浮状态下进行检查作为替代。船舶在漂浮状态下的检查只有在船况合格并具有合适的设备和有资质人员时才能进行。
2.2.3	如干坞内检验未与换证检验一起完成，或如2.2.1中所述的36个月的最大间隔期未予满足，则货船构造安全证书应中止有效，直至干坞内检验完成。
2.2.4	如对货舱和压载舱下部的全面检验、近观检验和厚度测量(如适用)尚未实施，则应按换证检验的适用要求进行。
注：货舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。
2.3	处所保护
2.3.1	应对压载舱的防腐系统(如设有)状况进行检查。对于压载舱(不包括双层底舱)，如发现硬保护涂层处于1.2.11所定义的“差”状态，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造之时就未敷设硬保护涂层，则对所述舱应每年进行检查。如验船师认为必要，应进行测厚。如在双层底压载舱内发现硬保护涂层状况“差”，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造之时就未敷设硬保护涂层，则可对所述舱每年进行检查。如验船师认为必要，或存在大面积腐蚀，应进行测厚。
2.3.2	如货舱内设有硬保护涂层，且涂层处于“良好”状态，近观检验和厚度测量的范围可予以特殊考虑。
2.3.3	对于根据国际船级社协会共同结构规范(CSR)建造的散货船，已确定的显著腐蚀区域可：
.1	由按涂料制造商的要求敷设的涂层予以保护，并每年进行检查以确认该处的涂层仍处于良好的状况；或
.2	要求每年进行测厚。
2.4	舱口盖和舱口围板
舱口盖和舱口围板应进行下列检验：
2.4.1	除所有舱口盖和舱口围板外，还应对3.3中列出的项目进行彻底检查。
2.4.2	应检查所有机械操作的舱口盖是否操作良好，包括：
.1	开启状态下的堆装和系固；
.2	关闭状态下的适配性和密封有效性；和
.3	液压和动力部件、钢索、链和连动装置的操作试验。
2.4.3	应通过冲水试验或等效方法检查所有舱口盖的密封装置的有效性。
2.4.4	对舱口盖、舱口围板及扶强材应按附件1和2进行近观检验和厚度测量。对于在经批准的设计中无法在结构上到达内部的货舱舱口盖，应对舱口盖结构的可到达部分进行近观检验/测厚。
2.5	全面和近观检验范围
2.5.1	在换证检验时应对所有液舱和处所进行一次全面检验。对货物长度区域内的燃油舱应按如下进行检验：
	第1次换证检验
船龄≤ 5年
	第2次换证检验
5年＜船龄≤10年
	第3次换证检验
10年＜船龄≤15年
	第4次及以后换证检验
船龄＞15年

	无
	1个
	2个
	半数，至少2个

	注：
1.	本要求适用于整体(结构)类型的液舱。
2.	如检查中对液舱进行抽查，则每次换证检验都应轮流检查不同的液舱。
3.	尖舱(各种用途)应在每次换证检验中进行内部检查。
4.	在第3次换证检验及以后的换证检验时，应包括一个位于货物区域的燃油深舱(如设置)。



2.5.2	在换证检验时近观检验的最低要求，分别参见附件1的附录1对双壳散货船(不包括矿砂船)和附件1的附录2对矿砂船的要求。
2.5.3	验船师基于在检验时处所的维护、防腐系统的状况以及根据可获得的资料已知具有在类似处所或类似船舶曾经产生过缺陷的结构布置或构件的处所的考虑，在其认为必要时，可扩大近观检验的范围。
2.5.4	对于查明硬保护涂层处于“良好”状态的处所内区域，按附件1要求的近观检验范围可予以特殊考虑(还参见2.3.2)。

2.6	厚度测量范围
2.6.1	在换证检验时厚度测量的最低要求参见附件2。
2.6.2	应进行有代表性的厚度测量，以确定在所有压载舱内的横向强肋骨的总体和局部腐蚀程度。还应对横舱壁板进行测厚，以确定其腐蚀程度。如验船师通过近观检验确信无结构尺寸减小且敷设的硬保护涂层保持有效，则厚度测量的范围可予以特殊考虑。
2.6.3	对1.2.9定义的显著腐蚀的区域扩大的厚度测量按附件10的规定进行，并可在5.1要求的检验计划中作出附加规定。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。
2.6.4	验船师在认为必要时，可进一步扩大厚度测量的范围。
2.6.5	对于查明硬保护涂层处于1.2.11所定义的“良好”状态的液舱内区域，按附件2要求的厚度测量范围可由主管机关予以特殊考虑。
2.6.6	测厚的横剖面应选择在怀疑发生最大减薄或经甲板板测厚显示的最大减薄的位置。
2.7	液舱压力试验范围
2.7.1	所有压载舱、深舱以及在货物长度区域内用于水压载的货舱的界限面应进行压力试验。对于燃油舱，仅对代表性液舱进行压力试验。
2.7.2	验船师在认为必要时，可扩大液舱试验的范围。
2.7.3	对压载舱的边界进行试验的液体压头应至空气管顶部。
2.7.4	对压载的货舱的边界进行试验的液体压头应至舱口顶部附近。
2.7.5	对燃油舱边界的进行试验的液体压头应至其各种服务状态下液体可能上升的最高点。基于对燃油舱边界的外部检查的满意结果和对船长关于已按要求进行压力试验的满意结果陈述的确认，燃油舱的液舱密性试验可予以特殊考虑。
2.7.6	如对双层底舱和其他非设计用于装载液体的处所的内部检查和内底板检查认为满意，则可不进行试验。
2.8	确定符合公约第XII/12和XII/13条的附加换证检验要求
2.8.1	对符合公约第XII/12条关于货舱、压载舱和干燥处所水位探测器要求的船舶，换证检验应包括检查和测试进水探测系统及其报警装置。
2.8.2	对符合公约第XII/13条关于泵系有效性的船舶，换证检验应包括检查和测试用于排放和泵吸位于防撞舱壁前方的压载舱的压载水装置，以及任何部位延伸至最前部货舱前方的干燥处所舱底水的设备及其控制装置。
3	年度检验
3.1	通则
年度检验应在初次检验日期或上次特别检验日期的每周年日的前后3个月内进行。年度检验的目的应是尽实际可行确保船体、露天甲板、舱口盖、舱口围板和管路处于合格状态，还应考虑到营运记录、压载舱防腐系统状况和范围以及检验报告案卷中确定的区域。
3.2	船体检查
3.2.1	凡可见的船壳板及其关闭装置均应进行检查。
3.2.2	对水密贯穿件应尽实际可行进行检查。
3.3	露天甲板、舱口盖和舱口围板检查
3.3.1	应确认自上次检验以来，舱口盖、围板及其紧固和密封装置，均无未经批准的变动。
3.3.2	对舱口盖和围板的全面检验只有在其关闭和开启状态下才能进行，并应包括验证正常的开启和关闭操作。因此，每次年度检验时，船舶前部25%长度内的舱口盖装置以及至少1个附加装置(如此能确保在每5年期内对船上所有的舱口盖装置至少进行一次评估)应进行开启、关闭操作检验以及舱盖向每个方向完全开启和关闭操作的检验，包括：
.1	开启状态下的堆装和系固；
.2	关闭状态下的适配性和密封有效性；和
.3	液压和动力部件、钢索、链和连动装置的操作试验。
舱盖关闭应包括系固所有周边装置，以及十字型楔耳或其他系固设备。应特别注意船舶前部25%长度内的舱口盖，因为该处波浪载荷通常最大。
3.3.3	如舱口盖操作和系固有困难，则应由验船师决定对上述3.3.2要求的附加装置进行操作试验。
3.3.4	如货舱系固系统不能正常操作，则应在主管机关的监督下进行修理。如对舱口盖或围板进行重大修理，则系固装置的强度应予加强并符合附件11的要求。
3.3.5	在每次年度检验时，应对每一舱口盖装置的下列项目进行检验：
.1	舱盖板架，包括边板，以及在开启位置进行近观检验(以检查腐蚀、裂纹或变形)的扶强材附件；
.2	周边和十字接头的密封装置(密封垫状况和永久变形、兼装船上柔性密封装置、带唇边的密封垫、压条、泄水槽和止回阀)；
.3	夹紧装置、压条、楔耳(损耗、调整，以及橡胶部件状况)；
.4	关闭的舱盖定位装置(变形和连接件)；
.5	链或绳索滑轮；
.6	导向装置；
.7	导轨和导轮；
.8	制动装置；
.9	钢索、传动链、拉伸装置和绞车副卷筒；
.10	液压系统、电动安全装置和连锁装置；和
.11	端部和板格间铰链、销钉和底座(如设有)。
3.3.6	在每次年度检验时，应对每一舱口处的围板以及板、扶强材和肘板的腐蚀、裂纹和变形情况，尤其是围板顶部，进行检查(包括近观检验)。
3.3.7	如认为必要，应确认密封装置的有效性，并可通过冲水试验或粉笔试验连同密封压紧构件的尺寸检查予以证实。
3.3.8	对装设木质或钢质箱形的活动舱盖者，应确认以下项目(如适用)处于良好状态：
.1	木质舱口盖和活动横梁，活动横梁承座或插座及其紧固装置；
.2	钢质箱形舱盖，包括舱口盖板的近观检验；
.3	防水帆布；
.4	楔耳、压条和楔子；
.5	舱口紧固压条及其紧固装置；
.6	承载座板/梁材和侧板的边缘；
.7	导板和楔子；和
.8	压条、泄水槽和泄水管(如有)。
3.3.9	应检查所有燃料舱透气管上的防火网。
3.3.10	应检查燃料舱和透气管系统，包括通风筒。
3.4	货舱检查
3.4.1	对船龄10至15年的双壳散货船应进行如下检验：
.1	对两个选择的货舱的全面检验；
.2	验船师认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果显示显著腐蚀，应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚；对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量；和
.3	货舱内的所有管系和贯穿件，包括舷外排出管，应予以检查。
3.4.2	对船龄超过15年的双壳散货船应进行如下检验：
.1	对所有货舱的全面检验；
.2	验船师认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果显示显著腐蚀，应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚；对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量；和
.3	货舱内的所有管系和贯穿件，包括舷外排出管，应予以检查。
3.5	压载舱检查
如换证检验和中间检验的结果有要求时，应对压载舱进行检查。主管机关认为必要时，或存在大面积腐蚀时，应进行测厚。如测厚结果表明有显著腐蚀，则应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，如果按涂料制造商的要求敷设保护涂层并维持处于良好的状况，则无需进行年度厚度测量。
3.6	确定符合公约第XII/12和XII/13条规定的附加年度检验要求
3.6.1	对符合公约第XII/12条关于货舱、压载舱和干货处所水位探测器要求的船舶，年度检验应包括随机抽查和测试进水探测系统及其报警装置。
3.6.2	对符合公约第XII/13条关于泵系有效性的船舶，年度检验应包括检查和测试用于排放和泵吸位于防撞舱壁前方的压载舱的压载水装置，以及任何部位延伸至最前部货舱前方的干燥处所舱底水的设备及其控制装置。
4	中间检验
4.1	通则
4.1.1	对年度检验要求以外的附加项目，可在第2次或第3次年度检验时或其之间进行检验。
4.1.2	检验范围按4.2、4.3和4.4中规定的船舶船龄而定。
4.1.3	中间检验和换证检验所要求的处所的检验和测厚不应相互替代。
4.2	船龄5至10年的双壳散货船
4.2.1	压载舱
4.2.1.1	对用于水压载的舱，验船师应选择代表性舱进行全面检验。考虑到压载舱的数量和类型，代表性舱的选取应包括首尾尖舱和其他类型的舱。如该全面检验显示无可见的结构缺陷，则检查可限于确认防腐系统处于有效状态。
4.2.1.2	如在水压载舱内发现状况“差”、腐蚀或其他缺陷，或从建造时起就未敷设硬保护涂层，则检查应扩大至其他同类型的压载舱。
4.2.1.3	如在压载舱(双层底舱除外)内发现硬保护涂层状况“差”，且未换新，或已敷设软涂层或半硬涂层，或从建造时起就未敷设硬保护涂层，则应对所述舱每年进行检查，并在必要时进行测厚。如在双层底压载舱内发现硬保护涂层脱落，或已敷设软涂层或半硬涂层，或未敷设硬保护涂层，则可对所述舱每年进行检查。如验船师认为必要，或存在大面积腐蚀，应进行测厚。
4.2.1.4	除上述要求之外，还应对上次检验中确定的可疑区域进行全面检验和近观检验。
4.2.2	货舱
4.2.2.1	应对所有货舱进行全面检验。
4.2.2.2	验船师根据4.2.2.1所述的全面检验结果认为必要时，该检验应扩大至包括对验船师选择的货舱结构区域的近观检验。
4.2.3	测厚范围
4.2.3.1	厚度测量应在足够范围内进行，以确定根据4.2.2.2和4.2.1.4规定的的近观检验区域内的总体和局部腐蚀程度。
4.2.3.2	如验船师通过近观检验确信无结构尺寸减小，且查明硬保护涂层处于“良好”状态，近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑。
4.2.3.3	如发现显著腐蚀，则应按附件10规定扩大测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，已确定的显著腐蚀区域应：
.1	由按涂料制造商的要求敷设的涂层予以保护，并每年进行检查以确认该处的涂层仍处于良好的状况；或
.2	要求每年进行测厚。
解释性说明：
对于现有散货船，如果船东选择对货舱进行上述要求的涂装或重新涂装，则可考虑近观检验和测厚的范围。在对现有船舶的货舱进行涂装之前，应在验船师在场的情况下确定尺寸。
4.2.3.4	如货舱内设有硬保护涂层，且涂层处于“良好”状态，近观检验和测厚的范围可予以特殊考虑。
4.3	船龄10至15年的双壳散货船
4.3.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除非现场验船师认为必要，否则不要求进行燃油舱的内部检查和所有液舱的压力试验。
4.3.2	在应用4.3.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.3.3	在应用4.3.1时，水下检验可予以考虑，以替代2.2的要求。
4.4	船龄超过15年的双壳散货船
4.4.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除非现场验船师认为必要，否则不要求进行燃油舱的内部检查和所有液舱的压力试验。
4.4.2	在应用4.4.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.4.3	在应用4.4.1时，干坞内检验作应为中间检验的一部分。如对货舱和水压载舱下部的全面检验、近观检验和测厚(如适用)尚未实施，则应按中间检验的适用要求进行。
注：货舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。
5	检验前准备
5.1	检验计划
5.1.1	在换证检验和船龄10年以上的双舷侧散货船的中间检验的任何部分开始前，船东应与主管机关合作制定具体的检验计划。该检验计划应根据附件4A中的资料以书面形式制定。只有在制定检验计划后才能开始进行检验。
5.1.1.1	在制定检验计划前，船东应根据附件4B中的资料填写检验计划调查表，并送交主管机关。
5.1.1.2	中间检验的检验计划可由经上次换证检验所作状况评估报告(船体状况评估报告)补充的检验计划以及随后的相关检验报告组成。
5.1.1.3	制定检验计划应考虑自上一次换证检验后对检验要求的任何修改通报。
5.1.2	在制定检验计划时，应搜集和查阅下列文件用以选择要进行检查的液舱、货舱、区域和结构构件：
.1	检验信息和基本的船舶资料；
.2	6.2和6.3中所述的船上文件；
.3	主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.4	来自主管机关和船东两方面的有关上次检验和检查报告；
.5	关于船舶货舱和液舱的使用、典型货物和其他相关数据的资料；
.6	关于新船防腐等级的资料；和
.7	关于在船舶营运时有关的维护保养等级的资料。
5.1.3	提交的检验计划应说明并至少符合2.7及附件1、附件2对液舱试验、近观检验和厚度测量的各自要求，并应至少包括下列相关资料：
.1	基本的船舶资料和概况；
.2	主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.3	货舱和液舱图；
.4	附有涂层的使用、保护和状况资料的货舱和液舱明细表；
.5	检验条件(如：有关货舱和液舱清洁、除气、通风、照明等的资料)；
.6	接近结构的规定和方法；
.7	检验设备；
.8	指定进行近观检验的货舱、液舱和区域(见2.5)；
.9	指定进行厚度测量的剖面(见2.6)；
.10	指定进行试验的液舱(见2.7)；和
.11	与该船舶有关的损坏经历。
5.1.4	主管机关应通知船东适合于该船舶的最大限度可接受的结构蚀耗程度。
5.1.5	也应使用附件9中的与双壳散货船加强检验计划有关的技术评估指南。该指南作为一个建议方法可在主管机关认为必要和合适时，结合制定所要求的检验计划，经主管机关同意后引用。该指南不应用于降低附件1、附件2及2.7的要求，在所有情况下应至少满足这些要求。
5.2	检验条件
5.2.1	船东应为安全进行检验提供必要的设施。
5.2.2	为使现场验船师能进行检验，船东和主管机关应根据本组织制定的建议案商定妥善和安全进入(被检验处所)的安排。
5.2.3	检验计划调查表中应提供通道细则。
5.2.4	如现场验船师认定安全规定和要求的通道不合适时，不应进行相关处所的检验。
5.2.5	应安全进入货舱、液舱和处所。货舱、液舱和处所应予除气和适当通风。进入液舱、空舱或围蔽处所前，应确认液舱内部空气中无危险气体并含足够的氧气。
5.2.6	在准备检验、测厚和彻底检查时，所有处所应进行清扫，包括除去表面所有松动的腐蚀积垢。处所应充分清洁，做到无水、无垢、无脏物、无残油等，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷，以及显示涂层状况。但是，船东已经决定换新的结构区域只需进行清扫和去垢，以确定要换新的区域范围。
5.2.7	应提供足够的照明，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷以及涂层状况。
5.2.8	如已敷设软涂层或半硬涂层，应为验船师提供安全通道，以使其能验证涂层的有效性和进行内部结构(可能包括涂层剥落的部分)的状况评估。如无法提供安全通道，则软涂层或半硬涂层应予以去除。
5.2.9	船东应指派至少一位对液舱和封闭处所检查有经验的负责人员始终陪伴现场验船师。
5.3	接近结构的方式
5.3.1	对全面检验，应提供设施使验船师能用安全和可行的方法检查船体结构。
5.3.2	对近观检验，应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	液压升降车，如传统的高空车、升降机和可移动台架；
.4	便携式梯子；
.5	艇或筏；和/或
.6	其他等效设施。
5.4	检验设备
5.4.1	通常应使用超声波检测设备进行测厚。该设备的精度应向验船师证明符合要求。
5.4.2	如验船师认为必要，应要求用下列一个或多个裂纹检测方法：
.1	射线照相设备；
.2	超声波探伤设备；
.3	磁粉探伤设备；和
.4	着色渗透剂。
5.4.3	检验期间应有可使用的测爆仪、测氧仪、呼吸器、救生索，攀登带及其绳索、钩子和哨笛及其使用说明和指导。应提供安全检查清单。
5.4.4	应为安全有效进行检验提供足够和安全的照明。
5.4.5	在检验期间，应有足够的防护服(如：安全头盔、手套、安全靴等)可供使用。
5.5	救助和应急响应设备
如果呼吸器和/或其他设备用作“救助和应急响应设备”，该设备应适合于被检验的处所。
5.6	海上或锚泊时检验
5.6.1	如验船师能得到船上人员的必要协助，可接受在海上或锚泊时进行检验。检验所需的措施和程序应符合5.1、5.2、5.3和5.4中的要求。
5.6.2	在被检查的处所内的检验人员与在甲板上的负责驾驶员之间应布置通信系统。如使用艇或筏，该系统还应包括负责压载水泵操作的人员。
5.6.3	只有在验船师考虑了所提供的安全措施，包括气象预报和船舶对可预见状况的响应并同意，以及液舱内水位预期的上升不超过0.25 m的情况下，方可使用艇或筏对液舱或适用货舱进行检验。
5.6.4	在使用筏或艇进行近观检验时，应符合下列条件：
.1	应使用仅执行一般任务的、即使一个浮胎破裂仍具有合格的剩余浮力和稳性的气胀式筏或艇；
.2	艇或筏应拴于通道梯上，并另安排一人留守在能清晰看见该艇或筏的通道梯处；
.3	所有参加人员都应有合适的救生衣；
.4	液舱或货舱内的水面应平静(在所有可预见的情况下，液舱内预期的水位上升不应超过0.25 m)，且水位应稳定。任何时候当筏或艇在使用时，水位都不得上升；
.5	液舱、货舱或处所应只含有干净的压载水。水面上不允许有任何油层；和
.6	任何时候都不允许水位处在甲板腹板面板下最深1 m之内，这样检验人员通往舱口的直接逃生通道才不致被隔绝。只有在被检查的舱壁间距上设有甲板通道人孔并开启时才能考虑水位超出甲板横材，这样才能保证任何时候检验人员都可使用逃生通道。其他有效的通往甲板的逃生通道也可予以考虑。
5.6.5	如腹板深度为1.5 m或以下时，筏或艇可允许单独用于在液舱或处所甲板下的区域的检查。
5.6.6	如腹板深度超过1.5 m，筏或艇应仅允许单独用于下列之一的情况：
.1	甲板下结构的涂层状况处于“良好”状态，且无锈蚀的迹象；或
.2	如果在每一跨上设置一个允许安全进出的永久通道。该通道应：
.1	通过每一跨内的垂直梯和甲板下约2 m处设置的一个小平台直接通向甲板；或
.2	通过在液舱每一端都设有通往甲板的梯子的纵向永久平台通向甲板。该平台应在液舱的全长范围内布置在与甲板下结构的筏运检查所需要的最大水位的相同平面，或其上。为此，最大需要的水位之上的空余量应假定在甲板横框架的跨距中点和液舱长度中点处测量至距甲板板不大于3 m。
如上述条件都不能满足，则应为甲板下区域的检验提供脚手架或其他等效设施。
5.6.7	5.6.5和5.6.6所述的单独使用筏或艇并不排除在检验过程中使用艇或筏在液舱范围内的移动。
5.7	检验计划会议
5.7.1	在检验之前和检验期间，现场验船师和船上船东代表要做好适当准备，进行密切合作，这是执行安全有效检验的重要方面。在船上检验期间应定期召开安全会议。
5.7.2	为确保检验能安全有效地进行，应在换证或中间检验的任何部分开始之前，召开由现场验船师、现场船东代表、测厚公司代表(如涉及)和船长或由船长或公司指派的具有相应资质的代表参加的检验计划会议，以确定检验计划中预见的所有布置均已到位(还参见7.1.2)。
5.7.3	会议中应涉及的项目明示清单如下：
.1	船舶计划(即航线、进坞和出坞操纵、靠泊时段、货物装卸和压载作业等)；
.2	测厚的规定和布置(即通道、清洁/除垢、照明、通风、人员安全)；
.3	测厚范围；
.4	认可标准(参见最小厚度表)；
.5	考虑了涂层状况和可疑区域/显著腐蚀区域后确定的近观检验范围和测厚范围；
.6	测厚实施；
.7	总体上和发现不均匀腐蚀/点蚀之处的代表性读数的采集；
.8	绘制出显著腐蚀区域；和
.9	现场验船师、测厚公司测量人员以及船东代表之间就发现的相关问题进行沟通。
6	船上文件
6.1	通则
6.1.1	船东应获取、提供并保存6.2和6.3规定的船上文件，供验船师随时可用。6.2中所述的状况评估报告(船体状况评估报告)应包括一份英文译文。
6.1.2	文件应在船舶的整个营运寿命期间保存在船上。
6.1.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，船东应在船舶整个生命周期中安排对SCF的更新。关于SCF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.1.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，一旦出现涂层的维护、修理或重新涂装活动，船东应在船舶整个生命周期中安排对涂层技术文件(CTF)的更新。关于CTF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.2	检验报告案卷
6.2.1	检验报告案卷应是船上文件的一个组成部分，包括：
.1	结构检验报告(附件6)；
.2	状况评估报告(船体状况评估报告)(附件7)；和
.3	测厚报告(附件8A/附件8B)。
6.2.2	船东及主管机关的办事处，也应备有检验报告案卷可供使用。
6.3	支持性文件
6.3.1	船上应备有下列附加文件可供使用：
.1	5.1要求的检验计划，直至换证检验或中间检验(如适用)完成；
.2	货舱和压载舱主要结构图(对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，这些图纸应包括每一结构构件的建造厚度和换新厚度。图纸上还应清晰地标注任何自愿增加的厚度。船上提供的船中剖面图应包括所有货舱内货舱横剖面的最小许用船体梁剖面特性)；
.3	以前修理史；
.4	货物和压载史；
.5	涉及如下方面的船上人员检查记录：
.1	总体结构损耗状况；
.2	舱壁和管路泄漏；
.3	防腐系统状况(如有)。报告制作格式如附件3所示；和
.6	任何其他有助于识别临界结构区域和/或需要检查的可疑区域的资料。
6.3.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，船上应备有船舶建造案卷(SCF)，案卷中仅需包括船上应保留的条目。
6.3.3	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，船上应备有涂层技术文件(CTF)。
6.4	船上文件审核
6.4.1	检验前，验船师应检查船上文件资料的完整性及其内容，并将其作为检验的基础。
6.4.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，在检验完成后，验船师应核实SCF已进行了更新。
6.4.2.1	对船上保存的SCF，验船师应检查船上信息。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应核实更新后的信息保存在船。如果船上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.2.2	对岸上档案保存的SCF，验船师应检查包含在岸上档案中的信息清单。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应通过检查包含在岸上档案中或保存在船的信息清单核实更新后的信息保存在岸上档案中。此外，验船师应确认与档案中心的服务合同仍然有效。如果岸上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的散货船，在检验完成后，验船师应核实船体结构建造所用材料的任何增加和/或换新均记录在船舶建造案卷的材料清单中。
6.4.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的散货船，在检验完成后，验船师应核实涂层的任何维护、修理或重新涂装活动已记录在涂层技术文件(CTF)中。
7	测厚程序
7.1	通则
7.1.1	如要求的测厚不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师在场见证测厚过程。验船师在船上的时间应视需要控制该测厚过程的范围而定。
7.1.2	测厚公司应参加在检验开始前举行的检验计划会议。
7.1.3	要求实施近观检验的区域内的构件测厚应与近观检验同步进行。
7.1.4	在任何情况下，测厚范围应足以代表实际的平均状况。
7.1.5	测厚程序要求见附件12。
7.2	测厚公司的认证
测厚应由主管机关根据附件5规定的原则予以认证合格的公司进行。
7.3	测量点位置和数量
7.3.1	适用范围
本节仅适用于按国际船级社协会共同结构规范(CSR)建造的船舶。对于未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，测量点的数量和位置要求应根据船龄和相关结构构件按照经主管机关认可的各船级社的要求。
7.3.2	测量点的数量
根据不同的船舶结构构件和不同的检验种类(特别检验、中间检验和年度检验)考虑测厚范围，规定结构最重要项目的测量点位置。
7.3.3	测量点的位置
7.3.3.1	国际船级社协会共同结构规范对与船体梁总强度计算有关的系统性测厚和有关近观检验的具体测厚提出了要求，表1对这些要求的适用范围作了说明和/或解释。
7.3.3.2	为便于理解表1中给出的说明和/或解释，图4至图9显示了双舷侧散货船的典型布置。
表 1 – 共同结构规范散货船(双壳)测量点位置和数量要求的解释
	项 目
	解 释
	参照图

	在甲板板、内底板、船底板、双层底区域和干湿交变区域上选定的板
	“选定”系指在均匀腐蚀的代表性区域，至少每3块板中的1块板上选1个点
	

	所有甲板板、内底板、船底板及干湿交变列板
	在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域，每块板至少取两点
	

	横剖面
	横剖面包括所有纵向构件，诸如甲板、舷侧、船底、内底、底边舱斜板、内侧和顶边舱内侧的板材、纵骨和纵桁
	图4

	所有货舱舱口盖和舱口围
	包括板材和扶强材
	点位置见图5

	货舱开口线外的甲板板横剖面
	在相关横剖面中的船侧与舱口围之间(在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域)，每一块甲板板上取两个点
	

	货舱开口线内舱口间的所有甲板板和甲板下结构
	“所有甲板板”系指在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域，每块板至少取两点。
“甲板下结构”：在每一短纵桁处：腹板取三点(前/中/后)，面板取1点，该处横梁的腹板取1点，面板取1点。在横梁的各端，腹板取1点，面板取1点
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图9

	双壳液舱内的肋骨
	
	图4

	货舱内的横舱壁
	包括舱壁板、扶强材和桁材，并包括顶凳和底凳的内部结构(如设有)。
两个选定的舱壁：一个应是最前的两个货舱之间的舱壁，第二个可在其他位置选择
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图7

	每个货舱内一道横舱壁
	系指在舱壁一侧进行近观检验及相关的厚度测量；被测量一侧的选择应基于两侧的全面检验结果作出。如有怀疑，验船师可以要求在另一侧进行(可能是部分的)近观检验
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图7

	在一个顶边舱、底边舱和双层底压载舱内的横隔壁
	包括隔壁和扶强材系统。
压载舱的选择应在易产生最恶劣工况的压载舱中基于压载历史作出
	点位置见图8

	压载舱内的横框架
	包括腹板、面板、扶强材和相关的板和纵骨。
在船舶的前部，每种类型的代表性液舱(即顶边舱或底边舱或边舱)任选一个
	测量区域见附件8B的附录3；
点位置见图6


[image: 10,5]双壳散货船

注：	选定横剖面的左、右舷均应进行测量。
图4：双壳散货船的横剖面
[image: 10,2 1]
注：
1	舱口盖长度的L/4，L/2，3L/4处的三个剖面，包括：
.1	每块舱口盖板和裙板上测量1个点；
.2	测量相邻梁和加强筋；和
.3	每侧的舱口围和舱口围顶板上测量1个点。
2	测量舱口盖两端的裙板、舱口两端的围板和顶板。
3	舱口的两侧和两端的舱口围上的肘板和加强筋，每3个测量1个(腹板取2个点，面板取1个点)。
图5：舱口盖和舱口围的测量位置
	[image: ]
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图6：双壳散货船压载舱(顶边舱或底边舱或边舱)中构件上的测量位置


[image: ]
注：	应在各阴影区域按A-A和B-B视图进行测量。
应增加顶凳和底凳内部结构的附加测量，例如在剖面A-A显示顶凳的两点和底凳的两点。
图7：货舱横舱壁上的测量位置

[image: ]
注：	应在每个垂直剖面按图例A-A进行测量。
应在跨距中点增加对双层底液舱内部结构的两点附加测量。
图8：顶边舱、底边舱、双层底液舱横隔壁上的测量位置

[image: 10,2 4]
图9：甲板下结构上的测量位置
7.4	报告
7.4.1	应编制一份测厚报告并提交给主管机关。该报告应给出测量部位、所测得的厚度以及相应的原始厚度。此外，报告还应说明进行测厚的日期、测量设备的类型、测量人员的姓名及其资质，以及测厚人员的签字。测厚报告应遵循附件8A/附件8B建议的测厚程序中规定的原则。
7.4.2	验船师应审核最终的测厚报告并在封面上会签。
8	验收衡准
8.1	通则
8.1.1	对于按国际船级社协会 共同结构规范建造的船舶，验收衡准应符合国际船级社协会 共同结构规范(如适用)，并见8.2、8.3和8.4的规定。
8.1.2	对于未按国际船级社协会 共同结构规范建造的船舶，验收衡准应根据船龄和相关结构构件按照各船级社的规范。
8.2	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶点腐蚀的验收衡准
8.2.1	舷侧结构
8.2.1.1	如果按国际船级社协会共同结构规范(如适用)要求敷设涂层区域的点腐蚀密度高于15%(见图1)，应进行测厚以检查点腐蚀的程度。15%仅指板一侧的锈点或凹槽。
8.2.1.2	如果锈点超过如上述定义的15%，则在板上锈点最集中的部分取300mm或以上的区域，清除锈点直至裸露金属，并在清洁区域内取5个最深的锈点进行测厚。其中最小厚度应记录为板厚度。
8.2.1.3	锈点、凹槽或其他局部区域内的最小剩余厚度应大于建造厚度的70%(对于和每个舷侧肋骨相连、两侧宽度超过30 mm的舷侧外板、底边舱斜板和顶边舱底板)，但不大于换新厚度(tren)。
8.2.2	其他结构
8.2.2.1	对于点腐蚀密度小于20%(见图1)的板，任一次的测量厚度tm，应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm),
式中：
tas-built	构件的建造厚度，mm；
tvol add	自愿增加厚度，即在tc基础上，船东自愿增加的额外腐蚀余量，mm；
tren	换新厚度，即最小许用厚度，mm，低于此值则结构构件应予以换新；
tC	国际船级社协会共同结构规范规定的腐蚀增量，如适用，mm；
tm	测量厚度，即在船舶定期的营运检验过程中，在同一处进行的不同测量值的平均厚度，mm。
8.2.2.2	任何横剖面上，板的平均厚度应不小于国际船级社协会共同结构规范*所述的腐蚀换新衡准，如适用。
8.3	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶边缘腐蚀的验收衡准
8.3.1	如果折边(或扁钢扶强材为腹板时)边缘腐蚀的总腐蚀高度小于扶强材折边宽度(或适用时，腹板高度)的25%(见图2)，测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm).
8.3.2	扶强材宽度或高度的平均测量厚度应不小于国际船级社协会共同结构规范定义的值，如适用。
8.3.3	人孔、减轻孔等开口处的板边缘厚度可小于国际船级社协会共同结构规范的最小厚度，如适用，条件是：
.1	开口边缘折减的板厚度(小于最小厚度)的最大范围不大于开口最小尺寸的20%且不超过100mm；和
.2	粗糙或不均匀的表面可予以切割，条件是开口最大尺寸的增加不超过10%并且新边缘的剩余厚度不小于tren - 1 mm。
8.4	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶凹槽腐蚀的验收衡准
8.4.1	如果凹槽宽度最大为腹板高度的15%，但不大于30mm(见图3)，凹槽区域的测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm);
tm ≥ tren - 0.5 (mm); 和
tm ≥ 6 mm.
8.4.2	如果结构构件的凹槽区域大于上述8.4.1的值，应根据国际船级社协会共同结构规范定义的腐蚀衡准(如适用)以板/扶强材的平均测量厚度进行评估。
9	检验报告和评估
9.1	检验报告评估
9.1.1	检验期间收集的船舶结构状况的数据和资料应用于评估船舶的可接受性和连续结构完整性。
9.1.1.1	对按国际船级社协会共同结构规范建造的散货船，船舶的总纵强度应在船龄达到15年后的特别检验时(或在船龄达到15年前的第3次特别检验时)，通过采用测量、换新和加强(如适用)的结构构件厚度，根据国际船级社协会共同结构规范规定的散货船船体梁总纵强度标准进行评估。
9.1.1.2	如9.1.1.1要求的，结构构件换新或加强后的船舶总纵强度的评估最终结果(如该换新或加强是由初次评估结果引起)应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
9.1.2	应由主管机关对资料进行分析并予以签注，其分析的结论应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
9.2	报告
9.2.1	检验报告原则参见附件6。
9.2.2	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。其后的现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检查和/或试验项目的清单(压力试验、测厚等)以及是否已做记录的项目说明。
9.2.3	应向船东签发附件7所示的检验状况评估报告(船体状况评估报告)以及结果，其应留存船上供以后检验时查阅。状况评估报告(船体状况评估报告)应由主管机关予以签注。

附件1
双壳散货船换证检验时的近观检验要求
附录1
双壳散货船换证检验时的近观检验最低要求，不包括矿砂船
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	每种类型(应包括任何一边的最前面的顶边舱和两舷边压载舱)2个代表性水压载舱内各1个横向强框架及附连的板和纵骨(A)

选择2个货舱横舱壁，包括顶凳、底凳的内部结构(如设有)(C)

所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)
	如适用在每个水压载舱内1个横向强框架及附连的板和纵骨(A)

在船舶一舷(即左舷或右舷)的包括顶边舱、底边舱和双舷侧边压载舱在内的1个横剖面的前后横舱壁，包括其扶强材系统(A)

最前面的两舷边舱内前部、中部和后部的舷侧板和内侧板上横向框架系统的普通横肋骨的25%或纵向框架系统的纵骨的25%(B)

每个货舱内1道横舱壁，包括顶凳、底凳的内部结构(如设有)(C)

所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)

所有货舱口之间，货舱开口边线内的所有甲板板和甲板下结构(E)
	如适用在每个水压载舱内所有横向强框架及附连的板和纵骨(A)

在每一水压载舱内的所有横舱壁，包括其扶强材系统(A)

所有两舷边舱内前部、中部和后部的舷侧板和内侧板上横向框架系统的普通横肋骨的25%或纵向框架系统的纵骨的25%(B)

所有货舱横舱壁，包括顶凳、底凳的内部结构(如设有)(C)

所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)

所有货舱口之间，货舱开口边线内的所有甲板板和甲板下结构(E)
	如适用在每个水压载舱内所有横向强框架及附连的板和纵骨(A)

在每一水压载舱内的所有横舱壁，包括其扶强材系统(A)

所有两舷边舱内前部、中部和后部的舷侧板和内侧板上横向框架系统的所有普通横肋骨或纵向框架系统的所有纵骨(B)

以下与第3次换证检验的(C)~(E)相同


(A)、(B)、(C)、(D)和(E)是应进行近观检验和测厚的区域(见附件8 A/附件 8B附录3中的草图)
(A)	顶边舱、底边舱和两舷边压载舱内的横向强框架或水密横舱壁。首尾尖舱内的横向强框架，系指1个完整的横向环状强框架，包括邻接的结构构件。
(B)	两舷边舱内的普通横向框架肋骨。
(C)	货舱横舱壁板、扶强材和纵桁。
(D)	货舱舱口盖和舱口围板。对于在经批准的设计中无法在结构上到达内部的货舱舱口盖，应对舱口盖结构的可到达部分进行近观检验/测厚。
(E)	货舱口之间货舱开口边线内甲板板和甲板下结构。
注：	横舱壁近观检验应在以下4个水平面进行：
水平面(a)	对无底凳船舶，直接在内底板以上、封槽板(如设有)以上和卸货板以上。
水平面(b)	对有底凳船舶，直接在底凳顶板以上及以下和卸货板以上。
水平面(c)	大约在舱壁高度的一半处。
水平面(d)	直接在上甲板以下和顶边舱附近及有顶凳船舶的顶凳底板以下或直接在顶边舱以下。


附录2
矿砂船换证检验时的近观检验最低要求
	船龄＜5年
	5年＜船龄≤10年
	船龄＞10年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次及以后换证检验

	1个完整的强肋骨环，包括邻近的1个边压载舱内构件(A)

1道横舱壁下部，包括纵桁材系统和邻近的1个压载舱内构件(A)
	所有完整的强肋骨环，包括邻近的1个边压载舱内构件(A)

1甲板横梁，包括邻近剩余的每一压载舱内甲板构件(A)

完整的前和后横舱壁，包括纵桁材系统和邻近的1个边压载舱内构件(A)

1道横舱壁下部，包括纵桁材系统和邻近剩余的每一压载舱内构件(A)
	所有完整的强肋骨环，包括邻近的每一压载舱内构件(A)

所有完整的横舱壁，包括纵桁材系统和邻近的每一压载舱内构件 (A)

1道完整的强肋骨环，包括邻近的每一边空舱内构件(A)

如主管机关或经主管机关认可的组织认为必要，附加空舱的强肋骨环(A)

	选择2道货舱横舱壁，包括顶凳和底凳(如设置)的内部构件(C)
	每个货舱的1道横舱壁，包括顶凳和底凳(如设置)的内部构件(C)
	所有货舱的横舱壁，包括顶凳和底凳(如设置)的内部构件(C)

	所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)
	所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)
	所有货舱舱口盖和舱口围板(板和扶强材)(D)

	
	所有货舱口之间，货舱开口边线内的所有甲板板和甲板下结构(E)
	所有货舱口之间，货舱开口边线内的所有甲板板和甲板下结构(E)


(A)、(C)、(D)和(E)是应进行近观检验和测厚的区域(见附件8A/附件 8B附录3中的草图)
(A)	边压载舱和空舱内的横向强肋骨或水密横舱壁。首尾尖舱内的横向强框架，系指1个完整的横向环状强框架，包括邻接的结构构件。
(C)	货舱横舱壁板、扶强材和纵桁。
(D)	货舱舱口盖和舱口围板。对于在经批准的设计中无法在结构上到达内部的货舱舱口盖，应对舱口盖结构的可到达部分进行近观检验/测厚。
(E)	货舱口之间货舱开口边线以内甲板板和甲板下结构。
注：	横舱壁近观检验应在以下4个水平面进行：
水平面(a)	对无底凳船舶，直接在内底板以上、封槽板(如设有)以上和卸货板以上。
水平面(b)	对有底凳船舶，直接在底凳顶板以上及以下和卸货板以上。
水平面(c)	大约在舱壁高度的一半处。
水平面(d)	直接在上甲板以下和顶边舱附近及有顶凳船舶的顶凳底板以下或直接在顶边舱以下。

附件2
双舷侧散货船船体换证检验时的测厚最低要求
	船龄≤5年
	5年<船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	1	可疑区域
	1	可疑区域

2	在货物长度区域内：货舱舱口线外的甲板板的2个横剖面

3	按附件1的附录1或2(如适用)经受近观检验的构件的测量点，供总体评定并作记录腐蚀形式用

4	上述2考虑的2个横剖面处舷侧干湿交变列板

5	货物长度区域外选择的舷侧干湿交变列板
	1	可疑区域

2	在货物长度区域内：

.1	货舱舱口线外的每一块甲板板

.2	货舱舱口线外2个横剖面，其中1个在船中部区域内

.3	货物长度区域内所有舷侧干湿交变列板

3	按附件1的附录1或2(如适用)经受近观检验的构件的测量点，供总体评定并作记录腐蚀形式用

4	货物长度区域外选择的舷侧干湿交变列板
	1	可疑区域

2	在货物长度区域内：

.1	货舱舱口线外的每一块甲板板

.2	货舱舱口线外3个横剖面，其中1个在船中部区域内

.3	每块船底板

3	第3列的3

4	全长范围内所有舷侧干湿交变列板



附件3
船东检查报告
结构状况
船名：
IMO编号：
船籍港：
船东：
	
液舱/货舱
	钢级
	裂纹
	腐蚀
	皱折
	涂层状况
	凹蚀
	改动/修理
	其他

	液舱/货舱号：…………

	甲板
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧肋骨
	
	
	
	
	
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	横舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	进行的修理原因：
进行的测厚(日期)：
总体结果：
过期检验：
船级遗留项目：
意见：



	检查员
	
	
	

	
	姓名
	检查日期
	签字



附件4A
检验计划
基本资料和概况
	船名：

	IMO编号：

	船旗国：

	船籍港：

	总吨位：

	载重量(公吨)：

	垂线间长(m)： 

	造船厂：

	船号：

	被认可组织(RO)：

	RO的船舶标识号：

	船舶建造日期：

	船东：

	测厚公司：



1	序言
1.1	范围
1.1.1	本检验计划包括在本规则中要求的货物长度区域、货舱、压载舱(包括首尾尖舱)内进行全面检验、近观检验、测厚和压力试验的最小范围。
1.1.2	检验布置和安全方面应经现场验船师认可。
1.2	文件
按第6节的要求，制定检验计划所用的全部文件应在检验期间在船上可供使用。
2	货舱、液舱和处所的布置
本部分检验计划应以图纸或文字形式提供检验适用范围内的货舱、液舱和处所布置的资料。
3	货舱、液舱和处所及其用途、涂层范围和防腐保护系统一览表
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的船舶货舱和液舱用途、涂层范围和防腐保护系统资料有关的任何变化(并应予更新)。
4	检验条件
本部分检验计划应提供有关的检验条件资料，如：货舱和液舱清洗、除气、通风和照明等。
5	接近结构的措施和方法
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的接近结构的措施和方法资料有关的任何变化(并应予更新)。
6	检验设备清单
本部分检验计划应确定并列出检验和要求的测厚所需的设备。
7	检验要求
7.1	全面检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.1应进行全面检验的处所。
7.2	近观检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.2应进行近观检验的船体结构。
8	确定进行试验的液舱
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.7应进行液舱试验的货舱和液舱。
9	确定测厚的区域和剖面
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.6.1应进行测厚的区域和剖面。
10	船体结构最小厚度
本部分检验计划应规定须进行检验船舶的船体最小厚度(如有这些资料，指明(a)或最好(b)项)：
(a)	根据船舶船体结构图所附的损耗许可表和原始厚度确定；
(b)	根据下表确定：


	区域或位置
	建造时的原始厚度(mm)
	最小厚度
(mm)
	显著腐蚀厚度
(mm)

	甲板
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	舱口间甲板板
	
	
	

	舱口间甲板扶强材
	
	
	

	船底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	内底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	肋板
	
	
	

	顶边舱处的船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	底边舱处的船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	两舷边舱处的船侧
(如适用)
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨或普通横向肋骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	纵舱壁内侧(如适用)
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨(如适用)
	
	
	

	纵桁(如适用)
	
	
	

	横舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材(如适用)
	
	
	

	顶凳板
	
	
	

	顶凳扶强材
	
	
	

	底凳板
	
	
	

	底凳扶强材
	
	
	

	顶边舱内横向强框架
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	底边舱内横向强框架
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	两舷边舱内横向强框架
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	舱口盖
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	舱口围板
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	


注：	检验计划应附有损耗许可表。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，应在适当的图纸上标明船体结构构件的换新厚度。
11	测厚公司
本部分检验计划应确定与检验计划调查表提供的测厚公司资料有关的任何变化(如有)。
12	船舶有关的损坏经历
根据下表，本部分检验计划应提供船舶至少最近三年内货物长度区域范围内的货舱、压载舱和空舱处的船体损坏细节。对这些损坏区域应进行检验。
按船舶位置分类的船体损坏
	货舱、液舱或处所编号或区域
	可能的原因 (如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





如损坏与设计有关，姐妹船或类似船舶的船体损坏(如可得到)
	货舱、液舱或处所编号或区域
	可能的原因 (如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13	以前检验中确定的显著腐蚀区域
本部分检验计划应确定并列出以前检验中发现的显著腐蚀区域。
14	临界结构区域和可疑区域
本部分检验计划应确定并列出临界结构区域和可疑区域(如有此类信息)。
15	其他相关意见和信息
本部分检验计划应提供与检验相关的任何其他意见和信息。
附 录
附录1 – 图纸清单
5.1.3.2要求，应备有货舱和压载舱的主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料。本检验计划目录应确定并列出作为检验计划组成部分的主要结构图。
附录2 – 检验计划调查表
船东已提交的检验计划调查表(附件4B)应附于本检验计划后。
附录3 – 其他文件
本部分检验计划应确定并列出作为本计划组成部分的任何其他文件。
为符合5.1.3要求，船东配合主管机关制定。
	日期：
	

	
	(经授权的船东代表的姓名和签字)

	日期：
	

	
	(经授权的主管机关代表的姓名和签字)


附件4B
检验计划调查表
下述资料能使船东配合主管机关制定一份符合本规则要求的检验计划。在填写本调查表时，船东有必要提供最新的资料。填写完成的本调查表将提供本规则要求的所有信息资料。
1	概况
船名：
IMO编号：
船旗国：
船籍港：
船东：
被认可组织(RO)：
RO的船舶标识号：
总吨位：
载重量(公吨)：
建造日期：
2	近观检验和测厚通道规定的资料
船东应在下表中说明通往须进行近观检验和测厚的结构通道。近观检验系指现场验船师在近距离目视范围内(即伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
	货舱/液舱号
	结构
	永久通道
	临时脚手架
	筏
	梯子
	直接通道
	其他方式(请说明)

	F.P. 
	首尖舱
	
	
	
	
	
	

	A.P. 
	尾尖舱
	
	
	
	
	
	

	货舱
	舱口边围板
	
	
	
	
	
	

	
	顶边舱斜板
	
	
	
	
	
	

	
	顶凳板
	
	
	
	
	
	

	
	舱口间甲板
	
	
	
	
	
	

	
	两舷边舱板
	
	
	
	
	
	

	
	横舱壁
	
	
	
	
	
	

	
	底边舱板
	
	
	
	
	
	

	
	底凳
	
	
	
	
	
	

	
	内底
	
	
	
	
	
	

	顶边舱
	甲板下结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	斜板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	横向支撑构件和隔壁
	
	
	
	
	
	

	底边舱
	底边斜板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	船底结构
	
	
	
	
	
	

	
	横向支撑构件和隔壁
	
	
	
	
	
	

	两舷边舱
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	内壳和结构
	
	
	
	
	
	

	
	横向支撑构件和隔壁
	
	
	
	
	
	

	
	双层底结构
	
	
	
	
	
	

	
	顶凳内部结构
	
	
	
	
	
	

	
	底凳内部结构
	
	
	
	
	
	

	矿砂船边舱
	甲板下结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧垂直桁材和结构
	
	
	
	
	
	

	
	纵舱壁和结构
	
	
	
	
	
	

	
	纵舱壁桁材和结构
	
	
	
	
	
	

	
	船底板和结构
	
	
	
	
	
	

	
	横撑材/纵桁
	
	
	
	
	
	



	具有腐蚀特性的散装货物历史记录(如高硫含量)

	

	

	

	


3	船东的检查
船东应填写类似以下格式的表(下表仅为示例)，根据本规则的要求提供至少最近三年内其对货物长度区域范围内所有货舱、压载舱和空舱的详细检查结果。
	液舱/货舱号
	防腐
(1)
	涂层范围
(2)
	涂层状况
(3)
	结构缺陷
(4)
	货舱和液舱历史记录(5)

	货舱
	
	
	
	
	

	顶边舱
	
	
	
	
	

	底边舱
	
	
	
	
	

	双舷侧边舱
	
	
	
	
	

	双层底舱
	
	
	
	
	

	顶凳
	
	
	
	
	

	底凳
	
	
	
	
	

	边舱(矿砂船)
	
	
	
	
	

	首尖舱
	
	
	
	
	

	尾尖舱
	
	
	
	
	

	其他处所
	
	
	
	
	


注：
指明用于油类/压载的液舱。船东代表姓名：
…………………………….
签字：…………………….
日期：…………………….

1)	HC = 硬涂层；SC = 软涂层
SH = 半硬涂层；NP = 无保护
2)	U = 上部；M = 中部
L = 下部；C = 全部
3)	G = 良好；F = 尚好；P = 差
RC = 重新涂层(过去3年中)
4)	N = 无发现记录；Y = 发现记录，
	发现的说明应附于调查表之后
5)	DR = 破损和修理；L = 渗漏
CV = 改建(说明应附于调查表之后)


港口国控制检查报告
	列出港口国控制检查报告，包括船体相关结构缺陷以及相应的纠正措施的信息：

	

	

	

	

	

	

	


安全管理系统
	列出有关船体维护的不符合项，包括相关的纠正措施：

	

	

	

	

	

	

	


认可的测厚公司名称和地址：
	

	

	

	

	

	

	



附件5
船体结构测厚公司认可和认证程序
1	适用范围
本指南适用于对有意从事船体结构测厚的公司的认证。
2	认可和认证程序
提交文件
2.1	应向主管机关认可的组织提交下列文件以供审批：
.1	公司概况，如组织和管理机构；
.2	公司在船舶船体结构测厚方面的经历；
.3	技术人员资历，即技术人员作为测厚操作人员的经历，对船体结构等的技术了解和经验。操作者应具有符合公认的行业无损检测(NDT)标准的资质；
.4	用于测厚的设备，如超声波试验机及其维护/校正程序；
.5	测厚人员指导手册；
.6	测厚技术员的培训大纲；和
.7	考虑建议的测厚程序(见附件8A/附件8B)的测量记录格式。
公司审核
2.2	在提交的文件经审查合格后，应对公司进行审核，以确认公司的组织和管理符合提交的文件所述规定，并确认其实际具有进行船舶船体结构的测厚的能力。
2.3	认证还取决于其在船上的测厚操作演示以及出具报告的符合性。
3	发证
3.1	在2.2所述的公司审核和2.3所述的测厚演示结果均合格后，主管机关应签发认可证书，同时出具一份关于该公司的测厚操作体系已予认证的通知。
3.2	对证书的换新/签署应不超过3年的间隔期进行一次，以验证公司保持原认可条件。
4	对已认证的测厚操作体系作任何变更的信息
如公司对已认证的测厚操作体系作任何变更，应立即通知主管机关所作的变更。如主管机关认为必要时，应进行重新审核。
5	取消认可
如遇下列情况可取消认可并撤消证书：
.1	进行了不正确的测量，或报告结果有误；
.2	验船师发现公司经认可的测厚操作体系存在任何缺陷；和
.3	公司未能将上述4中所述的任何变更按要求通知主管机关。


附件6
检验报告原则
原则上，对须符合本规则要求的散货船，验船师应在其船体结构和管路系统的检验报告中包括下列与检验有关的内容。报告内容的结构根据主管机关的报告体系，可能有所不同。
1	通则
1.1	下列情况应形成检验报告：
.1	定期船体检验的开始、继续和/或完成，即相应的年度、中间和换证检验；
.2	已发现结构破损/缺陷时；
.3	已进行修理、换新或改装时；和
.4	已批注或消除船级条件(遗留项目)时。
1.2	报告应：
.1	提供证据表明已按适用的要求进行了规定的检验；
.2	提供文件表明检验中发现的情况、进行的修理以及批注或消除的船级条件(遗留项目)；
.3	提供检验记录(包括采取的措施)，作为可核查文件记录的组成部分。检验报告应置于需存放在船上的检验报告案卷中；
.4	提供未来检验的计划信息；和
.5	提供可用作入级要求和须知维护的输入信息。
1.3	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。下一位现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检验的项目和相关发现的问题清单，以及是否已做记录的项目说明。已进行的测厚和液舱试验也应列入，提供给下一位验船师。
2	检验范围
2.1	确定已进行全面检验的舱室。
2.2	确定已在每个压载舱和货舱内(包括舱口盖和围板)进行近观检验的位置，以及所使用的通道设施资料。
2.3	确定已在每个压载舱和货舱内(包括舱口盖和围板)进行测厚的位置。
注：	确定进行近观检验和测厚的位置应至少包括一份根据定期检验的类型和船龄，对附件A的B部分规定的要求范围相应的各结构构件描述的确认书。
如只需进行部分检验，即1个横向强框架、2个选择的货舱横舱壁时，应参考框架数量确定每个压载舱和货舱内的位置。
2.4	对压载舱和货舱内保护涂层处于良好状况的区域，且近观检验和/或测厚范围已予特殊考虑时，应确定经特殊考虑的结构。
2.5	确定须进行试验的液舱。
2.6	确定甲板上以及货舱、压载舱、管隧、隔离舱和空舱内的管路系统，其中：
.1	已进行包括管系及其阀和附件的内部检查和测厚在内的相关检查；和
.2	已进行工作压力的操作试验。
3	检验结果
3.1	每个相关液舱内保护涂层的类型、范围和状况(分为“良好”、“尚好”或“差”)。
3.2	每个相关舱室的结构状况以及下述资料：
.1	确定发现的问题，例如：
.1	腐蚀的位置、类型和范围描述；
.2	显著腐蚀的区域；
.3	裂纹/裂口的位置和范围描述；
.4	屈曲的位置和范围描述；和
.5	凹痕的位置和范围描述；
.2	确定未发现结构破损/缺陷的舱室。报告可附草图/照片加以补充；和
.3	测厚报告应由在船上见证测量过程的验船师验证并签字。


4	对发现的问题所采取的行动
4.1	每当现场验船师认为需要进行修理时，每一需修理的项目应在检验报告中予以确定。每当进行修理时，应参照检验报告中相关的项目提出实施修理的详细报告。
4.2	已进行的修理报告中应确定：
.1	舱室；
.2	结构构件；
.3	修理方法(即：换新或改装)，包括：
.1	钢级和构件尺寸(如与原始的不同)；和
.2	草图/照片，如适用；
.4	修理范围；和
.5	无损检测(NDT)/试验。
4.3	对在检验时未完成的修理，船级条件/遗留项目中应规定该修理完成的期限。为向参与修理检验的验船师提供正确和适当的资料，船级条件/遗留项目应足够详细，并确定应进行修理的每一项目。对大范围修理的确定，可参考检验报告。


附件7
状况评估报告(船体状况评估报告)
换证检验完成后签发
船舶概况
	船名：
	主管机关/被认可组织标识号：

	
	IMO编号：

	船籍港：
	船旗国：

	载重量：
	总吨位：

	(公吨)
	本国法定：

	
	国际吨位丈量公约(1969):

	建造日期：
	船级符号：

	重大改建日期：

	改建类型：


1	下列检验报告和文件已经签署者审核，并查明合格。
2	检验状况评估附于表2。
3	换证检验已按本规则在...........................(日期)完成。
	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	

	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	


所附的报告和文件：
1)
2)
3)
4)
5)
6)


状况评估报告(船体状况评估报告)目录
第1部分 — 船舶概况：	- 见前页
第2部分 — 报告审核：	- 检验地点和方法
第3部分 — 近观检验：	- 范围(液舱/货舱)
第4部分 — 测厚：	- 参见测厚报告
- 测量点一览表
- 单独表格指明显著腐蚀的处所/区域及相应的:
- 厚度减少
- 腐蚀形式
第5部分 — 液舱/货舱防腐系统：	- 单独表格指明：
- 涂层位置
- 涂层状况(如适用)
第6部分 — 修理：	- 处所/区域标识
第7部分 — 船级条件(遗留项目)/
船旗国要求：
第8部分 — 备忘录：	- 可接受的缺陷
- 未来检验时的关注点，如可疑区域
- 因涂层脱落而扩大的年度/中间检验
第9部分 — 结论：	- 检验报告的评估/验证说明
未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置或深度锈点位置3
	厚度减少(%)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀，即允许损耗范围的75% - 100%。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
3	应注明所有锈点密度达20%或以上、损耗为显著腐蚀范围或锈点的平均深度为实际板厚度的1/3或以上的船底板。


按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置
或深度锈点位置
	tm - tren (mm)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明测得的厚度在tren+0.5mm和tren之间的腐蚀程度。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
应在此列记录按8.2评估的深度锈点区域。
液舱/货舱防腐系统
	液舱/货舱号1
	液舱/货舱防腐系统2
	涂层状况3
	备注

	
	
	
	


注：
1	应列出所有压载舱和货舱。
2	C = 涂层
	NP = 无保护
3	涂层状况根据以下标准：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
如涂层状况为“差”，应扩大年度检验的范围，这应在状况评估报告(船体状况评估报告)目录第8部分中予以注明。


附件8A
未按国际船级社协会共同结构规范建造的
双舷侧散货船建议的测厚程序
1	本程序应用于记录附件A的B部分所要求的厚度测量。
2	附录2中测厚单的相应格式TM1-DSBC、TM2-DSBC(i)、TM2-DSBC(ii)、TM3-DSBC、TM4-DSBC、TM5-DSBC和TM6-DSBC应用于记录厚度测量。应说明最大允许减少量。可在所附文件中说明最大允许减少量。
3	附录3包含有关报告格式和厚度测量程序的图解和说明。
4	报告格式(如适用)应以结构草图上所示的数据加以补充。

附录1
船舶概况
	船名：	……………………………………………………………………………………………………

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：...........................................至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:6]日期：….…………………………………………………………………………. [6: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：……………………….…………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-DSBC
所有甲板板、船底外板或舷侧外板[footnoteRef:7]厚度测量报告 [7: 	删除不适用者。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	列板位置
	

	板材位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
(mm)
	舯前读数
	舯后读数
	平均减少量
mm
	最大允许
减少量

	
	
	
	测量
	减少量P 
	减少量S 
	测量
	减少量P
	减少量S
	
	

	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm

	第12块舯前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块舯后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM1-DSBC报告的注释：
1	本报告应用于记录下列厚度测量：
.1	货物长度区域内的所有强力甲板板；
.2	货物长度区域内的所有龙骨板、船底外板和舭列板；
.3	货物长度区域外的舷侧外板，包括选择的干湿交变列板；和
.4	货物长度区域内的所有干湿交变列板。
2	应清楚指明如下列板位置：
.1	对于强力甲板，指明甲板边板内列板的编号；
.2	对于船底板，指明龙骨板外列板的编号；和
.3	对于舷侧外板，指明舷顶列板以下列板在外板展开图上的编号和字母。
3	仅对开口线外的甲板板列板予以记录。
4	应对舯前和舯后的所有区域的板进行测厚，如有板横跨压载舱/货油舱边界，则应记录在各类型液舱的板区域分别测得的值。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-DSBC(i)
外板和甲板板厚度测量报告
(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DSBC(i)报告的注释：
1	本报告应用于记录强力甲板板和舷顶列板横剖面的厚度测量：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中的结构项目(1)、(2)和(3)。
2	仅对开口线外的甲板板列板予以记录。
3	顶部区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
4	应注明测量的确切肋骨号。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-DSBC(ii)
外板和甲板板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	舷顶列板下
第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DSBC(ii)报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处外板的厚度测量：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(3)、(4)、(5)和(6)。
2	船底区域包括龙骨板、船底板和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨号。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM3-DSBC
纵向构件厚度测量报告
(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM3-DSBC报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处纵向构件的厚度测量：
货物长度区域内2个或3个剖面，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(10)至(25)。
2	应注明测量的确切肋骨号。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM4-DSBC
在双层底、底边和顶边压载水舱内横向结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	原始厚度
	最大允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM4-DSBC报告的注释：
1	本报告应用于记录横向构件的厚度测量，包括典型横剖面图表(附录3)中的相应结构项目(30)至(34)。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM5-DSBC
货舱水密横舱壁厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	结构位置：

	结构组件(板/扶强材)	肋骨号：

	
	原始厚度
	最大允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	mm
	mm
	左舷
	右舷
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM5-DSBC报告的注释：
1	本报告应用于记录货舱内水密横舱壁的厚度测量。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM6-DSBC
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状态
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	

	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM6-DSBC报告的注释：
1	本报告应用于记录其他结构构件的厚度测量，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(28)和其他项目，例如舱口和舱口盖之间的甲板板。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

附录3
厚度测量指导─未按国际船级社协会
共同结构规范建造的双舷侧结构船舶
显示纵向和横向构件的典型横剖面
(双舷侧散货船)
[image: ]双舷侧

	TM2-DSBC(i)和(ii)的报告
	
	TM3-DSBC的报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	16
	舷侧纵骨(如有)

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	17
	内底板

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	18
	内底纵骨

	4
	舷侧板
	
	11
	顶边舱斜板
	19
	底边舱斜板

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	20
	底边舱斜板纵骨

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	31
	内侧板

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	− 内侧纵骨(如有)

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	− 边压载舱水平桁



	TM4-DSBC的报告
	
	TM6-DSBC的报告
	
	

	23
	双层底舱肋板
	
	28
	舱口围
	
	

	25
	底边舱横材
	
	
	− 舱口间甲板板
	
	

	34
	横向强肋骨
	
	
	− 舱口盖
	
	

	
	− 顶边舱横材
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


显示纵向和横向构件的典型横剖面(矿砂船)
[image: ]
	TM2-DSBC(i)和(ii)的报告
	
	TM3-DSBC的报告
	
	TM4-DSBC的报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	
	25
	甲板横材中央舱

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	
	26
	肋板中央舱

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	
	27
	甲板横材边舱

	4
	舷侧板
	
	11
	纵向舱壁顶列板
	
	28
	舷侧垂直桁材

	5
	舭列板
	
	12
	船底纵骨
	
	29
	纵向舱壁垂直桁材

	6
	船底板
	
	13
	船底纵桁
	
	30
	肋板边舱

	7
	龙骨板
	
	14
	舭纵骨
	
	31
	支撑

	
	
	
	15
	纵向舱壁底列板
	
	32
	桁材面板

	
	
	
	16
	舷侧纵骨
	
	33
	双层底肋板

	
	
	
	17
	纵向舱壁板(剩余部分)
	
	34
	

	
	TM6-DSBC的报告
	
	18
	纵向舱壁纵骨
	
	35
	

	36
	舱口围板
	
	19
	内底板
	
	
	

	37
	舱口间甲板板
	
	20
	内底纵骨
	
	
	

	38
	舱口盖
	
	21
	
	
	
	

	39
	
	
	22
	
	
	
	

	40
	
	
	23
	
	
	
	

	
	
	
	24
	
	
	
	





横剖面概要(双舷侧散货船和矿砂船)
对不适用典型横剖面的船舶，可使用本表。
[image: ]
	TM2-DSBC(i)和(ii)的报告
	
	TM3-DSBC的报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	
	16
	舷侧纵骨(如有)

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	
	17
	内底板

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	
	18
	内底纵骨

	4
	舷侧板
	
	11
	边舱斜板
	
	19
	底边舱板

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	
	20
	底边舱纵骨

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	
	31
	内侧板

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	
	- 内侧纵骨(如有)

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	
	- 边压载舱水平桁

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TM4-DSBC的报告
	
	
	TM6-DSBC的报告
	
	
	

	23
	双层底舱肋板
	
	28
	舱口围板
	
	
	

	25
	底边舱横材
	
	
	- 舱口间甲板板
	
	
	

	34
	横向强肋骨
	
	
	- 舱口盖
	
	
	

	
	- 顶边舱横材
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



近观检验和测厚区域
双舷侧散货船
应进行近观检验和厚度测量的区域 – B部分附件1定义的区域(A) 至 (E) – 应在相应的TM3-DSBC、TM4-DSBC、TM5-DSBC和TM6-DSBC中报告厚度测量。
[image: ]
应在相应的TM3-DSBC、TM4-DSBC
和TM6-DSBC中报告厚度
[image: ]
应在TM5-DSBC中报告厚度


矿砂船
应进行近观检验和厚度测量的区域 – B部分附件1定义的区域(A)、(C)、(D)和(E) – 应在相应的TM3-DSBC、TM4-DSBC、TM5-DSBC和TM6-DSBC中报告厚度测量。
典型横剖面近观检验	典型横舱壁
	[image: ]
应在相应的TM3-DSBC和TM4-DSBC中报告厚度
	[image: ]
应在TM5-DSBC中报告厚度


[image: ]

货舱口之间货舱开口边线以内甲板板和甲板下结构
[image: ]
应在TM1-DSBC中报告厚度

区域(B)
[image: ]


双舷侧边舱内的框架
区域(B)
	[image: ]
	[image: ]

	双舷侧边舱内的普通横向框架
	双舷侧边舱内的普通纵向结构


应在TM4-DSBC中报告厚度

附件8B
按国际船级社协会共同结构规范建造的
双舷侧散货船的建议的测厚程序
通则
1	本程序应用于记录按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶的厚度测量。
2	报告格式TM1-DSBC(CSR)、TM2-DSBC(CSR)(i)、TM2-DSBC(CSR)(ii)、TM3-DSBC(CSR)、TM4-DSBC(CSR)、TM5-BC(CSR)和TM6-DSBC(CSR) (见附录 2)应用于记录测厚。应在上述格式中说明建造厚度，自愿厚度增加和换新厚度。
3	附录3包含澄清测厚区域的指导图表和注释，以及相关的报告格式。
4	适当时，报告格式应以结构草图上的数据作为补充。

附录1
船舶概况
	船名：	…………………………………………………………………………………………………...

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	船级/主管机关标识号：	………………..………………………………………………………………

	船籍港：	…………………………………………………………………………………………………

	总吨位：	…………………………………………………………………………………………………

	载重吨：	…………………………………………………………………………………………………

	建造日期：	………………………………………………………………………………………………

	船级社：	…………………………………………………………………………………………………

	

	

	进行测厚的公司名称：	…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：	…………………………………………………………………………………

	证书号：	…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：	...........................................至...........................................................................

	测厚地点：	………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：	…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:8]日期：	……………………………………………………………………………. [8: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：	…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：	…………………………………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-DSBC(CSR)
所有甲板板、船底外板或舷侧外板[footnoteRef:9]厚度测量报告 [9:  删除不适用者。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	列板位置
	

	板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加
厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	舯前读数
	舯后读数
	平均剩余腐蚀增量
mm

[(c1)+(c2)]/2

	
	
	
	
	
	测量厚度
mm
(b1)
	剩余腐蚀增量
mm
(c1)=(b1)-(a)
	测量厚度
mm
(b2)
	剩余腐蚀增量
mm
(c2)=(b2)-(a)
	

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯前第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯后第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM1-DSBC(CSR)注解：
1	本报告应用作记录以下测厚：
.1	货物长度区域内的所有强力甲板板。
.2	货物长度区域内的所有龙骨、船底外板和舭部板。
.3	货物长度区域外的舷侧外板包括选择的干湿交变列板。
.4	货物长度区域内的所有干湿交变列板。
2	应按如下清楚指明列板位置：
.1	对于强力甲板，指明从甲板边板内列板的编号。
.2	对于船底板，指明从龙骨板外列板的编号。
.3	对于舷侧板，指明舷顶列板以下列板的编号以及外板延伸中显示的字母。
3	仅须记录开口线外的甲板板的列板。
4	应在舯前和舯后的所有区域进行测厚，所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5 mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM2-DSBC(CSR)(i)
外板和甲板板厚度测量报告
(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量
厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM2-DSBC(CSR)(i)注解：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面处的强力甲板板和舷顶列板：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(1)、(2)和(3)。
2	仅须记录开口线外的甲板板的列板。
3	舱顶区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
4	应注明测量的确切肋骨站。
5	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
6	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM2-DSBC(CSR)(ii)
外板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	舷顶列板下
第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM2-DSBC(CSR)(ii)注解：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面处的舷侧外板：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(4)、(5)、(6)和(7)。
2	船底区域包括龙骨、船底和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨站。
4	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM3-DSBC(CSR)
纵向构件厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM3-DSBC(CSR)注解：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面的纵向构件：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的适当结构项目(8)到(20)和(31)。
2	应注明测量的确切肋骨站。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM4-DSBC(CSR)
在双层底、底边和顶边压载水舱内
横向结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	建造厚度
mm
	自愿增加
厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM4-DSBC(CSR)注解：
1	本报告应用作记录横向结构构件的测厚，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的适当结构项目(23)到(25)和(34)。
2	测量区域的指示参见附录3。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5 mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM5-DSBC(CSR)
货舱横舱壁厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱状态：

	结构位置：	肋骨号：

	结构组件
(板/扶强材)
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM5-DSBC(CSR)注解：
1	本报告应用作记录货舱内水密横舱壁的测厚。
2	测量区域的指示参见附录3。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5 mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM6-DSBC(CSR)
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状 态
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	

	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

TM6-DSBC(CSR)注解：
1	本报告应用作记录其他结构构件的测厚，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(28)、(29)和(30)。
2	测量区域的指示参见附录3。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5 mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

附录3
测厚指导——按国际船级社协会共同结构规范建造的双舷侧散货船
双舷侧散货船的典型横剖面，包括纵向和横向构件的显示
[image: ]
	TM2-DSBC(CSR)(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DSBC(CSR)的报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	17
	内底板

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	18
	内底纵骨

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	19
	斜边舱板

	4
	舷侧板
	
	11
	顶边舱斜板
	20
	斜边舱纵骨

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	31
	内侧板

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	
	− 内侧纵骨(如有)

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	− 边压载舱的水平桁材

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	

	
	
	
	16
	舷侧纵骨(如有)
	
	



	TM4-DSBC(CSR)的报告
	
	TM6-DSBC(CSR)的报告
	
	

	23
	双层底舱肋板
	
	28
	舱口围
	
	

	24
	顶边舱横材
	
	29
	舱口间甲板板
	
	

	25
	底边舱横材
	
	30
	舱口盖
	
	

	34
	横向强框架
	
	
	
	
	

	
	− 	双舷侧液舱内的普通横向框架
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




横剖面轮廓
对于典型横剖面不合适的船舶，则可使用本表。
[image: ]
	TM2-DSBC(CSR)(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DSBC(CSR)的报告

	1
	强力甲板板
	
	8
	甲板纵骨
	17
	内底板

	2
	甲板边板
	
	9
	甲板纵桁
	18
	内底纵骨

	3
	舷顶列板
	
	10
	舷顶列板纵骨
	19
	斜边舱板

	4
	舷侧板
	
	11
	顶边舱斜板
	20
	斜边舱纵骨

	5
	舭列板
	
	12
	顶边舱斜板纵骨
	31
	内侧板

	6
	船底板
	
	13
	船底纵骨
	
	− 内侧纵骨(如有)

	7
	龙骨板
	
	14
	船底纵桁
	
	− 边压载舱的水平桁材

	
	
	
	15
	舭纵骨
	
	

	
	
	
	16
	舷侧纵骨(如有)
	
	



	TM4-DSBC(CSR)的报告
	
	TM6-DSBC(CSR)的报告
	
	

	23
	双层底舱肋板
	
	28
	舱口围
	
	

	24
	顶边舱横材
	
	29
	舱口间甲板板
	
	

	25
	底边舱横材
	
	30
	舱口盖
	
	

	34
	横向强框架
	
	
	
	
	

	
	− 	双壳液舱内的普通横向框架
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




近观检验和测厚区域
[image: ][image: ]应进行近观检验和厚度测量的区域 – 附件1定义的区域(A) 至 (E) – 应在相应的TM3-DSBC(CSR)、TM4-DSBC(CSR)、TM5-DSBC(CSR)和TM6-DSBC(CSR)中报告厚度测量。应在TM5-DSBC(CSR)中报告厚度
应在TM4-DSBC(CSR)中报告厚度
货舱横舱壁
区域C
如合适，根据TM3-DSBC(CSR)、TM4-DSBC(CSR)和TM6-DSBC(CSR)报告厚度
双舷侧边舱内的框架
区域(B)
典型横剖面
区域A和D

	[image: ]
	[image: ]

	双舷侧边舱内的普通横向框架
	双舷侧边舱内的普通纵向结构



[image: ]应在TM6-DSBC(CSR)中报告厚度
货舱开口线内舱口间甲板板的典型区域
区域E


附件9
与双壳散货船加强检验计划有关的
技术评估指南 — 船体换证检验
1	简介
本指南包含与技术评估有关的资料和建议，可与双壳散货船加强检验计划结合使用。如本规则5.1.5所述，本指南作为一个建议方法，在主管机关认为必要和合适时，结合指定所要求的检验计划，经主管机关同意后可予引用。
2	目的和原则
2.1	目的
2.1.1	本指南中规定的技术评估应能有助于确定临界结构区域，指定可疑区域，并特别关注那些极易受到损耗或损坏、或显示有损耗或损坏史的结构件或结构件区域。该资料可用于指定要进行测厚、近观检验和液舱试验的位置、区域、货舱和液舱。
2.1.2	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或已从该船舶或类似船舶或姐妹船(如有)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
2.2	时限
对于检验计划的其他方面，本指南中规定的技术评估应由船东或经营者配合主管机关，在换证检验开始之前进行，即在开始检验之前且通常在检验完成之日前至少12至15个月。
2.3	应予考虑的方面
2.3.1	船舶下列方面的技术评估应作为指定检验货舱、液舱和区域的基础，这些技术评估可包括对相关可能蚀耗的风险进行定量或定性评估：
.1	设计特征，如不同结构组件的应力等级、设计细节和高强度钢的使用范围；
.2	与特定船舶及类似船舶(如有)以前有关的腐蚀、裂纹、屈曲、凹陷和修理史；和
.3	与所载货物类型、货油/压载的不同货舱/液舱的使用、货舱和液舱保护和涂层(如有)状况有关的资料。
2.3.2	对各种结构件和区域易损坏的或易蚀耗的相关风险的技术评估，应根据认可的原则和惯例进行评判和确定，如可在参考资料2、3和4中找到。
3	技术评估
3.1	一般要求
3.1.1	有三种基本形式的可能缺陷，该缺陷应成为与检验计划有关的技术评估对象，即腐蚀、裂纹和屈曲。碰撞损坏通常不包含在检验计划中，因为凹陷通常在备忘录中注明且由验船师作为常规情况进行处理。
3.1.2	与检验计划程序相关的技术评估，原则上应按图1的图解形式显示。方法基本上是对基于与设计和腐蚀有关的知识和经验的一种风险评估。
3.1.3	应考虑设计中有关容易因振动、高应力或疲劳造成屈曲或裂纹的结构细节。
3.1.4	腐蚀与老化过程有关，并且与新船设有的防腐系统和营运中的后续维护紧密相连。腐蚀也可导致裂纹和/或屈曲。
3.2	方法
3.2.1	设计细节
3.2.1.1	问题船舶及姐妹船和/或类似船舶(如有)的损坏经历，应是制定计划中使用的主要资料来源。此外，还应包括从设计图纸中选择的结构细节。
3.2.1.2	应考虑的典型损坏经历包括：
.1	裂纹的数量、范围、位置和发生次数；和
.2	屈曲位置。
3.2.1.3	该资料应在检验报告和/或船东档案中包括船东自查结果中找到。这些缺陷应在草图上予以分析、注明并作出标记。
3.2.1.4	此外，还应使用常规经验。例如，应参照参考资料2，其包括单舷侧散货船各种结构细节的典型损坏和提出的修理方法目录。还应参照参考资料3，其包括双壳油船结构细节的典型损坏和提出的修理方法目录，在一定程度上与双壳散货船的结构细节相似。
3.2.1.5	这些图表应与主要图纸的查阅一并使用，以比较实际结构并查找有可能易受损坏的类似细节。特别是，参考资料3的第3章涉及针对双壳油船的各个方面，如应力集中部位、建造时未对中、腐蚀趋势、疲劳因素和需特别关注的区域，而参考资料3的第4章涉及从双壳(化学品船、OBO船、矿砂/油船、气体运输船)结构缺陷获得的经验，这些都应在制定检验计划时予以考虑。
3.2.1.6	除使用上述图表外，主要结构图纸的审核还应包括对已出现过裂纹的典型设计细节进行校核。造成损坏的因素应予以仔细考虑。
3.2.1.7	高强度钢(HTS)的使用是一个重要因素。尽管显示良好的营运历史，但在使用高应力的高强度钢时，已使用的普通低碳钢可能更易受损坏。通常甲板和船底结构的纵向材料广泛使用高强度钢。但在其他受到较高动应力的部位如舷侧结构，较少使用高强度钢。
3.2.1.8	在这一方面，根据相关方法对典型和重要的组件及其细节的应力计算可能证明有用，并应予以考虑。
3.2.1.9	在该过程中确定的结构选择区域应予以记录，并在检验程序应包括的结构图中予以标记。
3.2.2	腐蚀
3.2.2.1	为评估相关的腐蚀风险，通常应考虑以下资料：
.1	液舱、货舱和处所的使用状况；
.2	涂层状况；
.3	扫舱程序；
.4	以前腐蚀损坏；
.5	货舱用作压载舱的时间；
.6	货舱和压载舱的腐蚀风险；和
.7	邻近加热燃油舱的压载舱位置。
3.2.2.2	参考资料4以典型状况图给出明确实例，其可用于判定和描述涂层状况。
3.2.2.3	腐蚀风险的评估应基于参考资料2和4中尽可能适用于双舷侧结构的资料，连同船龄以及为制定检验计划而收集的资料推测出的船舶状况的相关资料。
3.2.2.4	应列出各种货舱、液舱和处所相应指明的腐蚀风险。
3.2.3	近观检验和测厚的位置
3.2.3.1	根据腐蚀风险表和设计经验的评估，应指定初次近观检验和测厚(区域和剖面)的位置。
3.2.3.2	通常应指定已判定具备最大腐蚀风险的货舱、液舱和处所内的测厚剖面。
3.2.3.3	最初应根据判定的最大腐蚀风险指定进行近观检验的液舱、货舱和处所，并应始终包括压载舱。选择的原则应随船龄的增长或在资料缺乏或不可靠时而增大范围。
参考资料
1	国际船级社协会，“统一要求Z10.5，双壳散货船船体检验”。
2	国际船级社协会，“散货船：船体结构检验、评估和修理指南，2002年1月”。
3	TSCF，“双壳油船结构检查和维护指南，1995”。
4	TSCF，“油船结构指导手册，1997”。
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附件10
双舷侧散货船显著腐蚀区域的测厚范围要求
	船底、内底和底边舱结构

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	船底板、内底板和底边舱斜板
	双层底舱全舱宽，至少3个强肋骨间距，包括后舱壁至强肋板间距
所有吸口的周围和下面测量
	在纵骨和肋板之间的每个板格上作5点形测量

	船底、内底和底边舱斜板纵骨
	在被测量底板的范围内，每个强肋骨间距内，至少3根纵骨
	在纵骨折边同一横截线上测量3点，在纵骨腹板垂直方向上测量3点

	船底纵桁，包括水密纵桁
	在前、后水密肋板处和各舱中心处
	腹板同一垂线上单个测量，在每一个板格扶强材之间测1点；或每一处至少测3点

	船底肋板，包括水密肋板
	在被测量底板的范围的强肋骨间距内，3块肋板，在肋板两端和中部测量
	在2m2 面积上作5 点形测量

	底边舱的横向环状强框架
	在被测量底板的范围的强肋骨间距内，3块肋板
	在1m2 的板上作5点形测量
折边上单个测量

	底边舱水密横舱壁或制荡舱壁
	−舱壁下部1/3
−舱壁上部2/3
−扶强材(至少3根)
	1m2 的板上作5 点形测量
2m2 的板上作5 点形测量
腹板，跨距内作5 点形测量(在每端横截线上测2点，跨距中点测1点)。对折边，在每端和跨距中点单个测量

	板格扶强材
	如适用
	单个测量



	甲板结构包括横向甲板条、主货舱口、舱口盖、舱口围板和顶边舱

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	横向甲板条
	可疑的横向甲板条
	在1m长的甲板下扶强材之间作5点形测量

	甲板下扶强材
	横向构件
纵向构件
	在跨距两端和中点作5点形测量
在腹板和折边上各作5点形测量

	舱口盖
	每侧板和每端板(即裙板)上各3个位置
纵向3条带：向舷外2列，中心线处1列
	每个位置作5点形测量
每条带测量5个点

	舱口围板
	围板的每边和每端：下部1/3 处1条带，上部2/3 处1条带
	每1条带(即边围板或端围板)测量5个点

	顶边压载水舱
	水密横舱壁：
—舱壁下部1/3
—舱壁上部2/3
—扶强材
	在1m2板面上作5点形测量
在1m2板面上作5点形测量
在1m长度上作5点形测量

	顶边压载水舱
	2个代表性制荡横舱壁：
—舱壁下部1/3
—舱壁上部2/3
—扶强材
	在1m2板面上作5点形测量
在1m2板面上作5点形测量
在1m长度上作5点形测量

	顶边压载水舱
	3处代表性的强肋骨间距内的斜板：
—舱下部1/3
—舱上部2/3
	在1m2板面上作5点形测量
在1m2板面上作5点形测量

	顶边压载水舱
	可疑的纵骨和邻接纵骨
	在1m长的腹板和折边上各作5点形测量

	主甲板板
	可疑的板和邻接的4块板
	在1m2 板面上作5点形测量

	主甲板纵骨
	可疑的板
	在1m长的腹板和折边上各作5点形测量

	强肋骨/横向构件
	可疑的板
	在1m2 板面上作5点形测量



	双舷侧散货船两舷边压载舱的结构，包括矿砂船的边空舱处所

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	舷侧外板和内壳板：
−顶列板和水平桁材处列板
−所有其他列板
	
− (沿舱长)至少3个强肋骨间距内每对肋骨/纵骨之间的板
−在相同3个强肋骨间距内，每第3对纵骨之间的板
	
−单个测量
−单个测量

	舷侧外板和内壳板在下列位置上的肋骨/纵骨：
−顶列板
−所有其他列板
	

−在相同3个强肋骨间距内的每根肋骨/纵骨
−在相同3个强肋骨间距内每第3根肋骨/纵骨
	

−腹板同一横截线上测3点，折边上测1点
−腹板同一横截线上测3点，折边上测1点

	肋骨/纵骨：
−肘板
	在相同3个强肋骨间距内舱的顶部、中部和底部至少3处
	在肘板上作5点形测量

	垂直桁材和横舱壁：
−水平桁材处列板
−其他列板
	
−至少2个垂直桁材和2道横舱壁
−至少2个垂直桁材和2道横舱壁
	
−在约2m2面积上作5点形测量
−每对垂直扶强材之间测2点

	水平桁材
	至少3个强肋骨间距内每根桁材的板
	每对纵桁扶强材之间测2 点

	板格扶强材
	如适用
	单个测量



	货舱内横舱壁

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	底凳(如设有时)
	与内底板的连接焊缝处25 mm以内的横带
与底凳顶板的连接焊缝处25 mm以内的横带
	在1m长扶强材之间作5点形测量
在1m长扶强材之间作5点形测量

	横舱壁
	在约半高处的横带
在邻近上甲板或顶凳底板以下(对设有顶凳的船)的横带
	在1m2板面上作5点形测量
在1m2板面上作5点形测量




附件11
双舷侧散货船货舱舱口盖系固装置强度

1	系固装置
系固装置的强度应符合下列要求：
.1	应通过在围板和舱盖结构上适当间隔的装置(螺栓、楔或类似装置)对舱口盖板格进行系固。确定布置和间距时，应根据舱口盖的类型和尺寸以及系固装置间的舱口盖边缘刚度，充分考虑到风雨密的有效性。
.2	每一系固装置的净横剖面积应不小于：
A = 1.4 a/f (cm2)
式中：
a =	系固装置间距，不得小于2 m；
f = 	(Y/235)e；
Y =	规定的用钢最小上屈服应力，N/mm2，不得大于最大抗拉强度的70%；
e =	0.75 对 Y ＞ 235；
=	1.0 对Y ≤ 235。
对于面积超过5 m2的舱口，顶杆或螺栓的净直径应不小于19 mm。
.3	系固装置应通过密封条的压力足以保持舱盖、围板和十字接头处的风雨密性。对压力大于5 N/mm的密封条，横剖面积应按直接比例增加。应规定密封条的压力。
.4	盖板边缘的刚度应足以保持系固装置间足够的密封压力。边缘构件的惯性力矩 I 应不小于：
I = 6 pa4 (cm4)
式中：
p =密封条压力，N/mm, 至少为5 N/mm；
a =系固装置间距，m。
.5	系固装置结构应可靠并紧密地与舱口围板、甲板或舱盖连接。每个盖板上的单点系固装置应具有基本相同的刚度特性。
.6	如安装了杆子楔耳，则应有弹性垫圈或减振器。
.7	如采用液压楔耳，则应有良好的设备确保在液压系统失效时楔耳仍被机械固定在关闭位置。
2	制动器
2.1	应通过制动器对1号和2号舱口盖进行有效系固，以防止压力为175 kN/m2时产生的横向力。
2.2	应通过制动器对2号舱口盖进行有效系固，以防止压力为175 kN/m2时对前端的纵向力。
2.3	应通过制动器对1号舱口盖进行有效系固，以防止压力为230 kN/m2时对前端的纵向力。如安装了首楼，该压力可降至175 kN/m2。
2.4	在制动器及其支撑结构，以及在制动器焊喉处计算的等效应力不应超过许可值0.8σY。
3	材料和焊接
如安装符合本附件的制动器或系固装置，其制造材料(包括其焊条)应使主管机关满意。

附件12
测厚程序要求

1	通则
船体结构检验所要求的测厚，如果不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师见证。验船师登轮应予记录。这同样适用于航行中进行的测厚。
2	检验会议
2.1	在换证或中间检验开始前，应召开由现场验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、现场船东代表和测厚公司代表参加的会议，以确保检验和测厚能够安全且有效地在船上实施。
2.2	和测厚操作人员及船东代表的交流沟通应当在会议上，就以下事项达成一致：
.1	定期向现场验船师报告测厚；
.2	如果发现问题，立即通知验船师，如：
.1	过度的和/或大面积腐蚀或重要的点蚀/凹槽；
.2	结构缺陷，如屈曲、断裂和变形的结构；
.3	脱开的和/或洞穿的结构；
.4	焊缝的腐蚀。
2.3	当测厚和换证或中间检验一起进行时，应保留一份文件记录，说明会议召开的地点、时间、参加人员(验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、船东代表和测厚公司代表的姓名)。
3	船上测厚过程的监控
3.1	在全面检验船上代表性处所后，验船师应决定测厚的最终范围和位置。
3.2	如果船东希望在全面检验之前开始测厚，验船师应建议：在全面检验过程中，计划的测厚范围和位置要受到确认。在发现的基础上，验船师可要求进行附加测厚。
3.3	验船师指导测量，应通过选择取证的读数能够代表那个区域的平均结构状况的位置来进行。
3.4	主要用于评估腐蚀程度的测厚(腐蚀程度可影响船体梁强度)应以系统的方式进行，以使所有要求的纵向构件得到测量。
3.5	如果测厚表明显著腐蚀或损耗超过允许的减少量，验船师应确定进行附加测厚的位置，以便描述显著腐蚀区域的情况，并确认需维修/换新的构件。
3.6	需要进行近观检验的区域的结构测厚，应与近观检验同时进行。
4	审核和验证
4.1	测厚完成后，验船师应确认不需要进一步测量或指明需要附加的测量。
4.2	如本规则允许特殊考虑而减少测厚范围，应报告验船师的特殊考虑。
4.3	如果部分进行测厚，应报告剩余的测厚范围，以供下一位验船师使用。


附件B
油船检验期间加强检验计划规则
A部分
双壳油船检验期间加强检验计划规则

1	总则
1.1	适用范围
1.1.1	本规则应适用于所有500总吨及以上的自航式双壳油船。
1.1.2	本规则应适用于货物区域内的货油舱、泵舱、隔离舱、管隧和空舱，以及所有压载舱处的船体结构和管路系统的检验。
1.1.3	本规则包含检查、测厚和液舱试验的最低范围。如发现显著腐蚀和/或结构缺陷时，应扩大检验范围，并包括必要时进行附加近观检验。
1.1.4	除本规则另有明确规定外，应在公约第I/10条规定的检验期间进行检验。
1.2	定义
1.2.1	双壳油船系指主要用于运输散装油类的船舶，其货油舱受双层船壳的保护，该双层船壳覆盖货物区域的全长，包括用于装载压载水的双侧边舱和双层底处所或空舱。
1.2.2	压载舱系指主要用于海水压载的液舱。
1.2.3	货油/压载兼用舱，如在本规则引用，系指作为船舶操作的常规部分，用于运载货油或压载水的液舱，将视作压载舱。对于按《防污公约》附则I第18.3条规定的仅在例外情况下可以装载压载水的货油舱，应视作货油舱。
1.2.4	全面检验系指用于报告船体结构整体状况和确定进行附加近观检验范围的检验。
1.2.5	近观检验系指验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
1.2.6	横剖面系指垂直于船舶中线的船体横剖面，包括所有纵向构件，如板以及在甲板、舷侧外板、船底板、内底板和纵舱壁上的纵骨及纵桁。对横骨架式油船，横剖面包括邻接的骨架及其在横剖面处的端部连接。
1.2.7	代表性液舱系指能反映类似形式、用途和具有类似防腐蚀系统的其他液舱的液舱。当选择代表性液舱时，应考虑到其营运和修理史，以及可识别的临界结构区域和/或可疑区域。
1.2.8	可疑区域系指显示显著腐蚀和/或验船师认为易于快速损耗的区域。
1.2.9	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其腐蚀量超过许用极限的75%，但尚处于可接受范围内的腐蚀程度。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其测量厚度介于tnet + 0.5mm和tnet之间的腐蚀程度。换新厚度(tren)系指最小许用厚度，mm，若结构构件低于此厚度，则应予以换新。
1.2.10	防腐系统通常可考虑全硬保护涂层。硬保护涂层通常系指环氧树脂或同等物。既非软涂层也非半硬涂层的其他涂层系统，如按制造厂的技术说明书应用和维护，可考虑作为替代品接受。
1.2.11	涂层状况定义如下：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；和
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
1.2.12	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或从该船舶或类似船舶或姐妹船(如适用)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
1.2.13	货物区域系指船上包含货油舱、污油舱和货物/压载泵舱、相邻货油舱的隔离空舱、压载舱和空舱处所的部分，以及前述处所上方的船舶这一部分的整个长度和宽度范围内的甲板区域。
1.2.14	中间检验系指在第2或第3次年度检验或其之间进行的检验。
1.2.15	立即彻底修理系指在检验期间完成的并使验船师满意的永久性修理，旨在消除需要批注的任何相关船级条件或遗留项目。
1.2.16	特殊考虑(与近观检验和测厚有关)系指进行足够的近观检查和测厚以确定涂层以下结构的实际平均状况。
1.2.17	点腐蚀系指分散的腐蚀点/区域，其腐蚀程度大于其周围区域的总体腐蚀程度。点腐蚀密度的定义见图1。
1.2.18	边缘腐蚀系指板材、扶强材、主要支撑构件和开孔的自由边的局部厚度减少。边缘腐蚀示意图见图2。
1.2.19	凹槽腐蚀系指扶强材与扶强材、扶强材与板材的焊缝连接处典型的局部厚度减少。凹槽腐蚀示意图见图3。
1.2.20	主管机关系指主管机关或经主管机关认可的组织。
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图1: 点腐蚀密度图
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图2: 边缘腐蚀
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图3	凹槽腐蚀

1.3	修理
1.3.1	任何与超过允许极限的结构蚀耗有关的损坏(包括屈曲、凹槽、脱开或断裂)或大面积区域的蚀耗超过允许极限，并影响或主管机关认为将影响船舶的结构、水密或风雨密完整性时，均应进行立即彻底修理(参见1.2.15)。应考虑的区域包括：
.1	船底结构和船底板；
.2	舷侧结构和舷侧板；
.3	甲板结构和甲板板；
.4	水密或油密舱壁；和
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3].5	舱口盖或舱口围板，如设有(兼装船)。
对于不能提供足够修理设施的区域，主管机关可允许船舶直接驶往某一修理点。这可能要求船舶为该修理航次卸除货物和/或进行临时性修理。
1.3.2	此外，如主管机关认为检验中确定的任一腐蚀或结构缺陷将影响船舶的继续营运时，则船舶在继续营运前应采取补救措施。
1.3.3	如上述1.3.1提及的结构损坏是被隔离的和局部的、且不会影响到船舶结构完整性(例如横向甲板条的小孔)，则在评估周围结构后验船师可考虑允许进行适当的临时性修理以确保水密或风雨密完整性，并给出特定期限要求的相关条件或遗留项目，以完成永久修理和保持相关法定证书的有效性。

1.4	验船师
1.4.1	对于20,000载重吨(DWT)及以上的油船，自其第3次换证检验起，在船体换证和中间检验时，本规则适用的船体结构和管系的检验应至少由主管机关的两名验船师执行。
1.4.2	这要求至少两名验船师同时登轮执行要求的检验。虽然并不要求每位验船师执行所要求检验的全部方面，但他们应互相协商，并联合进行必要程度的全面和近观检验，以确定本规则适用的船舶区域的状况。这些检验的程度应足以使验船师商定为完成有关换新、修理和其他遗留项或条件的检验所需的行动。每位验船师应在检验报告上联合签字或以等效的方式表明其同意。
1.4.3	以下检验可由一名验船师见证：
.1	测厚；
.2	液舱试验；和
.3	结合船体中间和换证检验进行的修理，其程度已由要求的两名验船师在检验过程中商定。

1.5	厚度测量与近观检验
在任何检验中，如换证检验、中间检验、年度检验或与这些检验范围相同的其他检验，对需要实施近观检验区域中的结构，附件2要求的测厚应与近观检验同时进行。

2	换证检验
2.1	通则
2.1.1	换证检验可在第4次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第5个周年日完成。当换证检验在第4次年度检验之前开始，如将该工作作为换证检验的组成部分，则整个检验应在15个月内完成。
2.1.2	检验计划作为换证检验准备的一部分，应在换证检验前制定。厚度测量不应放在第4次年度检验之前进行。
2.1.3	除年度检验的要求外，检验还应包括足够范围的检查、试验和校核，以确保船体以及2.1.5所要求的相关管路处于合格状况，并适合货船构造安全证书新的有效期内其预定的用途，同时应进行适当的维护作业及到期接受各种定期检验。
2.1.4	所有货油舱、压载舱(包括双层底液舱)、泵舱、管隧、隔离舱和邻接货油舱的空舱、甲板和外板都应进行检查，这种检查应辅以2.5和2.6所要求的厚度测量和试验，以确保该结构的完整性保持有效。该检查应能足以发现可能存在的显著腐蚀、严重变形、断裂、破损或其他结构缺陷。
2.1.5	甲板上的货油管路，包括原油洗舱(COW)管路，以及上述液舱和处所内的货油管路和压载管路应予以检查，并在现场验船师认为满意的工作压力下进行操作试验，以确保其密性和状况保持合格状态。应特别注意货油舱内的压载管路和压载舱及空舱内的货物管路情况，并在修理期间当该管路(包括阀和附件)打开时并可进行内部检查时，应随时通知验船师。
2.1.6	中间检验和换证检验二者对处所的检验和测厚不应相互替代。

2.2	干坞检验
2.2.1	干坞内检验应作为换证检验的一部分。在构造安全证书的5年期内应对船底外部至少进行2次检查。在所有情况下，船底检查的最大间隔期不应超过36个月。
2.2.2	对船龄为15年及以上的船舶，应在干坞内进行船底外部检查。对船龄小于15年的船舶，其未与换证检验一起进行的船底外部检查，可在船舶漂浮状态下进行检查作为替代。船舶在漂浮状态下的检查只有在船况合格并具有合适的设备和有资质人员时才能进行。
2.2.3	如干坞内检验未与换证检验一起完成，或如2.2.1中所述的36个月的最大间隔期未予满足，则货船构造安全证书应中止有效，直至干坞内检验完成。
2.2.4	如对货油舱和压载舱下部的全面检验、近观检验和厚度测量(如适用)尚未实施，则应按换证检验的适用要求进行。
注：货油舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。
2.3	液舱防腐系统
应对货油舱的防腐系统(如设有)状况进行检查。压载舱，如存在下列情况之一时，应在随后的每年予以检查：
.1	从建造之时就未敷设硬保护涂层；或
.2	已敷设软涂层或半硬涂层；或
.3	在舱内发现显著腐蚀；或
.4	发现硬保护涂层未达到“良好”的状况，且该涂层未进行令验船师满意的修补。
如验船师认为必要，应进行测厚。

2.4	全面和近观检验范围
2.4.1	在换证检验时应对所有液舱和处所进行一次全面检验。应检查以前检验中确定的可疑区域。
2.4.2	在换证检验时近观检验的最低要求见附件1。
2.4.3	验船师基于在检验时液舱的维护、防腐系统的状况以及下列情况的考虑，在其认为必要时，可扩大近观检验的范围：
.1	根据可获得的资料已知具有在类似液舱或类似船舶曾经产生过缺陷的结构布置或构 件的液舱；和
.2	具有与主管机关认可的防腐系统相关的减小构件尺寸结构的液舱。
2.4.4	对于查明硬保护涂层处于1.2.11定义的“良好”状态的液舱内区域，主管机关可对按附件1要求的近观检验范围予以特殊考虑。

2.5	厚度测量范围
2.5.1	在换证检验时厚度测量的最低要求见附件2。
2.5.2	显著腐蚀的区域扩大的厚度测量按附件4的规定进行，并可在5.1要求的检验计划中作出附加规定。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。
2.5.3	验船师在认为必要时，可进一步扩大厚度测量的范围。
2.5.4	对于查明硬保护涂层处于1.2.11所定义的“良好”状态的液舱内区域，按附件2要求的厚度测量范围可由主管机关予以特殊考虑。
2.5.5	测厚的横剖面应选择在怀疑发生最大减薄或经甲板板测厚显示的最大减薄的位置。
2.5.6	如需要测量2个或3个横剖面的情况，则至少应有1个横剖面位于船中0.5L范围内的压载舱。对于船长130m及以上(船长定义参见现行国际载重线公约)且船龄在10年以上的油船，如需要按9.1.2进行总纵强度的评估，测厚的取样方式见附件13的规定。

2.6	液舱压力试验范围
2.6.1	在换证检验时压载舱压力试验的最低要求见2.6.3和附件3。
在换证检验时货油舱试验的最低要求见2.6.4和附件3。
如满足下述要求，则验船师可接受船员在船长指导下进行的货油舱试验：
.1	进行货油舱试验之前，船东已向主管机关提交规定了充装高度、充装液舱和试验舱壁的货油舱试验程序并经审核同意；
.2	无影响货油舱结构完整性的渗漏、变形或显著腐蚀的记录；
.3	货油舱试验已在全面或近观检验完成日前不超过3个月的特别检验窗口内满意进行；
.4	满意的试验结果已记录在航海日志中；
.5	验船师在进行全面或近观检验时发现货油舱及其相关结构的内、外部情况令人满意。
2.6.2	验船师在认为必要时，可扩大液舱压力试验的范围。
2.6.3	对压载舱边界进行试验的液体压头应至空气管顶部。
2.6.4	对货油舱边界进行试验的液体压头应至其各种服务状态下液体可能上升的最高点。
2.6.5	如对双层底舱和其他非设计用于装载液体的处所的内部检查和内底板检查认为满意，则可不进行试验。

3	年度检验
3.1	通则
年度检验应在初次检验日期或上次特别检验日期的每周年日的前后3个月内进行。年度检验的目的应是尽实际可行确保船体和管路处于合格状态，还应考虑到营运记录、压载舱防腐系统状况和范围以及检验报告案卷中确定的区域。

3.2	船体检查
3.2.1	凡可见的船壳板及其关闭装置均应进行检查。
3.2.2	对水密贯穿件应尽实际可行进行检查。

3.3	露天甲板检查
3.3.1	应尽实际可行检查货油舱开口，包括填料、舱盖、围板和防火网。
3.3.2	应尽实际可行检查货油舱压力/真空阀和防火网。
3.3.3	应尽实际可行检查所有燃料舱透气管上的防火网。
3.3.4	应尽实际可行检查货油、原油洗舱、燃料舱和透气管系，包括透气桅和集管。

3.4	货泵舱和管隧检查
3.4.1	应尽实际可行检查所有泵舱舱壁是否有漏油或裂纹的痕迹，特别是泵舱舱壁的所有贯穿件密封布置。
3.4.2	应尽实际可行检查所有管系和管隧的状况。

3.5	压载舱检查
3.5.1	如换证检验和中间检验的结果有要求时，应对压载舱进行检查。主管机关认为必要或存在大量腐蚀时，应进行测厚。
3.5.2	如发现1.2.9定义的显著腐蚀，则应按附件4的要求增加测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的油船，应对确定的显著腐蚀区域进行检查，并应进行附加测厚。
4	中间检验
4.1	通则
4.1.1	对年度检验要求以外的附加项目，可在第2次或第3次年度检验时或其之间进行检验。
4.1.2	货油舱和压载舱的检验范围取决于船舶船龄，见4.2、4.3和4.4的规定。
4.1.3	应尽可能检查露天甲板上的货油管系、原油洗舱管系、燃油管系、压载管系、蒸汽管系和透气管系统以及透气桅和集管。如检查后对管系状况有怀疑，可要求对该管系进行压力试验或/和测厚。
4.1.4	对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的油船，应对确定的显著腐蚀区域进行检查，并应进行附加测厚。
4.1.5	中间检验和换证检验所要求的处所的检验和测厚不应相互替代。

4.2	船龄5至10年的油船
4.2.1	对用于水压载的液舱，验船师应选择代表性液舱进行全面检验。如果该检验显示无可见的结构缺陷，则检查可限于确认防腐系统保持有效。
4.2.2	压载舱，如存在下列情况之一时，应在随后的每年予以检查：
.1	从建造之时就未敷设硬保护涂层；或
.2	已敷设软涂层或半硬涂层；或
.3	在舱内发现显著腐蚀；或
.4	发现硬保护涂层未达到“良好”的状况，且该涂层未进行令验船师满意的修补。

4.3	船龄10至15年的油船
4.3.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除主管机关需要外，可不要求进行货油舱和压载舱的压力试验和9.1.2规定油船船体梁总纵强度评估。
4.3.2	在应用4.3.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.3.3	在应用4.3.1时，水下检验可予以考虑，以替代2.2的要求。
4.4	船龄超过15年的油船
4.4.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除主管机关需要外，可不要求进行货油舱和压载舱的压力试验和9.1.2规定油船船体梁总纵强度评估。
4.4.2	在应用4.4.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.4.3	在应用4.4.1时，干坞内检验作应为中间检验的一部分。如对货油舱和水压载舱下部的全面检验、近观检验和测厚(如适用)尚未实施，则应按中间检验的适用要求进行。
注：货油舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。

5	检验前准备
5.1	检验计划
5.1.1	在换证检验和船龄10年以上的双壳油船的中间检验的任何部分开始前，船东应与主管机关合作制定具体的检验计划。该检验计划应根据附件7A中的资料以书面形式制定。只有在制定检验计划后才能开始进行检验。
5.1.1.1	在制定检验计划前，船东应根据附件7B中的资料填写检验计划调查表，并送交主管机关。
5.1.1.2	中间检验的检验计划可由经上次换证检验所作状况评估报告(船体状况评估报告)补充的检验计划以及随后的相关检验报告组成。
5.1.1.3	制定检验计划应考虑自上一次换证检验后对检验要求的任何修改通报。
5.1.2	在制定检验计划时，应搜集和查阅下列文件用以选择要进行检查的液舱、区域和结构构件：
.1	检验信息和基本的船舶资料；
.2	6.2 和6.3 中所述的船上文件；
.3	货油舱和压载舱主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.4	按附件10要求的状况评估报告(船体状况评估报告)；
.5	以前相关的破损和修理记录；
.6	来自主管机关和船东两方面的以前相关的检验和检查报告；
.7	过去3年的货物和压载记录，包括加热状态下的货物运输；
.8	惰性气体装置和液舱清洁程序详细资料；
.9	自船舶建造以来对货油舱和压载舱进行改建或改装的资料和其他相关数据；
.10	防腐系统的说明和记录(包括以前的附加标志，如有)；
.11	过去3年中船东对结构总体损耗、液舱边界和管路渗漏以及防腐系统状况(如有)进行的检查。见附件6中的报告指南；
.12	营运期间有关的维护保养等级资料，包括涉及船体缺陷的港口国控制检查报告、与船体维护有关的安全管理系统不合格项(包括相关的纠正措施)；和
.13	任何有助于确定可疑和临界结构区域的其他信息。

5.1.3	提交的检验计划应说明并至少符合2.6对液舱试验及附件1、附件2对近观检验、厚度测量和液舱试验的各自规定，并应至少包括下列相关资料：
.1	基本的船舶资料和概况；
.2	货油舱和压载舱主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.3	液舱图；
.4	附有涂层的使用、防腐蚀系统和状况资料的液舱明细表；
.5	检验条件(如：有关液舱清洁、除气、通风、照明等的资料)；
.6	接近结构的规定和方法；
.7	检验设备；
.8	指定进行近观检验的液舱和区域 (见2.4)；
.9	指定进行测厚的区域和剖面 (见2.5)；
.10	指定进行液舱试验的舱(见2.6)；
.11	指定测厚公司；
.12	与该船舶有关的损坏经历。
.13	临界结构区域和可疑区域，如相关。
5.1.4	主管机关应通知船东适合于该船舶的最大限度可接受的结构蚀耗程度。
5.1.5	也应使用附件12中的与油船加强检验计划有关的技术评估指南。该指南作为一个建议方法可在主管机关认为必要和合适时，结合制定所要求的检验计划，经主管机关同意后引用。该指南不应用于降低附件1、附件2、附件3及2.6的要求，在所有情况下应至少满足这些要求。

5.2	检验条件
5.2.1	船东应为安全进行检验提供必要的设施。
5.2.1.1	为使现场验船师能进行检验，船东和主管机关应根据本组织制定的建议案商定妥善和安全进入(被检验处所)的安排。
5.2.1.2	检验计划调查表中应提供通道细则。
5.2.1.3	如现场验船师认定安全规定和要求的通道不合适时，不应进行相关处所的检验。
5.2.2	应安全进入液舱和处所。液舱和处所应予除气和适当通风。进入液舱、空舱或围蔽处所前，应确认液舱内部空气中无危险气体并含足够的氧气。
5.2.3	在准备检验、测厚和彻底检查时，所有处所应进行清扫，包括除去表面所有松动的腐蚀积垢。处所应充分清洁，做到无水、无垢、无脏物、无残油等，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷，以及显示涂层状况。但是，船东已经决定换新的结构区域只需进行清扫和去垢，以确定要换新的区域范围。
5.2.4	应提供足够的照明，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷以及涂层状况。
5.2.5	如已敷设软涂层或半硬涂层，应为验船师提供安全通道，以使其能验证涂层的有效性和进行内部结构(可能包括涂层剥落的部分)的状况评估。如无法提供安全通道，则软涂层或半硬涂层应予以去除。
5.2.6	船东应指派至少一位对液舱和封闭处所检查有经验的负责人员始终陪伴现场验船师。
5.3	接近结构的方式
5.3.1	对全面检验，应提供设施使验船师能用安全和可行的方法检查船体结构。
5.3.2	对近观检验，应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	液压升降车，如传统的高空车、升降机和可移动台架；
.4	艇或筏；
.5	便携式梯子；和/或
.6	其他等效设施。
5.4	检验设备
5.4.1	通常应使用超声波检测设备进行测厚。该设备的精度应向验船师证明符合要求。
5.4.2	如验船师认为必要，应要求用下列一个或多个裂纹检测方法：
.1	射线照相设备；
.2	超声波探伤设备；
.3	磁粉探伤设备；
.4	着色渗透剂；和/或
.5	其他等效设施。
5.4.3	检验期间应有可使用的测爆仪、测氧仪、呼吸器、救生索，攀登带及其绳索、钩子和哨笛及其使用说明和指导。应提供安全检查清单。
5.4.4	应为安全有效进行检验提供足够和安全的照明。
5.4.5	在检验期间，应有足够的防护服(如：安全头盔、手套、安全靴等)可供使用。
5.5	救助和应急响应设备
如果呼吸器和/或其他设备用作“救助和应急响应设备”，该设备应适合于被检验的处所。
5.6	海上或锚泊时检验
5.6.1	如验船师能得到船上人员的必要协助，可接受在海上或锚泊时进行检验。检验所需的措施和程序应符合5.1、5.2、5.3和5.4中的要求。
5.6.2	在液舱内的检验人员与在甲板上的负责驾驶员之间应安排通信系统。如使用艇或筏，该系统还应包括负责压载水泵操作的人员。
5.6.3	只有在验船师考虑了所提供的安全措施，包括气象预报和船舶对可预见状况的响应并同意，以及液舱内水位预期的上升不超过0.25 m的情况下，方可使用艇或筏对液舱进行检验。
5.6.4	在使用筏或艇进行近观检验时，应符合下列条件：
.1	应使用仅执行一般任务的、即使一个浮胎破裂仍具有合格的剩余浮力和稳性的气胀式筏或艇；
.2	艇或筏应拴于通道梯上，并另安排一人留守在能清晰看见该艇或筏的通道梯处；
.3	所有参加人员都应有合适的救生衣；
.4	液舱内的水面应平静(在所有可预见的情况下，液舱内预期的水位上升不应超过0.25 m)，且水位应稳定。任何时候当筏或艇在使用时，水位都不得上升；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5].5	液舱或处所应只含有干净的压载水。水面上不允许有任何油层；
.6	任何时候都不允许水位处在甲板腹板面板下最深1 m之内，这样检验人员通往舱口的直接逃生通道才不致被隔绝。只有在被检查的舱壁间距上设有甲板通道人孔并开启时才能考虑水位超出甲板横材，这样才能保证任何时候检验人员都可使用逃生通道。其他有效的通往甲板的逃生通道也可予以考虑；和
.7	如果液舱 (或处所)共用一个透气系统或惰性气体系统, 则应使用艇或筏的液舱应予以隔绝，以防止气体从其他液舱(或处所)传入。
5.6.5	如腹板深度为1.5 m或以下时，筏或艇可允许单独用于在液舱或处所甲板下的区域的检查。
5.6.6	如腹板深度超过1.5 m，筏或艇应仅允许单独用于下列之一的情况：
.1	甲板下结构的涂层状况处于“良好”状态，且无锈蚀的迹象；或
.2	如果在每一跨上设置一个允许安全出入的永久通道。该通道应：
.1	通过每一跨内带有甲板下约2 m处设置的一个小平台的垂直梯直接通向甲板；或
.2	通过在液舱每一端都设有通往甲板的梯子的纵向永久平台通向甲板。该平台应在液舱的全长范围内布置在与甲板下结构的筏运检查所需要的最大水位的相同平面，或其上。为此，最大需要的水位之上的空余量应假定在甲板横框架的跨距中点和液舱长度中点处测量至距甲板板不大于3 m(见图4)。
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图4: 液舱内最大水位
如上述条件都不能满足，则应为甲板下区域的检验提供脚手架或其他等效设施。
5.6.7	5.6.5和5.6.6所述的单独使用筏或艇并不排除在检验过程中使用艇或筏在液舱范围内的移动。

5.7	检验计划会议
5.7.1	在检验之前和检验期间，现场验船师和船上船东代表要做好适当准备，进行密切合作，这是执行安全有效检验的重要方面。在船上检验期间应定期召开安全会议。
5.7.2	为确保检验能安全有效地进行，应在换证或中间检验的任何部分开始之前，召开由现场验船师、现场船东代表、测厚公司代表(如涉及)和船长或由船长或公司指派的具有相应资质的代表参加的检验计划会议，以确定检验计划中预见的所有布置均已到位(还参见7.1.2)。
5.7.3	会议中应涉及的项目明示清单如下：
.1	船舶计划(即航线、进坞和出坞操纵、靠泊时段、货物装卸和压载作业等)；
.2	测厚的规定和布置(即通道、清洁/除垢、照明、通风、人员安全)；
.3	测厚范围；
.4	认可标准(参见最小厚度表)；
.5	考虑了涂层状况和可疑区域/显著腐蚀区域后确定的近观检验范围和测厚范围；
.6	测厚实施；
.7	总体上和发现不均匀腐蚀/点蚀之处的代表性读数的采集；
.8	绘制出显著腐蚀区域；和
.9	现场验船师、测厚公司测量人员以及船东代表之间就发现的相关问题进行沟通。

6	船上文件
6.1	通则
6.1.1	船东应获取、提供并保存6.2和6.3规定的船上文件，供验船师随时可用。6.2中所述的状况评估报告(船体状况评估报告)应包括一份英文译文。
6.1.2	文件应在船舶的整个营运寿命期间保存在船上。
6.1.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的油船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，船东应在船舶整个生命周期中安排对SCF的更新。关于SCF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.1.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船和设有满足MSC.288(87)要求的货油舱涂层的适用原油油船，一旦出现涂层的维护、修理或重新涂装活动，船东应在船舶整个生命周期中安排对涂层技术文件(CTF)的更新。关于CTF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.2	检验报告案卷
6.2.1	检验报告案卷应是船上文件的一个组成部分，包括：
.1	结构检验报告(附件9)；
.2	状况评估报告(船体状况评估报告)(附件10)；和
.3	测厚报告(附件11A/附件11B)。
6.2.2	船东及主管机关的办事处，也应备有检验报告案卷可供使用。
6.3	支持性文件
6.3.1	船上应备有下列附加文件可供使用：
.1	5.1要求的检验计划，直至换证检验或中间检验(如适用)完成； 
.2	货油舱和压载舱主要结构图(对于根据国际船级社协会共同结构规范建造的油船，这些图纸应包括每一结构构件的建造厚度和换新厚度。图纸上还应清晰地标注任何自愿增加的厚度。船上提供的船中剖面图应包括所有货油舱内货油舱横剖面的最小许用船体梁剖面特性)； 
.3	以前修理史； 
.4	货物和压载史；
.5	惰性气体的使用范围和洗舱程序；
.6	涉及如下方面的船上人员检查记录：
.1	总体结构损耗状况；
.2	舱壁和管路泄漏；
.3	防腐系统状况(如有)。报告制作格式如附件6所示；和
.7	任何其他有助于识别临界结构区域和/或需要检查的可疑区域的资料。
6.3.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的油船，船上应备有船舶建造案卷(SCF)，案卷中仅需包括船上应保留的条目。
6.3.3	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船和设有满足MSC.288(87)要求的货油舱涂层的适用原油油船，船上应备有涂层技术文件(CTF)。
6.4	船上文件审核
6.4.1	检验前，验船师应检查船上文件资料的完整性及其内容，并将其作为检验的基础。
6.4.2	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的油船，一旦船舶建造案卷(SCF)中包含的文件出现更改，在检验完成后，验船师应核实SCF已进行了更新。
6.4.2.1	对船上保存的SCF，验船师应检查船上信息。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应核实更新后的信息保存在船。如果船上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.2.2	对岸上档案保存的SCF，验船师应检查包含在岸上档案中的信息清单。一旦发生包括但不限于重大修理和重大改装，或船体结构的任何修理的重大事件，验船师还应通过检查包含在岸上档案中或保存在船的信息清单核实更新后的信息保存在岸上档案中。此外，验船师应确认与档案中心的服务合同仍然有效。如果岸上保存的SCF的更新在检验时未能完成，验船师应予以记录并要求在下次定期的检验时予以核实。
6.4.3	对满足《安全公约》第II-1/3-10条要求的油船，在检验完成后，验船师应核实船体结构建造所用材料的任何增加和/或换新均记录在船舶建造案卷的材料清单中。
6.4.4	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船和设有满足MSC.288(87)要求的货油舱涂层的适用原油油船，在检验完成后，验船师应核实涂层的任何维护、修理或重新涂装活动已记录在涂层技术文件(CTF)中。
7	测厚程序
7.1	通则
7.1.1	如要求的测厚不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师在场见证测厚过程。验船师在船上的时间应视需要控制该测厚过程的范围而定。
7.1.2	测厚公司应参加在检验开始前举行的检验计划会议。
7.1.3	要求实施近观检验的区域内的构件测厚应与近观检验同步进行。
7.1.4	在任何情况下，测厚范围应足以代表实际的平均状况。
7.1.5	测厚程序要求见附件14。
7.2	测厚公司的认证
测厚应由主管机关根据附件8规定的原则予以认证合格的公司进行。
7.3	测量点位置和数量
7.3.1	适用范围
本节仅适用于按国际船级社协会共同结构规范(CSR)建造的船舶。对于未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，测量点的数量和位置要求应根据船龄和相关结构构件按照经主管机关认可的各船级社的要求。
7.3.2	测量点的数量
根据不同的船舶结构构件和不同的检验种类(特别检验、中间检验和年度检验)考虑测厚范围，规定结构最重要项目的测量点位置。
7.3.3	测量点的位置
7.3.3.1	国际船级社协会共同结构规范对与船体梁总强度计算有关的系统性测厚和有关近观检验的具体测厚提出了要求，表1对这些要求的适用范围作了说明和/或解释。
7.3.3.2	为便于理解表1中给出的说明和/或解释，图5至图8显示了双壳油船的典型布置。
表1―测量点位置和数量要求的解释
	项 目
	解 释
	参照图

	选定的板
	“选定”系指在均匀腐蚀的代表性区域，至少每3块板中的1块板上选1个点。
	

	甲板、船底板及干湿交变列板
	在板的各端1/4处或均匀腐蚀的代表性区域，每块板至少取两点。
	

	横剖面
	所有纵向构件，诸如甲板、舷侧、船底、纵舱壁、内底和底边舱的板、纵骨和纵桁都应测量。每块板取1点。纵骨上的腹板和折边都应测量(如适用)。
对于船龄超过10年的油船：
甲板和船底0.1D(D为型深)范围内的每个横剖面都应测量，对每根纵骨和桁材应测量其腹板和折边，每块板应在纵骨间测1点。
	图5

	液货舱和压载舱内的横向环状框架
	每块板上至少错开取两点，并在对应的折边上取两点(如适用)。
甲板下第1块板上至少取4点。
弯曲部分处增加取点。桁材/纵桁间的两根扶强材每根至少取1点。
	图6

	液货舱内的横舱壁
	每块板上至少取两点。主甲板下第1块板上至少取4点。
每根桁材之间的每第3根扶强材上至少取1点。
桁材和纵桁的每块板上至少取两点，并在对应的折边上取两点。弯曲部分处增加取点。
凳式结构(如设有)的每块隔板上取两点。
	图7

	压载舱内的横隔壁
	桁材/纵桁之间的板上至少取4点，或每块板(如未设桁材/纵桁)至少取4点。
桁材和纵桁的每块板上至少取两点，并在对应的折边上取两点。弯曲部分处增加取点。
每根桁材/纵桁之间的两根扶强材上至少取1点。
	图8

	邻接构件
	在邻接构件上每块板取1点，且每第3根扶强材/纵骨上取1点。
	


注：
*	横向环状框架系指在双层底肋板、竖桁和甲板横向桁材处，船体横截面内所有横向材料。

[image: ]
图5：横剖面

[image: ]
图6：液货舱和压载舱内的横向环状框架

[image: ]桁材的每块板上

图7：液货舱内的横舱壁

[image: ]
图8：压载舱内的横舱壁

7.4	报告
7.4.1	应编制一份测厚报告并提交给主管机关。该报告应给出测量部位、所测得的厚度以及相应的原始厚度。此外，报告还应说明进行测厚的日期、测量设备的类型、测量人员的姓名及其资质，以及测厚人员的签字。测厚报告应遵循附件11A/附件11B建议的测厚程序中规定的原则。
7.4.2	验船师应审核最终的测厚报告并在封面上会签。

8	验收衡准
8.1	通则
8.1.1	对于按国际船级社协会 共同结构规范建造的船舶，验收衡准应符合国际船级社协会 共同结构规范(如适用)，并见8.2、8.3和8.4的规定。
8.1.2	对于未按国际船级社协会 共同结构规范建造的船舶，验收衡准应根据船龄和相关结构构件按照各船级社的规范。
8.2	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶点腐蚀的验收衡准
8.2.1	对于点腐蚀密度小于20%(见图1)的板，任一次的测量厚度tm，应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm),
式中：
tas-built	构件的建造厚度，mm；
tvol add	自愿增加厚度，即在tc基础上，船东自愿增加的额外腐蚀余量，mm；
tren	国际船级社协会共同结构规范定义的平均腐蚀换新衡准。
8.2.2	任何横剖面上，板的平均厚度应不小于国际船级社协会共同结构规范所述的腐蚀换新衡准，如适用。
[bookmark: _Toc479598337]
8.3	按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶边缘腐蚀的验收衡准
8.3.1	如果折边(或扁钢扶强材为腹板时)边缘腐蚀的总腐蚀高度小于扶强材折边宽度(或适用时，腹板高度)的25%(见图2)，测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); 和
tm ≥ tren - 1 (mm).
式中：
tas-built	构件的建造厚度，mm；
tvol add	自愿增加厚度，即在tc基础上，船东自愿增加的额外腐蚀余量，mm；
tren	国际船级社协会共同结构规范*定义的平均腐蚀换新衡准。
8.3.2	扶强材宽度或高度的平均测量厚度应不小于国际船级社协会共同结构规范定义的值，如适用。
8.3.3	人孔、减轻孔等开口处的板边缘厚度可小于国际船级社协会共同结构规范的最小厚度，如适用，条件是：
.1	开口边缘折减的板厚度(小于最小厚度)的最大范围不大于开口最小尺寸的20%且不超过100mm；和
.2	粗糙或不均匀的表面可予以切割，条件是开口最大尺寸的增加不超过10%并且新边缘的剩余厚度不小于tren - 1 mm。
[bookmark: _Toc479598338]8.4	按国际船级社协会 共同结构规范建造的船舶凹槽腐蚀的验收衡准
8.4.1	如果凹槽宽度最大为腹板高度的15%，但不大于30mm(见图3)，凹槽区域的测量厚度tm应为以下衡准的较小值：
tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm);
tm ≥ tren - 0.5 (mm); 和
tm ≥ 6 mm.
式中：
tas-built	构件的建造厚度，mm；
tvol add	自愿增加厚度，即在tc基础上，船东自愿增加的额外腐蚀余量，mm；
tren	国际船级社协会共同结构规范定义的平均腐蚀换新衡准。
8.4.2	如果结构构件的凹槽区域大于上述8.4.1的值，应根据国际船级社协会共同结构规范*定义的腐蚀衡准(如适用)以板/扶强材的平均测量厚度进行评估。
9	检验报告和评估
9.1	检验报告评估
9.1.1	检验期间收集的船舶结构状况的数据和资料应用于评估船舶的可接受性和连续结构完整性。
9.1.2	对现行《国际载重线公约》中定义的船长130 m及以上的油船，在其达到10年船龄后所进行的构造安全换新检验期间，应按附件13中规定的油船船体梁总纵强度衡准，利用测得的、换新的和加强的相应结构构件厚度，对船舶的总纵强度作出评估。
9.1.3	应由主管机关对资料进行分析并予以签注，其分析的结论应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
9.1.4	如根据初始评估的结果对结构构件进行了换新或加强，则9.1.2中要求的船舶总纵强度的最终评估结果应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
9.2	报告
9.2.1	检验报告原则参见附件9。
9.2.2	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。其后的现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检查和/或试验项目的清单(压力试验、测厚等)以及是否已做记录的项目说明。
9.2.3	应向船东签发附件10所示的检验状况评估报告(船体状况评估报告)以及结果，其应留存船上供以后检验时查阅。状况评估报告(船体状况评估报告)应由主管机关予以签注。






附件1
双壳油船换证检验时的近观检验最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	(A) 1个完整压载舱内的1根强肋骨(见注1)
(B) 1个货油舱内的1根甲板强横梁
(D) 1个完整压载舱内的1个横舱壁(见注1)
(E) 1个中央货油舱内的1个横舱壁
(E) 1个货油边舱内的1个横舱壁(见注2)
	(A) 1个完整压载舱内的所有强肋骨(见注1)
(F) 剩余的每一压载舱内的1根强肋骨的船体折角区域和其上部(约5 m)
(B) 2个货油舱内的1根甲板强横梁
(D) 每个完整压载舱内的1个横舱壁(见注1)
(E) 2个中央货油舱内的1个横舱壁
(E) 1个货油边舱内的1个横舱壁
(见注2)
	(A) 所有压载舱内的所有强肋骨
(G) 1个货油舱内的所有强肋骨，包括甲板强横梁和横撑材(如设置)
(G) 剩余的每一货油舱内的1根强肋骨，包括甲板强横梁和横撑材(如设置)
(C)和(D) 所有货油舱和压载舱内的所有横舱壁
	同第3次换证检验

主管机关认为必要的附加横向区域




注：
(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)是须进行近观检验和厚度测量的区域(见附件11A/附件11B附录3)。
(A)	压载舱内的强肋骨系指边舱内的垂直桁材，底边舱内的桁材、双层底舱内的肋板和双甲板舱内(如设置)的甲板强横梁，包括邻接构件。首尖舱和尾尖舱内的强肋骨系指1个完整的横向环形强框架，包括邻接构件。
(B)	甲板强横梁包括邻接甲板构件(或在液舱甲板上的外部结构，如合适)。
(C)	货油舱内的完整横舱壁，包括桁材系统、邻接构件(例如纵舱壁)和上下凳(如设置)的内部构件。
(D)	压载舱内的完整横舱壁，包括桁材系统、邻接构件(例如纵舱壁、双层底舱内的桁材、内底板、底边舱舷侧、连接肘板)。
(E)	货油舱内横舱壁的下部，包括桁材系统、邻接构件(例如纵舱壁)和底凳(如设置)的内部构件。
(F)	船体折角区域及其上部(约5 m)，包括邻接构件。船体折角区域系指底边舱斜板与内壳舱壁及与内底板连接处2 m范围的强肋骨区域。
(G)	货油舱内的强肋骨系指甲板强横梁、纵舱壁结构构件和横撑材(如设置)包括邻接构件。
注1：	除了首、尾尖舱以外，完整压载舱的含义如下：
.1	均位于一侧，即左舷或右舷的所有压载舱(顶边舱、边舱和双层甲板舱，如独立于双层底舱)。当中桁材不水密时，双层底舱是唯一贯通左、右舷的压载舱；或
.2	均位于一侧，即左舷或右舷的所有压载舱(双层底舱、顶边舱、边舱和双层甲板舱)。当中桁材水密时，左、右舷的双层底舱是相互独立的。
注2：	如未设置中货油舱(例如设中纵舱壁)，边货油舱内的横舱壁应予检验。

附件2
双壳油船换证检验时的测厚最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	1	货物区域内全船宽的1个甲板板剖面
	1	货物区域内：
.1	每块甲板板
.2	一个横剖面
	1	货物区域内：
.1	每块甲板板
.2	二个横剖面(1)
.3	所有舷侧干湿交变列板
	1	货物区域内：
.1	每块甲板板
.2	三个横剖面(1)
.3	每块船底板

	
	2	货物区域以外选择的舷侧干湿交变列板
	2	货物区域以外选择的舷侧干湿交变列板
	2	全长范围内所有舷侧干湿交变列板

	2	按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
	3	按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
	3	按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
	3	按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录

	3	可疑区域
	4	可疑区域
	4	可疑区域
	4	可疑区域

	(1)：在船中0.5L区域内应至少有1个剖面。




附件3
双壳油船换证检验时的液舱试验最低要求
	船龄(换证检验到期日时的年数)

	船龄≤5年
	船龄＞5年

	第1次换证检验
	第2次及以后换证检验

	1	所有压载舱边界
2	面对压载舱、空舱、管隧、泵舱或隔离舱的货油舱边界
	1	所有压载舱边界
2	所有货油舱边界




附件4
在货舱长度区域内双壳油船显著腐蚀区域的测厚范围要求
	船底、内底和底边舱结构

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	船底板、内底板和底边舱的斜板
	双层底舱内全舱宽，至少3个强肋骨间距，包括后舱壁至强肋板间距。
在所有吸口的周围和下面测量
	在纵骨与肋板之间的每个板格内作5点形测量

	船底、内底和底边舱斜板上的纵骨
	在被测厚船底板范围的每个强肋骨间距范围内，至少3根纵骨
	在纵骨折边同一横截线上测3点，在腹板垂直方向上测3点

	船底纵桁，包括水密纵桁
	在前、后水密肋板处和各舱中心处
	在桁材上的每一个板格扶强材之间测量1个点，各单点位于同一垂直线上，或至少测量3个点。

	船底肋板，包括水密肋板
	在被测厚的船底板的强肋骨间距范围内，3块肋板，在其两端和中部测量
	在2 m2的面积上作5点形测量

	底边舱的横向环状强框架
	在被测厚的船底板的强肋骨间距范围内，3块肋板
	在1 m2的板上作5点形测量，折边上单个点测量

	底边舱的水密横舱壁或制荡舱壁
	−舱壁下部的1/3 
	在1 m2的板上作5点形测量

	
	−舱壁上部的2/3 
	在2 m2的板上作5点形测量

	
	−扶强材(至少3根)
	对腹板，跨长内作5点形测量(在每端横截线上测各2点，中央测1点)；对折边，在每一端和跨长中点单个点测量

	板格扶强材
	如适用
	单个测量




	甲板结构

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	甲板板
	横跨液舱的2条带
	每条带上的每块板上至少测3点

	甲板纵骨
	在至少有1根纵骨的2条带中的每一条带内，每第3根纵骨
	腹板垂直方向上测3点和折边(如设置)测2点

	甲板纵桁和肘板(仅用于货油舱)
	在前、后横舱壁肘板趾端处和各舱中心处
	在腹板上的每一个板格扶强材之间测量1个点，各单点位于同一垂直线上，或至少测量3个点。
在折板的横截线上测量2个点，在纵桁/舱壁肘板上作5点形测量

	甲板强横梁
	至少在2个强横梁，在其跨距的两端和中点测量
	在1 m2面积上作5点形测量，折边上单个点测量

	在边压载舱内(自甲板起2 m)垂直桁材和横舱壁
	至少2个垂直桁材和2个横舱壁
	在1 m2面积上作5点形测量

	板格扶强材
	如适用
	单个测量



	边压载舱结构

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	舷侧外板和纵舱壁板：
−顶列板和水平桁材处列板

−所有其他列板
	
(沿舱长)至少3个强肋骨间距内，每对纵骨之间的板
在相同的3个强肋骨间距内，每第3对纵骨之间的板
	
单个测量

单个测量

	舷侧外板和纵舱壁上的纵骨在：
−顶列板处

−所有其他列板处
	

在相同的3个强肋骨间距内，每根纵骨
在相同的3个强肋骨间距内，每第3根纵骨
	

腹板的同一横截线上测3点和折边上测1点
腹板的同一横截线上测3点和折边上测1点

	纵骨 — 肘板
	在相同3个强肋骨间距内，舱顶部、中部和底部至少3处
	在肘板上作5点形测量

	垂直桁材和横舱壁(舱顶区域除外)：
−水平桁材处列板

−其他列板
	

至少2个垂直桁材和2个横舱壁
至少2个垂直桁材和2个横舱壁
	

在约2 m2面积上作5点形测量
每对垂直扶强材之间测2点

	水平桁材
	至少3个强肋骨间距内，每根纵桁的板
	每对纵桁扶强材之间测2点

	板格扶强材
	如适用
	单个测量



	货油舱内的纵舱壁

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	顶列板和底列板以及横舱壁上水平纵桁处的列板
	至少3个强肋骨间距内每对纵骨之间的板
	单个点测量

	所有其他列板
	在相同的3个强肋骨间距内每第3对纵骨之间的板
	单个点测量

	顶列板和底列板上的纵骨
	在相同的3个强肋骨间距内每根纵骨
	在腹板同一横截线上测3点和折边上测1点

	所有其他纵骨
	在相同的3个强肋骨间距内每第3根纵骨
	在腹板同一横截线上测3点和折边上测1点

	纵骨 – 肘板
	在相同的3个强肋骨间距内，舱顶部、中部和底部至少3处
	在肘板范围内作5点形测量

	强肋骨和横撑材
	3块腹板，每块腹板上至少测3个部位，包括与横撑材连接处
	在约2m2面积上强肋骨作5点形测量，此外强肋骨和横撑材折边上单个点测量

	下端肘板(在强肋骨相对的一侧)
	至少3块肘板
	在约2m2面积上肘板作5点形测量，此外肘板折边上单个点测量





	货油舱内横向水密舱壁和制荡舱壁

	结构构件
	测量范围
	测量形式

	顶凳和底凳(如设置)
	与内底板/甲板板焊接处25 mm范围内的横带
与顶凳底板和底凳顶板焊接处25 mm范围内的横带
	在1 m长度内扶强材之间作5点形测量

	顶列板和底列板以及水平纵桁处的列板
	在舱宽约1/4、1/2和3/4的三个位置处，一对扶强材之间的板
	在1 m长度内扶强材之间作5点形测量

	所有其他列板
	在中间部位，一对扶强材之间的板
	单个点测量

	槽形舱壁列板
	在平面板板格中心处和斜面板(折板)装配连接处，用于每一结构尺寸改变处的板
	在约1 m2板上作5点形测量


	扶强材
	至少3根典型的扶强材
	对腹板，与肘板连接之间的跨长内作5点形测量(每个肘板连接处的腹板同一横截线上测2点，跨长中点测1点)
对折边，每个肘板趾端和跨长中点单个点测量


	肘板
	舱顶部、中部和底部至少3处
	在肘板范围内作5点形测量

	水平桁材
	所有桁材在其两端和中部测量
	在1 m2面积上作5点形测量，此外肘板趾端附近和折边上单个点测量



附件5
双壳油船中间检验时全面检验、近观检验和测厚的最低要求
	中间检验到期日的船舶船龄

	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	现场验船师选择的有代表性的压载舱的全面检验(见4.2.1)
	上次特别检验的要求(见4.3)
	上次特别检验的要求(见4.4)

	在以前的各检验时所确定的可疑区域应予检查(见4.2.2)
	
	




附件6
船东检查报告
结构状况
船名：
IMO编号：
船籍港：
船东：
	
液舱/货舱
	钢级
	裂纹
	腐蚀
	皱折
	涂层状况
	凹蚀
	改动/修理
	其他

	液舱/货舱号：…………

	甲板
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧肋骨
	
	
	
	
	
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	横舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	进行的修理原因：
进行的测厚(日期)：
总体结果：
过期检验：
船级遗留项目：
意见：



	检查员
	
	
	

	
	姓名
	检查日期
	签字




附件7A
检验计划
基本资料和概况
	船名：

	IMO编号：

	船旗国：

	船籍港：

	总吨位：

	载重量(公吨)：

	垂线间长(m)：

	造船厂：

	船号：

	被认可组织(RO)：

	RO的船舶标识号：

	船舶建造日期：

	船东：

	测厚公司：


1	序言
1.1	范围
1.1.1	本检验计划包括在本规则中要求的货物区域、货油舱、压载舱(包括首尾尖舱)内进行全面检验、近观检验、测厚和压力试验的最小范围。
1.1.2	检验布置和安全方面应经现场验船师认可。
1.2	文件
按第6节的要求，制定检验计划所用的全部文件应在检验期间在船上可供使用。
2	液舱和处所的布置
本部分检验计划应以图纸或文字形式提供检验适用范围内的液舱和处所布置的资料。
3	液舱和处所及其用途、涂层范围和防腐保护系统一览表
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的船舶液舱用途、涂层范围和防腐保护系统资料有关的任何变化(并应予更新)。
4	检验条件
本部分检验计划应提供有关的检验条件资料，如：货舱和液舱清洗、除气、通风和照明等。
5	接近结构的措施和方法
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的接近结构的措施和方法资料有关的任何变化(并应予更新)。
6	检验设备清单
本部分检验计划应确定并列出检验和要求的测厚所需的设备。
7	检验要求
7.1	全面检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.4.1应进行全面检验的处所。
7.2	近观检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.4.2应进行近观检验的船体结构。
8	确定进行试验的液舱
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.6应进行液舱试验的液舱。
9	确定测厚的区域和剖面
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.1应进行测厚的区域和剖面。
10	船体结构最小厚度
本部分检验计划应规定符合本规则要求的船舶船体的最小厚度(如有这些资料，指明(a)或最好(b)项)：
(a)	根据船舶船体结构图所附的损耗许可表和原始厚度确定；
(b)	根据下表确定：


	区域或位置
	建造时的
原始厚度(mm)
	最小厚度(mm)
	显著腐蚀厚度(mm)

	甲板
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	船底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	内底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	横舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	横向强框架、肋板和纵桁
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	横撑材
	
	
	

	折边
	
	
	

	腹板
	
	
	


注：	检验计划应附有损耗许可表。对按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶，应在适当的图纸上标明船体结构构件的换新厚度。
11	测厚公司
本部分检验计划应确定与检验计划调查表提供的测厚公司资料有关的任何变化(如有)。
12	船舶有关的损坏经历
根据下表，本部分检验计划应提供船舶至少最近三年内货物区域范围内的货油舱、压载舱和空舱处的船体损坏细节。对这些损坏区域应进行检验。
按船舶位置分类的船体损坏
	液舱或处所编号或区域
	可能的原因(如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


如损坏与设计有关，姐妹船或类似船舶的船体损坏(如可得到)
	液舱或处所编号或区域
	可能的原因(如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13	以前检验中确定的显著腐蚀区域
本部分检验计划应确定并列出以前检验中发现的显著腐蚀区域。
14	临界结构区域和可疑区域
本部分检验计划应确定并列出临界结构区域和可疑区域(如有此类信息)。
15	其他相关意见和信息
本部分检验计划应提供与检验相关的任何其他意见和信息。


附 录
附录1 – 图纸清单
5.1.3.2要求，应备有货油舱和压载舱的主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料。本检验计划目录应确定并列出作为检验计划组成部分的主要结构图。
附录2 – 检验计划调查表
船东已提交的检验计划调查表(附件7B)应附于本检验计划后。
附录3 – 其他文件
本部分检验计划应确定并列出作为本计划组成部分的任何其他文件。
为符合5.1.3要求，船东配合主管机关制定。
	日期:
	

	
	(经授权的船东代表的姓名和签字)

	日期:
	

	
	(经授权的主管机关代表的姓名和签字)




附件7B
检验计划调查表
下述资料能使船东配合主管机关制定一份符合本规则要求的检验计划。在填写本调查表时，船东有必要提供最新的资料。填写完成的本调查表应提供本规则要求的所有信息资料。
1	概况
船名：
IMO编号：
船旗国：
船籍港：
船东：
被认可组织(RO)：
总吨位：
载重量(公吨)：
建造日期：
2	近观检验和测厚通道规定的资料
船东应在下表中说明通往须进行近观检验和测厚的结构通道。近观检验系指现场验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。


	液舱号
	结构
	C(货物)/B
(压载)
	永久通道
	临时脚手架
	筏
	梯子
	直接通道
	其他方法
(请说明)

	F.P.
	首尖舱
	
	
	
	
	
	
	

	A.P.
	尾尖舱
	
	
	
	
	
	
	

	边舱
	甲板下
	
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板
	
	
	
	
	
	
	

	
	底部横材
	
	
	
	
	
	
	

	
	纵骨
	
	
	
	
	
	
	

	
	横材
	
	
	
	
	
	
	

	中舱
	甲板下
	
	
	
	
	
	
	

	
	底部横材
	
	
	
	
	
	
	

	
	横材
	
	
	
	
	
	
	



	过去3年中含H2S货物或加热货物的记录，连同货物是否经加热的说明，以及物质安全数据单(MSDS) (如有)

	

	

	

	

	


3	船东的检查
船东应填写类似以下格式的表(下表仅为示例)，提供至少最近三年内其对货物区域范围内所有货油舱、压载舱和空舱的详细检查结果，包括尖舱。
	液舱号
	防腐
(1)
	涂层范围
(2)
	涂层状况
(3)
	结构缺陷
(4)
	液舱破损
历史记录
(5)

	中央货油舱
	
	
	
	
	

	边货油舱
	
	
	
	
	

	污油舱
	
	
	
	
	

	压载舱
	
	
	
	
	

	尾尖舱
	
	
	
	
	

	首尖舱
	
	
	
	
	

	其他处所
	
	
	
	
	


注：
指明用于油类/压载的液舱。船东代表姓名：
……………………………
签字：……………………
日期：……………………

1)	HC = 硬涂层; SC = 软涂层
SH = 半硬涂层; NP = 无保护
2)	U = 上部; M = 中部
L = 下部; C = 全部
3)	G = 良好; F = 尚; P = 差; 
RC = 重新涂层(过去3年中)
4)	N = 无发现记录; Y = 发现记录，
发现的说明应附于调查表之后
5)	DR = 破损和修理; L = 渗漏
CV = 改建(说明应附于调查表之后)

港口国控制检查报告
	列出港口国控制检查报告，包括船体相关结构缺陷以及相应的纠正措施的信息：

	

	

	

	

	

	


安全管理系统
	列出有关船体维护的不符合项，包括相关的纠正措施：

	

	

	

	

	

	


认可的测厚公司名称和地址：
	

	

	

	

	

	

	




附件8
船体结构测厚公司认可和认证程序
1	适用范围
本指南适用于对有意从事船舶船体结构测厚的公司的认证。
2	认可和认证程序
提交文件
2.1	应向主管机关认可的组织提交下列文件以供审批：
.1	公司概况，如组织和管理机构；
.2	公司在船舶船体结构测厚方面的经历；
.3	技术人员资历，即技术人员作为测厚操作人员的经历，对船体结构等的技术了解和经验。操作人员应具有符合公认的行业无损检测(NDT)标准的资质；
.4	用于测厚的设备，如超声波试验机及其维护/校正程序；
.5	测厚人员指导手册；
.6	测厚技术员的培训大纲；和
.7	考虑建议的测厚程序(见附件11A/附件11B)的测量记录格式。
公司审核
2.2	在提交的文件经审查合格后，应对公司进行审核，以确认公司的组织和管理符合提交的文件所述规定，并确认其实际具有进行船舶船体结构的测厚的能力。
2.3	认证还取决于其在船上的测厚操作演示以及出具报告的符合性。
3	发证
3.1	在2.2所述的公司审核和2.3所述的测厚演示结果均合格后，主管机关应签发认可证书，同时出具一份关于该公司的测厚操作体系已予认证的通知。
3.2	对证书的换新/签署应不超过3年的间隔期进行一次，以验证公司保持原认可条件。
4	对已认证的测厚操作体系作任何变更的信息
如公司对已认证的测厚操作体系作任何变更，应立即通知主管机关所作的变更。如主管机关认为必要时，应进行重新审核。
5	取消认可
如遇下列情况可取消认可并撤消证书：
.1	进行了不正确的测量，或报告结果有误；
.2	验船师发现公司经认可的测厚操作体系存在任何缺陷；和
.3	公司未能将上述4中所述的任何变更按要求通知主管机关。


附件9
检验报告原则

原则上，对须符合本规则要求的油船，验船师应在其船体结构和管路系统的检验报告中包括下列与检验有关的内容。报告内容的结构根据主管机关的报告体系，可能有所不同。
1	通则
1.1	下列情况应形成检验报告：
.1	定期船体检验的开始、继续和/或完成，即相关的年度、中间和换证检验；
.2	已发现结构破损/缺陷时；
.3	已进行修理、换新或改装时；和
.4	已批注或消除船级条件(遗留项目)时。
1.2	报告应：
.1	提供证据表明已按适用的要求进行了规定的检验；
.2	提供文件表明检验中发现的情况、进行的修理以及批注或消除的船级条件(遗留项目)；
.3	提供检验记录(包括采取的措施)，作为可核查文件记录的组成部分。检验报告应置于需存放在船上的检验报告案卷中；
.4	提供未来检验的计划信息；和
.5	提供可用作入级要求和须知维护的输入信息。
1.3	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。下一位现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检验的项目和相关发现的问题清单，以及是否已做记录的项目说明。已进行的测厚和液舱试验也应列入，提供给下一位验船师。
2	检验范围
2.1	确定已进行全面检验的舱室。
2.2	确定已在每个液舱内进行近观检验的位置，以及所使用的通道设施资料。
2.3	确定已在每个液舱内进行测厚的位置。
注：	确定进行近观检验和测厚的位置应至少包括一份根据定期检验的类型和船龄，对附件B的本部分规定的要求范围相应的各结构构件描述的确认书。
如只需进行部分检验，即1个横向环形强框架/1个甲板强横梁时，应参考框架数量确定每个压载舱和货舱内的位置。
2.4	对液舱内保护涂层处于良好状况的区域，且近观检验和/或测厚范围已予以特殊考虑时，应确定经特殊考虑的结构。
2.5	确定须进行试验的液舱。
2.6	确定甲板上的货物管路系统，包括原油洗舱(COW)管路以及货油舱和压载舱、泵舱、管隧、隔离舱和空舱内的压载管系，其中：
.1	已进行包括管系及其阀和附件的内部检查和测厚在内的相关检查；和
.2	已进行工作压力的操作试验。
3	检验结果
3.1	每个相关液舱内保护涂层的类型、范围和状况(分为“良好”、“尚好”或“差”)。
3.2	每个相关舱室的结构状况以及下述资料：
.1	确定发现的问题，例如：
.1	腐蚀的位置、类型和范围描述；
.2	显著腐蚀的区域；
.3	裂纹/裂口的位置和范围描述；
.4	屈曲的位置和范围描述；和
.5	凹痕的位置和范围描述；
.2	确定未发现结构破损/缺陷的舱室。报告可附草图/照片加以补充；
.3	测厚报告应由在船上见证测量过程的验船师验证并签字；和
.4	船长为130 m及以上且10年以上船龄的油船的船体梁总纵强度评估结果。应包括下列相关内容：
.1	测得的甲板和船底缘板的横剖面面积及其建造面积；
.2	甲板和船底缘板的横剖面面积减少量；和
.3	已进行的换新或加强的相关详细情况(见4.2)。
4	对发现的问题所采取的行动
4.1	每当现场验船师认为需要进行修理时，每一需修理的项目应在检验报告中予以确定。每当进行修理时，应参照检验报告中相关的项目提出实施修理的详细报告。
4.2	已进行的修理报告中应确定：
.1	舱室；
.2	结构构件；
.3	修理方法(即：换新或改装)，包括：
.1	钢级和构件尺寸(如与原始的不同)；
.2	草图/照片，如适用；
.4	修理范围；和
.5	无损检测(NDT)/试验。
4.3	对在检验时未完成的修理，船级条件/遗留项目中应规定该修理完成的期限。为向参与修理检验的验船师提供正确和适当的资料，船级条件/遗留项目应足够详细，并确定应进行修理的每一项目。对大范围修理的确定，可参考检验报告。


附件10
状况评估报告(船体状况评估报告)
换证检验完成后签发
船舶概况
船名：	主管机关/被认可组织标识号：
IMO编号：
船籍港：	船旗国：
载重量(公吨)：	总吨位：
本国法定：
国际吨位丈量公约(1969)：
建造日期：	船级符号：
重大改建日期：
改建类型：
1	下列检验报告和文件已经签署者审核，并查明合格。
2	检验状况评估附于表2。
3	换证检验已按本规则在........................(日期)完成。
	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	

	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	


所附的报告和文件：
1)
2)
3)
4)
5)
6)

状况评估报告(船体状况评估报告)目录
第1部分 − 船舶概况：	- 见前页
第2部分 − 报告审核：	- 检验地点和方法
第3部分 − 近观检验：	- 范围(液舱)
第4部分 − 货物和压载管系	- 已检查
- 试验操作
第5部分 − 测厚：	- 参见测厚报告
- 测量点一览表
- 单独表格指明显著腐蚀的处所/区域及相应的：
- 厚度减少
- 腐蚀形式
第6部分 − 液舱防腐系统：	- 单独表格指明：
- 涂层位置
- 涂层状况(如适用)
第7部分 − 修理：	- 液舱/区域标识
第8部分 − 船级条件(遗留项目)/
船旗国要求：
第9部分 − 备忘录：	- 可接受的缺陷
- 未来检验时的关注点，如可疑区域
- 因涂层脱落而扩大的年度/中间检验
第10部分 − 船舶总纵强度评估结果
(对船长130 m及以上且
10年以上船龄的油船)
第11部分 − 结论：	- 检验报告的评估/验证说明
未按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置或深度锈点位置3
	厚度减少(%)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀，即允许损耗范围的75% - 100%。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
3	应注明所有锈点密度达20%或以上、损耗为显著腐蚀范围或锈点的平均深度为实际板厚度的1/3或以上的船底板。


按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置或深度锈点位置
	tm - tren (mm)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明测得的厚度在tren+0.5mm和tren之间的腐蚀程度。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
应在此列记录按8.2评估的深度锈点区域。
液舱防腐系统
	液舱号1
	液舱防腐蚀系统2
	涂层状况3
	备注

	
	
	
	


注：
1	应列出所有专用压载舱和货油/压载兼用舱。
2	C = 涂层
NP = 无保护
3	涂层状况根据以下标准：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
如涂层状况未达到“良好”，应扩大年度检验的范围，这应在状况评估报告(船体状况评估报告)目录第9部分中予以注明。
船长130 m及以上且10年以上船龄的油船船体梁总纵强度的评估结果(在下列1、2、3节中，只需填写其中适用的一节)
1	本节适用于无论何时建造的船舶：在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次《货船构造安全证书》或《货船安全证书》的换证检验(SC换证检验)期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁甲板处(甲板板和甲板纵骨)和船底处(船底板和船底纵骨)的横剖面面积进行了计算，发现横剖面面积减少未超出原建造面积的10%，如下表所列：
表1 − 船体梁的横剖面面积
	
	测量值
	建造值
	减少量

	横剖面1
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	横剖面2
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	横剖面3
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)


2	本节适用于2002年7月1日或以后建造的船舶：按附件13中2.2.1.1的规定，在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁横剖面模数进行了计算，并参照国际海事组织以第MSC.108(73)号决议通过的建议极限折减值：国际船级社协会统一要求S7(本计算中采用C = 1.0 cn)或S11中规定新船剖面模数的90%，取较大者，如下表所列：
表2 - 船体梁的横剖面模数
	
	Zact(cm3) 1
	Zreq(cm3) 2
	备注

	横剖面1
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面2
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面3
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	


注：
1	Zact系指按附件13中2.2.1.1的规定, 在SC换证检验期间，通过测量、换新或加强的结构构件厚度所计算出的船体梁实际横剖面模数。
2	Zreq系指按附件13中2.2.1.1的规定所计算出的船舶总纵弯曲强度的极限折减值。
Zact的计算表应附于本报告。

3	本节适用于2002年7月1日以前建造的船舶：按附件13中2.2.1.2的规定，在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁横剖面模数进行了计算，发现其符合主管机关要求的衡准，且Zact不小于附件13附录2中规定的Zmc(见下列2定义)，如下表所列。
阐述主管机关要求的营运船舶船体梁最小剖面模数的认可衡准。
表3 − 船体梁的横剖面模数
	
	Zact(cm3) 1
	Zmc(cm3) 2
	备注

	横剖面1
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面2
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面3
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	


注：
1	见表2注1定义。
2	Zmc系指按附件13中2.2.1.2规定计算出的最小剖面模数的极限值。


附件11A
未按国际船级社协会共同结构规范建造的
双壳油船建议的测厚程序
通则
1	本附件应用于记录附件2和4所要求的厚度测量。
2	附录2规定的报告格式TM1-DHT、TM2-DHT(i)、TM2-DHT(ii)、TM3-DHT、TM4-DHT、TM5-DHT和TM6-DHT应用于记录厚度测量，并应说明最大允许减少量。可在所附文件中说明最大允许减少量。
3	附录3包含有关报告格式和厚度测量要求的图解和说明。
4	报告格式(如适用)应以结构草图上所示的数据加以补充。
附录1
船舶概况
	船名：	……………………………………………………………………………………………………

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：...........................................至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:10]日期：….…………………………………………………………………………. [10: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：……………………….…………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-DHT
所有甲板板、所有船底外板或舷侧外板厚度测量报告[footnoteRef:11] [11: 	不适者删除。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	列板位置
	

	板材位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
(mm)
	舯前读数
	舯后读数
	平均减少量
mm
	最大允许
减少量

	
	
	
	测量
	减少量P 
	减少量S 
	测量
	减少量P
	减少量S
	
	

	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm

	第12块舯前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块舯后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM1-DHT报告的注释：
1	本报告应用于记录下列厚度测量：
.1	货物区域内的所有强力甲板板；
.2	货物区域内的所有龙骨板、船底外板和舭列板；
.3	货物区域外包括选择的干湿交变列板的舷侧外板；
.4	货物区域内的所有干湿交变列板。
2	应清楚指明如下列板位置：
.1	对于强力甲板，指明甲板边板内列板的编号；
.2	对于船底板，指明龙骨板外列板的编号；和
.3	对于舷侧外板，指明舷顶列板以下列板在外板展开图上的编号和字母。
3	应对舯前和舯后的所有区域的板进行测厚，如有板横跨压载舱/货油舱边界，则应记录在各类型液舱的板区域分别测得的值。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-DHT(i)
外板和甲板板厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大
允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DHT(i)报告的注释：
1	本报告应用于记录强力甲板板和舷顶列板横剖面的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的结构项目(0)、(1) 和(2)。
2	顶部区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
3	应注明测量的确切肋骨号。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM2-DHT(ii)
外板和甲板板厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	舷顶列板下
第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DHT(ii)报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处舷侧外板的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的结构项目(3)、(4)、(5)和(6)。
2	船底区域包括龙骨板、船底板和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨号。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM3-DHT
纵向构件厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	编号或
符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	编号或符号
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM3-DHT报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处纵向构件的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的相应结构项目(10)至(29)。
2	应注明测量的确切肋骨号。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM4-DHT
横向结构构件厚度测量报告(货油舱长度范围内的货油和压载水舱)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	原始厚度
	最大允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM4-DHT报告的注释：
1	本报告应用于记录横向构件的厚度测量，包括附录3中典型横剖面图表显示的相应结构项目(30)至(36)。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM5-DHT
水密/油密横舱壁厚度测量报告(货油舱或货舱处所内)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	结构位置：

	结构组件(板/扶强材)	肋骨号：

	结构部件
(板材/扶强材)
	原始厚度
	最大允许
减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	mm
	mm
	左舷
	右舷
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM5-DHT报告的注释：
1	本报告应用于记录水密/油密横舱壁的厚度测量。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM6-DHT
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	说 明
	原始厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	

	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM6-DHT报告的注释
1	本报告应用于记录其他结构构件的厚度测量。
2	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
3	最大允许减少量可在所附文件中说明。


附录3
厚度测量指导–未按国际船级社协会共同结构规范建造的双壳油船
150,000载重吨以上的双壳油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: ]
	TM2-DHT(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底纵骨

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底板

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−中央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	



150,000载重吨及以下的双壳油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: ]
	TM2-DHT(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底板

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底纵骨

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−中央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	



横剖面轮廓。对不适用典型横剖面的船舶，可使用本表
[image: ]
	TM2-DHT(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底板

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底纵骨

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−中央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	



近观检验和测厚的区域
应进行近观检验和测厚的区域 – 附件1中定义的(A)至(E)区域 – 应在相应的TM3-DHT、TM4-DHT和TM5-DHT中报告测厚
[image: ]
[image: ]

应进行近观检验和测厚的区域 – 附件1中定义的(F)至(G)区域 – 应在相应的TM3-DHT和TM4-DHT中报告测厚
[image: ]


附件11B
按国际船级社协会共同结构规范建造的
双壳油船建议的测厚程序
通则
1	本程序应用于记录按国际船级社协会共同结构规范建造的船舶的厚度测量。
2	报告格式TM1-DHT(CSR)、TM2-DHT(CSR)(i)、TM2-DHT(CSR)(ii)、TM3-DHT(CSR)、TM4-DHT(CSR)、TM5-DHT(CSR)和TM6-DHT(CSR)(见附录 2)应用于记录测厚。应在上述格式中说明建造厚度，自愿厚度增加和换新厚度(最小许用厚度)。 
3	附录3包含澄清测厚区域的指导图表和注释，以及相关的报告格式。
4	适当时，报告格式应以结构草图上的数据作为补充。
[bookmark: _Toc474848300][bookmark: _Toc479598399]
附录1
船舶概况
	[bookmark: _Toc479598401][bookmark: _Toc474848302]船名：	……………………………………………………………………………………………………

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：...........................................至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	换证检验/中间检验[footnoteRef:12]日期：….…………………………………………………………………………. [12: 	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：……………………….…………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-DHT(CSR)
所有甲板板、所有船底外板或舷侧外板厚度测量报告[footnoteRef:13] [13:  不适用者划去。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	列板位置
	

	板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加
厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	舯前读数
	舯后读数
	平均剩余腐蚀增量
mm

[(c1)+(c2)]/2

	
	
	
	
	
	测量厚度
mm
(b1)
	剩余腐蚀增量
mm
(c1)=(b1)-(a)
	测量厚度
mm
(b2)
	剩余腐蚀增量
mm
(c2)=(b2)-(a)
	

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S
	P
	S

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯前第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舯后第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM1-DHT(CSR)报告的注释：
1	本报告应用作记录以下测厚：
.1	货物长度区域内的所有强力甲板板。
.2	货物长度区域内的所有龙骨、船底外板和舭部板。
.3	货物长度区域外的舷侧外板包括选择的干湿交变列板。
.4	货物长度区域内的所有干湿交变列板。
2	应按如下清楚指明列板位置：
.1	对于强力甲板，指明从甲板边板内列板的编号。
.2	对于船底板，指明从龙骨板外列板的编号。
.3	对于舷侧板，指明舷顶列板以下列板的编号以及外板延伸中显示的字母。
3	应在舯前和舯后的所有区域进行测厚，如有板横跨压载舱/货油舱界限，则应记录在各类型液舱的板区域分别进行的测量。
4	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。

TM2-DHT(CSR)(i)
外板和甲板板厚度测量报告
(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块
列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DHT(CSR)(i)报告的注释：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面处的强力甲板板和舷顶列板：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(0)、(1)和(2)。
2	舱顶区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
3	应注明测量的确切肋骨站。
4	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


TM2-DHT(CSR)(ii)
外板厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	编号或符号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	舷顶列板下
第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-DHT(CSR)(ii)报告的注释：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面处的舷侧外板：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的结构项目(3)、(4)、(5)和(6)。
2	船底区域包括龙骨、船底和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨站。
4	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
5	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


TM3-DHT(CSR)
纵向构件厚度测量报告(1个、2个或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
	项目编号
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM3-DHT(CSR)报告的注释：
1	本报告应用作记录以下测厚：
横剖面的纵向构件：
货物长度区域内1个、2个或3个剖面包括典型横剖面图表(附录3)中显示的适当结构项目(10)到(29)。
2	应注明测量的确切肋骨站。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


TM4-DHT(CSR)
液货舱长度内的货油和压载水舱内横向结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	建造厚度
mm
	自愿增加
厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM4-DHT(CSR)报告的注释：
1	本报告应用作记录横向结构构件的测厚，包括典型横剖面图表(附录3)中显示的适当结构项目(30)到(36)。
2	测量区域的指示参见附录3的图表。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


TM5-DHT(CSR)
液货和压载舱内水密/油密横舱壁厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	货舱状态：

	结构位置：	肋骨号：

	结构组件
(板/扶强材)
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)

	
	
	
	
	P
	S
	P
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM5-DHT(CSR)报告的注释：
1	本报告应用作记录水密/油密横舱壁的测厚。
2	测量区域的指示参见附录3的图表。
3	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
4	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


TM6-DHT(CSR)
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状 态
	建造厚度
mm
	自愿增加厚度
mm
	换新厚度
mm
(a)
	测量厚度
mm
(b)
	剩余腐蚀增量
mm
(b)-(a)
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测量者签字：………………………	注-见下页

对TM6-DHT(CSR)报告的注释：
1	本报告应用作记录其他结构构件的测厚。
2	所记录的测量值应能代表多次测量的平均值。
3	应将测量厚度减去换新厚度后的结果作为剩余腐蚀增量进行记录。如果结果为负，该处结构应换新，并在右栏填入“R”。如果结果在0和0.5 mm之间(包括0)，该处结构应额外测量，并在右栏填入“S”。


附录3
测厚指导—按国际船级社协会共同结构规范建造的双壳油船
150000载重吨及以下的双壳油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: 3]
	TM2-DHT(CSR)(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT(CSR)的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭列板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底板

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底纵骨

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT(CSR)的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−中央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	


150000载重吨以上的双壳油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
[image: ]
	TM2-DHT(CSR)(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT(CSR)的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭列板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底外板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底板

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底纵骨

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT(CSR)的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	





横剖面轮廓
如果以上图表均不适用，可使用本表。

[image: ]
	TM2-DHT(CSR)(i)和
(ii)的报告
	
	TM3-DHT(CSR)的报告

	0
	强力甲板板
	
	10
	甲板纵骨
	20
	纵向舱壁板(剩余部分)

	1
	甲板边板
	
	11
	舷顶列板纵骨
	21
	纵向舱壁纵骨

	2
	舷顶列板
	
	12
	舷侧纵骨
	22
	内侧板

	3
	舷侧板
	
	13
	舭纵骨
	23
	内侧纵骨

	4
	舭板
	
	14
	船底纵骨
	24
	底边舱板

	5
	船底板
	
	15
	甲板纵桁
	25
	底边舱纵骨

	6
	龙骨板
	
	16
	边压载舱水平桁材
	26
	内底板

	
	
	
	17
	船底纵桁
	27
	内底纵骨

	
	
	
	18
	纵向舱壁顶列板
	28
	顶边舱板

	
	
	
	19
	纵向舱壁底列板
	29
	顶边舱纵骨



	TM4-DHT(CSR)的报告
	
	
	
	

	30
	甲板横材−中央舱
	
	
	
	
	

	31
	甲板横材−边舱
	
	
	
	
	

	32
	边压载舱垂直桁材
	
	
	
	
	

	33
	双层底肋板−边舱
	
	
	
	
	

	34
	双层底肋板−中央舱
	
	
	
	
	

	35
	纵向舱壁垂直桁材
	
	
	
	
	

	36
	横撑材
	
	
	
	
	




近观检验和测厚区域
接受近观检验和测厚的区域—附件1规定的区域(A)至(E)—应在TM3-DHT(CSR)、TM4-DHT(CSR)和TM5-DHT(CSR)表中报告测厚。
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接受近观检验和测厚的区域—附件1规定的区域(F)至(G)—应在TM3-DHT(CSR)和TM4-DHT(CSR)表中报告相应测厚。
[image: ]
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附件12
与油船加强检验计划有关的技术评估指南
换证检验
1	简介
本指南包含与技术评估有关的资料和建议，可与油船加强换证检验计划结合使用。如本规则5.1.5所述，本指南作为一个建议方法，在主管机关认为必要和合适时，结合指定所要求的检验计划，经主管机关同意后可予引用。
2	目的和原则
2.1	目的
本指南中规定的技术评估应能有助于确定临界结构区域、指定可疑区域，并特别关注那些极易受到损耗或损坏、或显示有损耗或损坏史的结构件或结构件区域。该资料可用于指定要进行测厚、近观检验和液舱试验的位置、区域和液舱。
2.2	时限
对于检验计划的其他方面，本指南中规定的技术评估应由船东或经营者配合主管机关，在换证检验开始之前予以实施，即在开始检验之前且通常在检验完成之日前至少12至15个月。
2.3	应予考虑的方面
2.3.1	船舶下列方面的技术评估应作为指定检验液舱和区域的基础，这些技术评估可包括对相关可能蚀耗的风险进行定量或定性评估：
.1	设计特征，如不同结构组件的应力等级、设计细节和高强度钢(HTS)的使用范围；
.2	与特定船舶及类似船舶(如有)以前有关的腐蚀、裂纹、屈曲、凹陷和修理史；和
.3	与所载货物类型、货油/压载的不同液舱的使用、液舱保护以及涂层(如有)状况有关的资料。
2.3.2	对各种结构件和区域易损坏的或易蚀耗的相关风险的技术评估，应根据认可的原则和惯例进行评判和确定，如可在参考资料1和2中找到。
3	技术评估
3.1	一般要求
3.1.1	有三种基本形式的可能缺陷，该缺陷应成为与检验计划有关的技术评估对象，即腐蚀、裂纹和屈曲。碰撞损坏通常不包含在检验计划中，因为凹陷通常在备忘录中注明且由验船师作为常规情况进行处理。
3.1.2	与检验计划程序相关的技术评估，原则上应按图1的图解形式显示。方法基本上是对基于设计和腐蚀有关的知识和经验的一种风险评估。
3.1.3	应考虑设计中有关容易因振动、高应力或疲劳造成屈曲或裂纹的结构细节。
3.1.4	腐蚀与老化过程有关，并且与新船设有的防腐系统和营运中的后续维护紧密相连。腐蚀也可导致裂纹和/或屈曲。
3.2	方法
3.2.1	设计细节
3.2.1.1	问题船舶及姐妹船和/或类似船舶(如有)的损坏经历，应是制定计划中使用的主要资料来源。此外，还应包括从设计图纸中选择的结构细节。
3.2.1.2	应考虑的典型损坏经历包括：
.1	裂纹的数量、范围、位置和发生次数；和
.2	屈曲位置。
3.2.1.3	该资料应在检验报告和/或船东档案中包括船东自查结果中找到。这些缺陷应在草图上予以分析、注明并作出标记。
3.2.1.4	此外，还应利用常规经验。例如，应参照参考资料1，其中包括各种油船结构细节的典型损坏和提出的修理方法目录。
3.2.1.5	这些图表应与主要图纸的查阅一并使用，以比较实际结构并查找有可能易受损坏的类似细节。图2所示是一个实例。特别是，参考资料1的第3章涉及针对双壳油船的各个方面，如应力集中部位、建造时未对中、腐蚀趋势、疲劳因素和需特别关注的区域，这些都应在制定检验计划时予以考虑。
3.2.1.6	除使用上述图表外，主要结构图纸的审核还应包括对已出现过裂纹的典型设计细节进行校核。造成损坏的因素应予以仔细考虑。
3.2.1.7	HTS的使用是一个重要因素。尽管显示良好的营运历史，但在使用高应力的高强度钢时，已使用的普通低碳钢可能更易受损坏。通常甲板和船底结构的纵向材料广泛使用高强度钢。但在其他受到较高动应力的部位如舷侧结构，较少使用高强度钢。
3.2.1.8	在这一方面，根据相关方法对典型和重要的组件及其细节的应力计算可能证明有用，并应予以考虑。
3.2.1.9	在该过程中确定的结构选择区域应予以记录，并在检验程序应包括的结构图中予以标记。
3.2.2	腐蚀
3.2.2.1	为评估相关的腐蚀风险，通常应考虑以下资料：
.1	液舱和处所的使用状况；
.2	涂层状况；
.3	扫舱程序；
.4	以前腐蚀损坏；
.5	货油舱用作压载舱的时间；
.6	腐蚀风险方案(见参考资料2，表2.1)；和
.7	加热液舱的位置。
3.2.2.2	参考资料2以典型状况图给出明确实例，其可用于判定和描述涂层状况。
3.2.2.3	腐蚀风险的评估应基于参考资料2，连同船龄以及为制定检验计划而收集的资料推测出的船舶状况的相关资料。
3.2.2.4 应列出各种液舱和处所相应指明的腐蚀风险。应特别注意双壳油船极易受腐蚀的区域。为此，应考虑参考资料1的3.4(腐蚀趋势)中专门针对双壳油船腐蚀方面的表述。
3.2.3	近观检验和测厚的位置
3.2.3.1	根据腐蚀风险表和设计经验的评估，应指定初次近观检验和测厚(区域和剖面)的位置。
3.2.3.2	通常应指定已判定具备最大腐蚀风险的液舱和处所内的测厚剖面。
3.2.3.3	最初应根据判定的最大腐蚀风险指定进行近观检验的液舱和处所，并应始终包括压载舱。选择的原则应随船龄的增长或在资料缺乏或不可靠时而增大范围。
参考资料
1	TSCF，“双壳油船结构检查和维护指南，1995”。
2	TSCF，“油船结构指导手册，1997”。
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液舱使用状况

[image: ]
图2─典型损坏和修理示例(来自参考资料2)


附件13
双壳油船船体梁总纵强度衡准
1	一般要求
1.1	按9.1.2要求, 本衡准应用于船体梁总纵强度的评估。
1.2	为使船舶总纵强度的评估有效，纵向内部构件和船体外板之间的角焊缝应处于良好状态，以保持船体外板和纵向内部构件的完整性。
2	总纵强度的评估
对船长130 m及以上且10年以上船龄的油船，应在《货船构造安全证书》或《货船安全证书》的换证检验(SC换证检验)期间，根据实际情况，以测量、换新或加强的结构构件厚度为基础，按本附件的要求对船体梁总纵强度进行评估。船体梁总纵强度的状况评估应根据附录3中规定的方法确定。
2.1	甲板和船底处船体梁横剖面面积的计算
2.1.1	应在SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，对甲板处(甲板板和甲板纵骨)以及船底处(船底板和船底纵骨)船体梁的横剖面面积进行计算。
2.1.2	如甲板或船底处的横剖面面积减少量超过其各自的建造面积(即船舶建造时的原始剖面面积)的10%，则应采取下列任一措施：
.1	对甲板或船底位置进行换新或加强，以使实际剖面面积不小于建造面积的90%；或
.2	在SC换证检验期间，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，应用附录1中规定的计算方法计算船体梁的横剖面的实际剖面模数(Zact)。
2.2	船体梁横剖面模数的要求
2.2.1	根据2.1.2.2计算的船体梁横剖面实际剖面模数应符合下列任一适用要求：
.1	对于2002年7月1日或以后建造的船舶，根据2.1.2.2计算的船体梁横剖面实际剖面模数Zact应不小于主管机关确定的极限值，并参照国际海事组织以第MSC.108(73)号决议通过的建议极限折减值：国际船级社协会统一要求S7(本计算中采用C = 1.0 cn)或S11中规定新船剖面模数的90%，取较大者；或
.2	对于2002年7月1日以前建造的船舶，只要Zact在任何情况下不得小于附录2中规定的最小剖面模数的极限值，则根据2.1.2.2要求计算的船体梁横剖面实际剖面模数Zact应符合主管机关要求的营运船舶最小剖面模数衡准。


附录1
船体梁船中剖面的剖面模数计算衡准

1	在计算船体梁横剖面模数时，应考虑所有纵向连续强力构件的剖面积。
2	对较大开口，即长度超过2.5 m或宽度超过1.2 m以及采用扇形焊接的扇形孔，应在剖面模数计算中扣除其剖面面积。
3	对较小开口(人孔、减轻孔、焊缝处的单个扇形孔等)，只要其宽度或阴影区宽度在一个横剖面上的总和所减少的甲板或船底剖面模数不超过3%，且纵骨和纵向桁材上减轻孔、流水孔和焊缝处单个扇形孔的高度不超过腹板高度的25%(但对扇形孔深度最大不超过75 mm)，则不必扣除其剖面面积。
4	较小开口宽度总和在一个横剖面上小于船底或甲板区域的0.06(B -Σb)(B=船宽，Σb=较大开口的总宽度)，可视作等同于上述剖面模数的减少。
5	投影区域应通过画两条为30°角的切线获得。
6	甲板剖面模数与舷侧型甲板线有关。
7	船底剖面模数与基线有关。
8	如得到纵舱壁或高腹板桁材的有效支持，连续凸形甲板和连续纵向舱口围板应包含在纵向构件剖面面积中。甲板剖面模数应通过惯性力矩除以下列距离求得，此距离应比中和轴到舷侧甲板边线的垂直距离大：
[image: ]
式中：
y = 中和轴至连续强力构件顶点的垂直距离；
x = 连续强力构件顶点至船体中心线的水平距离；
x和y应在yt 最大值处测量。
9	多舱口间的纵桁将通过特殊计算予以考虑。
附录2
营运船舶最小总纵强度的极限值
1	营运油船的最小剖面模数(Zmc)的极限值由下列公式得到：
Zmc = cL2 B (Cb + 0.7)k (cm3)
式中：
L	=	船长。系指在夏季载重线上首柱前缘至舵柱后缘，或如无舵柱时至舵杆中心的距离，m。L应不小于夏季载重线总长的96%，且不必大于97%。对于特殊船尾和船首布置的船舶，L可予以特殊考虑。
B	=	最大型宽，m。
Cb	=	基于L和B及相应于夏季载重线吃水d的方形系数。Cb应取不小于0.6。


	对 130 m ≤ L ≤300 m
= 10.75				对 300 m ≤ L ≤350 m
	对 350 m ≤ L ≤500 m
K	=	材料系数，如：
k = 1.0， 对屈服应力为235 N/mm2 及以上的低碳钢；
k = 0.78，对屈服应力为315 N/mm2 及以上的高强度钢；
k = 0.72，对屈服应力为355 N/mm2 及以上的高强度钢。
2	上述1中基于剖面模数要求的船体梁所有纵向连续构件尺寸，应在船中0.4L范围内保持不变。但在特殊情况下，考虑到船舶种类、船型和装载条件，该尺寸可向船中0.4L区域的两端逐渐减小，但不应影响船舶的装载适应性。
3	但是，上述标准可能不适用于特殊船型或特殊设计的船舶，如特殊主要比例和/或重量分布的船舶。


附录3
为总纵强度评估和修理进行测厚时的取样方法

1	总纵强度评估范围
如果船体梁长度包含了压载舱和货油舱，总纵强度评估应在船中0.4L范围内。如果邻近的压载舱和货油舱延伸至船中0.4L之外，总纵强度评估应在船中0.5L范围内。
2	厚度测量的取样方法
2.1	按第2.5节的要求，应选择横剖面以对尽可能多的腐蚀环境中的不同液舱进行厚度测量，例如与装有加热盘管的货油舱同处一个共同界面的压载舱、其他压载舱、允许注入海水的货油舱和其他货油舱。如有，应选择与装有加热盘管的货油舱同处一个共同界面的压载舱和允许注入海水的油舱。
2.2	应按附件2对横剖面的最低数量进行取样。选择的横剖面应位于：
.1	怀疑产生；或
.2	那些从2.3规定的甲板板和船底板测量中已发现的最大厚度减薄的区域。
选择的横剖面应在已进行局部换新或加强的区域之外。
2.3	按附件2的要求在货物区域内要求测量的每块甲板板和/或船底板上应至少测量2个点。
2.4	按附件2的要求测量的每个横剖面的甲板和船底的0.1D (D为船舶型深) 范围内，每一纵骨和纵桁应在其腹板和面板上测量，并应在纵骨之间的每一块板上至少测量一个点。
2.5	对于除2.4规定的按附件2的要求在每个横剖面处进行测量的纵向构件外的纵向构件, 每一纵骨和纵桁应在其腹板和面板上测量，并在每列板的每块板上至少测量一个点。
2.6	每一构件的厚度应通过每一构件上横剖面处所有测量值的平均值来确定。
3	总纵强度不足时的附加测量
3.1	如果按本附件中的总纵强度要求，发现一个或多个横剖面不足时，应增加进行厚度测量的横剖面数量以使船中0.5L区域内的每个液舱均已取样。对部分在0.5L区域内，但延伸至0.5L区域外的液舱处所也应进行取样。
3.2	在每个修理区域前部和后部的一个横剖面上也应进行附加的厚度测量，该厚度测量的范围应足以确保邻近修理剖面的区域也符合本规则的要求。
4	有效的修理方法
4.1	应按4.2进行换新或加强，以符合本附件的要求。
4.2	经换新或加强的结构构件的最小连续长度应不小于该处主要构件间距的2倍。 此外, 更换的构件(板、扶强材、梁腹板和面板等) 前部和后部的每个连接件对接处的厚度减小应不在显著腐蚀范围内 (相关的每一特定构件允许减少量的75%)。如果对接处的厚度差超过较小厚度的15%, 应予以削斜。
4.3	包括设置复板或改变结构构件在内的替代修理方法应经特殊考虑。在考虑设置复板时, 应限于下列情况：
.1	恢复和/或增加总纵强度；
.2	应加强的甲板或船底板的厚度减小应不在显著腐蚀范围内 (相关甲板板的允许减少量的75%)；
.3	定位和布置，包括复板的终止应按主管机关认可的标准进行；
.4	复板应连续至船中整个0.5L的长度范围；和
.5	连续角焊缝和对接焊中的全焊透焊缝，以及根据复板的宽度采用的塞焊，其采用的焊接工艺应经主管机关批准。
4.4	考虑到抗皱折力和纵向构件和外板之间的焊接状况，邻近更换区域和安装的复板相连的现有结构应能承受施加的载荷。

附件14
测厚程序要求
1	通则
船体结构检验所要求的测厚，如果不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师见证。验船师登轮应予记录。这同样适用于航行中进行的测厚。
2	检验会议
2.1	在换证或中间检验开始前，应召开由现场验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、现场船东代表和测厚公司代表参加的会议，以确保检验和测厚能够安全且有效地在船上实施。
2.2	和测厚操作人员及船东代表的交流沟通应当在会议上，就以下事项达成一致：
.1	定期向现场验船师报告测厚；
.2	如果发现问题，立即通知验船师，如：
.1	过度的和/或大面积腐蚀或重要的点蚀/凹槽；和
.2	结构缺陷，如屈曲、断裂和变形的结构；
.3	脱开的和/或洞穿的结构；和
.4	焊缝的腐蚀。
2.3	当测厚和换证或中间检验一起进行时，应保留一份文件记录，说明会议召开的地点、时间、参加人员(验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、船东代表和测厚公司代表的姓名)。
3	船上测厚过程的监控
3.1	在全面检验船上代表性处所后，验船师应决定测厚的最终范围和位置。
3.2	如果船东希望在全面检验之前开始测厚，验船师应建议：在全面检验过程中，计划的测厚范围和位置要受到确认。在发现的基础上，验船师可要求进行附加测厚。
3.3	验船师指导测量，应通过选择取证的读数能够代表那个区域的平均结构状况的位置来进行。
3.4	主要用于评估腐蚀程度的测厚(腐蚀程度可影响船体梁强度)应以系统的方式进行，以使所有要求的纵向构件得到测量。
3.5	如果测厚表明显著腐蚀或损耗超过允许的减少量，验船师应确定进行附加测厚的位置，以便描述显著腐蚀区域的情况，并确认需维修/换新的构件。
3.6	需要进行近观检验的区域的结构测厚，应与近观检验同时进行。
4	审核和验证
4.1	测厚完成后，验船师应确认不需要进一步测量或指明需要附加的测量。
4.2	如本规则允许特殊考虑而减少测厚范围，应报告验船师的特殊考虑。
4.3	如果部分进行测厚，应报告剩余的测厚范围，以供下一位验船师使用。


附件B
油船检验期间加强检验计划规则
B部分
双壳油船以外的油船检验期间加强检验计划规则
1	总则
1.1	适用范围
1.1.1	本规则应适用于除附件B的A部分中1.2.1所定义的双壳油船以外的所有500总吨及以上的自航式油船。
1.1.2	本规则应适用于货物区域内的货油舱、泵舱、隔离舱、管隧和空舱，以及所有压载舱处的船体结构和管路系统的检验。
1.1.3	本规则包含检查、测厚和液舱试验的最低范围。如发现显著腐蚀和/或结构缺陷时，应扩大检验范围，并包括必要时进行附加近观检验。
1.1.4	除本规则另有明确规定外，应在公约第I/10条规定的检验期间进行检验。
1.2	定义
1.2.1	油船系指建造为主要装运散装油类的船舶，并包括兼装船(矿砂/油船)等船型。
1.2.2	压载舱系指主要用于海水压载的液舱。
1.2.3	货油/压载兼用舱：如在本规则引用，系指作为船舶操作常规部分，用于运载货油或压载水的液舱，将视作压载舱。对于按《防污公约》 附则I第18.3条规定的仅在例外情况下可以装载压载水的货油舱，应视作货油舱。
1.2.4	全面检验系指用于报告船体结构整体状况和确定进行附加近观检验范围的检验。
1.2.5	近观检验系指验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
1.2.6	横剖面系指垂直于船舶中线的船体横剖面，包括所有纵向构件，如板以及在甲板、舷侧外板、船底板、内底板和纵舱壁上的纵骨及纵桁。对横骨架式油船，横剖面包括邻接的骨架及其在横剖面处的端部连接。
1.2.7	代表性液舱系指能反映类似形式、用途和具有类似防腐蚀系统的其他液舱的液舱。当选择代表性液舱时，应考虑到其营运和修理史，以及可识别的临界结构区域和/或可疑区域。
1.2.8	可疑区域系指显示显著腐蚀和/或验船师认为易于快速损耗的区域。
1.2.9	显著腐蚀系指通过腐蚀状况评估表明其腐蚀量超过许用极限的75%，但尚处于可接受范围内的腐蚀程度。
1.2.10	防腐系统通常可考虑全硬保护涂层。硬保护涂层通常系指环氧树脂或同等物。既非软涂层也非半硬涂层的其他涂层系统，如按制造厂的技术说明书进行使用和维护，可考虑作为替代品接受。
1.2.11	涂层状况定义如下：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
1.2.12	临界结构区域系指已通过计算确定需进行监控的区域或从该船舶或类似船舶或姐妹船(如适用)的营运历史中确定易于发生影响船舶结构完整性的破裂、屈曲或腐蚀的区域。
1.2.13	货物区域系指船上包含货油舱、污油舱和货物/压载泵舱、相邻货油舱的隔离空舱、压载舱和空舱处所的部分，以及前述处所上方的船舶这一部分的整个长度和宽度范围内的甲板区域。
1.2.14	中间检验系指在第2或第3次年度检验或其之间进行的检验。
1.2.15	立即彻底修理系指在检验期间完成的并使验船师满意的永久性修理，旨在消除需要批注的任何相关船级条件或遗留项目。
1.2.16	特殊考虑(与近观检验和测厚有关)系指进行足够的近观检查和测厚以确定涂层以下结构的实际平均状况。
1.2.17	主管机关系指主管机关或经主管机关认可的组织。

1.3	修理
1.3.1	任何与超过允许极限的结构蚀耗有关的损坏(包括屈曲、凹槽、脱开或断裂)或大面积区域的蚀耗超过允许极限，并影响或主管机关认为将影响船舶的结构、水密或风雨密完整性时，均应进行立即彻底修理(参见1.2.15)。应考虑的区域包括：
.1	舷侧结构和舷侧板；
.2	甲板结构和甲板板；
.3	船底结构和船底板；
.4	水密或油密舱壁；和
.5	舱口盖和舱口围板，如安装在兼用船上。
对于不能提供足够修理设施的区域，主管机关可允许船舶直接驶往某一修理点。这可能要求船舶为该修理航次卸除货物和/或进行临时性修理。
1.3.2	此外，如主管机关认为检验中确定的任一腐蚀或结构缺陷将影响船舶的继续营运时，则船舶在继续营运前应采取补救措施。
1.3.3	如上述1.3.1提及的结构损坏是被隔离的和局部的、且不会影响到船舶结构完整性(例如横向甲板条的小孔)，则在评估周围结构后验船师可考虑允许进行适当的临时性修理以确保水密或风雨密完整性，并给出特定期限要求的相关条件或遗留项目，以完成永久修理和保持相关法定证书的有效性。

1.4	验船师
1.4.1	对于20,000载重吨(DWT)及以上的油船，自其第3次换证检验起，在船体换证和中间检验时，本规则适用的船体结构和管系的检验应至少由主管机关的两名验船师执行。
1.4.2	这要求至少两名验船师同时登轮执行要求的检验。虽然并不要求每位验船师执行所要求检验的全部方面，但他们应互相协商，并联合进行必要程度的全面和近观检验，以确定本规则适用的船舶区域的状况。这些检验的程度应足以使验船师商定为完成有关换新、修理和其他遗留项或条件的检验所需的行动。每位验船师应在检验报告上联合签字或以等效的方式表明其同意。
1.4.3	以下检验可由一名验船师见证：
.1	测厚；
.2	液舱试验；和
.3	结合船体中间和换证检验进行的修理，其程度已由要求的两名验船师在检验过程中商定。


1.5	厚度测量与近观检验
在任何检验中，如换证检验、中间检验、年度检验或与这些检验范围相同的其他检验，对需要实施近观检验区域中的结构，附件2要求的测厚应与近观检验同时进行。
2	换证检验
2.1	通则
2.1.1	换证检验可在第4次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第5个周年日完成。当换证检验在第4次年度检验之前开始，如将该工作作为换证检验的组成部分，则整个检验应在15个月内完成。
2.1.2	检验计划作为换证检验准备的一部分，应在换证检验前制定。厚度测量不应放在第4次年度检验之前进行。
2.1.3	除年度检验的要求外，检验还应包括足够范围的检查、试验和校核，以确保船体以及2.1.5所要求的相关管路处于合格状况，并适合货船构造安全证书新的有效期内其预定的用途，同时应进行适当的维护作业及到期接受各种定期检验。
2.1.4	所有货油舱、压载舱(包括双层底液舱)、泵舱、管隧、隔离舱和邻接货油舱的空舱、甲板和外板都应进行检查，这种检查应辅以2.5和2.6所要求的厚度测量和试验，以确保该结构的完整性保持有效。该检查应能足以发现可能存在的显著腐蚀、严重变形、断裂、破损或其他结构缺陷。
2.1.5	甲板上的货油管路，包括原油洗舱(COW)管路，以及上述液舱和处所内的货油管路和压载管路应予以检查，并在现场验船师认为满意的工作压力下进行操作试验，以确保其密性和状况保持合格状态。应特别注意货油舱内的压载管路和压载舱及空舱内的货物管路情况，并在修理期间当该管路(包括阀和附件)打开时并可进行内部检查时，应随时通知验船师。
2.1.6	中间检验和换证检验二者对处所的检验和测厚不应相互替代。
2.2	干坞检验
2.2.1	干坞内检验应作为换证检验的一部分。在货船构造安全证书的5年期内应对船底外部至少进行2次检查。在所有情况下，船底检查的最大间隔期不应超过36个月。
2.2.2	对船龄为15年及以上的船舶，应在干坞内进行船底外部检查。对船龄小于15年的船舶，其未与换证检验一起进行的船底外部检查，可在船舶漂浮状态下进行检查作为替代。船舶在漂浮状态下的检查只有在船况合格并具有合适的设备和有资质人员时才能进行。
2.2.3	如干坞内检验未与换证检验一起完成，或如2.2.1中所述的36个月的最大间隔期未予满足，则货船构造安全证书应中止有效，直至干坞内检验完成。
2.2.4	如对货油舱和压载舱下部的全面检验、近观检验和厚度测量(如适用)尚未实施，则应按换证检验的适用要求进行。
注：货油舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。
2.3	液舱防腐系统
应对货油舱的防腐系统(如设有)状况进行检查。压载舱，如存在下列情况之一时，应每年予以检查：
.1	从建造之时就未敷设硬保护涂层；或
.2	已敷设软涂层或半硬涂层；或
.3	在舱内发现显著腐蚀；或
.4	发现硬保护涂层未达到“良好”的状况，且该涂层未进行令验船师满意的修补。
如验船师认为必要，应进行测厚。
2.4	全面和近观检验范围
2.4.1	在换证检验时应对所有液舱和处所进行一次全面检验。应检查以前检验中确定的可疑区域。
2.4.2	在换证检验时近观检验的最低要求见附件1。
2.4.3	验船师基于在检验时液舱的维护、防腐系统的状况以及下列情况的考虑，在其认为必要时，可扩大近观检验的范围：
.1	根据可获得的资料已知具有在类似液舱或类似船舶曾经产生过缺陷的结构布置或构 件的液舱；和
.2	具有与主管机关认可的防腐系统相关的减小构件尺寸结构的液舱。
2.4.4	对于查明硬保护涂层处于1.2.11定义的“良好”状态的液舱内区域，主管机关可对按附件1要求的近观检验范围予以特殊考虑。
2.5	厚度测量范围
2.5.1	在换证检验时厚度测量的最低要求参见附件2。
2.5.2	显著腐蚀的区域扩大的厚度测量按附件4的规定进行，并可在5.1要求的检验计划中作出附加规定。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。
2.5.3	验船师在认为必要时，可进一步扩大厚度测量的范围。
2.5.4	对于查明硬保护涂层处于1.2.11所定义的“良好”状态的液舱内区域，按附件2要求的厚度测量范围可由主管机关予以特殊考虑。
2.5.5	测厚的横剖面应选择在怀疑发生最大减薄或经甲板板测厚显示的最大减薄的位置。
2.5.6	如需要测量二个或三个横剖面的情况，则至少应有一个横剖面位于船中0.5L范围内的压载舱。对船长130m及以上(船长定义参见现行国际载重线公约)且10年以上船龄的油船，如需要按8.1.2进行总纵强度的评估，测厚的取样方式见附件12的规定。
2.6	液舱压力试验范围
2.6.1	在换证检验时压载舱压力试验的最低要求见2.6.3和附件3。
在换证检验时货油舱试验的最低要求见2.6.4和附件3。
如满足下述要求，则验船师可接受船员在船长指导下进行的货油舱试验：
.1	进行货油舱试验之前，船东已向主管机关提交规定了充装高度、充装液舱和试验舱壁的货油舱试验程序并经审核同意；
.2	无影响货油舱结构完整性的渗漏、变形或显著腐蚀的记录；
.3	货油舱试验已在全面或近观检验完成日前不超过3个月的特别检验窗口内满意进行；
.4	满意的试验结果已记录在航海日志中；
.5	验船师在进行全面或近观检验时发现货油舱及其相关结构的内、外部情况令人满意。
2.6.2	验船师在认为必要时，可扩大液舱压力试验的范围。
2.6.3	对压载舱边界进行试验的液体压头应至空气管顶部。
2.6.4	对货油舱边界进行试验的液体压头应至其各种服务状态下液体可能上升的最高点。


3	年度检验
3.1	通则
年度检验应在初次检验日期或上次特别检验日期的每周年日的前后3个月内进行。年度检验的目的应是尽实际可行确保船体和管路处于合格状态，还应考虑到营运记录、压载舱防腐系统状况和范围以及检验报告案卷中确定的区域。
3.2	船体检查
3.2.1	凡可见的船壳板及其关闭装置均应进行检查。
3.2.2	对水密贯穿件应尽实际可行进行检查。
3.3	露天甲板检查
3.3.1	应尽实际可行检查货油舱开口，包括填料、舱盖、围板和防火网。
3.3.2	应尽实际可行检查货油舱压力/真空阀和防火网。
3.3.3	应尽实际可行检查所有燃料舱透气管上的防火网。
3.3.4	应尽实际可行检查货油、原油洗舱、燃料舱和透气管系，包括透气桅和集管。
3.4	货泵舱和管隧检查
3.4.1	应尽实际可行检查所有泵舱舱壁是否有漏油或裂纹的痕迹，特别是泵舱舱壁的所有贯穿件密封布置。
3.4.2	应尽实际可行检查所有管系和管隧的状况。
3.5	压载舱检查
3.5.1	如换证检验和中间检验的结果有要求时，应对压载舱进行检查。主管机关认为必要或存在大量腐蚀时，应进行测厚。
3.5.2	如发现1.2.9定义的显著腐蚀，则应按附件4的要求增加测厚范围。该扩大的测厚应在检验完成之前进行。应检查以前检验中确定的可疑区域。以前检验中确定的显著腐蚀区域应进行测厚。


4	中间检验
4.1	通则
4.1.1	对年度检验要求以外的附加项目，可在第2次或第3次年度检验时或其之间进行检验。
4.1.2	货油舱和压载舱的检验范围取决于船舶船龄，见4.2、4.3和4.4的规定。
4.1.3	应尽可能检查露天甲板上的货油管系、原油洗舱管系、燃油管系、压载管系、蒸汽管系和透气管系统以及透气桅和集管。如检查后对管系状况有怀疑，可要求对该管系进行压力试验或/和测厚。
4.1.4	中间检验和换证检验所要求的处所的检验和测厚不应相互替代。
4.2	船龄5至10年的油船
4.2.1	所有压载舱应进行检查。主管机关认为必要时应进行测厚以确保该结构的完整性保持有效。
4.2.2	压载舱，如存在下列情况之一时，应在随后的每年予以检查：
.1	从建造之时就未敷设硬保护涂层；或
.2	已敷设软涂层或半硬涂层；或
.3	在舱内发现显著腐蚀；或
.4	发现硬保护涂层未达到“良好”的状况，且该涂层未进行令验船师满意的修补。
4.2.3	除上述要求之外，还应对上次检验中确定的可疑区域进行全面检验和近观检验。
4.3	船龄10至15年的油船
4.3.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除主管机关需要外，可不要求进行货油舱和压载舱的压力试验和8.1.2规定油船船体梁总纵强度评估。
4.3.2	在应用4.3.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.3.3	在应用4.3.1时，水下检验可予以考虑，以替代2.2的要求。
4.4	船龄超过15年的油船
4.4.1	中间检验的要求应与2和5.1要求的上次换证检验的范围相同。但是，除主管机关需要外，可不要求进行货油舱和压载舱的压力试验和8.1.2规定油船船体梁总纵强度评估。
4.4.2	在应用4.4.1时，中间检验可在第2次年度检验时开始，并可在其后一年中继续进行，但应在第3次年度检验时完成，以替代2.1.1。
4.4.3	在应用4.4.1时，干坞内检验作应为中间检验的一部分。如对货油舱和水压载舱下部的全面检验、近观检验和测厚(如适用)尚未实施，则应按中间检验的适用要求进行。
注：货油舱和压载舱下部系指轻载水线以下的部分。
5	检验前准备
5.1	检验计划
5.1.1	在换证检验和双壳油船以外的油船的中间检验的任何部分开始前，船东应与主管机关合作制定具体的检验计划。该检验计划应根据附件6A中的资料以书面形式制定。只有在制定检验计划后才能开始进行检验。
5.1.1.1	在制定检验计划前，船东应根据附件6B中的资料填写检验计划调查表，并送交主管机关。
5.1.1.2	中间检验的检验计划可由经上次换证检验所作状况评估报告(船体状况评估报告)补充的检验计划以及随后的相关检验报告组成。
5.1.1.3	制定检验计划应考虑自上一次换证检验后对检验要求的任何修改通报。
5.1.2	在制定检验计划时，应搜集和查阅下列文件用以选择要进行检查的液舱、区域和结构构件：
.1	检验信息和基本的船舶资料；
.2	6.2 和6.3 中所述的船上文件；
.3	货油舱和压载舱主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.4	按附件9要求的状况评估报告(船体状况评估报告)；
.5	以前相关的破损和修理记录；
.6	来自主管机关和船东两方面的以前相关的检验和检查报告；
.7	过去3年的货物和压载记录，包括加热状态下的货物运输；
.8	惰性气体装置和液舱清洁程序详细资料；
.9	自船舶建造以来对货油舱和压载舱进行改建或改装的资料和其他相关数据；
.10	防腐系统的说明和记录(包括以前的附加标志，如有)；
.11	过去3年中船东对结构总体损耗、液舱边界和管路渗漏以及防腐系统状况(如有)进行的检查。见附件5中的报告指南；
.12	营运期间有关的维护保养等级资料，包括涉及船体缺陷的港口国控制检查报告、与船体维护有关的安全管理系统不合格项(包括相关的纠正措施)；和
.13	任何有助于确定可疑和临界结构区域的其他信息。
5.1.3	提交的检验计划应说明并至少符合2.6对液舱试验及附件1、附件2对近观检验、厚度测量和液舱试验的各自规定，并应至少包括下列相关资料：
.1	基本的船舶资料和概况；
.2	货油舱和压载舱主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料；
.3	液舱图；
.4	附有涂层的使用、防腐蚀系统和状况资料的液舱明细表；
.5	检验条件(如：有关液舱清洁、除气、通风、照明等的资料)；
.6	接近结构的规定和方法；
.7	检验设备；
.8	指定进行近观检验的液舱和区域 (见2.4)；
.9	指定进行测厚的区域和剖面 (见2.5)；
.10	指定进行液舱试验的舱(见2.6)；
.11	指定测厚公司；
.12	与该船舶有关的损坏经历；和
.13	临界结构区域和可疑区域，如相关。
5.1.4	主管机关应通知船东适合于该船舶的最大限度可接受的结构蚀耗程度。
5.1.5	也应使用附件11中的与油船加强检验计划有关的技术评估指南。该指南作为一个建议方法可在主管机关认为必要和合适时，结合制定所要求的检验计划，经主管机关同意后引用。该指南不应用于降低附件1、附件2、及2.7的要求，在所有情况下应至少满足这些要求。
5.2	检验条件
5.2.1	船东应为安全进行检验提供必要的设施。
5.2.1.1	为使现场验船师能进行检验，船东和主管机关应根据本组织制定的建议案商定妥善和安全进入(被检验处所)的安排。
5.2.1.2	检验计划调查表中应提供通道细则。
5.2.1.3	如现场验船师认定安全规定和要求的通道不合适时，不应进行相关处所的检验。
5.2.2	应安全进入液舱和处所。液舱和处所应予除气和适当通风。进入液舱、空舱或围蔽处所前，应确认液舱内部空气中无危险气体并含足够的氧气。
5.2.3	在准备检验、测厚和彻底检查时，所有处所应进行清扫，包括除去表面所有松动的腐蚀积垢。处所应充分清洁，做到无水、无垢、无脏物、无残油等，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷，以及显示涂层状况。但是，船东已经决定换新的结构区域只需进行清扫和去垢，以确定要换新的区域范围。
5.2.4	应提供足够的照明，以能显示腐蚀、变形、裂纹、破损或其他结构缺陷以及涂层状况。
5.2.5	如已敷设软涂层或半硬涂层，应为验船师提供安全通道，以使其能验证涂层的有效性和进行内部结构(可能包括涂层剥落的部分)的状况评估。如无法提供安全通道，则软涂层或半硬涂层应予以去除。
5.2.6	船东应指派至少一位对液舱和封闭处所检查有经验的负责人员始终陪伴现场验船师。
5.3	接近结构的方式
5.3.1	对全面检验，应提供设施使验船师能用安全和可行的方法检查船体结构。
5.3.2	对近观检验，应提供验船师可接受的下列一个或多个接近设施：
.1	固定脚手架和通往结构的通道；
.2	临时脚手架和通往结构的通道；
.3	液压升降车，如传统的高空车、升降机和可移动台架；
.4	艇或筏；
.5	便携式梯子；和/或
.6	其他等效设施。
5.4	检验设备
5.4.1	通常应使用超声波检测设备进行测厚。该设备的精度应向验船师证明符合要求。
5.4.2	如验船师认为必要，应要求用下列一个或多个裂纹检测方法：
.1	射线照相设备；
.2	超声波探伤设备；
.3	磁粉探伤设备；
.4	着色渗透剂；和/或
.5	其他等效设施。
5.4.3	检验期间应有可使用的测爆仪、测氧仪、呼吸器、救生索，攀登带及其绳索、钩子和哨笛及其使用说明和指导。应提供安全检查清单。
5.4.4	应为安全有效进行检验提供足够和安全的照明。
5.4.5	在检验期间，应有足够的防护服(如：安全头盔、手套、安全靴等)可供使用。
5.5	救助和应急响应设备
如果呼吸器和/或其他设备用作“救助和应急响应设备”，该设备应适合于被检验的处所。
5.6	海上或锚泊时检验
5.6.1	如验船师能得到船上人员的必要协助，可接受在海上或锚泊时进行检验。检验所需的措施和程序应符合5.1、5.2、5.3和5.4中的要求。
5.6.2	在液舱内的检验人员与在甲板上的负责驾驶员之间应布置通信系统。如使用艇或筏，该系统还应包括负责压载水泵操作的人员。
5.6.3	只有在验船师考虑了所提供的安全措施，包括气象预报和船舶对可预见状况的响应并同意，以及液舱内水位预期的上升不超过0.25 m的情况下，方可使用艇或筏对液舱进行检验。
5.6.4	在使用筏或艇进行近观检验时，应符合下列条件：
.1	应使用仅执行一般任务的、即使一个浮胎破裂仍具有合格的剩余浮力和稳性的气胀式筏或艇；
.2	艇或筏应拴于通道梯上，并另安排一人留守在能清晰看见该艇或筏的通道梯处；
.3	所有参加人员都应有合适的救生衣；
.4	液舱内的水面应平静(在所有可预见的情况下，液舱内预期的水位上升不应超过0.25 m)，且水位应稳定。任何时候当筏或艇在使用时，水位都不得上升；
.5	液舱或处所应只含有干净的压载水。水面上不允许有任何油层；
.6	任何时候都不允许水位处在甲板腹板面板下最深1 m之内，这样检验人员通往舱口的直接逃生通道才不致被隔绝。只有在被检查的舱壁间距上设有甲板通道人孔并开启时才能考虑水位超出甲板横材，这样才能保证任何时候检验人员都可使用逃生通道。其他有效的通往甲板的逃生通道也可予以考虑。和
.7	如果液舱 (或处所)共用一个透气系统或惰性气体系统, 则应使用艇或筏的液舱应予以隔绝，以防止气体从其他液舱(或处所)传入。
5.6.5	如腹板深度为1.5 m或以下时，筏或艇可允许单独用于在液舱或处所甲板下的区域的检查。
5.6.6	如腹板深度超过1.5 m，筏或艇应仅允许单独用于下列之一的情况：
.1	甲板下结构的涂层状况处于“良好”状态，且无锈蚀的迹象；或
.2	如果在每一跨上设置一个允许安全进出的永久通道。该通道应：
.1	通过每一跨内带有甲板下约2 m处设置的一个小平台的垂直梯直接通向甲板；或
.2	通过在液舱每一端都设有通往甲板的梯子的纵向永久平台通向甲板。该平台应在液舱的全长范围内布置在与甲板下结构的筏运检查所需要的最大水位的相同平面，或其上。为此，最大需要的水位之上的空余量应假定在甲板横框架的跨距中点和液舱长度中点处测量至距甲板板不大于3 m(见图1)。
[image: ]
图1液舱内最大水位
如上述条件都不能满足，则应为甲板下区域的检验提供脚手架或其他等效设施。
5.6.7	5.6.5和5.6.6所述的单独使用筏或艇并不排除在检验过程中使用艇或筏在液舱范围内的移动。
5.7	检验计划会议
5.7.1	在检验之前和检验期间，现场验船师和船上船东代表要做好适当准备，进行密切合作，这是执行安全有效检验的重要方面。在船上检验期间应定期召开安全会议。
5.7.2	为确保检验能安全有效地进行，应在换证或中间检验的任何部分开始之前，召开由现场验船师、现场船东代表、测厚公司代表(如涉及)和船长或由船长或公司指派的具有相应资质的代表参加的检验计划会议，以确定检验计划中预见的所有布置均已到位(还参见7.1.2)。
5.7.3	会议中应涉及的项目明示清单如下：
.1	船舶计划(即航线、进坞和出坞操纵、靠泊时段、货物装卸和压载作业等)；
.2	测厚的规定和布置(即通道、清洁/除垢、照明、通风、人员安全)；
.3	测厚范围；
.4	认可标准(参见最小厚度表)；
.5	考虑了涂层状况和可疑区域/显著腐蚀区域后确定的近观检验范围和测厚范围；
.6	测厚实施；
.7	总体上和发现不均匀腐蚀/点蚀之处的代表性读数的采集；
.8	绘制出显著腐蚀区域；和
.9	现场验船师、测厚公司测量人员以及船东代表之间就发现的相关问题进行沟通。
6	船上文件
6.1	通则
6.1.1	船东应获取、提供并保存6.2和6.3规定的船上文件，供验船师随时可用。6.2中所述的状况评估报告(船体状况评估报告)应包括一份英文译文。
6.1.2	文件应在船舶的整个营运寿命期间保存在船上。
6.1.3	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船，一旦出现涂层的维护、修理或重新涂装活动，船东应在船舶整个生命周期中安排对涂层技术文件(CTF)的更新。关于CTF更新的程序文件应纳入安全管理体系。
6.2	检验报告案卷
6.2.1	检验报告案卷应是船上文件的一个组成部分，包括：
.1	结构检验报告(附件8)；
.2	状况评估报告(船体状况评估报告)(附件9)；和
.3	测厚报告(附件10)。
6.2.2	船东及主管机关的办事处，也应备有检验报告案卷可供使用。
6.3	支持性文件
船上应备有下列附加文件可供使用：
.1	5.1要求的检验计划，直至换证检验或中间检验(如适用)完成；
.2	货油舱和压载舱主要结构图；
.3	以前修理史；
.4	货物和压载史；
.5	惰性气体的使用范围和洗舱程序；
.6	涉及如下方面的船上人员检查记录：
.1	总体结构损耗状况；
.2	舱壁和管路泄漏；和
.3	防腐系统状况(如有)。报告制作格式如附件5所示；和
.7	任何其他有助于识别临界结构区域和/或需要检查的可疑区域的资料。
6.3.2	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船，船上应备有涂层技术文件(CTF)。
6.4	船上文件审核
6.4.1	检验前，验船师应检查船上文件资料的完整性及其内容，并将其作为检验的基础。
6.4.2	对设有满足PSPC标准(MSC.215(82))的专用海水压载舱涂层的油船，在检验完成后，验船师应核实涂层的任何维护、修理或重新涂装活动已记录在涂层技术文件(CTF)中。
7	测厚程序
7.1	通则
7.1.1	如要求的测厚不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师在场见证测厚过程。验船师在船上的时间应视需要控制该测厚过程的范围而定。
7.1.2	测厚公司应参加在检验开始前举行的检验计划会议。
7.1.3	要求实施近观检验的区域内的构件测厚应与近观检验同步进行。
7.1.4	在任何情况下，测厚范围应足以代表实际的平均状况。
7.1.5	测厚程序要求见附件13。
7.2	测厚公司的认证
测厚应由主管机关根据附件7规定的原则予以认证合格的公司进行。


7.3	报告
7.3.1	应编制一份测厚报告并提交给主管机关。该报告应给出测量部位、所测得的厚度以及相应的原始厚度。此外，报告还应说明进行测厚的日期、测量设备的类型、测量人员的姓名及其资质，以及测厚人员的签字。测厚报告应遵循附件10建议的测厚程序中规定的原则。
7.3.2	验船师应审核最终的测厚报告并在封面上会签。
8	检验报告和评估
8.1	检验报告评估
8.1.1	检验期间收集的船舶结构状况的数据和资料应用于评估船舶的可接受性和连续结构完整性。
8.1.2	对现行《国际载重线公约》中定义的船长130 m及以上的油船，在其达到10年船龄后所进行的构造安全换新检验期间，应按附件12中规定的油船船体梁总纵强度衡准，利用测得的、换新的和加强的相应结构构件厚度，对船舶的总纵强度作出评估。
8.1.3	应由主管机关对资料进行分析并予以签注，其分析的结论应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
8.1.4	如根据初始评估的结果对结构构件进行了换新或加强，则8.1.2中要求的船舶总纵强度的最终评估结果应作为状况评估报告(船体状况评估报告)的一部分。
8.2	报告
8.2.1	检验报告原则参见附件8。
8.2.2	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。其后的现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检查和/或试验项目的清单(压力试验、测厚等)以及是否已做记录的项目说明。
8.2.3	应向船东签发附件9所示的检验状况评估报告(船体状况评估报告)以及结果，其应留存船上供以后检验时查阅。状况评估报告(船体状况评估报告)应由主管机关予以签注。


附件1
双壳油船以外的油船换证检验时的近观检验最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次及以后换证检验

	(A)	1个完整的横向环状框架(在1个压载边舱内，如设置：或者1个主要用于水压载的货油边舱内)
(B)	1甲板强横梁(在1个货油舱内)
(D)	1横舱壁(在1个压载舱内)
(D)	1横舱壁(在1个货油边舱内)
(D)	1横舱壁(在1个中央货油舱内)
	(A)	所有完整的横向环状框架(在1个压载边舱内，如设置，或者1个主要用于水压载的货油边舱内)
(B)	1甲板强横梁(在剩余的每一压载舱内，如设置)
(B)	1甲板强横梁(在1个货油边舱内)
(B)	1甲板强横梁(在2个中央货油舱内)
(C)	2横向舱壁(在1个压载边舱内，如设置；或者1个主要用于水压载的货油边舱内)
(D)	1横舱壁(在剩余的每一压载舱内)
(D)	1横舱壁(在1个货油边舱内)
(D)	1横舱壁(在2个中央货油舱内)
	(A)	所有完整横向环状框架(在所有压载舱内)
(A)	所有完整横向环状框架(在1个货油边舱内)
(A)	所有环状框架中至少30% (在剩余的每一货油边舱内)。(见注1)
(C)	所有横舱壁(在所有货油舱和压载舱内)
(E)	甲板和底部横材至少30%，包括邻接的结构构件(在每一中央货油舱内)(见注1)
(F)	主管机关认为必要时的部分
	与第3次换证检验相同；如主管机关认为必要，包括附加的横向构件




注1：
30%应圆整到下一个完整的整数。
(A)、(B)、(C)、(D)、(E)和(F)是须进行近观检验和厚度测量的区域(见附件10附录3)。
(A)	完整的横向环状框架，包括相邻的结构构件。
(B)	甲板强横梁，包括相邻的结构构件。
(C)	完整的横向舱壁，包括纵桁系统及相邻结构构件。
(D)	横舱壁下部，包括纵桁系统及相邻结构构件。
(E)	甲板及船底横框架，包括相邻的结构构件。
(F)	附加的完整横向环状框架。
附件2
双壳油船以外的油船换证检验时的测厚最低要求
	船龄≤5年
	5年＜船龄≤10年
	10年＜船龄≤15年
	船龄＞15年

	第1次换证检验
	第2次换证检验
	第3次换证检验
	第4次换证检验

	1 货物区域内全船宽的1个甲板板剖面(在1个压载舱处，如设置；或1个主要用于水压载的货油舱内)
2 按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
3 可疑区域
	1 货物区域内：
	.1 每块甲板板
	.2 一个横剖面
2 按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
3 可疑区域
4 货物区域以外选择的舷侧干湿交变列板
	1 货物区域内：
	.1 每块甲板板
	.2 二个横剖面(1)
	.3 所有舷侧干湿交变列板
2 按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
3 可疑区域
4 货物区域以外选择的舷侧干湿交变列板
	1 货物区域内：
	.1 每块甲板板
	.2 三个横剖面(1)
	.3 每块船底板
2 按附件1应进行近观检验的结构构件的测量点，供总体评定并作腐蚀形式记录
3 可疑区域
4 全长范围内所有舷侧干湿交变列板

	(1): 在船中0.5L区域内至少应有1个剖面，该剖面应包含在1个压载舱内。





附件3
双壳油船以外的油船换证检验时的液舱试验最低要求

	船龄(换证检验到期日时的年数)

	船龄≤5年
	船龄＞5年

	第1次换证检验
	第2次及以后换证检验

	1	所有压载舱边界
2	面对压载舱、空舱、管隧、泵舱或隔离舱的货油舱边界
	1	所有压载舱边界
2	所有货油舱边界




附件4
双壳油船以外的油船显著腐蚀区域的测厚范围要求
货物区域内的换证检验
船底结构
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	船底板
	至少为3个强肋骨间距(包括后舱壁至强肋板间距)长的全舱宽底板；
所有吸口的周围和下面的底板
	在纵骨和横桁之间的每一板格上作5点形测量

	船底纵骨
	在被测厚的船底板每一强肋骨间距内，至少取3根纵骨
	在纵骨折边(缘板)同一横截线上测量3个点，在腹板垂直方向上测量3个点

	底部纵桁和肘板
	在前、后横舱壁肘板趾端处和各舱中点处
	在腹板上的每一个板格扶强材之间测量1个点，各单点位于同一垂直线上，或腹板上至少测量3个点。
在面板的同一横截线上测量2个点，在纵桁/舱壁肘板上作5点形测量

	底部强横框架(腹板)
	在被测量船底板格范围内的各强肋骨间距中，3个底强横框架腹板的两端和中点
	在2 m2面积上作5点形测量，在面板上作单个测量

	板格扶强材
	如设有
	单个测量


甲板结构
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	甲板板
	沿舱宽的2个带
	每个带上的每块板至少测量3个点

	甲板纵骨
	在每2个强肋骨间距中，至少各取3根纵骨
	腹板上沿其垂线上测量3个点，在面板上测量2个点(如设有时)

	甲板纵桁和肘板
	在前、后横舱壁肘板趾端处和各舱中点处
	在腹板上的每一个板格扶强材之间测量1个点，各单点位于同一垂直线上，或腹板上至少测量3个点。
在面板的同一横截线上测量2个点，在纵桁/舱壁肘板上作5点形测量

	甲板强横梁
	至少在2个强横梁，在其跨距的两端和中点测量
	在约2m2面积上作5点形测量，在面板上作单个测量

	板格扶强材
	如适用
	单个测量


外板和纵舱壁
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	顶列板和底列板及桁材平台处的列板
	至少3个强肋骨间距的范围内，每对纵骨之间的板
	单个点测量

	所有其他列板
	在相同的3个强肋骨间距的范围内，每第3对纵骨间的板
	单个点测量

	顶列板和底列板上的纵骨
	在相同的3个强肋骨间距的范围内，每根纵骨
	在腹板的横截线上，腹板上测量3个点，折边(缘板)上测量1个点

	所有其他板列上的纵骨
	在相同的3个强肋骨间距的范围内，每第3根纵骨
	在腹板的横截线上，腹板上测量3个点，折边(缘板)上测量1个点

	纵骨－肘板
	在相同的3个强肋骨间距的范围内，在舱的上部、中部和底部至少取3根纵骨－肘板
	在肘板上作5点形测量

	强肋骨和横撑材
	3块腹板,每块腹板上至少测量3个部位，包括横撑材连接处
	在约2m2面积上作5点形测量，在强肋骨和横撑材面板上作单个点测量


横舱壁和止荡舱壁
	结构构件
	测量范围
	测量形式

	顶列板和底列板及桁材平台处的列板
	在约1/4,1/2和3/4舱宽处，一对扶强材之间的板
	在1m长的扶强材间作5点形测量

	所有其他列板
	在中间部位，一对扶强材之间的板
	单个测量

	槽形舱壁列板
	在平面板板格的中心处和在斜面板(折边)或装配连接处，用于每个结构尺寸改变处的板
	在约1m2面积上作5点形测量

	扶强材
	至少取3根典型扶强材
	腹板:肘板连接之间的全跨长内作5点形测量(在每个肘板连接处腹板同一横截线上测2点，跨中点测1点)
折边:每块肘板趾端和跨长的中点作单个测量

	肘板
	在舱的顶部中部和底部
	至少取3块在肘板上作5点形测量

	高腹板和桁材
	在肘板趾端和跨长中点测量
	腹板：在约1 m2面积上作5点形测量，在面板的横截线上测量3个点

	桁材平台
	所有桁材在其两端和中部测量
	在1 m2面积上作5点形测量再在肘板趾端附近和面板上作单个测量



附件5
船东检查报告
结构状况
船名：
IMO 编号：
船籍港：
船东：
	
液舱/货舱
	钢级
	裂纹
	腐蚀
	皱折
	涂层状况
	凹蚀
	改动/修理
	其他

	液舱/货舱号：…………

	甲板
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷侧肋骨
	
	
	
	
	
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	横舱壁
	
	
	
	
	
	
	
	

	进行的修理原因：
进行的测厚(日期)：
总体结果：
过期检验：
船级遗留项目：
意见：



	检查员
	
	
	

	
	姓名
	检查日期
	签字




附件6A
检验计划
基本资料和概况
	船名：

	IMO编号：

	船旗国：

	船籍港：

	总吨位：

	载重量(公吨)：

	垂线间长(m)： 

	造船厂：

	船号：

	被认可组织(RO)：

	RO的船舶标识号：

	船舶建造日期：

	船东：

	测厚公司：


1	序言
1.1	范围
1.1.1	本检验计划包括在本规则中要求的货物区域、压载舱(包括首尾尖舱)内进行全面检验、近观检验、测厚和压力试验的最小范围。
1.1.2	检验布置和安全方面应经现场验船师认可。
1.2	文件
按第6节的要求，制定检验计划所用的全部文件应在检验期间在船上可供使用。
2	液舱和处所的布置
本部分检验计划应以图纸或文字形式提供检验适用范围内的液舱和处所布置的资料。


3	液舱和处所及其用途、涂层范围和防腐保护系统一览表
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的船舶液舱用途、涂层范围和防腐保护系统资料有关的任何变化(并应予更新)。
4	检验条件
本部分检验计划应提供有关的检验条件资料，如：货舱和液舱清洗、除气、通风和照明等。
5	接近结构的措施和方法
本部分检验计划应说明与检验计划调查表中提供的接近结构的措施和方法资料有关的任何变化(并应予更新)。
6	检验设备清单
本部分检验计划应确定并列出检验和要求的测厚所需的设备。
7	检验要求
7.1	全面检验
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.4.1应进行全面检验的处所。
7.2	近观检验
本部分检验计划应确定船舶按2.4.2应进行近观检验的船体结构。
8	确定进行试验的液舱
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.6应进行液舱试验的液舱。
9	确定测厚的区域和剖面
本部分检验计划应确定并列出船舶按2.5.1应进行测厚的区域和剖面。
10	船体结构最小厚度
本部分检验计划应规定符合本规则要求的船舶船体的最小厚度(如有这些资料，指明(a)或最好(b)项)：
(a)	根据船舶船体结构图所附的损耗许可表和原始厚度确定；
(b)	根据下表确定：
	区域或位置
	建造时的原始厚度(mm)
	最小厚度(mm)
	显著腐蚀厚度(mm)

	甲板
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	船底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	船侧
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	纵舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	内底
	
	
	

	板
	
	
	

	纵骨
	
	
	

	纵桁
	
	
	

	横舱壁
	
	
	

	板
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	横向强框架、肋板和纵桁
	
	
	

	板
	
	
	

	折边
	
	
	

	扶强材
	
	
	

	横撑材
	
	
	

	折边
	
	
	

	腹板
	
	
	


注：检验计划应附有损耗许可表。
11	测厚公司
本部分检验计划应确定与检验计划调查表提供的测厚公司资料有关的任何变化(如有)。
12	与船舶有关的损坏经历
根据下表，本部分检验计划应提供船舶至少最近三年内货物长度区域范围内的货油舱、压载舱和空舱处的船体损坏细节。对这些损坏区域应进行检验。
按船舶位置分类的船体损坏
	液舱或处所编号或区域
	可能的原因 (如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


如损坏与设计有关，姐妹船或类似船舶的船体损坏(如可得到)
	液舱或处所编号或区域
	可能的原因 (如已知)
	损坏描述
	位置
	修理
	修理日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13	以前检验中确定的显著腐蚀区域
本部分检验计划应确定并列出以前检验中发现的显著腐蚀区域。
14	临界结构区域和可疑区域
本部分检验计划应确定并列出临界结构区域和可疑区域(如有此类信息)。
15	其他相关意见和信息
本部分检验计划应提供与检验相关的任何其他意见和信息。


附 录
附录1 – 图纸清单
5.1.3.2要求，应备有货油舱和压载舱的主要结构图(结构尺寸图)，包括有关使用高强度钢(HTS)的资料。本检验计划目录应确定并列出作为检验计划组成部分的主要结构图。
附录2 – 检验计划调查表
船东已提交的检验计划调查表(附件6B)应附于本检验计划后。
附录3 – 其他文件
本部分检验计划应确定并列出作为本计划组成部分的任何其他文件。
为符合5.1.3要求，船东配合主管机关制定。
	日期:
	

	
	(经授权的船东代表的姓名和签字)

	日期:
	

	
	(经授权的主管机关代表的姓名和签字)




附件6B
检验计划调查表
下述资料能使船东配合主管机关制定一份符合本规则要求的检验计划。在填写本调查表时，船东有必要提供最新的资料。填写完成的本调查表将提供本规则要求的所有信息资料。
1	概况
船名：
IMO编号：
船旗国：
船籍港：
船东：
被认可组织(RO)：
总吨位：
载重量(公吨)：
建造日期：
2	近观检验和测厚通道规定的资料
船东应在下表中说明通往须进行近观检验和测厚的结构通道。近观检验系指现场验船师在近距离目视范围内(即通常伸手可及)对结构构件细节进行的检验。
	液舱号
	结 构
	C(货物)/B
(压载)
	临时脚手架
	筏
	梯子
	直接通道
	其他方法 (请说明)

	F.P. 
	首尖舱
	
	
	
	
	
	

	A.P. 
	尾尖舱
	
	
	
	
	
	

	边舱
	甲板下
	
	
	
	
	
	

	
	舷侧外板
	
	
	
	
	
	

	
	底部横材
	
	
	
	
	
	

	
	纵骨
	
	
	
	
	
	

	
	横材
	
	
	
	
	
	

	中舱
	甲板下
	
	
	
	
	
	

	
	底部横材
	
	
	
	
	
	

	
	横材
	
	
	
	
	
	



	过去3年中含H2S货物或加热货物的记录，连同货物是否经加热的说明，以及物质安全数据单(MSDS) (如有)

	

	

	

	

	

	


3	船东的检查
船东应填写类似以下格式的表(下表仅为示例)，提供至少最近三年内其对货物区域范围内所有货油舱、压载舱和空舱的详细检查结果，包括尖舱。
	液舱号
	防腐
(1)
	涂层范围
(2)
	涂层状况
(3)
	结构缺陷
(4)
	液舱破损历史记录
(5)

	中央货油舱
	
	
	
	
	

	边货油舱
	
	
	
	
	

	污油舱
	
	
	
	
	

	压载舱
	
	
	
	
	

	尾尖舱
	
	
	
	
	

	首尖舱
	
	
	
	
	

	其他处所
	
	
	
	
	


注：
指明用于油类/压载的液舱。船东代表姓名：
…………………………….
签字：…………………….
日期：…………………….

1)	HC = 硬涂层；SC = 软涂层
SH = 半硬涂层；NP = 无保护
2)	U = 上部；M = 中部
L = 下部；C = 全部
3)	G = 良好；F = 尚好
P = 差；RC = 重新涂层(过去3年中)
4)	N = 无发现记录；Y = 发现记录，
发现的说明应附于调查表之后
5)	DR = 破损和修理；L = 渗漏
CV = 改建(说明应附于调查表之后)


港口国控制检查报告
	列出港口国控制检查报告，包括船体相关结构缺陷以及相应的纠正措施的信息：

	

	

	

	

	



安全管理系统
	列出有关船体维护的不符合项，包括相关的纠正措施：

	

	

	

	

	



认可的测厚公司名称和地址：
	

	

	

	



附件7
船体结构测厚公司认可和认证程序
1	适用范围
本指南适用于有意从事船舶船体结构测厚的公司的认证。
2	认可和认证程序
提交文件
2.1	应向主管机关认可的组织提交下列文件以供审批：
.1	公司概况，如组织和管理机构；
.2	公司在船舶船体结构测厚方面的经历；
.3	技术人员资历，即技术人员作为测厚操作人员的经历，对船体结构等的技术了解和经验。操作者应具有符合公认的行业无损检测(NDT)标准的资质；
.4	用于测厚的设备，如超声波试验机及其维护/校正程序；
.5	测厚人员指导手册；
.6	测厚技术员的培训大纲；和
.7	考虑建议的厚度测量程序(见附件10)的测量记录格式。
公司审核
2.2	在提交的文件经审查合格后，应对公司进行审核，以确认公司的组织和管理符合提交的文件所述规定，并确认其实际具有进行船舶船体结构的测厚的能力。
2.3	认证还取决于其在船上的测厚操作演示以及出具报告的符合性。
3	发证
3.1	当2.2所述的公司审核和2.3所述的测厚演示结果均合格后，主管机关应签发认可证书，同时出具一份关于该公司的测厚操作体系已予认证的通知。
3.2	对证书的换新/签署应不超过3年的间隔期进行一次，以验证公司保持原认可条件。


4	对已认证的测厚操作体系作任何变更的信息
如公司对已认证的测厚操作体系作任何变更，应立即通知主管机关所作的变更。如主管机关认为必要时，应进行重新审核。
5	取消认可
如遇下列情况可取消认可并撤消证书：
.1	进行了不正确的测量，或报告结果有误；
.2	验船师发现该公司经认可的测厚操作体系存在任何缺陷；和
.3	公司未能将上述4中所述的任何变更按要求通知主管机关。


附件8
检验报告原则
原则上，对须符合本规则要求的油船，验船师应在其船体结构和管路系统的检验报告中包括下列与检验有关的内容。报告内容的结构根据主管机关的报告体系，可能有所不同。
1	通则
1.1	下列情况应形成检验报告：
.1	定期船体检验的开始、继续和/或完成，即相应的年度、中间和换证检验；
.2	已发现结构破损/缺陷时；
.3	已进行修理、换新或改装时；和
.4	已批注或消除船级条件(遗留项目)时。
1.2	报告应：
.1	提供证据表明已按适用的要求进行了规定的检验；
.2	提供文件表明检验中发现的情况、进行的修理以及批注或消除的船级条件(遗留项目)；
.3	提供检验记录(包括采取的措施)，作为可核查文件记录的组成部分。检验报告应置于需存放在船上的检验报告案卷中；
.4	提供未来检验的规划信息；和
.5	提供可用作入级要求和须知的输入信息。
1.3	当检验在不同的检验站分别进行时，检验的每一部分均应出具报告。下一位现场验船师在继续或完成检验之前，应可获得已经检验的项目和相关发现的问题清单，以及是否已做记录的项目说明。已进行的测厚和液舱试验也应列入，提供给下一位验船师。
2	检验范围
2.1	确定已进行全面检验的舱室。
2.2	确定已在每个液舱进行近观检验的位置，以及所使用的通道设施资料。
2.3	确定已在每个液舱进行测厚的位置。
注：	确定进行近观检验和测厚的位置应至少包括一份根据定期检验的类型和船龄，对附件B的本部分规定的要求范围相应的各结构构件描述的确认书。
如只需进行部分检验，即1个横向环形强框架/1个甲板强横梁时，应参考框架数量确定每个压载舱和货舱内的位置。
2.4	对液舱内保护涂层处于良好状况的区域，且近观检验和/或测厚范围已予以特殊考虑时，应确定经特殊考虑的结构。
2.5	确定须进行试验的液舱。
2.6	确定甲板上的货物管路系统，包括原油洗舱(COW)管路以及货油舱和压载舱、泵舱、管隧、隔离舱和空舱内的压载管系，其中：
.1	已进行包括管系及其阀和附件的内部检查和测厚在内的相关检查；和
.2	已进行工作压力的操作试验。
3	检验结果
3.1	每个相关液舱内保护涂层的类型、范围和状况(分为“良好”、“尚好”或“差”)。
3.2	每个相关舱室的结构状况以及下述资料：
.1	确定发现的问题，例如：
.1	腐蚀的位置、类型和范围描述；
.2	显著腐蚀的区域；
.3	裂纹/裂口的位置和范围描述；
.4	屈曲的位置和范围描述；和
.5	凹痕的位置和范围描述；
.2	确定未发现结构破损/缺陷的舱室。报告可附草图/照片加以补充。
.3	测厚报告应由在船上见证测量过程的验船师验证并签字；和
.4	船长为130 m及以上且10年以上船龄的油船的船体梁总纵强度评估结果。应包括下列相关内容：
.1	测得的甲板和船底缘板的横剖面面积及其建造面积；
.2	甲板和船底缘板的横剖面面积减少量；和
.3	已进行的换新或加强的相关详细情况(见4.2)。
4	对发现的问题所采取的行动
4.1	每当现场验船师认为需要进行修理时，每一需修理的项目应在检验报告中予以确定。每当进行修理时，应参照检验报告中相关的项目提出实施修理的详细报告。
4.2	已进行的修理报告中应确定：
.1	舱室；
.2	结构构件；
.3	修理方法(即：换新或改装)，包括：
.1	钢级和构件尺寸(如与原始的不同)；
.2	草图/照片，如适用；
.4	修理范围；和
.5	无损检测(NDT)/试验。
4.3	对在检验时未完成的修理，船级条件/遗留项目中应规定该修理完成的期限。为向参与修理检验的验船师提供正确和适当的资料，船级/遗留项目应足够详细，并确定应进行修理的每一项目。为大范围修理的确定，可参考检验报告。


附件9
状况评估报告(船体状况评估报告)
换证检验完成后签发
船舶概况
	船名：
	主管机关/被认可组织标识号：

	
	IMO编号：

	船籍港：
	船旗国：

	载重量：
	总吨位：

	(公吨)
	本国法定：

	
	国际吨位丈量公约(1969):

	建造日期：
	船级符号：

	重大改建日期：

	改建类型：


1	下列检验报告和文件已经签署者审核，并查明合格。
2	检验状况评估附于表2。
3	换证检验已按本规则在...........................(日期)完成。
	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	

	状况评估报告(船体状况评估报告)填写人
	姓名
签字
	职务

	检验单位
	日期
	


所附的报告和文件：
1)
2)
3)
4)
5)

状况评估报告(船体状况评估报告)目录
第1部分 — 船舶概况：	- 见前页
第2部分 — 报告审核：	- 检验地点和方法
第3部分 — 近观检验：	- 范围(液舱/货舱)
第4部分 — 货物和压载管系：	- 已检查
- 试验操作
第5部分 — 测厚：	- 参见测厚报告
- 单独表格指明：
- 单独表格指明显著腐蚀的处所/区域及相应的：
- 厚度减少
- 腐蚀形式
第6部分 — 液舱/货舱防腐系统：	- 单独表格指明：
- 涂层位置
- 涂层状况(如适用)
第7部分 — 修理：	- 液舱/区域标识
第8部分 — 船级条件(遗留项目)/
船旗国要求：
第9部分 — 备忘录：	- 可接受的缺陷
- 未来检验时的关注点，如可疑区域
- 因涂层脱落而扩大的年度/中间检验
第10部分 — 船舶总纵强度评估结果
(对船长130 m及以上且
10年以上船龄的油船)
第11部分 — 结论：	- 检验报告的评估/验证说明
测厚摘录
参见测厚报告：
	显著腐蚀液舱/区域1位置或深度锈点位置3
	厚度减少(%)
	腐蚀形式2
	备注：
(如参考所附草图)

	
	
	
	


注：
1	显著腐蚀，即允许损耗范围的75% - 100%。
2	P = 锈点
C = 总体腐蚀
3	应注明所有锈点密度达20%或以上、损耗为显著腐蚀范围或锈点的平均深度为实际板厚度的1/3或以上的船底板。


液舱防腐系统
	液舱号1
	液舱防腐系统2
	涂层状况3
	备 注

	
	
	
	


注：
1	应列出所有专用压载舱和货油/压载兼用舱。
2	C = 涂层
	NP = 无保护
3	涂层状况根据以下标准：
良好	系指仅有少量点状锈斑；
尚好	系指在扶强材的边缘和焊缝的连接处涂层有局部脱落和/或所检验的区域中有超过20%或更大范围的轻度锈蚀，但小于定义“差”的状况；
差	系指在检验的区域中有超过20%或更大范围的涂层普遍剥落，或有10%或更大范围的涂层产生硬质锈皮。
如涂层状况未达到“良好”，应扩大年度检验的范围，这应在状况评估报告(船体状况评估报告)目录第9部分中予以注明。


船长130 m及以上且10年以上船龄的油船船体梁总纵强度的评估结果(在下列1、2、3节中，只需填写其中适用的一节)
1	本节适用于无论何时建造的船舶：在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次《货船构造安全证书》或《货船安全证书》的换证检验(SC换证检验)期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁甲板处(甲板板和甲板纵骨)和船底处(船底板和船底纵骨)的横剖面面积进行了计算，发现横剖面面积减少未超出原建造面积的10%，如下表所列：
表1 - 船体梁的横剖面面积
	
	测量值
	建造值
	减少量

	横剖面1
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	横剖面2
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	横剖面3
	甲板处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)

	
	船底处
	cm2
	cm2
	cm2 (%)


2	本节适用于2002年7月1日或以后建造的船舶：按附件12中2.2.1.1的规定，在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁横剖面模数进行了计算，并参照国际海事组织以第MSC.108(73)号决议通过的建议极限折减值：国际船级社协会统一要求S7(本计算中采用C = 1.0 cn)或S11中规定新船剖面模数的90%，取较大者，如下表所列：
表2 - 船体梁的横剖面模数
	
	Zact(cm3) 1
	Zreq(cm3) 2
	备注

	横剖面1
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面2
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面3
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	


注：
1	Zact系指按附件12中2.2.1.1的规定, 在SC换证检验期间，通过测量、换新或加强的结构构件厚度所计算出的船体梁实际横剖面模数。
2	Zreq系指按附件12中2.2.1.1的规定所计算出的船舶总纵弯曲强度的极限折减值。
Zact的计算表应附于本报告。
3	本节适用于2002年7月1日以前建造的船舶：按附件12中2.2.1.2的规定，在对已达到10年船龄的船舶进行最近一次SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，已对船体梁横剖面模数进行了计算，发现其符合主管机关要求的衡准，且Zact不小于附件12附录2中规定的Zmc(见下列2定义)，如下表所列。
阐述主管机关要求的营运船舶船体梁最小剖面模数的认可衡准。
表3 - 船体梁的横剖面模数
	
	Zact(cm3) 1
	Zmc(cm3) 2
	备注

	横剖面1
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面2
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	

	横剖面3
	上甲板
	
	
	

	
	船底
	
	
	


注：
1	见表2注1定义。
2	Zmc系指按附件12中2.2.1.2规定计算出的最小剖面模数的极限值。


附件10
双壳油船以外的油船建议的测厚程序
通则
1	本附件应用于记录附件2和4所要求的厚度测量。
2	附录2规定的报告格式TM1-T、TM2-T(i)、TM2-T(ii)、TM3-T、TM4-T、TM5-T和TM6-T应用于记录厚度测量，并应说明最大允许减少量。可在所附文件中说明最大允许减少量。
3	附录3包含有关报告格式和厚度测量要求的图解和说明。
4	报告格式(如适用)应以结构草图上所示的数据加以补充。


附录1
船舶概况
	船名：…………………………………………………………………………………………………...

	IMO编号：………………………………………………………………………………………………

	主管机关标识号：……………………………………………………………………………………….

	船籍港：………………………………………………………………………………………………….

	总吨位：………………………………………………………………………………………………….

	载重吨：………………………………………………………………………………………………….

	建造日期：………………………………………………………………………………………………

	船级社：………………………………………………………………………………………………….

	

	

	进行测厚的公司名称：…………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………

	测厚公司的认证机构：…………………………………………………………………………………

	证书号：…………………………………………………………………………………………………

	证书有效期自：...........................................至............................................................................

	测厚地点：………………………………………………………………………………………………

	首次测量日期：…………………………………………………………………………………………

	最后测量日期：…………………………………………………………………………………………

	定期检验/中间检验[footnoteRef:14]日期：……………………………………………………………………………. [14: *	不适用者划去。] 


	测厚设备情况：…………………………………………………………………………………………

	测量者资质：…………………………………………………………………………………………...

	

	

	报告编号：	………………………………………………	页数：	….……………………………..

	测量者姓名：……………………………………………		验船师姓名：…………………………

	测量者签字：……………………………………………		验船师签字：…………………………

	公司公章：………………………………………………		主管机关公章：………………………


公章

附录2
测厚报告
TM1-T
所有甲板板、所有船底外板或舷侧外板厚度测量报告[footnoteRef:15] [15: 	不适用者划去。] 

船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：………………报告编号：……………….
	列板位置
	

	板材位置
	编号
或
符号
	原始
厚度
(mm)
	舯前读数
	舯后读数
	平均减少量
	最大允许
减少量

	
	
	
	测量
	减少量P
	减少量S 
	测量
	减少量P
	减少量S
	
	

	
	
	
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	P
	S
	(mm)

	第12块舯前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1块舯后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM1-DHT报告的注释：
1	本报告应用于记录下列厚度测量：
.1	货物区域内的所有强力甲板板；
.2	货物区域内的所有龙骨板、船底外板和舭列板；
.3	货物区域外包括选择的干湿交变列板的舷侧外板；
.4	货物区域内的所有干湿交变列板。
2	应清楚指明如下列板位置：
.1	对于强力甲板，指明甲板边板内列板的编号；
.2	对于船底板，指明龙骨板外列板的编号；和
.3	对于舷侧外板，指明舷顶列板以下列板在外板展开图上的编号和字母。
3	对于油船，应记录所有甲板列板，对于矿砂/油船，仅须记录开口线外的甲板列板。
4	应对舯前和舯后的所有区域的板进行测厚，如有板横跨压载舱/货油舱边界，则应记录在各类型液舱的板区域分别测得的值。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-T(i)
外板和甲板板厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	强力甲板和舷顶列板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	甲板边板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷内第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舷顶列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舱顶总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-T(i)报告的注释：
1	本报告应用于记录强力甲板板和舷顶列板横剖面的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的结构项目(1)、(2)和(3)。
2	对于油船，应记录所有甲板列板，对于矿砂/油船，仅须记录开口线外的甲板列板。
3	部区域包括甲板板、甲板边板和舷顶列板(包括圆形舷缘)。
4	应注明测量的确切肋骨号。
5	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
6	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM2-T(ii)
舷侧外板和甲板板厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	外 板

	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	列板位置
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S
	编号或
符号
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量P
	减少量S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	舷顶列板下第1块列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第13块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第14块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第15块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第16块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第17块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第18块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第19块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第20块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙骨列板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	船底总数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM2-T(ii)报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处舷侧外板的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的结构项目(4)、(5)、(6)和(7)。
2	船底区域包括龙骨板、船底板和舭部板。
3	应注明测量的确切肋骨号。
4	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
5	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM3-T
纵向构件厚度测量报告(1、2或3个横剖面)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	
	第…号肋骨的第一个横剖面
	第…号肋骨的第二个横剖面
	第…号肋骨的第三个横剖面

	结构构件
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S
	项目
号码
	原始
厚度
	最大允许减少量
	测量
	减少量
P
	减少量
S

	
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%
	
	mm
	mm
	P
	S
	mm
	%
	mm
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测量者签字：………………………	注-见下页

对TM3-T报告的注释：
1	本报告应用于记录横剖面处纵向构件的厚度测量：
货物区域内1个、2个或3个剖面，包括附录3中典型横剖面图表显示的结构项目(8)至(20)。
2	应注明测量的确切肋骨号。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。

TM4-T
横向结构构件厚度测量报告(货油舱长度范围内的货油和压载水舱)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱状态：

	结构位置：

	结构构件
	项目
	原始厚度
mm
	最大允许减少量
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	测量
	减少量
P
	减少量
S
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测量者签字：………………………	注-见下页

对TM4-T报告的注释：
1	本报告应用于记录横向构件的厚度测量，包括附录3中典型横剖面图表显示的相应结构项目(25)至(32)。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM5-T
水密/油密横舱壁厚度测量报告(货油舱或货舱处所内)
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	液舱/货舱

	结构位置：	肋骨号：

	结构组件(板/扶强材)
	原始厚度
mm
	最大允许
减少量
mm
	测量
	减少量
P
	减少量
S
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测量者签字：………………………	注-见下页

对TM5-T报告的注释：
1	本报告应用于记录水密/油密横舱壁的厚度测量。
2	测量区域的指导参见附录3。
3	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
4	最大允许减少量可在所附文件中说明。


TM6-T
其他结构构件厚度测量报告
船名：……………………… IMO识别号：…….………… 船级标识号：……………… 报告编号：……………….
	结构构件：
	图

	结构位置：
	

	状 态
	原始厚度
mm
	最大允许减少量
mm
	测量
	减少量
P
	减少量
S
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测量者签字：………………………	注-见下页

对TM6-T报告的注释
1	本报告应用于记录其他结构构件的厚度测量，包括附录3显示的结构项目(36)、(37)和(38)。
2	所记录的单点测量应代表多点测量的平均值。
3	最大允许减少量可在所附文件中说明。


附录3
双壳油船以外的油船测厚指导
油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
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矿砂/油船显示纵向和横向构件的典型横剖面
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横剖面概要(应用于典型油船、矿砂/油船剖面不适用时的纵向和横向构件)
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TM2-T(i)&(ii)和TM3-T报告的显示所有纵向构件的典型横剖面
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近观检验要求
应进行近观检验和测厚的区域为附件1定义的(A)至(E)区域。应在相应的TM3-T、TM4-T和TM5-T中报告测厚。
油船	油船
典型横剖面	典型横舱壁
[image: ]	[image: ]
应在相应的TM3-T和TM4-T中报告厚度	应在TM5-T中报告厚度
矿砂/油船	矿砂/油船
典型横剖面	典型横舱壁
[image: ]	[image: ]
应在相应的TM3-T和TM4-T中报告厚度	应在TM5-T中报告厚度
	近观检验区域


	厚度测量范围和形式的建议参见附件4。

附件11
与双壳油船以外的油船加强检验计划有关的技术评估指南
换证检验
1	简介
本指南包含与技术评估有关的资料和建议，可与油船加强换证检验计划结合使用。如本规则5.1.5所述，本指南作为一个建议方法，在主管机关认为必要和合适时，结合指定所要求的检验计划，经主管机关同意后可予引用。
2	目的和原则
2.1	目的
本指南中规定的技术评估旨在协助确定临界结构区域，指定可疑区域，并特别关注那些极易受到损耗或损坏、或显示有损耗或损坏史的结构件或结构件区域。该资料可用于指定要进行测厚、近观检验和液舱试验的位置、区域和液舱。
2.2	时限
对于检验计划的其他方面，本指南中规定的技术评估应由船东或经营者配合主管机关，在换证检验开始之前予以实施，即在开始检验之前且通常在检验完成之日前至少12至15个月。
2.3	应予考虑的方面
2.3.1	船舶下列方面的技术评估应作为指定检验液舱和区域的基础，这些技术评估可包括对相关可能蚀耗的风险进行定量或定性评估：
.1	设计特征，如不同结构组件的应力等级、设计细节和高强度钢(HTS)的使用范围；
.2	与特定船舶及类似船舶(如有)以前有关的腐蚀、裂纹、屈曲、凹陷和修理史；和
.3	与所载货物类型、货油/压载的不同液舱的使用、液舱保护以及涂层(如有)状况有关的资料。
2.3.2	对各种结构件和区域易损坏的或易蚀耗的相关风险的技术评估，应根据认可的原则和惯例进行评判和确定，如可在参考资料1和2中找到。
3	技术评估
3.1	一般要求
3.1.1	有三种基本形式的可能缺陷，该缺陷应成为与检验计划有关的技术评估对象，即腐蚀、裂纹和屈曲。碰撞损坏通常不包含在检验计划中，因为凹陷通常在备忘录中注明且由验船师作为常规情况进行处理。
3.1.2	与检验计划程序相关的技术评估，原则上应按图1的图解形式显示。方法基本上是对基于设计和腐蚀有关的知识和经验的一种风险评估。
3.1.3	应考虑设计中有关容易因振动、高应力或疲劳造成屈曲或裂纹的结构细节。
3.1.4	腐蚀与老化过程有关，并且与新船设有的防腐系统和营运中的后续维护紧密相连。腐蚀也可导致裂纹和/或屈曲。
3.2	方法
3.2.1	设计细节
3.2.1.1	问题船舶及姐妹船和/或类似船舶(如有)的损坏经历，应是制定计划中使用的主要资料来源。此外，还应包括从设计图纸中选择的结构细节。
3.2.1.2	应考虑的典型损坏经历包括：
.1	裂纹的数量、范围、位置和发生次数；和
.2	屈曲位置。
3.2.1.3	该资料应在检验报告和/或船东档案中包括船东自查结果中找到。这些缺陷应在草图上予以分析、注明并作出标记。
3.2.1.4	此外，还应利用常规经验。例如，应参照参考资料1，其中包括各种油船结构细节的典型损坏和提出的修理方法目录。
3.2.1.5	这些图表应与主要图纸的查阅一并使用，以比较实际结构并查找有可能易受损坏的类似细节。图2所示是一个实例。
3.2.1.6	除使用上述图表外，主要结构图纸的审核还应包括对已出现过裂纹的典型设计细节进行校核。造成损坏的因素应予以仔细考虑。
3.2.1.7	HTS的使用是一个重要因素。尽管显示良好的营运历史，但在使用高应力的高强度钢时，已使用的普通低碳钢可能更易受损坏。通常甲板和船底结构的纵向材料广泛使用高强度钢。但在其他受到较高动应力的部位如舷侧结构，较少使用高强度钢。
3.2.1.8	在这一方面，根据相关方法对典型和重要的组件及其细节的应力计算可能证明有用，并应予以考虑。
3.2.1.9	在该过程中确定的结构选择区域应予以记录，并在检验程序应包括的结构图中予以标记。
3.2.2	腐蚀
3.2.2.1	为评估相关的腐蚀风险，通常应考虑以下资料：
.1	液舱和处所的使用状况；
.2	涂层状况；
.3	扫舱程序；
.4	以前腐蚀损坏；
.5	货油舱用作压载舱的时间；
.6	腐蚀风险方案(见参考资料2，表3.1)；和
.7	加热液舱的位置。
3.2.2.2	参考资料2以典型状况图给出明确实例，其可用于判定和描述涂层状况。
3.2.2.3	腐蚀风险的评估应基于参考资料2，连同船龄以及为制定检验计划而收集的资料推测出的船舶状况的相关资料。
3.2.2.4	应列出各种液舱和处所相应指明的腐蚀风险。
3.2.3	近观检验和测厚的位置
3.2.3.1	根据腐蚀风险表和设计经验的评估，应指定初次近观检验和测厚(区域和剖面)的位置。
3.2.3.2	通常应指定已判定具备最大腐蚀风险的液舱和处所内的测厚剖面。
3.2.3.3	最初应根据判定的最大腐蚀风险指定进行近观检验的液舱和处所，并应始终包括压载舱。选择的原则应随船龄的增长或在资料缺乏或不可靠时而增大范围。
参考资料
1	TSCF，“油船结构检查和状况评估指导手册，1986”。
2	TSCF，“油船结构状况评估和维护，1992”。
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图2–典型损坏和修理示例(来自参考资料1)

附件12
双壳油船以外的油船船体梁总纵强度衡准
1	一般要求
1.1	按8.1.2要求, 本衡准应用于船体梁总纵强度的评估。
1.2	为使船舶总纵强度的评估有效，纵向内部构件和船体外板之间的角焊缝应处于良好状态，以保持船体外板和纵向内部构件的完整性。
2	总纵强度的评估
对船长130 m及以上且10年以上船龄的油船，应在《货船构造安全证书》或《货船安全证书》的换证检验(SC换证检验)期间，根据实际情况，以测量、换新或加强的结构构件厚度为基础，按本附件的要求对船体梁总纵强度进行评估。船体梁总纵强度的状况评估应根据附录3中规定的方法确定。
2.1	甲板和船底处船体梁横剖面面积的计算
2.1.1	应在SC换证检验期间，根据实际情况，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，对甲板处(甲板板和甲板纵骨)以及船底处(船底板和船底纵骨)船体梁的横剖面面积进行计算。
2.1.2	如甲板或船底处的横剖面面积减少量超过其各自的建造面积(即船舶建造时的原始剖面面积)的10%，则应采取下列任一措施：
.1	对甲板或船底位置进行换新或加强，以使实际剖面面积不小于建造面积的90%；或
.2	在SC换证检验期间，通过测量、换新或加强的结构构件厚度，应用附录1中规定的计算方法计算船体梁的横剖面的实际剖面模数(Zact)。
2.2	船体梁横剖面模数的要求
2.2.1	根据2.1.2.2计算的船体梁横剖面实际剖面模数应符合下列任一适用要求：
.1	对于2002年7月1日或以后建造的船舶，根据2.1.2.2计算的船体梁横剖面实际剖面模数Zact应不小于主管机关确定的极限值，并参照国际海事组织以第MSC.108(73)号决议通过的建议极限折减值：国际船级社协会统一要求S7(本计算中采用C = 1.0 cn)或S11中规定新船剖面模数的90%，取较大者；或
.2	对于2002年7月1日以前建造的船舶，只要Zact在任何情况下不得小于附录2中规定的最小剖面模数的极限值，则根据2.1.2.2要求计算的船体梁横剖面实际剖面模数Zact应符合主管机关要求的营运船舶最小剖面模数衡准。


附录1
船体梁船中剖面的剖面模数计算衡准
1	在计算船体梁横剖面模数时，应考虑所有纵向连续强力构件的剖面积。
2	对较大开口，即长度超过2.5 m或宽度超过1.2 m以及采用扇形焊接的扇形孔，应在剖面模数计算中扣除其剖面面积。
3	对较小开口(人孔、减轻孔、焊缝处的单个扇形孔等)，只要其宽度或阴影区宽度在一个横剖面上的总和所减少的甲板或船底剖面模数不超过3%，且纵骨和纵向桁材上减轻孔、流水孔和焊缝处单个扇形孔的高度不超过腹板高度的25%(但对扇形孔深度最大不超过75 mm)，则不必扣除其剖面面积。
4	较小开口宽度总和在一个横剖面上小于船底或甲板区域的0.06(B -Σb)(B=船宽，Σb=较大开口的总宽度)，可视作等同于上述剖面模数的减少。
5	投影区域应通过画两条为30°角的切线获得。
6	甲板剖面模数与舷侧型甲板线有关。
7	船底剖面模数与基线有关。
8	如得到纵舱壁或高腹板桁材的有效支持，连续凸形甲板和连续纵向舱口围板应包含在纵向构件剖面面积中。甲板剖面模数应通过惯性力矩除以下列距离求得，此距离应比中和轴到舷侧甲板边线的垂直距离大：
[image: ]
式中：
y = 	中和轴至连续强力构件顶点的垂直距离；
x = 	连续强力构件顶点至船体中心线的水平距离；
x和y应在yt 最大值处测量。
9	多舱口间的纵桁将通过特殊计算予以考虑。


附录2
营运船舶最小总纵强度的极限值
1	营运油船的最小剖面模数(Zmc)的极限值由下列公式得到：
Zmc = cL2 B (Cb + 0.7)k	 (cm3)
式中：
L	=	船长。系指在夏季载重线上首柱前缘至舵柱后缘，或如无舵柱时至舵杆中心的距离，m。L应不小于夏季载重线总长的96%，且不必大于97%。对于特殊船尾和船首布置的船舶，L可予以特殊考虑。
B	=	最大型宽，m。
Cb =	基于L和B及相应于夏季载重线吃水d的方形系数。Cb应取不小于0.6。


	对130 m ≤ L ≤300 m
= 10.75	对300 m ≤ L ≤350 m
	对 350 m ≤ L ≤500 m
K	=	材料系数，如：
k = 1.0，对屈服应力为235 N/mm2 及以上的低碳钢；
k = 0.78，对屈服应力为315 N/mm2 及以上的高强度钢；
k = 0.72，对屈服应力为355 N/mm2 及以上的高强度钢。
2	上述1中基于剖面模数要求的船体梁所有纵向连续构件尺寸应在船中0.4L范围内保持不变。但在特殊情况下，考虑到船舶种类、船型和装载条件，该尺寸可向船中0.4L区域的两端逐渐减小，但不应影响船舶的装载适应性。
3	但是，上述标准可能不适用于特殊船型或特殊设计的船舶，如特殊主要比例和/或重量分布的船舶。
附录3
为总纵强度评估和修理进行测厚时的取样方法
1	总纵强度评估范围
如果船体梁长度包含了压载舱和货油舱，总纵强度评估应在船中0.4L范围内。如果邻近的压载舱和货油舱延伸至船中0.4L之外，总纵强度评估应在船中0.5L范围内。
2	厚度测量的取样方法
2.1	按第2.5节的要求，应选择横剖面以对尽可能多的腐蚀环境中的不同液舱进行厚度测量，例如与装有加热盘管的货油舱同处一个共同界面的压载舱、其他压载舱、允许注入海水的货油舱和其他货油舱。如有，应选择与装有加热盘管的货油舱同处一个共同界面的压载舱和允许注入海水的油舱。
2.2	应按附件2对横剖面的最低数量进行取样。选择的横剖面应位于：
.1	怀疑产生；或
.2	那些从2.3规定的甲板板和船底板测量中已发现的
最大厚度减薄的区域。
选择的横剖面应在已进行局部换新或加强的区域之外。
2.3	按附件2的要求在货物区域内要求测量的每块甲板板和/或船底板上应至少测量2个点。
2.4	按附件2的要求测量的每个横剖面的甲板和船底的0.1D (D为船舶型深) 范围内，每一纵骨和纵桁应在其腹板和面板上测量，并应在纵骨之间的每一块板上至少测量一个点。
2.5	对于除2.4规定的按附件2的要求在每个横剖面处进行测量的纵向构件外的纵向构件, 每一纵骨和纵桁应在其腹板和面板上测量，并在每列板的每块板上至少测量一个点。
2.6	每一构件的厚度应通过每一构件上横剖面处所有测量值的平均值来确定。
3	总纵强度不足时的附加测量
3.1	如果按本附件中的总纵强度要求，发现一个或多个横剖面不足时，应增加进行厚度测量的横剖面数量以使船中0.5L区域内的每个液舱均已取样。对部分在0.5L区域内，但延伸至0.5L区域外的液舱处所也应进行取样。
3.2	在每个修理区域前部和后部的一个横剖面上也应进行附加的厚度测量，该厚度测量的范围应足以确保邻近修理剖面的区域也符合本规则的要求。
4	有效的修理方法
4.1	应按4.2进行换新或加强，以符合本附件的要求。
4.2	经换新或加强的结构构件的最小连续长度应不小于该处主要构件间距的2倍。 此外, 更换的构件(板、扶强材、梁腹板和面板等) 前部和后部的每个连接件对接处的厚度减小应不在显著腐蚀范围内 (相关的每一特定构件允许减少量的75%)。如果对接处的厚度差超过较小厚度的15%, 应予以削斜。
4.3	包括设置复板或改变结构构件在内的替代修理方法应经特殊考虑。在考虑设置复板时, 应限于下列情况：
.1	恢复和/或增加总纵强度；
.2	应加强的甲板或船底板的厚度减小应不在显著腐蚀范围内 (相关甲板板的允许减少量的75%)；
.3	定位和布置，包括复板的终止，应按主管机关认可的标准进行；
.4	复板应连续至船中整个0.5L的长度范围；和
.5	连续角焊缝和对接焊中的全焊透焊缝，以及根据复板的宽度采用的塞焊，其采用的焊接工艺应经主管机关批准。
4.4	考虑到抗皱折力和纵向构件和外板之间的焊接状况，邻近更换区域和安装的复板相连的现有结构应能承受施加的载荷。
附件13
测厚程序要求
1	通则
船体结构检验所要求的测厚，如果不是由主管机关进行，则应由主管机关的验船师见证。验船师登轮应予记录。这同样适用于航行中进行的测厚。
2	检验会议
2.1	在换证或中间检验开始前，应召开由现场验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、现场船东代表和测厚公司代表参加的会议，以确保检验和测厚能够安全且有效地在船上实施。
2.2	和测厚操作人员及船东代表的交流沟通应当在会议上，就以下事项达成一致：
.1	定期向现场验船师报告测厚；
.2	如果发现问题，立即通知验船师，如：
.1	过度的和/或大面积腐蚀或重要的点蚀/凹槽；和
.2	结构缺陷，如屈曲、断裂和变形的结构；
.3	脱开的和/或洞穿的结构；和
.4	焊缝的腐蚀。
2.3	当测厚和换证或中间检验一起进行时，应保留一份文件记录，说明会议召开的地点、时间、参加人员(验船师、船长或由船长或公司指派的具有相应资格的代表、船东代表和测厚公司代表的姓名)。
3	船上测厚过程的监控
3.1	在全面检验船上代表性处所后，验船师应决定测厚的最终范围和位置。
3.2	如果船东希望在全面检验之前开始测厚，验船师应建议：在全面检验过程中，计划的测厚范围和位置要受到确认。在发现的基础上，验船师可要求进行附加测厚。
3.3	验船师指导测量，应通过选择取证的读数能够代表那个区域的平均结构状况的位置来进行。
3.4	主要用于评估腐蚀程度的测厚(腐蚀程度可影响船体梁强度)应以系统的方式进行，以使所有要求的纵向构件得到测量。
3.5	如果测厚表明显著腐蚀或损耗超过允许的减少量，验船师应确定进行附加测厚的位置，以便描述显著腐蚀区域的情况，并确认需维修/换新的构件。
3.6	需要进行近观检验的区域的结构测厚，应与近观检验同时进行。
4	审核和验证
4.1	测厚完成后，验船师应确认不需要进一步测量或指明需要附加的测量。
4.2	如本规则允许特殊考虑而减少测厚范围，应报告验船师的特殊考虑。
4.3	如果部分进行测厚，应报告剩余的测厚范围，以供下一位验船师使用。
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