附件1

干线公路通车信息表

	－、基本信息

	建设性质
	□新建    □改建

	路线名称
	
	路线编号
	

	路段名称
	（可多名）
	是否为独立桥隧
	桥梁□  隧道□

	起止桩号
	K   +   至 K   +  
	起止地点
	

	行政区划
	（途经县市）
	通车里程
	

	技术等级
	（可多级）
	车道数
	

	设计时速
	(公里/每小时)
	设计交通量
	（辆/日）

	路面类型
	
	相邻路段信息
	（文字描述）

	－、管理信息

	建设单位
	
	联系方式
	（电话/传真）

	管养单位
	（含经营公司）
	联系方式
	（电话/传真）

	主管部门
	（省级公路主管部门）
	联系方式
	（电话/传真）

	通车时间
	
	收费情况
	（是否收费，费率表，年限）

	三、效益信息

	表

格

填

报
	直接效益
	文字描述。主要为新通车路段对完善路网、节约运输成本、节省时间、减少事故等方面产生的直接经济效益。

	
	间接效益
	文字描述。主要为新通车路段对吸引投资、促进区域经济发展、产业升级、增加就业等经济社会发展方面所产生的间接效益。

	
	其它效益
	文字描述。 

	附件
	（格式为Word、JPG或PDF）

	四、对比情况（仅改建公路通车填写）

	基本情况
	基本信息变化情况。

	管理情况
	管养单位及主管部门变化情况。

	效益情况
	效益提高及对比情况。

	五、其它信息
	其它需要补充报送的情况。


《干线公路通车信息表》填写说明

1、 本表仅反映公路某一路段（含独立通车的桥梁或隧道）正式通车后的情况。同一条路线、不同路段分段开通应分表填写。

2、 本表应在正式通车一周前完成报送工作，如有变更或补充，应在发生变化后一周内重新上报。

3、 报送时限应遵守制度要求，报送、审核时间以数据录入数据库时间为准。

4、 “路线名称”、“路线编号”应遵循《国家高速公路网命名和编号规则》。 

5、 “路段名称”应涵盖路段的全部名称，包括正式名称，如“大广高速固安至大名段”、“京港澳高速长沙至湘潭段”；通俗名称或简称，如“长潭高速”、“八达岭高速”等。

6、 桥梁或隧道路段单独开通的，应特殊标注。

7、 起止桩号填写应符合《国家高速公路网里程桩号传递方案》以及国省干线公路桩号连续的相关规则。

8、 “起止地点”填写通车路段起止的具体地点名称，桥名、隧道名称或附近有命名编号的主要设施名称，如“宜章段曹田桥”、“宜章收费站”等。

9、 “行政区划”填写通车路段所途经的全部市、区（县）最新行政区划代码，如“431022”（湖南省郴州市宜章县）。

10、 “路面类型”填写沥青路面、水泥路面或砂石路面等。

11、 “相邻路段信息”要尽可能描述清楚，新通车路段与周边路段连接情况，特别是与相邻省份路段连接情况。

12、 “建设单位”为通车路段原建设单位。

13、 “管养单位”为通车后实际管理养护单位或收费经营单位，同时应为通车后报送公路交通阻断信息的填报单位。

14、 “主管部门”为通车后管养单位的省级公路部门。

15、 “收费情况”主要为是否收费，收费费率等，可附加附件上报。

16、 “效益情况”应尽可能描述清晰，条理有序，并包括未来一段时期的预期情况。

17、 所有“数量”数值均采用阿拉伯数字，均取整数位。
