
附件：
48项交通运输行业标准和部门计量检定规程的
编号、名称、主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	主要内容
	代替标准号
	实施日期

	1 
	JT/T 959－2015
	快速公共汽车交通系统运营评价指标体系
	本标准规定了快速公共汽车交通系统运营评价指标体系、评价方法以及等级分类等。
本标准适用于快速公共汽车交通系统系统运营的总体评价。
	
	2015-07-31

	2 
	JT/T 960－2015
	快速公共汽车交通系统规划设计导则
	本标准规定了快速公共汽车交通系统的基本要求、交通调查与分析、功能定位、需求预测、网络布局、运营组织、交通工程设计、道路工程设计、车站及停车场规划设计、车辆、智能交通系统技术、运营设备技术、与其他交通方式的衔接等方面的要求。
本标准适用于快速公共汽车交通系统的规划与设计。
	
	2015-07-31

	3 
	JT/T 961－2015
	交通运输行业反恐怖防范基本要求
	本标准规定了公路水路交通运输行业反恐怖防范目标分类管理、反恐怖防范工作等级管理以及反恐怖应急管理的基本要求。
本标准适用于公路水运基础设施、道路运输、水路运输、城市客运（含轨道交通）和港口营运行业的反恐怖防范工作。
本标准不适用于铁路、民航与邮政行业的反恐怖防范工作。
	
	2015-05-15

	4 
	JT/T 962－2015
	车用起重尾板加装与使用技术要求
	本标准规定了车用起重尾板的加装技术要求、使用要求以及检验要求。
本标准适用于在用N类厢式货车（承运危险货物车辆除外），其他车辆可参照使用。
	
	2015-05-15

	5 
	JT/T 963－2015
	青藏高原营运客车技术要求
	本标准规定了在青藏高原地区营运客车的基本技术要求。
本标准适用于青藏高原经营性旅客运输的中型客车。其他高海拔地区可参照使用。
	
	2015-05-15

	6 
	JT/T 24－2015
	中国港口代码
	本标准规定了我国港口代码的编码规则、新增港口编码要求，以及沿海、内河港口的代码表。
本标准适用于我国沿海和内河港口统计、数据库以及相关管理信息系统、电子数据交换等的规范设计与开发应用。
	JT/T 24－2002
	2015-07-31

	7 
	JT/T 965.1－2015
	高速公路监控系统软件测试方法  第1部分：功能测试
	JT/T 965的本部分规定了高速公路监控系统软件的测试要求、通用功能、省级监控中心软件、路段监控（分）中心软件、隧道管理站软件的功能测试方法。

本部分适用于高速公路监控系统中通用功能、省级监控中心、路段监控（分）中心及隧道管理站的软件功能测试。其他公路参照使用。
	
	2015-07-31

	8 
	JT/T 965.2－2015
	高速公路监控系统软件测试方法  第2部分：性能测试
	JT/T 965的本部分规定了高速公路监控系统软件的测试环境和要求、省级监控中心软件、路段监控（分）中心软件、隧道管理站软件、软件可靠性、软件兼容性和软件安全性的性能测试方法。
本部分适用于高速公路监控系统中省级监控中心、路段监控（分）中心及隧道管理站软件的性能测试，其他公路可参照使用。
	
	2015-07-31

	9 
	JT/T 966.1－2015
	收费公路联网收费系统软件测试方法  第1部分：功能测试
	JT/T 966的本部分规定了收费公路联网收费系统软件测试要求、通用功能、收费车道软件、收费站软件、路段收费（分）中心软件、联网收费管理中心软件的功能测试方法。
本部分适用于收费公路联网收费系统，其他收费方式参照使用。
	
	2015-07-31

	10 
	JT/T 966.2－2015
	收费公路联网收费系统软件测试方法  第2部分：性能测试
	JT/T 966的本部分规定了收费公路联网收费系统软件性能测试的测试环境和要求、收费车道软件稳定性测试、收费站软件性能测试、路段收费（分）中心软件性能测试、联网收费管理中心软件性能测试、软件可靠性、软件兼容性和软件安全性。
本部分适用于收费公路联网收费系统，其他收费方式参照使用。
	
	2015-07-31

	11 
	JT/T 967－2015
	公路蓄能型自发光交通标识
	本标准规定了公路蓄能型自发光（长余辉）交通标识的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于我国各级公路上的以长余辉材料为发光材料的蓄能型自发光交通标识。城市道路、行人用绿道、登山步道、机场、港口、铁路、厂矿、住宅区等处设置的蓄能型自发光交通标识可参照使用。
	
	2015-07-31

	12 
	JT/T 968－2015
	突起路标胶粘剂胶接性能指标及试验方法
	本标准规定了突起路标胶粘剂的胶接性能技术指标和试验方法。

本标准适用于公路沥青路面、混凝土路面安装突起路标用胶粘剂，其他道路路面安装突起路标用胶粘剂可参照使用。
	
	2015-07-31

	13 
	JT/T 969－2015
	路面裂缝贴缝胶
	本标准规定了路面裂缝贴缝胶的分类和规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于路面裂缝修补所用的贴缝胶。
	
	2015-07-31

	14 
	JT/T 970－2015
	沥青路面有机硅密封胶
	本标准规定了沥青路面有机硅密封胶的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于沥青路面裂缝修补用的有机硅密封胶，其他路面有机硅密封胶可参考使用。
	
	2015-07-31

	15 
	JT/T 971－2015
	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴
	本标准规定了沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于沥青加铺层反射裂缝的预防和处治用聚合物改性沥青抗裂贴。
	
	2015-07-31

	16 
	JT/T 972－2015
	沥青路面坑槽冷补成品料
	本标准规定了沥青路面坑槽冷补成品料的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于路面坑槽修补用的稀释沥青类冷补成品料。
	
	2015-07-31

	17 
	JT/T 973－2015
	路用非氯有机融雪剂
	本标准规定了路用非氯有机融雪剂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于公路、城市道路使用的非氯有机融雪剂类产品，机场、停车场和码头等可参照使用。
	
	2015-07-31

	18 
	JT/T 974－2015
	公路工程土工合成材料  机械损伤试验方法
	本标准规定了土工合成材料机械损伤的试验方法，包括试验环境条件、试验的设备与材料、试样制备、试验步骤、测试评价和试验报告。
本标准适用于公路工程土工合成材料土工格栅的机械损伤试验，其他土工合成材料参考使用。
	
	2015-07-31

	19 
	JT/T 975－2015
	沥青比重瓶
	本标准规定了沥青比重瓶的结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于沥青比重瓶的生产、检验和使用。
	
	2015-07-31

	20 
	JT/T 976－2015
	灌砂仪
	本标准规定了灌砂仪的分类与结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于灌砂仪的生产、检验和使用。灌砂仪用于现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土等各种材料压实层的密度和压实度。
	
	2015-07-31

	21 
	JT/T 977－2015
	室内振动压实机
	本标准规定了室内振动压实机的结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于无机结合料稳定材料和级配碎石材料在试验和设计中采用振动压实方法成型道路材料试件的室内振动压实机的生产、检验和使用。
	
	2015-07-31

	22 
	JT/T 964－2015
	水运工程  声速剖面仪
	本标准规定了声速剖面仪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于水运工程中声速剖面仪的生产和使用。
	
	2015-07-31

	23 
	JT/T 185.3－2015
	耙吸挖泥船专用设备修理技术要求  第3部分：方形泥门
	JT/T 185的本部分规定了耙吸挖泥船方形泥门的勘验、修理和检验等。
本部分适用于耙吸挖泥船方形泥门的修理和验收，其他类型船舶方形泥门的修理可参照使用。
	JT/T 185.3－2002
	2015-07-31

	24 
	JT/T 185.4－2015
	耙吸挖泥船专用设备修理技术要求  第4部分：锥形泥门
	JT/T 185的本部分规定了耙吸挖泥船锥形泥门的勘验、修理和检验等。
本部分适用于耙吸挖泥船锥形泥门的修理和验收，其他类型船舶锥形泥门的修理可参照使用。
	JT/T 185.4－2002
	2015-07-31

	25 
	JT/T 185.7－2015
	耙吸挖泥船专用设备修理技术要求  第7部分：主动耙头
	JT/T 185的本部分规定了耙吸挖泥船主动耙头的勘验、修理和检验等。
本部分适用于耙吸挖泥船主动耙头的修理和检验，其他类型耙头的修理可参照使用。
	
	2015-07-31

	26 
	JT/T 265－2015
	内河船舶轮机工属具定额
	本标准规定内河船舶轮机工属具的配备定额。
本标准适用于主机和辅机以柴油机作为动力装置的内河船舶。采用液化天然气（LNG）等新能源作为动力装置的内河船舶可参照使用。
	JT/T 265－2004
	2015-07-31

	27 
	JT/T 292－2015
	实船快速性试验规程
	本标准规定了船舶进行实船快速性试验的术语定义、主要责任划分、试验准备、试验条件、试验工况及航次、试验操作要领和观测方法及报告等有关内容。
本标准适用于以柴油机、气体燃料发动机作为主推进动力，400总吨及以上的内河干散货船、集装箱船、液货船、客船和客滚船。电推进、混合推进等非传统推进方式的船舶可参考使用。
	JT/T 292－1995
	2015-07-31

	28 
	JT/T 535－2015
	路桥用水性沥青基防水涂料
	本标准规定了路桥用水性沥青基防水涂料的分类、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于公路桥梁及涵洞等防水工程用水乳型改性沥青防水涂料，铁路、市政可参照使用。
	JT/T 535－2004
	2015-07-31

	29 
	JT/T 559－2015
	珠江干线下游货运船舶船型主尺度系列
	本标准规定了珠江干线下游自航干货船、液货船、集装箱船和自卸砂船船型主尺度系列。

本标准适用于珠江干线下游的货运船舶。
	JT/T 559－2004
	2015-07-31

	30 
	JT/T 571－2015
	水运工程  回声测深仪
	本标准规定了回声测深仪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于水运工程中单波束回声测深仪的生产和使用。
	JT/T 571－2004
	2015-07-31

	31 
	JT/T 572－2015
	水运工程  地下水位计
	本标准规定了地下水位计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
本标准适用于水运工程中地下水位计的生产和使用。
	JT/T 572－2004
	2015-07-31

	32 
	JT/T 573－2015
	水运工程  超声波水位计
	本标准规定了超声波水位计的产品分类、产品结构、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于水运工程中超声波水位计的生产和使用。
	JT/T 573－2004
	2015-07-31

	33 
	JT/T 575－2015
	水运工程  闸门开度计
	本标准规定了闸门开度计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于水运工程中闸门开度计（或阀门开度计）的生产和使用。
	JT/T 575－2004
	2015-07-31

	34 
	JT/T 576－2015
	水运工程  非金属声波检测仪
	本标准规定了非金属声波检测仪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于水运工程中非金属声波检测仪生产和使用。
	JT/T 576－2004
	2015-07-31

	35 
	JT/T 653－2015
	沥青针入度试验仪
	本标准规定了沥青针入度试验仪的产品分类与结构、技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输和储存等。

本标准适用于沥青针入度试验仪的生产和使用。
	JT/T 653－2006
	2015-07-31

	36 
	JT/T 697.14－2015
	交通信息基础数据元  第14部分：城市客运信息基础数据元
	JT/T 697的本部分规定了城市客运信息基础数据元编制原则和分类、城市客运信息基础数据元及数据元值域代码集。

本部分适用于交通运输行业建立城市客运数据库的技术指标和行业管理部门之间、行业管理部门与企业之间、各企业之间所涉及的城市客运基础数据的采集、交换与共享。其他涉及城市客运相关信息基础数据项需引用标准的信息系统或文件也可参照执行。
	
	2015-07-31

	37 
	JT/T 736－2015
	混凝土工程用透水模板布
	本标准规定了混凝土工程用透水模板布产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等。

本标准适用于交通基础设施建设中浇筑混凝土用模板内衬处置时所采用的透水模板布，其他混凝土结构工程施工用透水模板布可参照使用。
	JT/T 736－2009
	2015-07-31

	38 
	JT/T 740－2015
	路面加热型密封胶
	本标准规定了路面加热型密封胶的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于沥青路面裂缝修补和水泥路面填缝用的加热型改性沥青封缝材料。
	JT/T 740－2009
	2015-07-31

	39 
	JJG(交通)119－2015
	沥青比重瓶
	本规程适用于沥青比重瓶的首次检定、后续检定和使用中检查。
	
	2015-07-31

	40 
	JJG(交通)120－2015
	灌砂仪
	本规程适用于现场测定密度和压实度的灌砂仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
	
	2015-07-31

	41 
	JJG(交通)121－2015
	室内振动压实机
	本规程适用于室内振动压实机的首次检定、后续检定和使用中的检查。
	
	2015-07-31

	42 
	JJG(交通)122－2015
	水运工程  声速剖面仪
	本规程适用于声速剖面仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
	
	2015-07-31

	43 
	JJG(交通)026－2015
	水运工程  闸门开度计
	本规程适用于通航建筑物中所使用的闸门开度计的首次检定、后续检定和使用中检查，也适用于阀门开度计。
	JJG(交通)026－2004
	2015-07-31

	44 
	JJG(交通)027－2015
	水运工程  非金属声波检测仪
	本规程适用于具有单通道、双通道及多通道收发功能的非金属声波检测仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
	JJG(交通)027－2004
	2015-07-31

	45 
	JJG(交通)032－2015
	水运工程  回声测深仪
	本规程适用于单、双频回声测深仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
	JJG(交通)032－2004
	2015-07-31

	46 
	JJG(交通)033－2015
	水运工程 地下水位计
	本规程适用于地下水位计的首次检定、后续检定和使用中检查。
	JJG(交通)033－2004
	2015-07-31

	47 
	JJG(交通)034－2015
	水运工程  超声波水位计
	本规程适用于超声波水位计的首次检定、后续检定和使用中检查。
	JJG(交通)034－2004
	2015-07-31

	48 
	JJG(交通)067－2015
	沥青针入度试验仪
	本规程适用于沥青针入度试验仪的首次检定、后续检定和使用中的检查。
	JJG(交通)067－2006
	2015-07-31
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