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前  言

本标准全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国交通运输部提出并归口。
本标准起草单位：中华人民共和国黑龙江海事局、武汉理工大学。
本标准主要起草人：缪昌文、刘明俊、徐新中、佟利军、杨冬、李世彧、郑佳鑫、徐言民、王当利、肖方亮、肖进丽。

内河高速客船安全航行技术条件
范围

本标准规定了内河高速客船安全航行的基本要求，以及船舶适航状态及操纵、船员与值班、安全航行注意事项和其他安全航行技术条件。
本标准适用于在我国内河及国境河流、湖泊航行的中国籍高速客船。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3552 船舶水污染物排放控制标准
中华人民共和国海事局 《内河船舶法定检验技术规则》
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1  

高速客船  high speed passenger ship

载客12人以上，最大航速（米/秒）等于或大于以下数值的船舶：3.7▽0.1667，式中“▽”系指对应设计水线的排水体积（立方米）。
3.2 

内河  inland river

通航的内河水域，包括江、河、湖泊和水库。
3.3

  气垫船  hovercraft

不论在静止或运动时，其全部重量或大部分重量能被连续产生的气垫所支承的船舶。
3.4

侧壁气垫船  sidewall hovercraft

依靠气垫升力支撑船体大部分重量，另一小部分船重由浮力支撑，船体不能全部脱离水面航行的气垫船。
3.5

  全垫升气垫船  air Cushion Craft

籍助柔性围裙保持气垫，并籍助气垫支承其全部重量的气垫船。

3.6

  围裙  skirt
采用柔性材料构成中空充气形式，用来封闭气垫的装置。

[GB/T 13146—1991，定义2.43]
3.7

  水翼船  hydrofoil Craft

非排水状态航行时能被水翼产生的水动升力支承在水面以上的船舶。 
3.8

  滑行艇  glider

船舶在高速运动时，仅部分艇底接触水面，其大部分重量由直接作用于艇底的水动升力所支承的艇。
3.9

  乘客  passenger

除船长、船员和在船上以任何职业从事或参加船舶业务工作以外的所有人员。
3.10

  安全航速  safe speed

船舶在适合当时环境和情况的距离内，能够有效回旋或停驶以保证安全航行，并在经过要求减速的水域时能避免产生浪损的航速。
3.11

  让清  pass and clear

两船相遇在采取相应的有效避让措施后，已经安全驶过，并经细心查核，确认与相遇船不再存在碰撞危险。
3.12

  飞高  hover gap

在垫升状态下，围裙或气封装置下缘至未被扰动前的支承表面间的高度。
3.13

  非明水期  non open water temt

从冬季江面结薄冰起至第二年春季冰从江中消融流尽为止的期间。
3.14

  特殊航段  specific navigational section

弯、窄、浅、桥区、渔区、岔道等通航条件复杂的航段。
3.15

恶劣天气
由于雾、霾、大雪、暴风雨、沙暴使能见度受到限制或影响船舶安全的天气。
基本要求
4.1  高速客船应经船舶检验合格，并办理船舶登记手续，持有有效的船舶证书。
4.2  高速客船应遵守当地主管部门根据辖区实际情况提出的安全航行限制条件。高速客船一般应在表1所列条件下航行。
表1  高速客船安全航行条件
	航行时段
	风力
	能见度
m
	波高m

	
	
	
	A级航区
	B级航区
	C级航区

	白天
	≤7级
	≥500
	≤2
	≤1.2
	≤0.5

	夜航
	≤6级
	≥1000
	≤1.5
	≤1.0
	≤0.5


4.3  夜航的高速客船应注意下列事项：
a）向当地海事管理机构提出申请；
b）保持与夜航环境相适应的安全航速航行；
c）驾驶员应熟悉拟夜航水域的通航环境，在高速客船上担任驾驶员的经历不少于2年。
4.4  高速客船应实施船舶进出港报告制度。在预计离港或抵港前应向离港或抵港的海事管理机构报告进出港信息；在固定航线每天多次往返航行，应每天至少报告一次进出港信息；夜航的高速客船应按航次报告进出港信息。进出港信息报告应包括：
a）船长开航前声明，船长声明应满足附录A要求；
b）航次动态；
c）在船人员信息；
d）客货载运信息；
e）拟抵离时间和地点；
f）其他需要报告的信息。
4.5  内河高速客船船舶防治污染技术条件应符合相关防治船舶污染内河水域环境管理的相关规定，此外，还应满足下列要求：
a）高速客船上至少按照额定载客人数的2倍配置纸质垃圾袋，每客舱至少配置1个垃圾收集装置，按厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾分类。
b）高速客船至少配备1套生活污水回收系统。
c）高速客船不得向河内随意抛弃垃圾或排放生活污水、污染物，与营运所在港口的垃圾或污染物回收单位签订协议，定时对船舶垃圾、生活污水、污染物进行回收。
d）如高速客船营运所在港口无垃圾或污染物回收单位，配置污水处理装置，机器处所油污水污染物及生活污水污染物排放按照GB 3552中的要求进行控制。
船舶适航状态及操纵
5.1  开航前要求

高速客船每次开航前应对重要部位及设备进行自查，确保其均处于完好备用状态。包括但不限于下列要求： 

a)船体：结构完好，保持水密；
b)舵设备及操舵系统：工作可靠，操纵灵活，舵角指示准确无误；
c)锚泊及系泊设备：随时可用，牢固可靠；
d)主辅机：可随时启动，运转平稳，齿轮箱倒顺车自如；
e)泵：连续正常工作；
f)管系、油水箱：通畅，无泄漏，阀件启闭正常可靠；
g)轴系、推进装置、垫升装置：转动自如平稳，轴承温度正常；
h)电气装置：可随时安全、可靠地供电和接地；
i)控制操纵及报警系统：随时可用，操纵灵活，准确无误；
j)围裙：牢固，无破损；
k)水翼装置：牢固，无损坏；
l)乘客座椅：固定，无损坏；
m)信号设备、通信导航设备、消防救生设备和应急设备：均应处于可随时使用的有效状态，工作可靠，准确无误，并配有必要的备品。
5.2 水翼船的航行状态与操纵
5.2.1  排水状态
水翼船在排水状态下航行的操纵与普通船舶的操纵相同。但应注意水翼装置的外廓尺度。
5.2.2  过渡状态
船舶过渡状态应满足下列要求：
a)加速之前应确认载荷均衡，横倾角不大于本船允许值；当横倾角大于允许值时，用小舵角平缓地向倾侧一舷操舵直至达到要求，未消除到允许横倾角之前不得进入翼航；
b)不得延长进入翼航的时间。如果船舶无法按正常时间过渡到翼航状态，在查清原因及排除故障之前不得继续向翼航状态过渡；
c)船舶加速时应尽可能保持直航，在进入翼航状态的过程中，不得急速回转和操急舵；如需急速改变航向，应适当降低主机转速使船舶转为排水状态后再操舵。
5.2.3  翼航状态
船舶翼航状态应满足下列要求：
a)在静水回转时，操舵角应不大于本船允许值；
b)不得从一舷至另一舷操急舵，也不得全速满舵回转；
c)当船尾出现明显的“八字”形波、并伴有航速下降和主机过载等现象时，应立即检查水翼或其立柱是否已挂有异物。如有异物，应由翼航转为排水状态，并进行倒车后转弯或采取其他调转船舶的措施来解脱异物。未清除异物前不得翼航；如无异物，则应适当减速； 
d)如螺旋桨、轴系因碰撞受损，未修复前不得翼航；
e)与船舶或水上设施相遇时，应最大限度地与其远离；在造波大的情况下，应选用对其他船舶和建筑物不构成危害的航行状态。
5.2.4  波浪中航行
波浪中航行应满足下列要求：
a)避免在横浪中翼航；
b)如果所要求航向翼航受到限制，应改变航向；
c)应在考虑越浪能力的前提下选择适当的航速，以避免船体与水面发生严重拍击；
d)当波高达到翼航最大允许值时，应立即转为排水状态航行。
5.2.5  靠、离码头
靠、离泊码头操纵应满足下列要求：
a)船舶驶靠码头时，翼航至适当位置应转为排水状态航行，并检查遥控操纵装置的平稳有效性；
b)驶离码头时，船舶与码头间应有1.0m～1.5m距离，应尽量避免以护舷材作为支点驶离码头。
5.3 气垫船的航行状态与操纵
5.3.1  侧壁气垫船
侧壁式气垫船操纵应满足下列要求： 
a）起车、加速至额定转速：船舶驶离码头时，主机应当在低转速工况下运行，驶出适当距离后再逐步提高到额定转速；空载航行时，应当通过调整浮态来保证船舶垫航稳定性；
b）改变航向：如遇大风天气且主机以低转速运转，则应注意掉头时船舶受风侧漂，并采取相应措施；
c）通过浅滩和有漂流物航道：应当在确认有足够的水深后，方可通过浅滩；应密切注意防止漂流物阻缠推进器。当推进器处有异物进入时，应立即停车予以清除；应快速通过距离较短的浅滩和有漂流物航段。
5.3.2  全垫升式气垫船
全垫升式气垫船操纵应满足下列要求：
a)船舶的垫升状态不得有明显的横倾、纵倾，否则应停车调整；
b)在起飞及航行中变速幅度不得过大；
c)航行中应密切注意船舶的状态变化，尤其在顺风航行或高速航行的情况下，若发现船舶有纵向失稳(埋舷)时，应采取降速、转移乘员或调整压载的方法加以调整；
d)回转时应降低航速，不得全速满舵回转；
e)在大风中掉头时，应采取措施防止船舶受风侧漂；
f)高速航行时应尽量避免突然迫降(指突然关停主机)防止围裙受到突加阻力而拉坏。在水面上需紧急制动时，应将主机转速降低并使船呈半垫升或排水航态；
g)航行在船舶密集水域时，应降低转速使船舶处于低飞高甚至半垫升状态；
h)当通过障碍、沟壑或在滩上、冰上航行时，应适当减速航行。
5.4 滑行艇的航行状态与操纵
滑行艇操纵应满足下列要求：
a)在航行中加速或减速时，变速幅度不得过大；
b)不得全速满舵回转；
c)大风中不宜顶风航行，切忌横向受风。为避免船体受风浪冲击，应适当调整航速和航向；
d)在波高接近或达到本船允许极限值时，应减速行驶；
e)船舶颠簸严重时，应注意富余水深，谨慎驾驶，防止船舶搁浅。
船员与值班
6.1 船员适任条件
6.1.1  驾驶员和轮机员应持有内河船舶船员适任证书和高速客船特殊培训证书上岗。
6.1.2  船长、驾驶员应全面熟悉船上操纵、系泊、锚泊、应急与救生、通信及导助航设备的技术性能，熟练掌握本船操纵性能。
6.1.3  船长、驾驶员应熟悉航道、水文、气象、船舶交通流等通航环境，以及抵离港口对高速客船航行的限制要求和注意事项、停靠码头的设施情况。
6.1.4  在雷雨大风多发航区任职的高速客船船员，应掌握防抗雷雨大风的有关知识，船长、驾驶员应加考防抗雷雨大风操作知识，合格后方准上岗任职。
6.1.5  所有船员应具备应急和排除本岗位故障的能力，熟悉应急计划，能够及时处理遇到的紧急情况和自救。
6.1.6  在特殊航段上任职的高速客船船员，应具备相应的知识和技能。
6.1.7  其他在船上以任何职业从事或参加船舶业务的工作人员应通过有关的业务培训，掌握和具备安全管理、紧急应变等方面的常识及能力。
6.2 船员值班
6.2.1  高速客船驾驶人员连续驾驶值班时间不得超过两个小时，两次驾驶值班之间应有不少于1小时的休息时间；高速客船连续航行超过两小时应由2个驾驶人员互相替代驾驶船舶。
6.2.2  船舶停泊值班应满足下列要求：
a）船长应根据系泊情况、天气和环境的特点，确定值班人员的组成和值班持续时间。若遇恶劣天气，应安排全员值班。
b）停泊值班安排应满足人员安全和防止污染港口环境的要求。
安全航行注意事项
7.1  高速客船应按航道上设置的内河助航标志指示的信息航行，当助航标志损坏、失常，无法确保安全航行时，应减速行驶或停航。
7.2  高速客船应在航道水深满足其富余水深的条件下航行。
7.3  航道中有碍航物时，船舶应减速行驶或停航。
7.4  北方地区在非明水期内，除全垫升式气垫船外其他类型的高速客船均应停航。
7.5  高速客船遇恶劣天气安全航行无保障时，应及时选择安全锚地抛锚或停泊码头。
7.6  驾驶人员应保持正规瞭望，使用安全航速航行，谨慎驾驶。随时注意周围环境和来船动态，与他船相遇时，应当宽裕地让清所有船舶，及早表明避让意图，采取有效地避让行动直至驶过让清为止。
7.7  高速客船应按主管机关推荐或指定的航路航行。
7.8  进出港口及航经特殊航段时，应遵守当地主管机关对航速限制的规定。 
7.9  高速客船航经有减速要求的航段应减速航行。
7.10  能见度不良时，高速客船航行中应使用甚高频无线电话、船舶定位设备和VTS查询来船船位、航向。无论在航或锚泊都应按规定鸣放声响信号。
其他要求
8.1 乘客行李及行李舱
8.1.1  乘客行李放置及行李舱要求均应符合内河船舶法定检验技术规则的有关规定。
8.1.2  应按核发的乘客定额证书的定额载客，不得超载，并严格控制船上所载行李重量和尺寸。行李超重时，应核减载客人数。
8.1.3  乘客的行李物品不得堵塞通道，高速客船应根据船舶及乘客情况，指定乘客行李存放处所，并加强看管，防止乘客行李物品在船上无序堆放。
8.1.4  
高速客船对乘客携带物品应有尺度和数量限制，每一乘客可携带总重量20 kg（持免费票的儿童减半），总体积0.3m3的行李。每一件自带行李，重量不得超过20kg；体积不得超过0.2m3；长度不得超过1.5m（杆形物品2m）。残疾乘客乘船，另可随身携带自用的残疾人专用车一辆。
8.1.5  全部乘客登船后，乘务员应检查行李是否放置妥当并系固完好，发现行李阻挡通道，应及时妥善处置。
8.2 乘客携带物品
下列物品不准乘客携带上船：
a）违禁品或易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性以及有可能危及船上人身和财产安全的其他危险品；
b）各种有臭味、恶腥味的物品；
c）国家法律、行政法规、规章规定的其他限制运输的物品。
8.3 航行于国境河流、湖泊的中国籍高速客船还应遵守国家间制定的规则和签订的相关协定、协议。

（资料性附录）
高速客船船长开行前声明

高速客船船长开航前声明格式参见图A.1。
	[image: image4.emf]_ ______________ 海事局（处）     _ _______________ 轮于 _ _____ 年 _ ____ 月 _ ____ 日 _ ____ 时在 _ __________________ 码头 / 泊位 装载乘客 _ ____ 人，载货 _ ____ 吨，开往 _ _________ 港。     兹声明如下：   □   船舶载客未超乘客定额；   □   船舶救生、消防设施设备满足要求，随时可用，船舶处于适航状态；   □   船舶配员满足《船舶最低安全配员证书》要求，船员适任证书和特殊培   训证书齐 全有效，船员适任；   □   《船舶签证申请单》所填船员名单与实际船员一致；   □   驾引人员熟悉本航次航道变化情况，熟悉相关操作技能；   □   已对船舶可能发生的紧急情况进行了标明，   制定了船舶应急反应措施和   应急训 练演习计划，并按计划组织开展了应急训练和演习；   □   在遇大风、大雾等恶劣天气不冒险航行，不抢航；   □   未夹带危险货物；   □   油污水及生活垃圾已妥善处理；   □   已按规定留足富余水深   ( 枯水期通过浅区船舶选项   ) ；   □   航行库区，   本航次已采取 _ _______________ 措施控制船舶实际最大高   度与跨河建 筑物所在地当时水位（吴淞高程）之和未超过 192 m 。（ 175 m 蓄水期间，超高船舶选 项）   。       _ _____________ 轮船长（签名） _ ______________     年     月      日 ( 船章 )  




图A.1  高速客船船长开航前声明格式
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