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	政府和社会资本合作（PPP）在交通运输行业的应用及研究
	王立彬
	交通运输部科学研究院
	    交通运输行业是PPP模式运用最早，特点最鲜明，也是运用规模最大的行业之一。本书从交通运输行业政策及实践研究的视角，较为全面的对我国政府和社会资本合作进行了观察，从理论和政策基础、国内外实践、案例解析、实施程序及管理要点、各相关方诉求等方面进行了总结和分析。
    本书的前三章节以PPP的起源、理论基础和主要应用作为切入点，通过对我国经济发展现状进行描述，分析了中央大力推广PPP模式的意义和主要政策，并从宏观层面对未来 PPP模式在我国的应用以及相关管理架构进行了分析。第三章以微观的PPP项目作为研究对象，对项目的实施要点，包括股权结构，风险分配、收益分配、绩效、退出等方面进行了解析，对政府监管体系进行了探讨并对PPP项目的核心理念，即物有所值进行了分析。第四至六章聚焦于交通行业的PPP模式应用，分别从国际经验、我国的应用以及实施程序及要点三个方面进行了深入分析。其中国际经验更多的侧重于理念的表述和经验的总结，国内应用部分收集了收费公路、普通公路、枢纽场站、轨道交通等交通行业主要的PPP模式应用类型和理念以及架构，并对每种模式进行了概括总结。实施程序部分以收费公路为例，结合我国基础设施建设程序，对交通PPP项目的管理架构和管理要点进行了分析，提出项目前期工作需要的主要要件、要点以及监管重点。此外，着重对合作双方的风险控制进行了分析。第七章以推动项目顺利实施为立足点，分析总结了交通运输PPP项目的特点，进一步放宽视野，剖析了各利益相关方以及在项目实施过程中的主要参与方，重点对社会资本和金融机构两方参与PPP项目的现状、特点及趋势进行了分析。最后一章以目前交通运输行业运用PPP的经验和存在的问题进行总结，并对未来发展趋势进行了判断。
全书有政策分析，有国际经验借鉴，更有大量的案例。除此之外，编者在对政策和案例进行分析时，还通过阅读小贴士的方式，介绍一些知识背景，对一些有争议问题的延伸思考，有些地方还通过提出问题的方式引导读者自行去思考和判断。本书是交通运输行业PPP从业人员的入门读物，可以为交通运输PPP项目的操作提供依据，同时也可以作为相关领域研究人员的参考书目。
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	交通运输节能减排潜力及资金需求研究
	黄全胜
	交通运输部规划研究院
	党的十九大报告将“坚持人与自然和谐共生”列为习近平新时代中国特色社会主义思想基本方略之一，强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。未来我国必将进一步加强节能减排工作，2016年11月4日《巴黎协定》正式生效，中国明确提出了到2030年左右CO2排放达到峰值并争取尽早达到峰值的目标，交通运输行业作为能耗和碳排放的三大行业之一，亟需进一步加强节能减排工作。本书针对交通运输行业节能减排潜力、关键影响因素、节能减排成本、节能减排资金需求、节能减排投融资机制等关键问题进行了系统深入的分析和阐释，具有重要的理论和现实意义。
本书内容依托交通运输节能减排能力建设项目《交通运输“十三五”期节能减排关键因素、潜力及资金需求研究》的研究成果进行编写。共分为8章。第1章阐述了国内外交通运输领域节能减排研究进展和实践经验；第2章评述了中国交通运输发展现状、核算分析了中国交通运输能耗和碳排放水平；第3章梳理了交通运输结构性、技术性、管理性节能减排关键措施，涉及道路、水路、铁路、民航等交通运输方式；第4章基于各种运输方式的结构比例和替代关系情况，测算了交通运输行业结构性节能减排潜力；第5章采用情景分析的方法，测算各个不同交通运输领域节能减排潜力；第6章分析了交通基础设施节能减排潜力；第7章测算了“十三五”期交通运输行业节能减排资金需求量；第8章提出了“十三五”期交通运输行业节能减资金来源方案，包括按照“财政资金+社会资金”共同支撑交通运输行业节能减排投融资工作的思路以及“十三五”期交通运输行业节能减排资金来源结构与配套措施建议等内容。 

本书既立足现实，更着眼创新与发展，可供交通运输节能减排主管部门、大专院校、科研机构及交通企业参考。
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	弯曲—分汊联动河段治理理论与技术
	张华庆
	交通运输部天津水运工程科学研究所
	长江中下游河段由于矶头、节点等控制，形成了弯曲—分汊河段相互交替和过渡连接段的特殊河型，连接的弯曲段具有削弱上、下游河势传递的作用，但三峡水库蓄水之后，弯曲河段的凸岸边滩出现了较为明显的冲刷，这一现象与蓄水前“凸岸边滩淤积，凹岸边滩冲刷”的规律不相一致。这一变化的出现，使得弯曲河段自身的稳定性趋差，同时使上、下游河势传递的联动特征逐渐增强，不能为下游连接的分汊河段提供稳定的入流条件，引起下游汊道交替现象的发生，航道条件变得不稳定。
本书以长江中下游弯曲—分汊组合河段作为研究对象，提出适用于长江中下游弯曲—分汊河段河道特点的航道整治理论方法和技术。第一章，绪论。从总体上介绍长江中下游航道建设现状、航道治理技术研究现状等，提出本书的主要内容。第二章，非线性河流动力学演变模型。统计了长江、黄河、湘江、东江、蓟运河、海河等天然河流的部分河湾形态，并开展了多组次自然模型试验，提炼了天然河流几何形态自相似规律。采用流动稳定性理论和摄动法，建立了河流非线性动力学演变方程，分析天然河流几何形态自相似规律形成机理。第三章，弯曲、分汊河段联动特征分析。研究了新水沙条件下长江中下游弯曲、分汊河段滩槽调整机理。阐明了弯曲河段联动性强弱与节点（矶头）、弯曲率、河相系数、河势控制等的作用关系，对弯曲河段阻隔性强弱的维持机制进行了研究。分析了节点（矶头）、岸线控制、岸坡土体组成和流量过程对河势稳定性的影响，提出了河势稳定性综合评价指标。第四章，弯曲—分汊联动河段治理技术。分析了长江中下游弯曲河段、分汊河段碍航特性及航道整治面临的问题，提出将弯曲—分汊型河段作为组合河段进行联动治理的思路，并提出联动治理原则。本章从理论角度探讨了守护型控导工程实现航道治理目标的内在原因。以常用的丁坝作为调整型工程代表，进一步研究了调整型航道整治建筑物对流场的改变，分析了丁坝水毁特征。研究了长江中下游航道整治工程中绿色环保材料的选型问题，提出了不同护岸位置宜采用的生态材料。第五章，航道治理模拟技术研究。主要介绍了适应模拟内河河流的二维水沙数学模型和三维非静压数模程序模块。第六章，选取长江中下游典型河段作为示例，介绍了本研究成果在长江中下游航道整治理论与技术中的应用情况。
本书可供从事航道整治、河床演变分析、河流模拟、工程规划与设计等方面工作的科技人员参考使用，可也供高等院校相关专业的师生作为参考用书。
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	大跨度悬索桥锚碇深基坑地连墙关键技术研究
	张  鸿
	中交第二航务工程局有限公司
	悬索桥具有跨越能力大、构造简单、受力明确和造价经济等特点，同时还以其线性流畅美观，施工安全快捷等优势而倍受推崇。锚碇深基坑地连墙为悬索桥常见的基础形式。而锚碇深基坑地连墙工程相对于普通建筑基坑而言，规模更大，因而面临的施工风险较建筑工程更多，设计与施工人员应准确把握锚碇深基坑工程面临的风险，尽可能规避。
本书针对大跨度悬索桥锚碇基础建设，特别是深基坑地连墙关键技术，围绕锚碇深基坑地连墙围护结构安全设计、围护结构安全验算、防渗体系设计及基坑降水、槽段加固、成槽设备选择、槽段划分及成槽开挖、钢筋笼制作吊运及下放、水下混凝土浇筑、止水帷幕检验及应急措施、基坑内部软弱地基处理、基坑开挖及支撑结构施工等作了系统阐述。
本书内容共分为7章，第1章阐述了大跨度桥梁常见的锚碇基础形式以及地连墙锚碇深基坑的发展历程；第2章系统介绍了锚碇深基坑地连墙设计要点，深基坑地连墙结构设计方法，地连墙深基坑稳定性验算，以及不同形状的深基坑结构设计与实践；第3章主要针对锚碇基坑地下水控制、锚碇深基坑降水设计及施工、封水围护和基坑渗透稳定性验算以及地连墙封水体系检验及应急预案作了系统介绍；第4章针对地连墙施工工艺、成槽设备及工法选择、槽段接头形式及施工、钢筋笼安装及混凝土浇筑技术及实践以及地连墙施工常见工程事故及处理作了详细论述；第5章阐述了基坑内部软弱地基处理、基坑土方开挖施工、基坑内衬或支护结构施工实践；第6章阐述了锚碇深基坑信息化施工、锚碇深基坑监控量测技术、监测方法及原理，并以阳逻大桥基坑、南京四桥南锚碇基坑信息化施工为例进行详细探讨；第7章以润扬长江公路大桥北锚碇深基坑工程、阳逻长江公路大桥南锚碇深基坑工程、南京四桥南锚碇深基坑工程为例，阐述已有锚碇深基坑工程实践。
本书介绍的大跨度悬索桥锚碇深基坑地连墙关键技术不仅适合公路交通领域，而且也适合铁路交通。本书理论与实践并重，有大量典型工程案例，可以进一步促进锚碇深基坑地连墙技术水平的提升。
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	河北省组合结构桥梁设计研究与应用
	何勇海
	河北省交通规划设计院
	组合结构桥梁通过合理的设计可以充分发挥钢材、混凝土、纤维增强复合材料等多种材料性能的各自优势，形成受力更加合理，用料更加经济的结构体系。常用的组合结构桥梁有：组合钢板梁桥、组合箱梁桥、组合桁架桥、组合刚构桥、混合梁桥、组合拱桥、组合斜拉桥等多种形式。本书依托河北省在建或已建的组合钢板梁桥、组合钢箱梁桥、波形钢腹板PC组合箱梁桥、钢桁腹组合结构桥梁、FRP-钢和FRP-混凝土组合结构桥梁、公路波纹钢管（板）桥涵等工程，对组合结构桥梁设计理论进行了研究，内容包含10章。
第1章 绪论。该章概述了工字钢-混凝土组合梁，波形刚腹板PC组合箱梁桥、钢桁腹-混凝土组合梁桥的国内外发展状况，并简介了河北省组合结构桥梁研究与应用情况。第2章 组合钢板梁桥。从组合钢板梁桥结构形式、桥面板构造、桥面板与钢梁的连接等方面，讨论了组合钢板梁的特点与设计，介绍了负弯矩区受力特性研究的一些成果。以河北省在建的延崇高速公路的30米钢混凝土组合结构梁桥为背景，介绍了组合钢板梁桥的设计与施工。第3章 组合钢箱梁桥。从组合刚箱梁桥截面构造形式、桥面板与钢箱梁的连接等方面分析了组合钢箱梁构造与特点，总结了组合钢箱梁的制造技术，以河北省在建的曲港高速潴泷河大桥为背景，介绍了组合钢箱梁桥设计与施工。第4章 波形钢腹板PC组合箱梁桥。介绍了波形钢腹板PC组合箱梁桥的结构形式，波形钢腹板构造与设计以及波形钢腹板与混凝土的连接技术。以河北省已建的邢衡高速南水北调大桥为背景，详细介绍了波形钢腹板PC组合箱梁桥的结构设计与结构分析。第5章 钢桁腹组合结构桥梁。介绍了钢桁腹-混凝土组合结构梁桥结构形式和钢桁腹-混凝土组合梁结构力学特性，研究了钢桁腹-混凝土组合梁的变形计算方法以及结构参数对组合梁变形的影响。以河北省在建的水碾堡天桥为背景，介绍了钢桁腹-混凝土组合桥的设计与施工。第6章 FRP-钢和FRP-混凝土组合结构桥梁。分析了FRP桥面板的结构特点，介绍了FRP桥面板的设计与制造，FRP桥面板与钢梁和混凝土梁的连接技术。以河北省已建的大广高速6号桥，介绍了基于FRP桥面板的组合结构桥梁的设计与施工。第7章 公路波纹钢管（板）桥涵。总结了波纹钢板桥涵截面形式特点与特征参数，研究了波纹钢管（板）的设计与制造技术，给出了河北省内公路波纹钢管（板）桥涵的应用实例。第8章 抗剪连接件设计。分析了嵌入型抗剪连接件与翼缘型抗剪连接件的特点，探讨了一些抗剪连接件的改进方案，介绍了抗剪连接件力学性能研究成果。第9章 附属构件。着重介绍了一些专用支座、专用伸缩缝与排水设计措施。第10章 组合结构桥梁的制作与安装工艺。介绍了钢结构制作、钢结构加工与连接、组合结构桥梁安装方法等，讨论了波形钢腹板安装与质量控制措施。
该书内容丰富、编排合理，是对河北省组合结构桥梁设计与应用经验的总结和提升。该书既有详细的设计理论介绍，又有丰富的应用实例，利于读者的学习和参考。
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	我国桥梁安全保障战略和技术
	周建庭
	重庆交通大学
	桥梁的安全性和保障能力对于交通的畅通有着重要意义，事关国家安全、国防安全和国计民生，桥梁的安全风险问题将越来越受到人们的重视。针对上述问题，本书阐述了桥梁安全领域的发展现状和趋势，总结国外发达国家桥梁安全管理的发展经验和教训，分析桥梁结构安全保障面临的挑战，提出了保障我国桥梁安全的战略措施。
本书为工程院“交通基础设施重大结构安全保障战略研究”重点咨询项目的研究成果，共分七章。第一章介绍了桥梁安全保障的必要性；第二章介绍了我国桥梁建设的成就和趋势；第三章介绍了影响桥梁的安全因素和安全事故案例分析；第四章介绍了桥梁安全问题的风险分析；第五章介绍了我国桥梁安全保障体系和适应性分析；第六章讨论和分析了我国桥梁安全保障问题面临的挑战；第七章提出了我国桥梁安全保障战略。
全书明确了桥梁结构安全保障在国民经济和社会发展中的重要作用和战略地位；阐述了我国桥梁建设取得的成就和发展趋势；分析了影响桥梁安全的因素与并对安全事故案例进行解剖；系统调查统计分析了国内外桥梁安全事故；针对我国桥梁安全保障体系和适应性进行了分析；论述了我国桥梁安全保障领域的现状与面临的挑战；提出我桥梁安全保障战略的指导思想和主要目标，形成我国桥梁安全保障战略重点及重点任务，并提出相应的政策措施建议。
本书调研充分，数据详实，有大量典型工程案例，对促进我国桥梁安全保障战略的实施具有积极的启迪作用。本书可供交通管理部门使用，也可供大专院校、科学研究及相关专业技术人员使用参考。
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	单梁主塔自锚式悬索桥施工技术-以广西贵港市同济大桥为例
	李  俊
	中国葛洲坝集团第二工程有限公司
	悬索桥是大跨度桥梁型式中较常见的一种桥梁型式，其是以受拉的索和受压的塔作为主要承载构件的桥梁，由悬索、索塔、锚碇、吊杆、桥面系等部分组成；根据主缆锚固形式、部位的不同，悬索桥又可分为自锚式悬索桥和地锚式悬索桥两种；一般悬索桥的主要承重构件主缆都锚固在锚碇上，在少数情况下，为满足特殊的设计要求，也可将主缆直接锚固在加劲梁上，从而取消了庞大的锚碇，变成了自锚式悬索桥；由于自锚式悬索桥的施工必须采取“先梁后缆”的施工工艺，与常规悬索桥截然相反，不仅极大地增加了施工难度，而且施工安全和质量风险也大大的增加。
本书内容依托广西交通运输科技项目《单梁主塔自锚式悬索桥关键施工技术研究与应用》进行编写，共分为九个章节；第一章“工程概述”介绍了本书依托的广西贵港市同济大桥主桥自锚式悬索桥的总体结构特点，以及其采用的国内悬索桥首创的“单层横梁H型垂直双塔结构”的主塔结构型式；第二章阐述了“单层横梁H型垂直双塔结构”的主塔基础和塔身施工及测量控制技术；第三章总结了自锚式悬索桥锚跨连续梁的整体施工技术；第四章阐述了重达11000吨的大吨位钢箱梁制造技术；第五章阐述了最大顶推重量11000吨、最大顶推跨度85米的钢箱梁顶推安装技术；第六章阐述了大跨度双塔双索面自锚式悬索桥缆索系统施工技术；第七章总结了钢桥面新型浇筑式沥青混凝土铺装技术；第八章阐述了大型桥梁施工控制的关键和核心--桥梁施工安全监控技术；第九章则从进度、质量、安全几个方面全面总结了本项目施工管理方面的一些经验和较好的做法。
本书是基于客观要求和现实需要，依托广西贵港市同济大桥工程，开展了大量试验、研究、分析、总结和提升的基础上，对所取得的一系列成果及其应用情况加以编著而成，使自锚式悬索桥施工技术在理论和实践上均取得了较多的科技成果。以本书主要内容作为依托的科研项目“单梁主塔自锚式悬索桥施工关键技术研究与应用”研究成果经中国公路建设行业协会鉴定为国际先进水平，并被中国公路建设行业协会评为2017年度上半年公路工程科技创新成果一等奖。本书将此桥的整体施工技术和一些成功的做法全面、细致的进行了归纳和总结，是该大桥工程技术人员和参与大桥全体建设者多年工作的结晶，值得相关工程技术人员借鉴。
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	中欧美热拌沥青路面技术比较研究
	贾  渝
	苏交科集团股份有限公司
	本丛书依托国家国际科技合作专项《沥青路面关键技术体系在非洲国家的建立和应用合作研究》项目编著。共分为七章，分别从中法（欧）美热拌沥青路面技术规范体系、材料规范、试验方法、混合料类型、混合料设计方法进行了系统的对比及分析。
第一章中法（欧）美热拌沥青路面技术规范体系比较，首先对中法（欧）美热拌沥青路面技术规范体系进行了总体的梳理，对各国规范体系有了一个宏观的认识和把握；其次，分别对法国（欧洲）、美国和中国的规范体系进行更为细致的介绍；最终，对各国的规范体系从体系方面和细节方面进行了全面的比较，并揭示了欧美热拌沥青路面技术规范体系给中国热拌沥青路面技术规范体系的发展带来的启示。
第二章中法（欧）美热拌沥青路面材料规范比较，将法国、美国与中国材料规范进行针对性研究，真正理解法国和欧洲技术规范。
第三章中法（欧）美热拌沥青路面试验方法比较研究，深入比较了欧洲、美国、中国沥青混合料性能试验评价方法，主要包括旋转压实试验、水稳定性试验、高温稳定性试验、模量试验及疲劳性能试验方法的比较。
第四章中法（欧）美热拌沥青混合料类型比较研究，通过比较法国、美国和中国的热拌沥青混合料类型，分析各个国家混合料的压实厚度、混合料性能的关键评价指标、级配的关键筛孔等，为我国热拌沥青混合料的设计和应用提供借鉴。
第五章中法（欧）美热拌沥青混合料设计方法比较研究，在性能试验评价方法的基础上，进行混合料设计方法的研究，具体包括混合料设计理念、设计流程、评价标准等方面。

本书通过对欧洲、美国和中国的热拌沥青路面技术进行全面地调研，通过从体系上和细节上的比较研究，深入对比我国与美国、欧洲（法国）热拌沥青路面技术的异同、差距与优势，从材料、结构、设计、施工、管理等各方面借鉴吸收总结，进一步保证我们的规范更完善、更全面、更科学，进一步提高我国沥青路面技术水平，缩小与世界先进水平的差距，并争创国际领先，扩大国际影响力。也可以帮助工程技术人员明确法国（欧洲）、美国规范的脉络体系，为更好的在工程中应用提供参考。
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	冷再生混合料基层沥青路面
	赵  可
	重庆交通大学
	对半刚性基层沥青路面大修及改扩建工程中产生的工程废料进行再生利用，是实现材料资源循环利用、减轻道路工程建设对自然环境的不利影响的有效措施，用沥青路面回收料冷再生混合料修筑基层则可实现路面工程废料的全部回收利用。本书针对我国数以百万公里计的半刚性基层沥青路面所面临的大修或改扩建工程中的设计、施工方面的关键技术问题，系统阐述了半刚性基层沥青路面结构状况评价、路面结构转换设计、冷再生混合料和沥青混合料设计、冷再生混合料基层施工等新理论和新方法。
 本书内容依托西部交通建设科技项目《半刚性基层沥青路面结构转换与性能恢复关键技术研究》的研究成果进行编写，共分为6章。第1章阐述了半刚性基层沥青路面结构损坏状况评价方法与分级标准、沥青路面结构强度评价方法与分级标准、路面结构状况综合评定方法； 第2章系统剖析了国内外冷再生混合料设计方法的不足，介绍了沥青面层回收料的结构特征、基于振动压实试验的冷再生混合料设计新方法，水泥、乳化沥青、泡沫沥青等4类冷再生混合料的性能，阐述了冷再生类混合料强度形成机理；第3章介绍了冷再生混合料基层沥青路面各功能层（透层、粘层、碎石封层、稀浆封层和微表处）的材料设计方法和性能；第4章介绍了基于振动压实试验的级配优化设计方法、基于力学性能的沥青混合料设计方法（GTM方法）、与冷再生混合料基层相匹配的沥青混合料性能；第5章介绍了冷再生基层沥青路面结构组合、构造设计及横断面形式、半刚性基层沥青路面修补技术；第6章介绍了冷再生混合料基层施工技术；附录主要介绍了冷再生混合料的相关试验方法。
本书介绍的冷再生混合料基层沥青路面设计方法、施工技术可适用于各等级公路的大修、改扩建工程和新建工程。本书理论与实践并重，有典型工程案例，可以进一步推动冷再生混合料的合理应用，可供从事沥青路面技术领域相关的研究、设计、试验和施工技术人员参考，也可作为高等院校相关专业师生的专业书籍。
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	国内外沥青混合料设计方法与工程实践
	王  林
	山东省交通科学研究院
	为适应我国经济社会发展与国家“一带一路”倡议需求，解决严酷荷载条件下的特殊道路建设和“一带一路”沿线国家交通气候条件复杂等问题，现有国际上常用沥青胶结料与混合料已无法满足使用要求。目前通常采用的单一模量提高技术，虽然能在一定程度上提高抗车辙能力，但导致了混合料抗疲劳、抗水损害及抗裂性能的下降，造成了使用寿命的缩短。建立适应严酷荷载环境的、国际化的高劲度耐久性沥青混合料设计与评价体系，全面提升沥青混合料的耐久性并实现工程应用，已成为全世界道路行业的共同需求。
本书内容依托交通运输部联合攻关项目《欧美沥青混合料设计方法与我国的工程实践》的研究成果进行编写，共分为7章。第1章阐述了国内外沥青路面技术以及国内外高模量沥青混合料技术转化及现状；第2章阐述了国内外沥青混合料的设计体系，从国内外沥青混合料设计规范体系、内容、流程、方法、技术要求以及沥青混合料类型等方面进行了系统的比较研究；第3章阐述了国内外沥青路面结构及设计方法；第4章阐述了国内外沥青路面沥青胶结料的特点与应用选择，从国内外沥青的评价体系着手，研发了适合我国气候和重载交通条件下的高劲度沥青；第5章阐述了沥青混合料强度形成的机理，从集料特性和级配结构对沥青混合料性能的影响方面进行了系统的研究；第6章阐述了新一代高劲度耐久性沥青混合料的设计方法与评价指标；第7章阐述了研发高劲度耐久性沥青混合料在长大纵坡公路、大容量公交专用道与港湾、港区公路与港口专用道重载桥面铺装及机场跑道等国内外的应用。
本书通过介绍欧洲（法国为主）、美国和中国等国内外沥青混合料设计方法和体系，提出的根据混合料结构层的功能要求进行混合料设计的理念，修正了传统沥青混合料体积设计法理念，提出了根据胶结料类型选择混合料设计方法和标准，实现了胶结料的选择与混合料设计方法的统一。开发了适应重载交通条件下，适宜中面层抗剪切、抗疲劳及抗水损害性能良好的功能型材料，有效减薄了路面结构层厚度，降低了建设期间的造价成本，在保证经济效益的同时，也取得了显著的社会效益。
通过本书的介绍，相信可以帮助工程技术人员明确国内外沥青混合料设计规范的脉络体系，更好地在工程应用中提供服务，也为从事公路设计、施工、科研等工作人员提供参考，具有重要的借鉴作用，亦可供大专院校相关专业师生学习使用。


	11
	贵州山区生态脆弱地带绿色公路建设关键技术与示范
	潘  海
	贵州省交通运输厅
	绿色公路建设作为绿色交通发展的重要组成部分，是体现我国生态文明建设和国家绿色发展理念的重要领域。贵州省作为“我国长江和珠江上游重要生态屏障区”，又具有典型喀斯特山区地貌，生态环境敏感脆弱，公路建设必须坚持走绿色发展之路。
本书针对贵州山区公路建设存在的区域生态环境脆弱敏感、环境保护要求高、工程施工难度大、建设与运营能耗高等特点和难点，以交通运输部绿色公路示范项目贵州盘兴绿色公路建设工程为实践，从绿色能源应用技术、绿色施工技术、智慧公路、绿色环保和资源循环利用技术等方面，精心遴选出十余项绿色公路建设最具创新性的关键技术进行系统总结，旨在为全面提升绿色公路建设水平，促进我国绿色公路创新发展奠定基础。
本书内容依托贵州省交通运输厅科技项目《绿色公路节能减排技术应用与效益核算研究》、《生态环境脆弱地带隧道安全环保进洞技术研究》、《隧道光伏照明技术研究》、《沥青路面智能施工监控技术研究》、《隧道新型锚喷单层衬砌设计与施工技术研究》、《泡沫温拌沥青技术研究》等课题研究成果进行编写，共分为14章。第1章阐述了绿色公路发展背景、概念与内涵。第2章介绍了依托项目贵州盘兴绿色公路概况及建设思路。第3章至第14章分别从技术背景、技术概要、技术工程示范和技术应用推广前景等方面，详细阐述了隧道光伏智能照明技术、施工期能耗统计监测信息系统、基于大数据和物联网技术的沥青路面智能施工监控系统、BIM应用技术、粗填料高路堤工后沉降碾压-强夯控制技术、温拌沥青路面技术、块片石自密实混凝土施工技术、生态脆弱地带隧道零开挖进洞技术、隧道水压聚能光面爆破技术、隧道新型锚喷单层衬砌设计与施工技术、Super pave高性能沥青路面技术、大厚度水稳全幅全厚一次摊铺技术等绿色公路建设关键技术成果，各项技术以解决贵州山区绿色公路建设存在难点和问题为导向，以绿色公路建设技术创新为核心，取得了丰硕成果，产生了极为显著的效果。
本书介绍的绿色公路建设理念与关键技术不仅适合于贵州省公路建设领域，全国山区公路建设均可借鉴。本书理论与实践并重，各项技术均有示范工程支撑，可为全国公路建设施工人员、勘察设计人员、大专院校、科学研究人员使用参考，也可供各级交通运输主管部门科学决策参考使用。
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	高速公路服务区品质提升与景区化模式研究
	冯美军
	齐鲁交通服务开发有限公司
	随着我国经济社会及高速公路建设的迅速发展，高速公路服务区作为高速公路的重要组成部分，在保障高速公路正常运营、资源要素聚集与流通、驾乘人员休闲与消费等方面发挥着十分重要的作用。随着高速公路的提质升级，许多高速公路服务区已经不能适应现代高速公路的发展要求，直接影响到了高速公路的持续发展和品牌形象。为此，本书在对国内外高速公路、高速公路服务区现状格局对比分析的基础上，提出了服务区功能要素拓展、功能定位调整与优化及景区化的模式路径，并以齐鲁交通发展集团所辖服务区为例进行了深度剖析与系统设计。
本书内容依托山东省交通科技计划项目《高速公路服务区品质提升及多元化发展模式研究》、教育部人文社科规划基金项目《高速交通网络引导下区域经济空间格局演化机理、模拟推演与优化策略研究》的研究成果进行编写。全书分为三篇共12章。第1章为导论，介绍了研究背景、研究内容、方法与技术路线及注意创新点等；第2章是国内外研究述评；第3章论述了高速公路服务区品质提升的必要性；第4章从设施和功能两个视角研究了服务区现状问题与提升策略；第5章分别从高速公路服务区的基本要素以及货物、顾客、地区等不同维度的功能要素拓展进行了分析；第6章是现代高速公路服务区功能定位的调整与优化，从定位原则、定位分析、定位思路、定位方向四个方面进行了深度剖析；第7章探讨分析了高速公路服务区景区化概念、内涵与构成，是对服务区景区化的基本理论梳理；第8章是对景区化模式的要素分析，结合现代服务区发展实际，从环境、餐饮、住宿、购物、交通、设施、管理、对接、主题、延伸十个层面进行了详细解析；第9章梳理提出了景区化模式的实施路径；第10章以齐鲁交通发展集团所属服务区为例，设计了十二对“美丽服务区”景区化模式；第11章从政策、土地、投融资、基础设施四个方面提出了服务区品质提升与景区化的保障措施；第12章对全书研究内容进行了总结，梳理凝练了研究结论，总结了研究创新、不足，对未来研究进行了展望。
本书立足我国高速公路及高速公路服务区发展现状，在此基础上，提出了从以下五个方面对服务区进行品质提升：以“三维服务”深析服务问题；以“功能优化”改变服务现状；以“景区化”完善服务体系；以“美丽服务区”构建服务体系；以“三网合一”提升服务品质。本书理论与实践并重，可以进一步促进全国高速公路服务区整体运营、管理和服务平的提升，也可供交通管理部门、大中专院校、科研院所等的管理人员、科研人员、学生等参考使用。
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	离岸特长沉管隧道防灾减灾关键技术
	蒋树屏
	招商局重庆交通科研设计院有限公司
	港珠澳大桥是跨越伶仃洋海域，连接香港、珠海、澳门的大型跨海通道，是国家高速公路网规划中珠江三角洲地区环线的组成部分和跨越伶仃洋海域的关键性工程。港珠澳大桥是由隧、岛、桥组成的跨海交通集群工程，其主体工程采用隧桥组合方案，穿越伶仃西航道和铜鼓航道段约6.7km采用沉管隧道方案。该隧道为世界最大规模的节段式沉管隧道，确保结构安全和运营安全是该隧道的关键技术之一。为此，作者等按国家科技支撑计划项目的要求，系统而深入开展了离岸特长沉管隧道防灾减灾关键技术研究，获得20项研究成果。本书将这些研究成果归纳、整理成册。
本书主要针对沉管隧道防灾减灾关键技术在研究过程中的研究手段、研究方法、研究结论和冲高过运用等多方面，汇集了港珠澳大桥海底沉管隧道结构防火、通风排烟、安全设施配置、防灾救援、防水灾监测等关键技术的最新研究成果。书中提出的理论、方法和技术已在港珠澳大桥跨海集群工程中得以示范应用和实践，具有创新性、实用性和可操作性，代表了我国离岸特长沉管隧道防灾减灾领域的前沿技术水平。
本书主要内容紧扣交通运输行业的发展思路，符合交通运输业的优先发展主题，是我国交通基础设施建设重点跨越、支撑发展、引领未来的重要体现，结合跨境交通基础设施建设的特点，通过对防灾减灾方面关键技术的研究，以科学的试验方案与正确的研究结论，确定港珠澳沉管隧道工程的防灾标准，大幅提升本项目的防灾减灾效率，最大限度地降低各种突发事件所造成的损失，确保跨境工程运营安全、高效。全书共分8章，第1章介绍了公路隧道建设的基本概况，并且指出公路隧道火灾带来的严重后果及其发生的原因；第2章阐述了防灾减灾研究的主要方法和手段；第3章介绍了沉管隧道火灾场景，同时进行了火灾试验，得到了不同火源热释放速率及纵向风速下的洞内温度三维分布和烟气流态特征；第4章提出了港珠澳海底沉管隧道设计火灾场景和管节结构及接头耐火保护技术建议方案；建立了热弹性力学条件下的管节结构三维热-力耦合分析方法，获得了有/无防火隔热措施下结构内的高温梯度范围与损伤深度，以及管节接头与节段接头在火灾下的抗错断性能；第5章建立了沉管隧道侧向集中排烟最优排烟效率控制方法，提出了不同纵坡下的排烟组织方式；第6章建立了基于多元风险因素的沉管隧道安全等级划分方法，并给出沉管隧道安全等级划分及设施配置标准，建立了感温式火灾自动报警系统热辐射定位方法，得到了隧道环境噪声温度范围，提出了差温报警阈值；第7章提出了差温报警阈值；首次在实体隧道开展了真实火灾场景下人员疏散逃生试验，得到了人员疏散时间和逃生速度，确定了隧道火灾人员逃生安全系数，提出了港珠澳海底沉管隧道不同交通工况下的人员疏散安全度与应急救援预案；第8章阐释沉管隧道接头渗漏水智能红外监测系统，通过物联网技术实现监测、预警系统一体化工作，达到沉管隧道渗漏监测系统“早发现，早治理”的目标。
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	城市智能交通物联网应用集成创新及示范
	赵子毅
	广州交通信息化建设投资营运有限公司
	物联网在第三次信息革命浪潮中异军突起，在智能化识别、定位、跟踪、监控、管理等方面展现了巨大的发展潜力，也开启了城市智能交通发展的新篇章。本书主要围绕物联网在公交客运、市政交通设施、交通诱导三个领域的应用技术研究及创新示范展开，为公交客运优先协同保障、市政交通设施高效利用、交通诱导便捷服务提供支撑。
本书内容依托交通运输部重大科技专项《基于物联网的城市智能交通关键技术研究与应用》下设的信息化技术研究项目《基于物联网的公交客运优先协同保障系统技术研究》、《基于物联网的市政交通设施管理与服务关键技术研究》、《基于物联网的智能交通诱导关键技术研究》的研究成果进行编写，共分为四篇十五章。第一篇为绪论，其中第1章概述国内外物联网的起源、在交通领域的应用发展情况以及基于物联网的城市智能交通应用示范工程情况；第2章概述典型物联网技术在城市智能交通的适用性及应用场景需求；第3章系统介绍城市智能交通物联网应用的总体架构；第二篇主要阐述了城市智能交通物联网应用关键技术，其中第4章、5章、6章分别阐述城市智能交通物联网的感知技术、网络传输技术及智能处理与应用技术。第三篇阐述城市智能交通物联网综合应用示范，其中第7章阐述视频与射频融合识别的公交客流检测及分析、公交运营智能调度、公交优先裁决控制及协同管理与服务等关键技术在公交领域的综合应用示范；第8章阐述基于物联网的智能客运等关键技术在客运枢纽的综合应用示范；第9章阐述基于物联网、移动互联网的智能停车等关键技术在大型停车场的综合应用示范；第10章阐述视频与射频融合识别、基于WSN-T的停车位感知及服务、基于公交一卡通的P+R换乘服务、城市多车道自由流电子收费等基于物联网的市政交通设施管理与服务关键技术的综合应用示范；第11章阐述基于WSN的道路交通信息采集处理和发布技术、动态交通信息诱导策略和发布技术等智能交通诱导关键技术的综合应用示范；第12章阐述城市智能交通物联网技术成果应用推广及产业化情况。第四篇阐述城市智能交通物联网应用展望，第13章、14章、15章分别阐述城市智能交通物联网应用的发展模式、带来的社会经济效益以及推广应用前景，最后对物联网技术在城市智能交通领域的应用进行总结与展望。
本书介绍基于物联网的公交客运、市政交通设施、交通诱导等智能交通领域的应用技术及创新示范情况，通过推广应用能促进城市智能交通的建设水平，为全国城市智能交通建设提供参考和指导。
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