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道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量
行业监督抽查实施规范
(JDCC 2021-21)
1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的道路运输车辆卫星定位车载终端（简称终端）产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及四个产品种类，具体如下：

客运车辆终端；

货运车辆终端；

危险货物运输车辆终端；
挂车终端。
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体
被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行试验。
3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 19056  汽车行驶记录仪
GB/T 19951  道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 21437.3  道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射

GB/T 28046.1 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定
JT/T 794  道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

JT/T 808  道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式
JT/T 825  IC卡道路运输证件
JT/T 1253  道路运输车辆卫星定位系统 车载终端检测方法

交科技规〔2020〕2号 公路水路行业产品质量监督抽查管理办法
5  抽样

5.1抽样产品
抽样产品应符合JT/T 794标准的有关要求。
5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在产品生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的同一型号的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2抽样基数和数量
1）以同一生产企业的同一型号的产品为一批，作为监督总体。抽样基数应不少于10台，每批随机抽取2台，其中1台样品作为检验样品，另外1台作为备用样品。

2）对于抽出的样品进行唯一性标识。

5.3样品处置
5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的可追溯性。

5.3.3被抽查企业对检测结果无异议后10个工作日内，检验机构退回非破坏样品。
5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息，并注明终端适用车型。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。 

5.4.2抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执1份，其余1份附于被抽查的样品包装中。
6  检验要求

6.1检验项目
检验项目见表1。 

表1  检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	一般要求
	外观
	JT/T 794、JT/T 1253

	
	
	铭牌
	

	2
	功能要求
	自检
	JT/T 794、JT/T 808、
JT/T 1253

	
	
	定位
	

	
	
	通信
	

	
	
	信息采集
	驾驶员身份
	

	
	
	
	电子运单
	

	
	
	
	车辆CAN总线数据
	

	
	
	
	车辆载货状态
	

	
	
	
	图像信息
	

	
	
	
	视频信息
	

	
	
	
	车辆状态信息
	


表1（续）
	序号
	检验项目
	依据标准

	2
	功能要求
	行驶记录
	JT/T 794、JT/T 808、JT/T 1253

	
	
	休眠
	

	
	
	警示
	人工报警
	

	
	
	
	区域提醒
	

	
	
	
	禁行时段提醒
	

	
	
	
	路线偏离提醒
	

	
	
	
	超速提醒
	

	
	
	
	疲劳驾驶提醒
	

	
	
	
	电瓶欠压提醒
	

	
	
	
	断电提醒
	

	
	
	
	终端故障提醒
	

	
	
	
	轮胎压力异常提醒
	

	
	
	终端管理
	

	
	
	人机交互
	

	
	
	多中心接入
	

	3
	性能要求
	整体性能
	可扩展性
	JT/T 794、JT/T 1253

	
	
	卫星定位模块
	卫星接收通道数量
	

	
	
	
	灵敏度
	

	
	
	
	定位精度
	

	
	
	
	最小位置更新率
	

	
	
	
	热启动
	

	
	
	电气适应性能
	耐电源极性反接
	

	
	
	
	低压保护性能
	

	
	
	环境适应性
	振动
	

	
	
	
	冲击
	

	
	
	电磁兼容
	静电放电抗干扰度
	

	
	
	
	耦合电瞬态发射抗扰度
	


注：表1中的一般要求和性能要求，客运车辆终端、危险货物运输车辆终端、货运车辆终端、挂车终端均进行全项检测；功能要求根据表2不同类型运输车辆终端的基本功能要求进行检测。
表2 不同类型运输车辆终端的功能要求
	序号
	功能要求
	客运车辆终端
	危险货物运输车辆终端
	货运车辆终端
	挂车终端

	1
	自检
	○
	○
	○
	○

	2
	定位
	○
	○
	○
	○

	3
	通信
	○
	○
	○
	○

	4
	信息采集
	驾驶员身份
	○
	○
	○
	/

	
	
	电子运单
	/
	○
	/
	/

	
	
	车辆CAN总线数据
	○
	○
	○
	/

	
	
	车辆载货状态
	/
	○
	○
	/

	
	
	图像信息
	/
	○
	/
	/

	
	
	视频信息
	/
	○
	/
	/

	
	
	车辆状态信息
	○
	○
	○
	/

	5
	行驶记录
	○
	○
	○
	/

	6
	休眠
	○
	○
	○
	○

	7
	警示
	人工报警
	○
	○
	○
	/

	
	
	区域提醒
	/
	○
	/
	/

	
	
	禁行时段提醒
	○
	○
	○
	/

	
	
	路线偏离提醒
	○
	○
	/
	/

	
	
	超速提醒
	○
	○
	○
	/

	
	
	疲劳驾驶提醒
	○
	○
	○
	/

	
	
	电瓶欠压提醒
	○
	○
	○
	/

	
	
	断电提醒
	○
	○
	○
	/

	
	
	终端故障提醒
	○
	○
	○
	○

	
	
	轮胎压力异常提醒
	○
	/
	/
	/

	8
	终端管理
	○
	○
	○
	○

	9
	人机交互
	○
	○
	○
	/

	10
	多中心接入
	○
	○
	○
	○

	注：“○”表示应具有的功能，“/”表示不必具有的功能。


6.2检验顺序

产品检验时，按一般要求、功能要求、性能要求的顺序进行检验。

6.3试验方法

6.3.1一般要求
6.3.1.1外观
用检视的方法进行检查，终端外观应符合JT/T 794的要求，检查时可借助放大镜。
6.3.1.2铭牌

用检视的方法进行检查，终端的铭牌应符合JT/T 794的要求。
6.3.2功能要求
6.3.2.1自检
每项测试前应先将终端恢复到正常工作状态，终端正常工作后，按照下列情况进行测试：

拔掉卫星定位模块天线；

拔掉无线通信模块天线；

断开终端主机相连的其他设备；

断开终端电源。

终端在自检过程中应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.2定位
终端的定位按下列方法进行测试：

1）检查终端上传信息，应至少包含时间、经度、纬度、速度、高程、方向、定位模式；

2）中断终端通信5min，通信恢复正常后，使用检测软件检查终端上传的定位信息，应包含通信中断时间段内的信息；
3）对终端接入模拟车速信号，并按GB/T 19056规定的方法设定速度脉冲系数；设定终端按一定的时间间隔或距离间隔上传定位信息，使用检测软件检查定位时间间隔或距离间隔，测试结果应与设定的一致；
4）终端应能在通信中断时（盲区）以先进先出方式存储不少于10000条定位信息，在恢复通信后将存储的定位信息补报上传，可根据需要采用压缩方式上传，使用检测软件检查终端上传的定位信息；
5）分别设置终端的最大、最小上报时间间隔和距离间隔，使用检测软件检查其最大、最小上报时间间隔和距离间隔，测试结果应满足JT/T 794的要求；
6）使用检测软件统计终端应答平均时间延迟和24h内累计的时间误差，测试统计结果应满足JT/T 794的要求。
6.3.2.3通信
终端的各项通信功能按下列方法进行测试：

1）检查终端无线通信模块，检查结果应满足JT/T 794的要求，并通过检测软件测试分组数据传输和短信传输两种方式；

2）设置终端的主监控中心地址和备份监控中心地址，并启动主监控中心，终端应连接主监控中心；然后断开主监控中心网络连接，终端应自动连接到备份监控中心。

6.3.2.4信息采集
6.3.2.4.1驾驶员身份

插入驾驶员IC卡，通过检测软件进行检查，应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.4.2电子运单

通过检测软件进行检查，应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.4.3车辆CAN总线数据

用检视的方法和检测软件进行检查，应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.4.4车辆载货状态
改变或人工输入车辆载货状态，通过检测软件进行检查，终端应上传正确的车辆载货状态信息。

6.3.2.4.5图像信息

查看摄像头的技术参数，其拍摄的图像应符合JT/T 794对图像信息的质量要求；对终端下发拍摄指令，通过检测软件进行检查，终端的图像信息上传、存储等功能应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.4.6视频信息
查看摄像头的技术参数，其拍摄的视频应符合JT/T 794对视频信息的质量要求；对终端下发视频信息采集指令，通过检测软件进行检查，终端的视频信息上传、存储应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.4.7车辆状态信息

终端的车辆状态信息采集功能按GB/T 19056规定的方法进行，检测结果应符合GB/T 19056的要求。

6.3.2.5行驶记录
终端的行驶记录功能按GB/T 19056规定的方法进行，检测结果应符合GB/T 19056的要求。

6.3.2.6休眠
把终端ACC信号线电压调至低电平，通过检测软件检查，终端应上传车辆熄火信息并进入休眠状态。

6.3.2.7警示
6.3.2.7.1人工报警

触动应急报警按钮，通过检测软件进行检查，终端的车辆报警信息、位置信息以及图像信息应符合JT/T 794的要求。
6.3.2.7.2区域提醒

将终端按正常使用状态安装在试验车辆上或对终端接入模拟卫星定位信号，在终端内设置24个多边形或圆形区域，选择禁入区域和禁出区域各1个，当车辆驶入禁入区域或驶出禁出区域时，通过检测软件进行检查，车辆区域提醒信息和定位信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.3禁行时段提醒

将终端按正常使用状态安装在试验车辆上或对终端接入模拟卫星定位信号，在终端内设置禁行时段，通过检测软件进行检查，禁行时段信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.4路线偏离提醒

将终端按正常使用状态安装在试验车辆上或对终端接入模拟卫星定位信号，在终端内设置24条路线，选择1条行驶路线，当车辆驶离设定的路线时，通过检测软件进行检查，车辆路线提醒信息和定位信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.5超速提醒

将终端按正常使用状态安装在试验车辆上或对终端接入模拟车速信号，并按GB/T 19056规定的方法设定速度脉冲系数；设置终端的速度阈值，当车辆处于超速状态时，通过检测软件进行检查，车辆超速提醒信息和定位信息应符合JT/T 794的要求。
6.3.2.7.6疲劳驾驶提醒

对终端接入模拟车速信号，并按GB/T 19056规定的方法设定速度脉冲系数；设置终端的驾驶员连续驾驶时间阈值，当超过连续驾驶时间阈值时，通过检测软件进行检查，疲劳驾驶提醒和定位信息应符合JT/T 794的要求。
6.3.2.7.7电瓶欠压提醒

设置终端的蓄电池电压阈值，将终端的供电电压调低至蓄电池电压阈值以下，通过检测软件进行检查，蓄电池欠压提醒信息和定位信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.8断电提醒

断开终端供电电源，通过检测软件进行检查，断电提醒信息和定位信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.9终端故障提醒

断开与终端主机连接的摄像头等外接设备，通过检测软件进行检查，终端故障信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.7.10轮胎压力异常提醒

设置终端的轮胎压力阈值，控制胎压监测模块输出信号，当超出阈值时，通过检测软件进行检查，轮胎压力异常提醒信息应符合JT/T 794的要求。

6.3.2.8终端管理
终端的在线管理与本地管理功能分别按下列方法进行测试：

1）对终端进行账号注册及注销、固件更新、固件参数修改及查询、复位等操作，通过检测软件进行检查，终端的在线管理功能应满足JT/T 794的要求；
2）通过数据存储卡、USB或其他数字接口对终端进行固件参数修改、固件升级等操作，终端的本地管理功能应满足JT/T 794的要求。

6.3.2.9人机交互
终端的人机交互功能按下列方法进行测试：

1）通过终端面板按钮等方式对终端进行操作，终端应正确执行操作人员的操作指令；
2）通过检测软件对终端下发语音报读指令，终端应正确报读所发指令。

6.3.2.10多中心接入

对终端设置两个监控中心地址，使用检测软件进行检查，两个监控中心地址均应接受终端上传的信息。

6.3.3性能要求

6.3.3.1整体性能
6.3.3.1.1可扩展性

 检视终端的USB、CAN总线以及采集车辆制动、速度信号等数据接口，要求接口类型和数量应能满足该类型的终端申报的所有功能项目的要求。

6.3.3.2卫星定位模块

6.3.3.2.1卫星接收通道数量
将卫星定位信号模拟器输出信号接入终端卫星定位模块天线接口，通过卫星定位信号模拟器输出12颗及以上卫星信号，检查终端的卫星接收通道数量应符合JT/T 794的要求。
6.3.3.2.2灵敏度

将卫星定位信号模拟器输出信号接入终端卫星定位模块天线接口,操作卫星定位信号模拟器从-150dBm开始输出信号,若终端能够输出定位信息,则终端捕获灵敏度不低于-150dBm;若终端不能输出定位信息则操作卫星定位信号模拟器以步进2dB依次增加输出信号,直到终端能输出定位信息为止,则末次记录的信号大小为终端的捕获灵敏度；终端的捕获灵敏度应符合JT/T 794的要求。
6.3.3.2.3定位精度
将卫星定位信号模拟器输出信号接入终端卫星定位模块天线接口,向终端提供其标称电源电压；在终端正常工作后将其复位,待终端启动完毕后确认其定位状态信息为卫星未锁定,位置信息为空;打开卫星定位模拟器,配置动态场景:静止60s,120s内匀加速至30m/s,30m/s匀速行驶持续120s，120s内匀减速至0m/s,静止30s,共7.5min;按照前7min终端的定位信息与模拟器设置坐标的差值进行升序排序,取最大值作为测试结果;检查终端水平定位精度、高程定位精度、速度定位精度,应符合JT/T 794的要求。

    6.3.3.2.4最小位置更新率

设置终端的定位信息采集速率为1次/s,并将定位信息存储到文件；将卫星定位信号模拟器输出信号接入终端卫星定位模块天线接口,向终端提供其标称电源电压,在终端正常工作后将其复位,待终端启动完毕后确认其状态信息为卫星未锁定，位置信息为空,速度为Om/s；打开卫星定位信号模拟器，2min后验证存储文件中记录的位置数据更新速率, 应符合JT/T 794的要求。

    6.3.3.2.5热启动

终端按正常工作方式接入标称电源电压，在终端正常工作后，使用软件发送热启动命令，使用秒表等计时方式验证终端从启动到定位的时间间隔，应符合JT/T 794的要求。
6.3.3.3电气适应性能
6.3.3.3.1耐电源极性反接

对终端的电源线施加与标称电源电压极性相反的试验电压，标称电源电压为12V时，施加14V±0.1V的反向电压；标称电源电压为24V时，施加28V±0.2V的反向电压；以上各项试验持续时间均为1min。试验后检查终端各项功能应正常。

6.3.3.3.2低压保护性能

终端标称电源电压为12V时，对其施加8.5V±0.5V的工作电压；标称电源电压为24V时，对其施加17.0V±1.0V的工作电压，测试终端是否从备用电池取电。1min后，恢复标称电源电压，测试终端是否从备用电池切换回汽车电瓶供电，恢复从汽车电瓶取电。

6.3.3.4环境适应性

6.3.3.4.1振动

终端按正常工作方式接入信号，将连接完毕处于工作状态的终端（含主机、外部设备）安装在振动试验台上，在上下方向上进行扫频振动试验，扫频速度为1oct/min，频率为5Hz～300Hz,其中5Hz～11Hz频段范围内，振幅为10mm；11Hz～300Hz频段范围内，振动加速度值为50m/s2，X、Y、Z每个方向试验20个循环。试验中检查终端外观结构，应无永久性结构变形，无零部件损坏无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插器脱落或接触不良现象；试验后无试验前存储的信息丢失现象，终端各项功能均应正常。

6.3.3.4.2冲击

终端按正常工作方式接入信号，将连接完毕处于工作状态的终端（含主机、外部设备）安装在冲击试验台上，在X、Y、Z三个方向分别进行峰值加速度为490m/s2、脉冲持续时间为11ms的半正弦波脉冲3次。试验中检查终端外观结构，应无永久性结构变形，无零部件损坏无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插器脱落或接触不良现象；试验后无试验前存储的信息丢失现象，终端各项功能均应正常。

6.3.3.5电磁兼容
6.3.3.5.1静电放电抗干扰度
静电放电抗干扰度试验按照JT/T 1253规定的方法进行，试验等级应不低于III级。试验中及试验后不应出现电气故障；试验中终端应具有通信和定位功能，但是允许通信和定位功能的一项或多项指标超出JT/T 794的要求；试验后终端的通信和定位功能应符合JT/T 794的要求，终端内已存储的数据不应丢失。
6.3.3.5.2耦合电瞬态发射抗扰度
试验时终端处于工作状态。采用容性耦合钳法和感性耦合钳法按照GB/T 21437.3的规定对终端进行耦合电瞬态发射抗扰度试验,试验脉冲严酷程度应符合GB/T 21437.3的Ⅲ级要求。试验中、试验后终端所有功能应处于GB/T 28046.1定义的A级。
    6.4检验应注意的问题
6.4.1样品功能检测时，不能更改样品软件和硬件，检验工作应由被抽查产品的生产企业技术人员配合。

6.4.2检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同确认。
6.4.3检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。
6.4.4 检验机构检验后的样品应按规定进行保存，不合格的样品应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在销售企业进行的监督抽查，其结果还应及时书面通知销售企业。
9  异议处理

9.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2 复检应使用备用样品。按6.1规定的项目、6.2规定的顺序和6.3规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

不合格产品企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。复查抽样基数应不少于10台。
11  附则

本规范编写单位：交通运输通信信息工程质量检测中心、国家汽车质量监督检验中心（北京通州）、交科院检测技术（北京）有限公司、中路高科交通检测检验认证有限公司。
本规范由交通运输部管理。

本规范自发布之日起实施，《道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2015年第32号公告）同时废止。
12  附录

附录1：原始记录表
附录2：行业监督抽查检测报告格式
附录1：原始记录表

道路运输车辆卫星定位车载终端产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

	产品名称
	

	型号规格
	

	样品编号
	

	终端类型
	

	终端标称电压
	

	销售企业
	

	生产企业
	

	委托单位
	

	检测时间
	
	检测类型
	
	抽样地点
	

	检测依据
	JT/T 1253《道路运输车辆卫星定位系统车载终端检测方法》a)；

	判定依据
	1、JT/T 794《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》a)；

2、JT/T 808《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》 a)；

3、《道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量行业监督抽查实施规范》b)。

	检测环境条件
	温度：      ℃
	湿度：        %R.H
	气压：          kPa 

	检

测

用

主

要

仪

器
	序号
	名 称
	型号规格
	设备编号
	检测前情况
	检测后情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。
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	序号
	检测项目
	检测数据

	1
	一般要求
	外观
	

	
	
	铭牌
	

	2
	功能要求
	自检
	

	
	
	定位
	

	
	
	通信
	

	
	
	信息采集
	驾驶员身份
	

	
	
	
	电子运单
	

	
	
	
	车辆CAN总线数据
	

	
	
	
	车辆载货状态
	

	
	
	
	图像信息
	

	
	
	
	视频信息
	

	
	
	
	车辆状态信息
	

	
	
	行驶记录
	

	
	
	休眠
	

	
	
	警示
	人工报警
	

	
	
	
	区域提醒
	

	
	
	
	禁行时段提醒
	

	
	
	
	路线偏离提醒
	

	
	
	
	超速提醒
	

	
	
	
	疲劳驾驶提醒
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	序号
	检测项目
	检测数据

	2
	功能要求
	警示
	电瓶欠压提醒
	

	
	
	
	断电提醒
	

	
	
	
	终端故障提醒
	

	
	
	
	轮胎压力异常提醒
	

	
	
	终端管理
	

	
	
	人机交互
	

	
	
	多中心接入
	

	3
	性能要求
	整体性能
	可扩展性
	

	
	
	卫星定位模块
	卫星接收通道数量（个）
	

	
	
	
	灵敏度（dBm）
	

	
	
	
	定位精度
	静态水平定位精度（m）
	

	
	
	
	
	动态水平定位精度（m）
	

	
	
	
	
	静态高程定位精度（m）
	

	
	
	
	
	动态高程定位精度（m）
	

	
	
	
	
	速度定位精度(m/s)
	

	
	
	
	最小位置更新率（Hz）
	

	
	
	
	热启动(s)
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	序号
	检测项目
	检测数据

	3
	性能要求
	电气适应性能
	耐电源极性反接
	

	
	
	
	低压保护性能
	

	
	
	环境适应性
	振动（试验中不通电）
	扫频范围
	5Hz～300Hz
	

	
	
	
	
	扫频速度
	1oct/min
	

	
	
	
	
	扫频时间
	每个方向20个循环
	

	
	
	
	
	振幅
	5Hz～11Hz时10mm（峰值）
	

	
	
	
	
	加速度
	11Hz～300Hz时50m/s2
	

	
	
	
	
	振动方向
	X、Y、Z三个方向
	

	
	
	
	冲击（试验中不通电）
	冲击次数
	每方向各3次
	

	
	
	
	
	峰值加速度
	490m/s2
	

	
	
	
	
	脉持续时间
	11ms
	

	
	
	
	
	方向
	X、Y、Z三个方向
	

	
	
	电磁兼容
	静电放电抗干扰度
	试验等级（Ⅲ）
	

	
	
	
	耦合电瞬态发射抗扰度
	试验脉冲：快a

试验时间：10 min

试验等级：Ⅲ
	

	
	
	
	
	试验脉冲：快b
试验时间：10min
试验等级：Ⅲ
	

	
	
	
	
	试验脉冲：ICC慢+

试验时间：5 min
试验等级：Ⅲ
	

	
	
	
	
	试验脉冲：ICC慢-
试验时间：5 min
试验等级：Ⅲ
	


 检测：                  复核：           日期：             
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      (CMA章）
                             编号:
 检测报告
        产品名称: 道路运输车辆卫星定位车载终端 
        型号规格:                          
        委托单位:     交通运输部          

        检测类别:     监督抽查       
        批准日期:     年  月  日          
检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）
注意事项（应包含如下内容）
1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码： 
电    话： 
传    真： 
网    址：
电子邮件：
检测机构名称
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	产品名称
	道路运输车辆卫星定位车载终端
	型号规格
	

	委托单位
	交通运输部
	检测类别
	监督抽查

	生产单位
	
	生产日期 
	年 月 日

	生产批号
	
	抽样日期
	年 月 日

	抽 样 者
	
	到样日期
	年 月 日

	抽样地点
	
	抽样基数
	

	检测日期
	年 月 日～年 月 日
	抽样数量
	

	适用车型
	

	检测项目
	一般要求、功能要求及性能要求（详见报告）。

	检测依据
	JT/T 1253《道路运输车辆卫星定位系统车载终端检测方法》a)；

	判定依据
	1、JT/T 794《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》a)；

2、JT/T 808《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》 a)；

3、《道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量行业监督抽查实施规范》b)。

	检测环境
	温度:          ℃      湿度:         %R.H       气压：          kPa

	检

测

结

论
	在                 处，对                   生产的道路运输车辆卫星定位车载终端（     型，适用于           车型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了2台（其中1台为备用样品）样品，按照JT/T 1253《道路运输车辆卫星定位系统车载终端检测方法》a) 进行检测，依据JT/T 794《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》a)、JT/T 808《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》a)及《道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为                             。

该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。
（检测结果见报告第×～×页）
                                             检测单位盖章
报告批准日期：  年  月  日


a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                审核：                 批准：        
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	检测
用主
要仪
器
	序号
	名称
	型号
	设备编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	样

品

说

明
	1.样品编号： 

2.定位模式：

3.终端适用车型：

	检

测

说

明
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	样品照片

	正面视图

后面视图
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	一般要求

	项次
	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	
	
	检测值
	单项结论

	
	外观
	终端的外观应无锈蚀、锈斑、裂纹、褪色、污迹、变形、镀涂层脱落，亦无明显划痕、毛刺；塑料件应无起泡、开裂、变形；灌注物应无溢出等现象；结构件与控制组件应完整，无机械损伤。
	
	

	
	铭牌
	终端应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机外表面的显著位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜。

铭牌应包括下列内容：

——终端名称、规格及型号；

——终端制造厂名及商标；

——终端出厂年月及编号；

——终端执行标准代号；

——终端IMEI号。
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	功能要求

	项次
	检测项目
	技术要求
	功能

选项
	检测结果

	
	
	
	
	检测值
	单项结论

	
	自检
	终端应具备自检功能。通过信号灯或显示屏明确表示车载终端当前主要状态。终端应能以预设的频率进行自检。若出现故障，则通过信号灯或显示屏显示方式指示故障类型等信息，存储并上传至监控中心。
	客、危、货、挂必选
	
	

	
	定位
	终端应具有卫星定位功能，能够存储并向监控中心上报定位结果及详细定位数据；应能按照监控中心设定的定位模式、时间间隔或距离间隔通过无线通信方式上传定位信息至监控中心，上传的实时定位信息应包含时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位状态信息，同时定位信息可存储到终端内部。终端还应在通信中断时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传。
	客、危、货、挂必选
	
	

	
	通信
	终端应支持通用GSM或CDMA模式，可根据需要支持TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE、LTE-V2X等多种无线通信网络以及北斗卫星导航系统传输机制下的通信模式。终端优先选择分组数据传输，当所在地不支持分组数据传输时，可切换到短消息方式传输数据。终端应支持至少两个远程连接，即主监控中心和备份监控中心的连接，应在与主监控中心通信中断时自动切换至备份监控中心。
	客、危、货、挂必选
	
	

	
	信息采集
	驾驶员身份
	终端的驾驶员身份识别装置应符合JT/T 825的要求，支持加密后通过远程认证的方式采集从业资格证信息并上传至监控中心。终端应能够自动侦测更换驾驶员IC卡从业资格证动作，并实现相应的驾驶员身份识别功能。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	电子运单
	终端应能接受危险货物运输企业采用加密或数字身份认证方式向终端下发的电子运单信息。
	危

必选
	
	

	
	
	车辆CAN总线数据
	终端应支持通过两路内置CAN总线采集车辆运行状态信息。
	客、危、货必选
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	4
	信息采集
	车辆载运状态
	终端留有车辆载货状态检测装置接口或者通过人工输入方式确定车辆的载货状态（空载、半载、满载），并上传至监控中心。
	危、货

必选
	
	

	
	
	图像信息
	终端可具有图像信息采集及存储功能，支持监控中心控制、事件触发方式实现图像信息的采集、存储、上传及检索上传功能；支持通过USB接口对图像信息的导出。至少支持两路摄像头，图像信息采集应满足JT/T 794的要求。
	危

必选
	
	

	
	
	视频信息
	终端可具有视频信息采集及存储功能，支持监控中心控制和事件触发方式实现视频信息的采集、压缩、存储、上传及检索上传功能；支持视频数据的实时上传；支持通过本地数据接口对视频数据的导出。至少支持两路摄像头，视频信息采集应满足JT/T 794的要求。
	危

必选
	
	

	
	
	车辆状态信息
	终端应支持采集车辆的开关量和模拟量等信息，包括制动、左转向、右转向、近光、远光等。应采集至少5个开关量和至少2个模拟量，并将采集的信息与定位数据一起上传至监控中心。
	客、危、货必选
	
	

	
	行驶记录
	终端应具备汽车行驶记录功能，并提供数据分析软件，支持行驶记录数据的实时上传、条件检索上传和数据接口导出功能。数据分析软件、数据记录功能应符合GB/T 19056的要求。
	客、危、货必选
	
	

	
	休眠
	终端应具有车辆启动点火检测功能，当车辆熄火1h后终端向监控中心发送终端休眠信号，并进入休眠状态，并在下次车辆启动后自动退出休眠状态。休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率；关闭除无线通信模块外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒。休眠期间平均功率不超过1.5W。
	客、危、货、挂必选
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	警示
	人工报警
	驾驶员根据实际情况触发的报警，应包括：当遇到抢劫、交通事故、车辆故障等紧急情况，驾驶员通过触动应急报警按钮向监控中心上传报警信息，同时关闭语音报读模块。如果终端具有图像、视频采集功能，应立即启用该功能。人工报警应具备防止误操作功能。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	区域提醒
	终端中应存储有不少于24个多边形或圆形区域，当车辆驶入禁入区域或驶出禁出区域时触发，监控区域可由监控中心远程设置。
	危

必选
	
	

	
	
	禁行时段提醒
	终端可根据预设的禁行时段或通过监控中心下发的信息触发，以提醒驾驶员当前处于禁行时段状态，禁行时段默认为凌晨2时至5时。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	路线偏离提醒
	终端中应存储有不少于24条路线，每条路线应是16个或以上点构成的折线。当车辆驶离设定的路线时触发，监控路线可由监控中心远程设置。
	客、危

必选
	
	

	
	
	超速提醒
	终端应根据预设的速度阈值或通过接收监控中心下发的信息触发，以提醒驾驶员当前处于超速状态。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	疲劳驾驶提醒
	车辆或者驾驶员单次连续驾驶时间、累计驾驶时间超过疲劳驾驶时间阈值时触发，疲劳驾驶时间阈值可由监控中心远程设置，单次连续驾驶时间默认为4h，累计驾驶时间默认为8h。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	电瓶欠压提醒
	终端检测车辆电瓶电压低于预设值时触发，同时终端须停止从车辆电瓶取电，由终端内置备用电池供电。
	客、危、货必选
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	7
	警示
	断电提醒
	终端在被切断主供电源时触发。
	客、危、货必选
	
	

	
	
	终端故障提醒
	当终端主机及与终端主机连接的外部设备工作异常时触发，并上传至监控中心。
	客、危、货、挂必选
	
	

	
	
	轮胎压力异常提醒
	终端可与车辆轮胎压力监测系统进行通信，接收并上传轮胎压力异常提醒信息。
	客

必选
	
	

	
	终端管理
	终端初始支持本地直接修改接入参数，对终端接入地址远程配置时，由终端本地确认后生效；终端应支持加密或数字身份认证的无线网络远程方式实现终端在监控中心注册和注销功能、固件更新功能、固件参数的修改和查询功能、终端的复位或恢复出厂设置功能。固件更新、参数修改过程中发生掉电等意外情况时能自动恢复，保证终端能正常使用；同时固件更新和固件参数修改功能也应支持本地（SD卡、USB或其它数字接口）方式实现；终端支持通过USB或串口进行设置和输出。
	客、危、货、挂必选
	
	

	
	人机交互
	终端应具有人机交互功能，与驾驶员进行信息交互。终端应能通过语音报读设备与显示设备，可结合信号灯或蜂鸣器等设备向驾驶员提供信息，驾驶员能通过按键或触摸屏或遥控器等方式操作终端。
	客、危、货必选
	
	

	
	多中心接入
	终端应支持同时连接两个或两个以上的监控中心，并能同时向多个中心上报信息，但只接受并执行主监控中心下发的指令。
	客、危、货、挂必选
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	1
	整体性能
	可扩展性
	应具有USB接口、总线数据接口以及采集车辆制动、速度信号的数据接口，可根据实际需要具有RS232接口或RS485接口或其它连接外部设备以及传感器的数据接口。接口类型和数量应能满足功能的要求。安装在冷藏车辆上的终端应留有与温度监测设备通信的接口。
	
	

	2
	卫星定位模块
	卫星接收通道数量
	不小于12个
	
	

	
	
	灵敏度
	优于-130dBm
	
	

	
	
	定位精度
	水平定位精度不大于15m，高程定位精度不大于30m，速度定位精度不大于2m/s；差分定位精度（可选）：不大于1m。
	静态水平定位精度（m）
	
	

	
	
	
	
	动态水平定位精度（m）
	
	

	
	
	
	
	静态高程定位精度（m）
	
	

	
	
	
	
	动态高程定位精度（m）
	
	

	
	
	
	
	速度定位精度（m/s）
	
	

	
	
	最小位置更新率
	1Hz
	
	

	
	
	热启动
	实现捕获时间不超过10s
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	3
	电气适应性

能
	耐电源极性反接
	规定的标称电源电压极性反接时，终端应能承受1min的极性反接试验，除熔断器外（允许更换烧坏的熔断器）不应有其它电气故障。试验后终端各项功能均应正常。
	
	

	
	
	低压保护性能
	在车辆蓄电池电压低于门限值时，终端应停止从汽车电瓶取电。当汽车电瓶电压恢复超过低压门限值上限时，终端应从备用电池切换回汽车电瓶供电，恢复从汽车电瓶取电。
	
	

	4
	环境适应性
	振动
	终端承受振动试验，试验中检查终端外观结构，应无永久性结构变形，无零部件损坏无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插器脱落或接触不良现象；试验后无试验前存储的信息丢失现象，终端各项功能均应正常。
	
	

	
	
	冲击
	终端承受冲击试验，试验中检查终端外观结构，应无永久性结构变形，无零部件损坏无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插器脱落或接触不良现象；试验后无试验前存储的信息丢失现象，终端各项功能均应正常。
	
	

	5
	电磁兼容
	静电放电抗干扰度
	试验等级应不低于GB/T 19951的III级。试验中及试验后不应出现电气故障；试验中终端应具有通信和定位功能，但是允许通信和定位功能的一项或多项指标超出JT/T 794的要求；试验后终端的通信和定位功能应符合JT/T 794的要求，终端内已存储的数据不应丢失。
	
	

	
	
	耦合电瞬态发射抗扰度
	试验脉冲严酷程度应符合GB/T 21437.3中Ⅲ级的要求。试验中、试验后终端所有功能应处于GB/T 28046.1定义的A级。
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