汽车客运站安全生产规范

（修订稿）

(注：1.本次修订增加内容使用“黑体”标注，删除的内容使用“□”标注；2.正文中有关营运客车安全例检和出站检查内容，整合了《交通运输部关于印发汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检查工作规范的通知》（交运发〔2012〕762号）相关要求，该部分未做黑体标注)

第一章　总则

第一条　为规范汽车客运站安全生产管理工作，落实强化汽车客运站安全生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》及有关法律、行政法规和规章，制定本规范。

第二条　本规范适用于所有等级汽车客运站（以下简称汽车客运站）的安全生产管理工作。

第三条　【整合原规范第3、6条】汽车客运站经营者应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产的法律、行政法规、规章和政策，按照本规范，建立健全安全生产责任制制定安全生产管理目标、安全生产管理制度、业务操作规程和应急预案监督管理规则，并组织实施。

第四条　汽车客运站经营者应当接受交通运输主管部门对其安全生产工作依法实施的监督管理。交通主管部门和道路运输管理机构应当加强对汽车客运站的安全生产监督，督促汽车客运站经营者履行好安全生产源头管理职责。

第五条　汽车客运站安全生产管理的总体目标是把住汽车客运站安全生产源头关，有效预防和减少因汽车客运站源头管理不到位而引发的安全生产事故。

第二章　安全生产管理职责

第六七条　汽车客运站应当实行安全生产一岗双责，汽车客运站的法定代表人主要负责人（包括法定代表人、实际控制人）为安全生产的第一责任人，全面负责汽车客运站的安全生产工作；分管安全生产的领导负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的直接的领导责任；其他负责人分管领导对分管业务各自职责范围内的安全生产工作负责直接管理责任。
汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责。
第七八条　汽车客运站经营者应当不断完善安全生产管理体系，健全安全生产管理机构，保障安全生产投入，落实各部门的安全生产管理职责，规范各岗位的工作程序。

第八九条　汽车客运站经营者应当对进出汽车客运站的人员、车辆进行严格检查，确保“三不进站”和“六五不出站”。

“三不进站”是指：危险品不进站、无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站。

“六五不出站”是指：超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、旅客未系安全带不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站、“出站登记表”未经审核签字不出站。

第九十条　汽车客运站经营者应当与进入该站的营运客车所属道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任。

第十一条　发生安全事故和险情时，汽车客运站经营者应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，及时报告相关部门。对汽车客运站运营管理等情况进行倒查，并对有关责任人进行处理。

第十一二条　汽车客运站经营者应当配合有关部门组织开展安全宣传、安全检查、事故处理、责任追究等工作，对有关部门提出的防范和整改措施，应当严格落实。

第十二条　【新增条款，依据安全生产法】汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）严格执行安全生产的法律、法规、规章、规范和标准，组织落实管理部门的工作部署和要求；

（二）建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，确定分管安全生产的负责人，配备安全生产管理人员；

（四）按规定设立安全生产专项资金，保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；

（七）组织制定并实施本单位的生产安全应急预案，开展应急救援演练；

（九）定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题；及时采纳安全生产管理机构和安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织落实和整改；

（十）及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。

第十三条　【新增条款，依据安全生产法】汽车客运站的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）严格执行安全生产的法律、法规、规章、规范和标准，参与本单位安全生产决策；

（二）组织或参与制定本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行，组织实施考核工作；

（三）组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（四）拟订本单位安全生产经费投入计划，组织实施或监督相关部门实施；

（五）组织或者参与本单位应急救援演练；

（六）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（七）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（八）督促落实本单位安全生产整改措施；

（九）及时、如实向主要负责人、分管安全生产的负责人报告本单位生产安全事故；组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理，承担生产安全事故统计和分析工作；

（十）其他安全生产管理工作。
第三章　安全生产基础保障

第十四条　【整合原规范第13、14条第一款】汽车客运站应当依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员岗位，组织落实汽车客运站各项安全生产管理制度，督促相关人员切实履行安全生产管理职责。

一级、二级汽车客运站应当设置安全生产管理机构，配备3名以上的专职安全生产管理人员，并保持安全生产管理人员的相对稳定。三级及以上汽车客运站应当配备专职安全生产管理人员。四级以下三级以下汽车客运站配备专职或者兼职安全生产管理人员。专职和兼职安全生产管理人员数量应当适应工作需要。

第十五条　【原规范第14条第二款，落实安全生产法】汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程。
汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员应当经市级交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

第十六五条　汽车客运站经营者应当制定安全生产业务操作规程，对各岗位工作人员有关安全生产的活动予以规范。

第十七六条　【落实安全生产法】汽车客运站经营者应当制定对所属工作从业人员特别是安全生产管理人员年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间，确保相关人员具备必要的安全生产知识和安全生产管理能力。汽车客运站可自主开展从业人员的安全生产教育培训，也可委托、聘请具备对外开展安全生产教育培训业务的机构或其他汽车客运站开展。
汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员每人每年应当接受20小时以上培训初次安全生产教育培训时间不少于20学时，每年再培训时间不少于12学时。

汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训。汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第十八七条　【落实安全生产法】汽车客运站经营者应当每季度至少召开一次安全生产工作会议，研究解决安全生产中的重大问题，安排部署阶段性安全生产工作；每月至少召开一次安全例会，通报和布置落实各项安全生产工作，分析查找安全生产管理制度的缺陷和安全管理的薄弱环节。

发生重、特大道路客运安全生产事故、本单位发生站内人员伤亡事故或者在本站发出的营运客车发生较大以上安全生产事故后，汽车客运站经营者应当及时召开安全生产工作会议或安全例会进行分析通报会，并提出针对性的事故预防措施。
安全生产工作会议和安全例会应当有会议记录，会议记录应当建档保存，保存期限不少于36个月。

第十九八条　汽车客运站经营者应当将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并根据安全生产责任进行考核和奖惩，定期公告布考核和奖惩情况。

第二十十九条　汽车客运站经营者应当建立和完善安全生产管理登记台账和档案，妥善保管备查。

第二十一二十条　【落实安全生产法和财企〔2012〕16号文】汽车客运站经营者应当保障安全生产投入，设立安全生产专项资金，安全生产经费投入应当按照不低于上年度汽车客运站客运代理费总额的1.50.5%，专项用于安全生产支出，主要包括：安全生产设施设备购置、维护、检测检验，安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改支出，安全生产检查、评价、咨询，安全宣传、教育、培训和安全奖励，现场作业人员安全防护用品配备、更新，应急救援演练、事故的抢险救灾和善后处理工作等。

安全生产专项资金年度结余可以转入下年度使用，当年安全生产专项资金不足的，超出部分按照正常成本费用渠道列支。

第二十二一条　汽车客运站经营者应当积极采用新技术、新设备，推行现代化科学管理方法，不断改善安全生产条件。

第二十三二条　汽车客运站经营者应当为客运驾驶员和乘务员提供必要的服务设施和临时休息场所。

第二十四三条　汽车客运站经营者应当按国家有关规定配备安全消防设备和消防器材，并确保齐全有效。

第二十五四条　汽车客运站经营者应当制定有关自然灾害、客运量突增、公共卫生、生产安全事故应急救援以及其他突发事件的应急预案，每年至少开展一次应急演练。

应急预案应当包括报告程序、应急指挥、通信联络、应急设备的储备以及处置措施等内容。

第四章　安全生产管理制度

第二十六五条　汽车客运站经营者应当建立危险品查堵制度，采取以下措施防止易燃、易爆和易腐蚀等危险品进站上车：

（一）制定危险品检查工作程序，规范危险品查堵工作。

（二）设立专门的危险品查堵岗位。在进站口等关键环节对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的危险品要进行登记并妥善保管或者按规定处理。
（三）配备必要的检查设备。一级、二级汽车客运站应当配置行包安全检查设备；三二级及以下汽车客运站应当积极创造条件配置安装使用行包安全检查设备，提高危险品查堵效率和质量。

第二十七六条　汽车客运站经营者应当建立营运客车安全例行检查制度，按照《汽车客运站营运客车安全例行检查技术规范项目及要求》（见附件1）的要求，对本站始发的营运客车进行安全例行检查，并采取以下措施防止不检或漏检的车辆（因车辆结构原因需拆卸检查的除外）出站运行：

（一）指定专门的安全例检人员。安全例检人员应当熟悉客车结构、检查验方法和相关技术标准，并经汽车客运站考核合格；

（二）设置专门的检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备（详见附件1）；

（三）严格填写《营运客车车辆安全例行检查报告单表》（式样见附件2）。对符合要求的客车，安全例检人员应当在安全例行检查结束后，填写《营运客车车辆安全例行检查报告单表》，对经检查合格的营运客车签发“安全例检合格通知单”（式样见附件3），加盖汽车客运站安全例行检查印章，并经签字后出具“安全例检合格通知单”。

“安全例检合格通知单”24小时内有效。单程运营里程在800公里(含)以上的客运班车和往返运营时间在24小时(含)以上的客运班车，实行每个单程检查一次。
汽车客运站经营者应当建立健全安全例检台账并妥善保存，保存期限不少于6个月。

第二十八条　【原规范第26条第三款】汽车客运站调度部门在调度客车发班时，应当对其营运客车“安全例检合格通知单”、机动车行驶证、道路运输证、客运标志牌和驾驶员机动车驾驶证、从业资格证等单证进行检查，确认完备有效后才准予报班。

第二十九条　【整合原规范第27条和出站检查规范第5、11条】汽车客运站经营者应当建立出站检查制度，配备出站检查工作人员，对出站客车和驾驶员的相关情况进行检查，严禁不符合条件的客车和驾驶员出站运营。出站检查主要包括以下内容：

（一）检查出站客车手续是否完备，确保客车出站前“安全例检合格通知单”、机动车行驶证、道路运输证、客运标志牌等单证经过车站查验且合格；

（二）核验每一名当班驾驶员持有的从业资格证、机动车驾驶证，确保受检驾驶员与报班的驾驶员一致；

（三）清点客车载客人数，确保客车不超载出站。如发现客车有超载行为，应当立即制止，并采取相应措施安排旅客改乘；

（四）检查旅客安全带系扣情况，确保客车出站时所有旅客系好安全带。

经出站检查符合要求的客车和驾驶员，汽车客运站出站检查人员应当在“出站登记表”上进行记录，并经受检客车驾驶员签字确认。“出站登记表”保存期限不少于3个月，式样见附件4。

第三十条　【出站检查规范第13条】营运客车不配合出站检查的，汽车客运站经营者有权拒绝客车出站。经劝阻无效，仍滞留现场扰乱秩序的，汽车客运站经营者应当采取相应措施安排旅客改乘并报当地交通运输主管部门；对强行出站的，汽车客运站经营者应当立即报告当地交通运输主管部门处理。对相应客车，汽车客运站可在一定期限内禁止其进站发班。

第五章  安全生产隐患排查治理与安全生产监督规则
第二十八条  汽车客运站经营者应当建立客运站内部监督机制。安全生产管理人员负责监控汽车客运站的安全生产运营，向客运站法定代表人或者分管安全生产的领导负责，报告安全隐患，提出预防措施和整改建议。

汽车客运站法定代表人或者分管安全生产的领导应当积极采纳安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织人员予以落实和整改。【本条有关内容已在第12-13条体现】

第三十一二十九条　汽车客运站经营者应当建立安全生产隐患排查治理制度，采用综合检查、专业检查等方式，每月至少开展1次安全生产隐患排查工作适时组织开展安全生产检查活动。重点检查所属工作人员的安全生产业务操作规程和各项安全生产管理制度的贯彻执行情况。

第三十二条  【新增条款，依据安全生产法】汽车客运站经营者应当对排查出的安全生产隐患进行登记和治理，落实整改措施、责任人和完成时限，及时消除安全生产隐患。

第三十三条  【新增条款，依据安全生产法】汽车客运站经营者应当对本单位安全生产隐患排查治理情况进行统计，分析隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的安全生产隐患要深入分析，建立安全生产隐患排查治理长效机制。

第三十四条  【新增条款，依据安全生产法】汽车客运站经营者应当积极配合有关部门监督检查人员依法进行的安全隐患监督检查，不得拒绝和阻挠。对相关部门通报抄送的安全问题应当及时落实整改。

第三十五三十条　汽车客运站经营者应当适时组织有关专家或者第三方机构对客运站的安全生产管理体系进行评价，并根据评价报告，对安全生产隐患和存在的问题及时进行整改和处理，并完善安全生产管理措施。

第三十一六条　汽车客运站经营者应当建立安全生产举报制度，公开举报方式电话号码、通信地址、电子邮件信箱等，鼓励建立有奖举报机制，充分发挥本单位职工、旅客、新闻媒体及社会各界对汽车客运站安全生产管理的监督作用。汽车客运站经营者对接到的举报和投诉应当及时予以调查和处理。

第六章  附 则

第三十七条　【新增条款】本规范自2019年(月(日起施行。2008年1月3日原交通部《关于印发汽车客运站安全生产规范的通知》（交公路发〔2008〕2号）和2012年12月24日《交通运输部关于印发汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检查工作规范的通知》（交运发〔2012〕762号）同时废止。
本规范有效期5年。

附件1
营运客车安全例行检查技术规范

（基于交运发〔2012〕762号文和JT∕T 893-2014修改）

1  范围

本标准规定了营运客车安全例行检查的设施设备条件、检查项目、方法及要求、结果判定及处理、工艺组织及流程。

本标准适用于营运客车的安全例行检查。

2  术语和定义

2.1  营运客车安全例行检查

在受检车辆按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，按照规定的时间周期，在不拆卸零部件的条件下，由车辆安全例检人员借助简单的工具，采用人工检视的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

营运客车安全例行检查与车辆的日常维护、一级维护和二级维护为非替代关系。

2.2  安全例检人员

具有相关资质，从事营运客车安全例行检查的专业人员。

3  设施设备条件
3.1  安全例行检查场所应具备防风、防雨、防晒及良好的采光、照明和通风等条件，并设有“安全例检”文字标志和“5km/ h”限速标志。

3.2  安全例行检查场所应设有地沟或车辆举升装置。地沟的长度应不小于营运客车最大允许长度的1.1倍，宽度不小于0.65m，深度不小于1.3m。地沟内应安装照明设施和安全电源。

3.3  三级及以上的汽车客运站，安全例行检查应采用计算机管理系统，具有车辆信息登录、检查数据存储、检查信息查询、检查报告生成、人工录入等功能。

3.4  安全例行检查场所应配备具有语音通话功能的无线扩音设备。

3.5  安全例行检查场所应配备消防设备，灭火器数量不少于五具（5kg/具），地沟内应放置一具。

3.6  安全例行检查应配备以下工具及安全防护用品：

a）检验锤；

b）便携式照明器具；

c）轮胎气压表；

d）轮胎花纹深度尺；

e）套筒扳手、扭力扳手；

f）钢卷尺、钢板尺；

g）停车楔，数量不少于2只；

h）安全帽、工装、手套、反光背心等安全防护用品。

4  检查项目、方法及要求

4.1  外观

4.1.1  检视车身外观及车内环境，车身应整洁、周正，车体外缘左、右对称部位高度差不大于 40mm，必要时，用钢卷尺进行测量。无漏油漏液现象，左、右后视镜、内后视镜齐全、完好,车窗玻璃齐全，不得有长度超过 25mm 且易导致破碎的裂纹和穿孔，车内应整洁。

4.1.2  检视左右后视镜、内后视镜，应完好、无损毁。

4.1.23  打开前风窗玻璃刮水器开关，刮水器各挡位应工作正常，关闭刮水器时刮片应能自动返回到初始位置。

4.2  制动系统

4.2.1  气压表工作状况

起动发动机，观察气压表指示情况，气压表应能正确指示系统压力。

4.2.2  制动管路密封性

采用气压制动的车辆，在储气筒气压达到起步压力以上时，关闭发动机，踩下制动踏板，在地沟内或举升装置下方，检查各车轮制动气室、气阀及制动管路的密封性，应无漏气声。采用液压制动的车辆，检查各车轮制动分泵及可视制动管路的密封性，应无油液滴漏现象。

4.2.3  制动系统自检

接通发动机起动开关，察看制动系统各故障指示灯指示状况，应无故障报警。

4.2.4 空气压缩机传动带

打开发动机舱门，检视并指压空气压缩机传动带，应无龟裂、油污和异常磨损，松紧度应适当。 采用齿轮传动的空压机，齿轮箱应无漏油现象。

4.3  转向系统
4.3.1  左、右转动转向盘，在地沟内或举升装置下方，检视转向机构及球销总成的连接状况，各连接部位应连接可靠、无松动，球销总成应无松旷和开裂。

4.3.2 采用目视和检验锤敲击的方法，检查横直拉杆，应无变形、裂纹和拼焊现象。

4.4  照明及信号指示灯

4.4.1 前照灯

检视前照灯，应齐全、完好、表面清洁，无松脱；开启前照灯并进行远、近光变换，应工作正常。

4.4.2  信号指示灯

巡视检查分别开启转向灯（前、后、侧）、制动灯、示廓灯（前、后）、危险报警灯（前、后）、雾灯（前、后）、倒车灯，均应工作正常应齐全、完好、表面清洁。

分别开启转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警灯、雾灯、倒车灯，检视各类信号指示灯的工作状况，均应工作正常。
4.5  车轮及轮胎
4.5.1  车轮螺栓及螺母

采用检验锤敲击的方法，巡视检查可视的轮胎螺栓、螺母以及可视的半轴螺栓，各车轮及半轴的螺栓、螺母应齐全、完好，紧固可靠。

4.5.2  轮胎外观

4.5.2.1  检视胎冠、胎壁等部位，不得有长度超过25mm或深度足以暴露出帘布层的破裂、割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷。

4.5.2.2  同时目视检查并装轮胎间，应无异物嵌入。
4.5.3  轮胎花纹深度

检视轮胎磨损状况。必要时，用轮胎花纹深度尺检测轮胎胎冠花纹深度。转向轮的胎冠花纹深度应不小于3.2mm，其余轮胎胎纹深度应不小于1.6mm。

4.5.4轮胎规格和花纹
检视轮胎规格和花纹，同轴两侧轮胎的规格、花纹应一致。
4.5.45  轮胎气压

采用检验锤敲击和目视的方法，巡视检查各轮胎的充气状况，必要时用气压表测量轮胎气压，轮胎气压应符合要求。

4.6  悬架系统

在地沟内或举升装置下方，检视悬架的弹性元件：

a）对空气弹簧，检查空气弹簧的气密性和外观状况，应无泄漏和外表损伤；

b）对钢板弹簧，检查钢板弹簧、U形螺栓及螺母、吊耳销（套）、锁销等部件，应无缺片、断裂和塑性变形，U形螺栓及螺母、吊耳销（套）、锁销应齐全、紧固，无断裂和松旷现象。

4.67  安全设施

4.67.1  车门应急开关

检视动力启闭车门的车内应急开关，应急开关的标识及护罩、手柄、固定件等机件应齐全、完好。

4.67.2  安全顶窗

检视安全顶窗，安全顶窗开启装置的护罩、手柄、固定件等机件应齐全、完好。

4.67.3  安全锤

检视封闭式客车的应急窗，应配备安全锤并在规定的位置放置。

4.67.4  灭火器

目视检查灭火器，应随车配备，压力值处于正常范围内，驾驶员座椅旁应放置一具，且安放稳固并便于取用。

4.67.5  停车楔

检视停车楔，应随车配备，数量不少于两只。

4.67.6  警告牌

检视三角警告牌，应随车配备并妥善放置。

4.8摄像头

检视车内摄像头，摄像头的拍摄方向应符合规定且无遮挡。

5  结果判定及处理

5.1  检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“安全例检合格通知单”。

5.2  检查项目中有任一不合格项时，安全例行检查结果判定为不合格。并在车辆调修后重新进行全项检查。

注：对于不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格。

5.3  安全例行检查结束后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》。

6  工艺组织及流程

营运客车安全例行检查应在驾驶员的配合下，宜采用“双人作业法”进行。安全例行检查推荐的工艺流程如下图所示。
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图 营运客车安全例行检查推荐工艺流程

附件2

营运客车安全例行检查报告单式样

	车牌号码
	
	车属单位
	

	检查日期
	年    月    日    时    分

	检 查 记 录

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

	1
	外观
	□漏油漏液、□车窗玻璃、□视镜、□刮水器
	

	2
	制动系统
	□气压表工作状况、□制动系统自检、□制动管路密封性
	

	3
	转向系统
	□球销总成、□横直拉杆、□转向机构连接
	

	4
	照明及

信号指示灯
	□前照灯、□远、近光变换
□转向灯、□制动灯、□示廓灯、□危险报警灯、□雾灯、□倒车灯
	

	5
	车轮及轮胎
	□车轮螺栓及螺母、□轮胎外观、□轮胎花纹深度、□轮胎气压
	

	6
	安全设施
	□车门应急开关、□安全顶窗、□安全锤、□灭火器、□停车楔、□警告牌
	

	检查结果判定
	

	安全例检员签字
	
	驾驶员签字确认
	

	说明：1. 检验结果标记，“Ο”为合格，“ × ”为不合格，检查项目不合格的，应在检查内容□内标记不合格子项。

2. 结果判定栏：“Ο”为合格，“ × ”为不合格。 


附件3

营运客车安全例检合格通知单式样

	编号：

营运客车安全例检合格通知单

检查合格时间：       年    月    日    时     分

车牌号码/颜色：

安全例检人员：（签字）

汽车客运站安全例检机构：（章）


                 营运客车留存备查

                  （本通知单24小时内报班有效）

附件4 

出站登记表式样

	序号
	车牌号
	报班手续是否齐备

（√/×）
	是否超员

（√/×）
	免票儿童数（人）
	是否系好安全带（√/×）
	驾驶员签字
	检查员签字

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：“报班手续是否齐备”填×时，请注明“报班车辆与出站车辆不符”或“报班驾驶员与出站驾驶员不符”；“是否超载”填√为不超载，×为超载。
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