城市轨道交通行车组织管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为进一步规范城市轨道交通行车组织工作，更好地保障城市轨道交通安全运行，根据《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》《城市轨道交通运营管理规定》等有关要求，制定本办法。
第二条  地铁、轻轨等城市轨道交通的行车组织工作适用本办法。
第三条  城市轨道交通行车组织工作应以保障安全为原则，以服务运营为目标，坚持集中指挥、逐级负责。
第二章 行车组织基础

第四条  运营单位应统筹内部各专业部门，合理制定行车计划，内容包括列车运行图、车辆运用计划、施工作业计划、乘务计划等。其中，共线、跨线运行线路的行车计划应合并制定。

运营单位应做好土建工程、车辆、供电、信号等设施设备的调试和运行维护工作，确保各设施设备系统能够按照最高设计能力稳定运行，充分满足行车组织需要。

运营单位应建立行车指标统计分析制度，对行车计划持续改进和优化。
第五条  列车运行图是行车组织工作的基础，运营单位应组织内部各部门严格根据列车运行图的要求开展运营生产工作，保证列车按图运行。列车运行图的编制应以满足客流需求为导向，综合考虑线路客流规律及线网衔接等因素，有效发挥线路能力，经济合理地运用车辆和安排施工维修时间，确定线路运营时间及各时段的行车间隔、停站时间、行车交路等。

列车运行图应保持相对稳定，需要常态化延长运营服务时间或缩小行车间隔的，运营单位应充分论证运用车数量、线路条件等设施设备能力及施工维修时间、人员配备需要等情况，确保满足安全运营条件的方可组织实施。

计划和实际列车运行图应至少保存2年。

第六条  行车指挥层级自上而下分为线网监控级、线路控制级和现场执行级，下级服从上级指挥。线网监控级负责监控线网运行状态、统筹线网运营生产、指挥应急情况下线网列车运行调整，以及对外联络协调。线路控制级负责本线路的运营状态监控、运行调整和应急指挥。现场执行级负责具体执行行车计划及应急处置。

第七条  列车应按右侧单方向运行。

原则上，直线型线路行车方向以自西向东、自南向北为上行，环形、半环形线路以外环（逆时针方向）为上行；另一方向为下行。对角线方向线路应按照东西方向及南北方向线路区段所占比重，以比重较大的区段方向判定上、下行。

第八条  城市轨道交通列车等级由高至低依次为载客列车、空驶列车、调试列车和其他列车。开往事故现场救援、抢修、抢救的列车，应优先办理行车。

第九条  行车调度命令应由行车调度人员发布，行车各相关岗位人员必须服从指挥，严格执行调度命令。

行车调度命令分为口头命令和书面命令，书面命令包含纸质命令和电子命令，特殊情况下可先用口头命令，事后补发书面命令。口头命令要素应包含发令人、命令内容、受令对象；书面命令要素应包含发令日期、时间、命令号码、受令对象、命令内容、复诵人、发令人。

发令人应通过具备追溯功能的渠道发布命令，口头发令应使用普通话和行车标准用语，一事一令，受令人应复诵，多人受令时应指定1人复诵。口头命令录音至少保存3个月，书面命令记录至少保存3年。

第十条  行车组织方法包括移动闭塞法、准移动闭塞法、进路闭塞法、电话闭塞法和时间间隔法等。行车调度人员应根据信号系统具备的功能层级，由高至低使用相应的行车组织方法。

移动闭塞法或准移动闭塞法的行车凭证为车载允许信号。进路闭塞法的行车凭证为地面信号机显示的允许信号，一条进路内两个同方向相邻信号机间只允许一列车占用（列车救援时除外）。电话闭塞法应使用纸质行车凭证，启用前应准确掌握故障影响区域内所有列车位置且所有列车停在站线、辅助线，进路准备妥当；一站一区间或车辆基地至相邻车站只允许一列车占用（列车救援时除外），首列车应限速25km/h运行。

时间间隔法适用于采用目视人工驾驶的有轨电车等线路。
第三章 正常行车

第十一条  运营开始前，相关岗位人员等应确认施工核销、线路出清、设备状态、行车计划准备等情况并报行车调度人员。行车调度人员确认具备运营条件后，方可发令开始运营，并安排空驶列车限速轧道。轧道确认线路安全后，方可发令载客运营。

第十二条  运营单位应合理安排司乘人员工作时间，单次值乘的驾驶时长不应超过2小时。

运营单位应配备酒精检测等设备，有条件的可配备毒品检测设备，在出勤时通过检测、问询等方式对司乘人员状态进行检查。

列车进站时，司乘人员应确认列车在车站指定位置停稳后方可开启车门；列车启动前，应通过目视或其他技术手段确认车门关闭。

第十三条  车站行车人员应做好日常行车监控。当切除列车自动防护（ATP）或采用点式ATP运行等特殊情况时，车站行车人员应根据调度命令，严密监控列车运行和站台情况，遇危及安全的紧急情况应及时采取措施。

对未设置车站行车人员的有轨电车线路，应设置必要的通信和视频监控设备，对车站状态进行有效监控。
第十四条  同一段运营线路经停配属于不同线路的载客列车，乘客可同站或同站台实现换乘的运行方式为共线运行。共线段接口站发车时，车站行车人员应确认发车进路与列车计划目的地的一致性。发车进路方向出现异常时，行车调度人员应在确保安全的前提下变更进路。共线段车站客运人员应根据列车运行方向做好导乘服务，保障安全乘降。

第十五条  配属于不同线路的载客列车，经线间联络线运行至另一条线路继续运营的运行方式为跨线运行。组织跨线行车时，列车跨线后的行车方向应与另一条线路列车保持一致。两条线路列车相互跨行时，不得使用同一条联络线组织双向跨行。联络线接口站发车时，车站行车人员应确认发车进路与列车计划目的地的一致性。发车进路方向出现异常时，行车调度人员应在确保安全的前提下变更进路。

第十六条  车辆基地应确保运用车状态良好，优先保障接发列车作业。调车时严禁溜放调车，停车时应做好防溜措施，动车前应确认防溜措施已撤除。铁鞋、止轮器等防溜工器具应妥善保管。

第十七条  运营期间需进入行车区域、动用行车设备及进行影响行车的施工的，应经行车调度人员批准。对于可能侵入接触轨安全防护距离内的作业，行车调度人员应会同电力调度人员确认相关区域接触轨停电后，方可批准进入该区域。

人员进入行车区域时，应做好安全防护措施。进入全自动运行线路行车区域的，还应先激活相关区域的人员防护开关。

第十八条  运营结束后，行车调度人员应根据列车运行图组织列车退出服务，并做好当日行车记录和相关统计分析工作。

第四章 非正常行车

第十九条  发生突发情况，行车调度人员应及时发布调度命令，在保证行车安全的前提下尽量维持列车运行。

司乘人员、车站行车人员等发现可能危及行车安全或运营秩序的情况时，应及时向行车调度人员报告。遇突发严重危及行车安全的情况，可先行采取紧急安全防护措施，再报告行车调度人员。
第二十条  因设施设备故障、重大施工等原因，部分区段需限速运行的，应经相关部门论证后明确限速区域、限速值、限速时段及起止时间，报行车调度人员，由其发布限速及取消限速命令。同一区域存在多个限速要求时，应取最小限速值。相关限速凭证应在取消限速后至少保存3个月。

第二十一条  因设备故障等原因，列车需越过信号机显示的禁止信号时，行车调度人员应确认该信号机至同方向下一架信号机间的线路空闲、道岔位置正确且锁闭后，方可发布越禁止信号命令。首列车应限速25km/h运行。

第二十二条  列车ATP失效时，司乘人员应及时报告行车调度人员。行车调度人员应组织列车运行至终点站后退出服务，列车运行中应确保与前方列车至少间隔一个区间。切除ATP列车运行对行车秩序造成较大影响的，行车调度人员应及时通知车站行车人员，组织列车在就近车站清客后退出服务。

第二十三条  列车因故在区间停车或停站越过停车标需退行时，司乘人员应及时报告行车调度人员。行车调度人员应扣停后续列车，在确认列车退行路径空闲且满足安全防护距离、道岔位置正确且锁闭后，方可下达退行命令。推进退行时列车应限速10km/h运行，牵引退行时列车应限速35km/h运行。

有轨电车不得推进退行，牵引退行时列车应限速15km/h运行。

第二十四条  当列车越过停车标但不具备退行条件或退行可能严重干扰行车秩序，以及车站不具备安全停站条件等情况下，行车调度人员可组织列车越站，并至少提前两站告知相关车站。原则上，末班车及乘客无返乘条件的列车不得越站，同方向连续两列载客列车不得在同一车站越站。

第二十五条  在正方向区间线路封锁、发生自然灾害、事故中断行车，以及设备故障严重影响列车运行秩序而反方向设备良好等特殊情况下，为维持线路运行，行车调度人员可组织反方向行车。行车调度人员应在确认线路空闲且进路准备妥当后，方可发布反方向运行命令，并需做好运行列车与对向列车的间隔控制。车站行车人员应依令组织做好接发列车和乘客乘降组织工作。

第二十六条  正线列车因故障无法动车时，司乘人员应立即报告行车调度人员，行车调度人员应通知车站与司乘人员及时组织清客和救援。当救援列车已进入故障列车迫停区间时，司乘人员应广播告知乘客后进行救援连挂作业。救援列车接近被救援列车时应一度停车，限速5 km/h进行连挂。原则上应使用空驶列车救援，连挂后限速45km/h运行；确需使用载客列车救援时，连挂后应限速25km/h运行。

有轨电车不得载客救援，空驶列车救援连挂后应限速25km/h运行。
第二十七条  道岔故障且通过终端操作、现场检查确认等手段仍无法消除的，行车调度人员应优先变更列车路径组织行车；如不能变更列车路径，行车调度人员或车站行车人员应单操单锁相关道岔；如道岔无法单操单锁，行车调度人员应组织车站行车人员将道岔钩锁到正确位置。上述操作完成，行车调度人员确认具备行车条件后方可组织行车。通过故障区域的首列车应限速25km/h运行。

列车发生挤岔时，行车调度人员应通知设备维修人员现场确认安全后，方可组织该列车动车。

第二十八条  当一个联锁区发生联锁失效时，行车调度人员可对故障影响区域使用电话闭塞法行车；当两个及以上联锁区发生联锁失效时，行车调度人员应组织故障影响区域停运。

第二十九条  当接触网/轨失电时，司乘人员应尽量维持列车进站，并及时报告行车调度人员。行车及电力调度人员应组织设备维护人员及时排查处理，具备条件的应及时切换供电方式。列车迫停区间时，环控调度人员应及时启动相应环控模式。当预估故障影响超过30分钟时，行车调度人员应组织区间疏散。
第三十条  发现有明显震感时，行车相关人员可视情况采取加强瞭望、限速、停运、封站等应急处置措施。确认地震烈度的，应按照以下要求组织行车调整：

（一）地震烈度为5（含）至6（不含）度时，司乘人员应加强瞭望、监控，行车调度人员组织全线全面检查行车相关设施设备运行及受影响情况，必要时采取紧急措施。

（二）地震烈度为6（含）至7（不含）度时，列车应限速25km/h运行。必要时，行车调度人员应扣停开往受影响区段的列车，组织已进入区间的列车退回发车站。

（三）地震烈度为7（含）度以上或行车关键设施设备损坏时，行车调度人员应组织在站列车清客退出服务，组织区间列车在确保安全的条件下，限速 25km/h运行至就近站清客退出服务。如列车迫停区间，应组织乘客区间疏散。

第三十一条  遇恶劣天气时，行车相关人员可根据情况及时采取加强瞭望、限速、停运、封站等措施，并应按照以下要求组织行车调整： 

（一）对于地面及高架线路，风力波及区段风力达7级时列车应限速60km/h运行，风力达8级时列车应限速25km/h运行，风力达9级及以上时应停运。

（二）遇雾、霾、雨、雪、沙尘等恶劣天气瞭望困难时，地面及高架线路列车应开启前照灯，限速运行，适时鸣笛。当瞭望距离不足100m、50m、30m时，列车应分别对应限速50km/h、30km/h、15km/h运行；瞭望距离不足5m时，司乘人员应立即停车。司乘人员无法看清信号机显示、道岔位置时，应停车确认，严禁臆测行车。

（三）因降雨、内涝等造成车站进水，严重影响客运服务的，行车调度人员可根据车站申请发布封站命令，组织列车越站。线路积水超过轨面时，列车不得通过。
第三十二条  列车发生火灾、爆炸、毒气攻击等事件时，司乘人员应尽量维持列车进站，并立即报告行车调度人员，行车调度人员应通知车站和司乘人员组织乘客疏散；列车不能维持进站的，应立即组织区间疏散。

有轨电车列车在地面段发生火灾、爆炸、毒气攻击等事件时，应立即停车，就地疏散。

车站、区间发生火灾、爆炸、毒气攻击等事件时，行车调度人员或车站行车人员应立即扣停开往事发地点的列车；对已进入区间的列车，行车调度人员应组织退回发车站。

第三十三条  因设施设备故障等原因导致列车迫停区间，预计影响超过30分钟且列车无法救援、不具备列车转运条件时，行车调度人员应通知车站和司乘人员组织乘客有序疏散。行车调度人员应明确疏散方向，会同电力、环控调度人员组织该区间接触轨停电、启动相应环控模式，通知车站前往迫停地点做好乘客引导，并在邻站端门及疏散区间联络线等通道处安排人员监控。疏散区间邻线具备通行条件时，邻线列车应限速25km/h通过。

发生严重威胁乘客生命安全，且列车迫停区间无法运行需要立即组织疏散时，司乘人员应向乘客告知疏散方向，组织乘客逃生，并报告行车调度人员。行车调度人员应立即扣停可能驶入受影响区域的列车，会同电力、环控调度人员及时对接触网/接触轨停电，启动相应环控模式，通知疏散区间两端车站安排人员引导乘客。

线路恢复后，疏散区间上下行首列车应限速25km/h通过，确认无人员及物品遗留后恢复正常运行。

第五章 施工行车

第三十四条  设施设备检修施工应服务于行车组织工作，运营单位应合理安排施工作业计划，且不得随意变更。运营期间原则上不进行影响行车的施工作业；非运营时间的施工作业需延长作业时间的，原则上不应影响次日运营。

第三十五条  运营单位应做好设施设备施工管理工作，严格落实请销点制度，并做好施工安全防护。跨线施工、同时包含正线与车辆基地的施工，应做好互控。

对于设施设备调试、升级、更新改造等重大施工，运营单位应与设备供应商充分论证，组织制定施工方案，并严格落实安全保障措施。

调试列车需进行排列进路、列车驾驶等操作时，应由运营单位统一安排调度。

第三十六条  跟随列车运行的工程车，应与前方列车保持一站一区间的距离。工程车作业时，应根据装载货物及编组情况合理限速或停止相关区域的牵引供电；工程车装卸货物时，应做好安全防护及防溜措施；施工人员与工程车在同一线路区域作业时，原则上施工人员应在工程车运行方向后方作业，并至少保持50m以上的安全距离。

开行列车的施工作业区域与其他施工区域应保持足够间隔。当施工列车仅有1名司乘人员时，应至少保持一站一区间间隔；有2名及以上司乘人员时，电客车应至少保持一个区间间隔，工程车应至少保持一个站台线路区域间隔。

第六章  附则

第三十七条  城市轨道交通运营主管部门应加强对行车组织工作的监督管理。
运营单位应根据本办法制定本单位的行车组织规则。
第三十八条 本办法自2020年7月1日起实施，有效期5年。
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