附件2

上跨公路的铁路涵洞排水设施情况调查表
填报单位：（公章）
	序号
	公路路线编号
	被跨位置的公路桩号
	被跨公路的技术等级
	被跨位置的路面宽度(米)
	被跨位置的路面纵坡坡度
	铁路涵洞的排水方式
	被跨位置的路面积水情况
	被跨位置的公路养护管理单位
	跨越铁路名称
	公路与铁路的修建顺序
	备注
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联系人：                                                               联系电话：            
填表说明：

         1.“被跨位置的路面纵坡坡度”填写示例：假设沿桩号增大方向为上坡，坡度为3%，则填写“+3%”；若为下坡，坡度为3%，则填写“-3%”；若为上坡和下坡的过渡路段，则填写“+3%，-3%”，若为下坡和上坡的过渡路段，则填写“-3%，+3%”；当为平坡时，坡度为0；
  2.“被跨位置的排水方式”填写明排和暗排两种情况，“明排”指通过明沟、路面漫流等方式排水，“暗排”指通过暗沟、暗管等方式进行排水；
         3.“被跨位置的路面积水情况”填写无积水、雨雪后积水和长期积水三种情况；

         4.对于先修建公路后修建铁路的，应在“备注”栏中说明修建铁路以前的公路排水情况；
         5.表格应以省（区、市）为单位，按照公路路线分别进行填报。

