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初步设计审批技术咨询服务（2026年度第一批）招标公告
1. 招标条件
根据《交通运输部关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》（交规划发〔2020〕3号）等相关规定，交通运输部公路局（招标人）对国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2026年度第一批）进行国内公开招标采购，招标代理机构为北京中交建设工程咨询有限公司，项目资金来源为交通运输部年度财政预算。
2. 招标编号：ZEC-Z26F-039
3. 招标范围
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2026年度第一批），共包括20个工程项目，10个合同段。投标人中标后，负责对合同段内的公路建设项目提供初步设计文件审批技术咨询服务。合同段划分如下：
	合同
段号
	项目名称
	项目概况

	第1合同段
	项目1
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约314公里，设计速度120公里/小时，全线设互通30座，桥梁占比约20%。项目位于冲积平原区，沿线地形地质条件较简单。拟建10座特大桥跨越河流、蓄滞洪区等，4座T形刚构桥上跨铁路、转体施工，部分枢纽互通工程规模大。

	
	项目2
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约5公里，设计速度120公里/小时，全线设互通1座，桥梁占比约5%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建，改建1座匝道特大桥。项目位于冲积平原区，沿线地形地质条件较简单。

	第2合同段
	项目3
	全线采用十/十二车道高速公路标准改扩建，全长约98公里，设计速度120公里/小时，全线设互通17座，桥梁占比约28%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建，部分路段两侧分离增建高架桥。拟建1座主跨160米连续钢箱梁桥，枢纽互通工程规模大。项目位于平原微丘区，沿线地形地质条件较简单，建设条件较复杂，穿越国家级保护区。

	
	项目4
	全线采用双向八车道标准改扩建，全长约41公里，设计速度120公里/小时，全线设互通4座，桥梁占比约22%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。项目位于丘陵平原区，沿线地形地质条件较简单。

	第3合同段
	项目5
	全线采用六/八车道高速公路标准改扩建，全长约234公里，设计速度80、100公里/小时，全线设互通35座（含利用9座、预留4座）。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建2座特长隧道和一组隧道群，枢纽互通工程规模大。项目位于低山丘陵区，沿线地形地质条件较复杂。

	
	项目6
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约30公里，设计速度80公里/小时，全线设互通2座，桥隧比约92%。拟建某1座大桥采用主跨400米混合梁斜拉桥方案，1座特大桥采用主跨550米钢管混凝土拱桥方案，拟建1座特长隧道约8公里。项目位于中低山地貌区，沿线地形地质条件较复杂，滑坡、崩塌、岩溶等不良地质分布较广泛。

	第4合同段
	项目7
	全线采用六/四车道高速公路标准改扩建，全长约128公里，设计速度100公里/小时，全线设互通12座，桥隧比约70%。部分路段沿既有路改扩建为六车道，部分路段新建四车道。拟建1座主跨580米斜拉桥和1座主跨270米矮塔斜拉桥，3座近5公里隧道。项目位于中低山区，河谷切割较深，沿线地形地质条件复杂，滑坡、崩塌、软土等不良地质分布较广泛。 

	
	项目8
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约19公里，设计速度100公里/小时，全线设互通2座，桥梁占比较约40%。拟建1座枢纽互通主线跨越铁路和国道。项目位于岭谷区河谷带，沿线地形地质条件较复杂。 

	第5合同段
	项目9
	全线采用六/八车道高速公路标准建设，全长约71公里，设计速度100、120公里/小时，全线设互通13座，桥梁占比约27%。拟建1座特大桥主跨采用158米的矮塔斜拉桥。项目位于平原地区，沿线地形地质条件较简单。

	
	项目10
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约16公里，设计速度120公里/小时，全线设互通4座，桥梁占比约74%。部分路段采用高架桥方案。拟建T形刚构桥上跨铁路、大跨径连续梁桥上跨隧道。项目位于冲积平原区，沿线地形条件较简单，水系发达。

	第6合同段
	项目11
	全线采用八/六车道高速公路标准改扩建，全长约80公里，设计速度100公里/小时，全线设互通6座，桥隧比约63%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建多座特大桥和特长隧道。项目位于河流盆地和中低山区，沿线地形地质条件较复杂。 

	
	项目12
	全线采用六车道高速公路标准建设，全长约14公里，设计速度120公里/小时，全线设互通3座，桥梁占比约51%。项目位于平原地区，沿线地形地质条件较简单。 

	第7合同段
	项目13
	全线采用六/八车道高速公路标准改扩建，全长约41公里，设计速度100公里/小时，全线设互通4座，桥隧比约34%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建，部分路段采用高架桥方案。项目位于平原微丘区，沿线地形地质条件较复杂，水系发育。

	
	项目14
	全线采用四车道高速公路标准建设，全长约148公里，利用旧路改建82公里，新建66公里。设计速度80、100公里/小时，全线设互通4座，利用1座隧道，桥梁占比约3%。项目位于平原区，沿线地形地质条件较简单，软土分布较广泛。

	第8合同段
	项目15
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约130公里，设计速度120公里/小时，全线设互通11座，桥梁占比约6%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建，部分路段智慧扩容。项目位于平原区，沿线地形地质条件较简单。 

	
	项目16
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约11公里，设计速度120公里/小时，全线设互通2座，桥梁占比约11%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。项目位于平原地区，沿线地形地质条件较简单。 

	第9合同段
	项目17
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约36公里，设计速度100、120公里/小时，全线设互通9座，桥梁占比约17%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建1座波形钢腹板T形刚构桥上跨铁路和联路线、转体施工。项目位于平原区，沿线地形地质条件较简单。 

	
	项目18
	全线采用六车道高速公路标准改扩建，全长约24公里，设计速度100公里/小时，全线设互通10座，桥梁占比约33%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建1座特大桥采用主跨115米钢拱桥方案。项目位于平原区，沿线地形地质条件较简单。 

	第10合同段
	项目19
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约123公里，设计速度120公里/小时，全线设互通16座（含2处预留），桥梁占比约10%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建2座大跨径连续桥上跨河流、2座T形刚构桥上跨铁路、转体施工。项目位于冲积平原区，沿线地形地质条件较简单，水系发育，软土发布较广泛。

	
	项目20
	全线采用八车道高速公路标准改扩建，全长约40公里，设计速度120公里/小时，全线设互通4座，桥隧比约7%。主要采用沿既有路拼宽方式改扩建。拟建1座T形刚构桥上跨铁路、转体施工。项目位于冲积平原区，沿线地形地质条件较简单，水系发育，软土分布较广泛。


4. 投标人资格要求
4.1 本次招标要求投标人必须同时满足以下资格条件：
（1）具有独立企业法人或事业法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）不存在被交通运输部取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形；
（7）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在2023年1月1日至投标文件递交截止之日无行贿犯罪行为；
（8）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单；
（9）投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（10）投标人不得为所投合同段项目的设计文件编制单位或项目所在地省级初步设计审批（核准）部门委托的该项目初步设计咨询审查单位或项目业主委托的该项目初步设计咨询审查单位。
（11）投标人应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且投标人名称与该名录中的相应企业名称完全一致；
（12）项目负责人、各专业审查专家配备齐全，并在人员组成结构等方面具有相应的技术咨询能力；
（13）满足以下业绩要求：
	合同段号
	对投标人的业绩要求

	第1、2、5、6、7、8、9、10合同段
	近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。

	第3合同段
	同时满足下列要求：
1、近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。
2、近5年内曾独立完成过1个以上（含1个）项目（须包含单洞长度6000m以上（含6000m）隧道工程）的设计或初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。
3、近5年内曾独立完成过1座以上（含1座）主跨600m以上（含600m）悬索桥或主跨400m以上（含400m）斜拉桥的设计或设计咨询（图纸审查）。

	第4合同段
	同时满足下列要求：
1、近5年内至少承担过2个以上（含2个）高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作（委托人为国务院部门或省级初步设计审批（核准）部门或项目业主）。
2、近5年内曾独立完成过1座以上（含1座）主跨600m以上（含600m）悬索桥或主跨400m以上（含400m）斜拉桥的设计或设计咨询（图纸审查）。


4.2 本次招标不接受联合体投标。
4.3投标人不得存在下列任一情形，否则其投标无效：
a．为所投合同段项目的设计文件编制单位；
b．为所投合同段项目的业主单位；
c．受所投合同段项目业主单位或其他有关单位委托的初步设计咨询单位；
d．与本条上述三款所涉单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系；
e．投标人之间存在控股、管理关系或者负责人为同一人的不得同时参加同一合同段的投标；
f．法律、法规规定的其他投标无效的情形。
4.4 每个投标人最多可对任意5个合同段进行投标，且最多只能中1个标。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年4月27日15:00至2026年5月7日15:00将报名邮件发送至：bjztc3@163.com，报名邮件格式详见《招标公告》附件。报名截止时间为2026年5月7日15:00（以收到报名邮件的时间为准），未按规定时间报名的，将不予受理。招标代理收到投标人的报名邮件后将以电子邮件方式确认投标人报名是否成功，同时向投标人发送招标文件电子版。
6. 投标文件的递交及相关事宜
6.1 招标人将不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。在查阅招标文件后如有问题，投标人可发电子邮件至招标代理机构（电子邮件：bjztc3@163.com），由招标代理机构统一解答。
6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年5月18日9时00分，投标人应于当日9时00分前将投标文件当面递交至北京中交建设工程咨询有限公司（北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼5层）会议室。投标人递交投标文件时应携带单位介绍信或授权委托书等以供核验，否则不予受理。
投标人未按上述规定办理或其他非招标人（招标代理）原因造成的投标文件不能及时送达，后果由投标人自行承担。
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
本项目投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标将于2026年5月18日9 时00分在北京中交建设工程咨询有限公司会议室公开举行；投标文件第二个信封（报价文件）预计开标将于2026年5月21日14时00分在北京中交建设工程咨询有限公司会议室公开举行，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。
6.4 投标人如报名后拟放弃投标，应在2026年5月8日前书面告知招标代理机构，并说明理由。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、交通运输部网站（www.mot.gov.cn）和中路电子招投标采购交易平台（www.zlbid.cn）上发布。
8. 联系方式
招标人：交通运输部公路局
地址：北京市建国门内大街11号
邮政编码：100736
联系人：宾先生
电话：010-65292724
招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司
地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼5层
邮政编码：100101
联系人：陈先生、魏先生
电话：010-51656899-836，13367619609
电子邮件：bjztc3@163.com


招标公告附件：
国家重点公路建设项目
初步设计审批技术咨询服务（2026年度第一批）招标
投标报名表
	报名合同段
	

	投标单位名称
（盖章）
	

	联系人
	

	联系电话
	手机
	

	
	座机
	

	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	报名时间
	


注：
1、投标人报名邮件主题格式：国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务（2026年度第一批）招标投标报名，投标人名称。
2、投标人应将本表加盖公章的彩色扫描件发送至报名邮箱。

