附件1

长山水道船舶定线制

参考海图：中文版海图，图号为1302、11910。

长山水道船舶定线制由分道通航制和警戒区组成。

1 分道通航制

1.1 边界线

1.1.1分道通航制北边界线为下列地理位置连线：

38°00′.700N  120°58′.600E

38°00′.700N  120°52′.200E

38°03′.867N  120°34′.000E

38°05′.600N  120°30′.833E

1.1.2分道通航制南边界线为下列地理位置连线：

37°56′.200N  120°58′.200E

37°58′.267N  120°51′.700E

38°00′.300N  120°40′.000E

38°00′.300N  120°27′.000E

1.2分隔带

分隔带为以下列地理位置连线为中心线，宽度为0.2海里，长度为23.5海里的水域：

38°03′.417N  120°29′.300E

37°58′.450N  120°58′.400E 

1.3通航分道

西行船舶通航分道为分隔带与定线制北边界线之间的水域，西部宽度为2.5海里，东部宽度为2.3海里；中间最窄宽度为1海里，长度为14.7海里；船舶主交通流向为282°（真航向）。

东行船舶通航分道为分隔带与定线制南边界线之间的水域，东部宽度为2.2海里，西部宽度为3.7海里；最窄宽度为1海里，长度为9.8海里；船舶主交通流向为102°（真航向）。

2 警戒区

2.1 东部警戒区：以地理位置37°58′.250N 121°02′.500E为中心，半径4海里圆弧内的水域。

2.2 西部警戒区：以地理位置38°05′.000N 120°24′.600E为中心，半径5海里圆弧内的水域。

3 特别规定

3.1使用长山水道船舶定线制水域的船舶应守听VHF08、VHF16频道。

3.2 警戒区、通航分道及其端部的附近水域禁止船舶锚泊、捕捞和养殖；船舶在本定线制水域内从事其他作业，须经主管机关批准。

3.3使用本定线制水域航行的船舶，不免除其履行《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3.4对不遵守本定线制的船舶，主管机关依据有关法律法规进行处罚。

3.5本定线制自2009年1月1日起施行，1998年7月1日施行的《长山水道交通管理规定（试行）》同时废止。
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