
附件1

大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品

质量行业监督抽查实施规范

（试行）
1  范围
本规范适用于交通运输部组织开展的大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、复查、附则及附录。 
2  术语和定义
下列术语和定义适用于本规范。
2.1复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

2.2复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

2.3备用样品

复检时使用的样品。 
3  检验依据
下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。
JT/T 775  大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索

交科技发〔2012〕32号 交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）
4  抽样
4.1抽样型号或规格

抽样产品应是JT/T 775标准中规定的规格型号。

4.2抽样方法、基数及数量

4.2.1抽样方法

在生产企业随机抽取同一生产企业3年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。
4.2.2抽样基数和数量
1）抽样基数

同一工艺、同一规格型号、同一生产企业3年内生产，累计长度大于1000m的平行钢丝斜拉索。

2）抽样数量

（1）镀锌钢丝

抽取长度9m，其中3m为试验样品，6m为备用样品。
（2）成品斜拉索（含锚具）

抽取3根试样进行静载性能试验，试样应从成品斜拉索上截取，试样内平行钢丝束自由长度不小于3m，其中1根为试验样品，2根为备用样品。

（3）对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

4.3样品处置

4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

4.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样单、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

4.4抽样单

4.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

4.4.2在生产企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5  检验要求
5.1检验项目
检验项目见表1。
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	镀锌钢丝
	抗拉强度
	JT/T 775
	JT/T 775

	
	
	屈服强度
	
	

	
	
	伸长率
	
	

	
	
	锌层单位质量
	
	

	2
	成品斜拉索
	 静载性能
	
	


5.2检验应注意的问题

5.2.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

5.2.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

5.2.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。
6  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

7  异议处理

7.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并做相应处理。

7.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检，申请企业可见证复检过程。

7.3复检采用备用样品。将备用样品均分成2组，按5.1规定的方法进行检验，并按6规定的原则进行判定。两组检验结果均合格，判定复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。
8  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。
9  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

本规范由交通运输部管理。

10  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表
大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品检测原始记录表
记录编号：                                               共   页 第   页
	产品名称
	

	型号规格
	

	生产企业
	

	委托单位
	

	检测时间
	
	检测类型
	
	抽样地点
	

	检测依据
	1、JT/T 775 《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索》 a)；

2、《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。

	检测环境条件
	温度：     ℃
	湿度：    %R.H

	检
测
用
主
要
仪
器
	序号
	名 称
	型号规格
	设备编号
	检测前情况
	检测后情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

钢丝拉伸检测原始记录表
记录编号：                                                 共  页 第  页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测环境
	温度
	    ℃
	相对湿度
	%R.H

	检测地点
	

	检测项目
	检测数据
	平均值
	检测结果

	
	1#
	2#
	3#
	
	

	抗拉强度（MPa）
	
	
	
	
	

	屈服强度（MPa）
	
	
	
	
	

	伸长率(%)
	
	
	
	
	


检测：                  复核：        日期：            
静载性能检测原始记录表
记录编号：                                                 共  页 第  页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测环境
	温度
	    ℃
	相对湿度
	%R.H

	检测地点
	

	检测项目
	检测数据
	平均值
	检测结果

	
	1#
	2#
	3#
	
	

	弹性模量（MPa）
	
	
	
	
	

	斜拉索效率系数η
	
	
	
	
	

	极限延伸率(%)
	
	
	
	
	

	断丝率（%）
	
	
	
	
	


检测：                  复核：        日期：            

钢丝锌层单位质量检测原始记录表
记录编号：                                                 共  页 第  页

	样品名称
	
	
	型号规格
	

	检测环境
	温度
	℃
	相对湿度
	%R.H

	检测地点
	

	检测项目
	检测数据
	平均值
	检测
结果

	锌层单位质量
	试验前试样质量，g
	
	
	
	
	

	
	试验后试样质量，g
	
	
	
	
	

	
	试验后钢丝尺寸，mm
	
	
	
	
	

	
	锌层单位质量，g/m2
	
	
	
	
	


检测：                  复核：        日期：            

附录2：行业监督抽查检测报告格式

      （CMA章）、（综合甲级或专项等级资质章）
                             编号:
 检测报告
        产品名称: 大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索 
        型号规格:                        
        委托单位:     交通运输部     
        检测类别:     监督抽查     
        批准日期:    年  月  日     
检测机构名称

   (按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）
注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。
地    址：

邮政编码： 
电    话： 
传    真： 
网    址：
电子邮件：
检测机构名称

检测报告
编号:                                            共  页  第  页
	产品名称
	大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索
	型号规格
	

	委托单位
	交通运输部
	检测类别
	监督抽查

	生产单位
	
	生产日期 
	年 月 日

	产品批号
	
	抽样日期
	年 月 日

	抽 样 者
	
	到样日期
	年 月 日

	抽样地点
	
	抽样基数
	

	检测日期
	年 月 日～ 年 月 日
	抽样数量
	

	检测项目
	抗拉强度、屈服强度、伸长率、锌层单位质量、静载性能五项技术指标。

	检测依据
	JT/T 775 《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索》a)；

2、《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。

	检测环境
	温度:   ℃
	湿度:   %R.H

	检

测

结

论
	在                   处，对                生产的                产品进行了行业监督抽查。共抽取了                样品，按照JT/T 775 《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索》a)及《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求进行了抗拉强度、屈服强度、伸长率、锌层单位质量、静载性能五项技术指标的检测，不合格项为                。
该监督批通过/未通过××××年度交通运输产品质量行业监督抽查（合格/不合格）。

（检测结果见报告第×～×页）    
检测单位（盖章）
                               报告批准日期：  年  月  日


a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。
检测：              审核：               批准：           

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共 页  第 页
	检测
用主
要仪
器
	序号
	名称
	型号
	设备编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	样

品

说

明
	1 样品编号：

2 相关信息：

	检

测

说

明
	


检测机构名称

检测报告

编号:                                           共 页   第 页
	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	
	检测值
	单项结论

	1、镀锌钢丝
	抗拉强度（MPa）
	≥1770
	
	

	
	屈服强度（MPa）
	≥1580
	
	

	
	伸长率（%）
	≥4.0
	
	

	
	锌层单位质量（g/m2）
	≥300
	
	

	2、成品斜拉索
	静载性能
	弹性模量（MPa）
	≥1.90×105
	
	

	
	
	斜拉索效率系数η
	≥0.95
	
	

	
	
	极限延伸率（%）
	≥2
	
	

	
	
	断丝率（%）
	≤2
	
	


检测：                                      
审核：           

- 1 -
- 12 -
- 4 -

