附件 

经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的修正案
第 II-1章
构造 ( 结构、分舱及稳性、机电设备
 A-1 部分
船舶结构
第3-2条   油船和散货船海水压载舱的防腐
1
用以下文字取代第3-2条的现有文字和标题： 

“所有类型船舶专用海水压载舱及散货船双舷侧处所的保护涂层

1
本条第2和第4款须适用于不小于500总吨的下列船舶： 

.1

2008年7月1日及之后签订造船合同； 或 

.2

如无造船合同，2009年1月1日及之后安放龙骨或处于类似建造阶段；或
.3
交船日期为2012年7月1日或之后的船舶。
2
 船上配置的所有专用海水压载舱和150米及以上长度散货船的双舷侧处所，须在建造时按照《所有类型船舶专用海水压载舱及散货船双舷侧处所的保护涂层性能标准》涂装涂层。该标准由海上安全委员会以第MSC.215(82)号决议通过，并可由本组织修正，但这样的修正案要按照本公约第VIII条关于附则除第I章外的适用修正程序的规定通过、满足生效条件和发生效力。
3
 1998年7月1日及之后建造的油船和散货船上配置的第2款不适用的所有专用海水压载舱，须符合第MSC.47(66)号决议通过的第II-1/3-2条的要求。

4
 保护涂层系统的保养须列入全船保养机制。在船舶的寿命中，保护涂层系统的效能须由主管机关或经主管机关认可的组织根据本组织制定的指南加以验证。”
第II-2章
构造 – 防火、探火及灭火


第1条    适用范围
2
在第2.2.3款中，删去第二次出现的“和”字。
3
在第2.2.4款中，“。” 改为 “；和”。
4
在第2.2款中，在现有第.4项之后加上下列新的第.5项：
“.5
第 5.3.1.3.2 和5.3.4条对客船不迟于2008年7月1日之后的第一次检验日期。”
第 3 条    定义
5
在现有第52款之后加上下列新的第53款：
“53
客房阳台 是单独一个客房的住客专用的开敞甲板处所，并有该客房的直接入口。”
第 4 条   着火可能性
6
在第5.2.3款的末尾加上下列文字：

“但对第9.2.4.2.5条所规定的限度之外的窗户和舷窗，可接受“A-0”级标准。”
7
在第4.4 款中, 在“站”和“须”之间，加上“或如适用于2008年7月1日及之后建造的 客船的客房阳台”。
第 5 条   火势增大的潜势

8   在第 3.1.2.1 款中， 删去最后一句。
9   加入下列新的第 3.1.3 款：
“3.1.3
客船上的局部舱壁和甲板
3.1.3.1
为实用或艺术处理而分隔处所所使用的局部舱壁或甲板须为不可燃材料。
3.1.3.2 　用于屏隔或分隔相邻客房阳台的衬板，天花板和半隔舱壁或甲板须为不可燃材料。2008年7月1日之前建造的客船上的客房阳台须在2008年7月1日之后的第一次检验之前符合本款的要求。”
10
在第 3.2.1.1 款第一句中, 在“处所”和“其”之间加入“及客房阳台”，并在该款末尾加上下列新的一句：
“但是，第3.2.3款的规定毋须适用于客房阳台。”  

11  在现有第3.2.4.1款中，加上下列新的第 .3项：

“. 3
暴露的客房阳台表面，天然硬木甲板系统除外。” 

12  在现有第3.3款之后，加上下列新的第3.4 款：
“3.4
客船客房阳台上的家具和陈设
    客船上客房阳台的家具和陈设须符合第3.40.1、3.40.2、3.40.3、3.40.6 和 3.40.7 条，除非阳台在符合第7.10 和10.6.1.3条的固定式压力喷水和固定式探火和失火报警系统的保护之下。2008年7月1日之前建造的客船须在2008年7月1日之后的第一次检验之前符合本款的要求。”

第6 条   发烟潜势和毒性
13
现有第2款重新编为第2.1款。

14
在新编的第2.1款之后加上下列新的第2.2款：
“2.2
　在2008年7月1日或之后建造的客船上, 客房阳台除天然硬木甲板系统之外的暴露表面上所用的油漆、清漆、及其它表层涂饰须不能产生过量的烟气和有毒产物。这要按照《耐火试验规则》加以确定。”

15
现有第 3 款重新编为第 3.1 款。
16
在新编第3.1 款之后，加上下列新的第3.2 款： 

“3.2
　在2008年7月1日或之后建造的客船上, 客房阳台的甲板底层敷料不得在温度升高时产生烟气、毒性或爆炸性危险。这要按照《耐火试验规则》加以确定。”
第 7 条  探火与报警
17  在现有第 9.4 款之后加上下列新的第 10 款：

“10
客船上客房阳台的保护
在第5.3.4 条所适用船舶的客房阳台上, 如其家具与陈设不是第3.40.1、 3.40.2、3.40.3、3.40.6及3.40.7 条所界定者， 须安装符合《消防安全系统规则》要求的固定式探火和失火报警系统。”

第9 条   控火
18   在现有第 2.2.5.2 款之后加上下列新的第2.2.6 款：
“2.2.6   客房阳台的布置 
在2008年7月1日或之后建造的客船上, 分隔相邻阳台的非承重局部舱壁须能够由船员从每一侧打开以便灭火。”

第 10 条  消防
19
  第 6.1 款的标题由下列文字取代：

“6.1
客船上的洒水和喷水系统”

20
  在现有第6.1.2 款之后加上下列新的第6.1.3 款：
“6.1.3　　在第5.3.4 条所适用船舶的客房阳台上，如其家具与陈设不是第3.40.1、3.40.2、3.40.3、3.40.6及3.40.7 条所界定者，须安装符合《消防安全系统规则》要求的固定式压力喷水灭火系统。”
第 III 章 
救生设备与布置 
第 6 条   通讯
21
第 4.3 款由下列文字取代：
“4.3
   通用应急警报系统须在所有起居处所和船员一般工作处所均可听到。在客船上，该系统须在所有开敞甲板上均可听到。”
第 11 条   救生艇筏集合及登乘布置
22
在第7 款的第1句中，“不利的”一词由“所有”一词取代，并在“10”和“20”之后加入单位“ °”。
第 14 条   救助艇的存放
23
在第 .1 项的末尾加上“，及如为充气式，随时保持充足气状态”。

第 19 条   应急训练及演习
24
  第 3.3.4 款由下列文字取代：

“3.3.4
如救生艇被布置为自由降落降放，则至少每三个月一次在弃船演习时，船员须登上该救生艇，各自正确系固在其座位上并开始降放程序直至但不包括实际释放救生艇(即：不得松开释放钩)时为止。之后， 该救生艇或者仅带所需操作船员自由降落降放，或者用第二降放手段带着或不带操作船员降至水中。之后，在两种情况下均须由操作船员在水中操纵。在不超过六个月的间隔里，该艇须或者仅载有操作船员自由降落降放，或者按照本组织制定的指南进行模拟降放。”
第 20 条   随时可操作状态、保养及检查
25
第 4.1 和 4.2 款由下列文字取代：

“降放用吊艇索须定期检查, 要特别注意穿过滑轮的部分, 并在因受损而必要时或间隔不超过五年时更换, 以较早者为准。”
26
在第6.2 款第三句中, 用 “可配备适当的供水” 取代“其运转应按制造商的手册规定的时间进行”。 

27
第 8 款的标题由下列文字取代： 


“8
气胀式救生筏、气胀式救生衣、海上撤离系统的检修及充气式救助艇的保养和维修”
28    第11.1.3款的第二句由下列文字取代：

“所加负荷须为救生艇或救助艇无乘员时的质量，但在不超过五年的间隔里，须用相等于救生艇或救助艇及其全部定员和设备重量1.1倍的验证负荷进行试验。”
29
   第 11.2 款的引言由下列文字取代： 

“11.2   救生艇或救助艇的带负荷释放装置，包括自由降落救生艇的释放系统须：”

30
   在第 11.2.3 款的第一句中，将“救生艇”改为“艇”。
31
   本条中加上下列新的第11.3 款：
“11.3
吊艇架降放的救生筏自动释放钩须：
.1
  按照第36条所要求的船上保养说明进行保养；

.2
在进行第 I/7 和 I/8 条所要求的年度检验时，由经过适当培训并熟悉该系统的人员进行彻底检查和操作测试；及
.3
每次自动释放钩大修后，用该救生筏及其全部定员和设备总质量1.1倍的负荷进行运作试验。此大修及试验须至少每五年进行一次。”
                第 21 条   救生艇筏及救助艇
32
第1.2 款的引言由下列文字取代：
“1.2
     从事短途国际航行的客船须带有：”

33
   删除第 1.3 款，其余各款相应地重新编号。 
34
在第 1.4款中，在末尾加上“在全体人员集合并穿妥救生衣之后”。
35
第 2.3 款由下列文字取代：

“2.3
    以救生艇作为救助艇亦可接受，但该艇及其降放和回收布置亦须符合对救助艇的要求。”

36
   在第 3.2 款中， 删去“并符合第 II-1/6.5条规定得特殊分舱标准”。
第 26 条    对滚装船的补充要求
37
在第3.1 款中， 用“符合《规则》第5.1.4节”取代“经主管机关参照本组织核准的建议案予以认可的”。
38
在第 3.2款中，用“符合《规则》第6.1.7节”取代“设备”一词之后的所有文字。

第 31 条    救生艇筏及救助艇
39
第1.1款第 .2项由下列文字取代：
“.2
此外, 一个或多个符合《规则》第4.2或4.3节要求的气胀式或刚性救生筏, 其质量小于185千克，存放于在单一开敞甲板层上易于舷到舷转移之处, 其总计容量可容纳船上人员的总和。如所述一个或多个救生筏的质量不小于185千克，且并非存放于在单一开敞甲板层上易于舷到舷转移之处，则每一边的总计容量须足以容纳船上人员的总和。”
40
   第1.3款第2项由下列文字取代：
“.2
除非第1.3.1款要求的救生筏质量小于185千克，并存放于在单一开敞甲板层上易于舷到舷转移之处， 否则须加配救生筏，以使每一舷的总计容量能够容纳船上人员总和的150%；”
41
   第1.3款第4项由下列文字取代：
“.4
在任何一个救生艇筏灭失或无法使用的情况下，每一舷仍须有足够的救生艇筏可供使用，这包括任何质量小于185千克、并存放于在单一开敞甲板层上易于舷到舷转移之处的救生艇筏，以容纳船上人员的总和。”
42
   第2款的第二句由下列文字取代：
“以救生艇作为救助艇亦可接受，但该艇及其降放和回收布置亦须符合对救助艇的要求。”
第 32 条   个人救生设备

43
   在第3.2.款的第一句中， 在 “服”和 “符合” 两词之间加入 “尺寸适宜的”。

44    在第 3.3 款中，在“存放” 和“另外”两词之间加入 “包括按照第31.1.4条所载位于边远位置的救生艇筏”及在“服”和“须”之间加入“尺寸适宜的”。

第 35 条    训练手册和船上训练辅具
45
   在现有第4款之后，加上下列新的第5款：
“5
训练手册需用船上工作语言撰写。”
第 XII 章
散货船附加安全措施
第 6 条    散货船结构及其它要求
46    删去现有第3款并将现有第4和第5款重新编为第3和第4款。
第 12 条   货舱、压载舱和干燥处所进水警报
47
  在第1.2 款中，所提“第II-1/11条”改为 “第 II‑1/12条”。

第 13 条   泵系的有效性
48
  在第1款中，所提“第II-1/11.4条” 改为“第 II‑1/12条”。
附  录
证  书
49
  在客船安全证书、货船构造安全证书和货船安全证书中，“安放龙骨或处于类似建造阶段的日期，或重大改装或改建或改造开始之日期”这一短语，由下列文字取代：

 “建造日期：
· 建造合同日期 .......
· 安放龙骨或处于类似建造阶段的日期 ........
· 交船日期 ........
· 重大改装或改建或改造开始的日期 .....
所有适用日期均须填写。”

客船安全证书设备记录(格式P)
50
  在客船安全证书设备记录(格式P)中，在第5节第4项之后加入下列新的第4.2项：
“4.2
远距识别与跟踪系统”，
并将第4项(自动识别系统(AIS))重新编为第4.1项。
货船设备安全证书设备记录(格式E)
51
  在货船设备安全证书设备记录(格式E)中，在第3节第4项之后加入下列新的第4.2项：
“4.2
远距识别与跟踪系统”，
并将第4项(自动识别系统(AIS))重新编为第4.1项。
货船安全证书设备纪录(格式C)
52
   货船安全证书设备纪录(格式C)中，在第5节第4项之后加入下列新的第4.2项：
“4.2
 远距识别与跟踪系统”，
并将第4项(自动识别系统(AIS))重新编为第4.1项。
核能客船安全证书格式
53
   第2.1.3段的表格中，在以“兹证明：”一词开始的一节中，所提及的“第II-1/13条”改为“第II-1/18条”。
***

