附件2：
跨省大件运输并联许可试点工作方案
一、工作思路
深入贯彻落实新发展理念，简化审批流程，加强事中事后监管，改革传统书面申请、逐省办理方式，加快推行大件运输许可网上办理和并联审批，全面提高大件运输许可效率，服务重大工程建设，促进经济社会发展。
——一站申报，全程响应。建立全国大件运输许可平台，申请人网上填报申请材料，起运地省份统一受理和集中反馈，途经省份配合审核。
——统一办理，全网有效。大件运输企业基础信息在部级平台注册后，由起运地完成勘验，全网有效。经依法许可的大件运输，由始发地统一发证、沿途通行。
——省际协同，省内审核。跨省大件运输许可业务在全国大件运输许可平台线上协同办理，省内勘查验算、改造加固、审核审批依照有关规定执行。
——试点先行，逐步推广。在选择集中连片、基础较好的省份先期试点的基础上，总结完善审批流程，健全工作机制，实现全国范围推广应用。
二、工作目标。
2016年9月底前完成河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、陕西等七省（市）试点工作。2016年底在全国推广应用，全国大件运输许可平台正式投入使用，全面实现跨省大件运输许可网上办理和并联审批。
三、工作要求
（一）统一大件运输车辆认定标准
本方案所指的大件运输车辆，是指在公路上载运不可解体物品，且有下列情形之一的运输车辆：
1、车货总高度从地面算起超过4米；

2、车货总宽度超过2.55米；

3、车货总长度超过18.1米；

4、二轴货车，其车货总质量超过18000千克；
5、三轴货车，其车货总质量超过25000千克；三轴汽车列车，其车货总质量超过27000千克；
6、四轴货车，其车货总质量超过31000千克；四轴汽车列车，其车货总质量超过36000千克；
7、五轴汽车列车，其车货总质量超过43000千克；
8、六轴及六轴以上汽车列车，其车货总质量超过49000千克。
车辆外廓尺寸超过上述规定，但符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589），且车货总质量未超过上述规定的，宽度不超过2.6米的冷藏车、车货总长不超过20米的货车列车、车货总长不超过22米中置轴车辆运输车除外。
（二）申请大件运输许可需提交的材料
超限运输申请表，主要内容包括货物的名称、外廓尺寸和质量，车辆的厂牌型号、整备质量、轴数、轴距和轮胎数，载货时车货总体的外廓尺寸、总质量，拟运输的起讫点、通行路线和行驶时间；从事道路货物运输经营业务的，申请人应当提交道路运输经营许可证；经办人的居民身份证、授权委托书；车辆行驶证或临时通行证。

车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100000千克的，申请人还应当提交载货时总体轮廓图和护送方案。

（三）审批和时限要求
有下列情形之一的，公路管理机构应当依法作出不予行政许可的决定:

1.采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过10000千克或者最大轴荷超过13000千克的；

2.采用多轴多轮液压平板车运输，车辆每轴线（一线两轴8轮胎）的平均轴荷超过18000千克或者最大轴荷超过20000千克的；

3.无法对通行路线上的公路设施采取加固、改造措施的；

4.承运人不履行验算公路设施承载能力，或者不采取加固、改造措施的义务的；

5.法律、行政法规规定的其他情形。

在试点省份内跨省大件运输申请由起运地公路管理机构通过全国大件运输许可平台网上统一受理，并在2个工作日内向途经公路沿线省级公路管理机构转送申请资料。沿线各省级公路管理机构均应当在下列期限内答复；逾期未答复的，视为同意。
车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的跨省大件运输，办理时间不得超过5个工作日。
车货总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且总质量超过100000千克的跨省大件运输，办理时间不得超过20个工作日。
因申请人对加固、改造的必要性及防护费用标准有异议而做鉴定的，鉴定所需时间不计算在上述规定的期限内。

（四）路线勘测和设施加固改造
公路管理机构受理大件运输申请后，应当根据实际情况组织人员勘测通行路线；对需要验算公路设施承载能力的，应当及时告知承运人，由其委托具有相应资质的第三人进行验算。接受承运人委托的第三人应当根据超限运输车辆的实际装载情况，对公路设施结构进行强度、稳定性、刚度验算，必要时进行荷载试验。负责公路设施养护管理的公路管理机构、公路经营企业应当为其提供必要的便利。

经验算公路设施承载能力不满足超限运输车辆通行要求，需要采取加固、改造措施的，由承运人委托具有相应资质的第三人采取有效的加固、改造措施。承运人无法按照前款规定采取有效的加固、改造措施的，可以通过签订协议的方式，委托公路管理机构制定相应的加固、改造方案，并组织有关单位进行加固、改造。验算公路设施承载能力，以及采取加固、改造措施所需的费用由承运人承担。

符合下列情形之一的，原则上不需要验算公路设施承载能力：车货总质量未超过100000千克的超限运输车辆行驶一级公路或者高速公路，通行不低于公路—I级汽车荷载且技术状况评定为一类或二类的桥梁的；对已进行承载能力验算且技术状况评定为一类或二类的桥梁，3个月内具有类似或者不超过前次车货总质量及轴荷分布情形的超限运输车辆再次通行该桥梁的，但桥梁技术状况发生改变的除外。

（五）护送方案和护送收费标准要求
大件运输申请人应当按照护送方案组织护送。申请人无法采取护送措施的，可以委托作出行政许可决定的公路管理机构协调公路沿线的公路管理机构进行护送，并承担所需费用。护送收费标准由省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门会同同级财政、价格主管部门制定，并予以公示。

（六）超限运输车辆通行证发放和管理

对途经公路沿线公路管理机构审核同意的大件运输车辆，由起运地省级公路管理机构签发《超限运输车辆通行证》(以下简称《通行证》，式样附后)，并加盖电子签章。申请人可到许可窗口领取或通过网上自助方式打印《通行证》。有条件的地区可试行电子通行证，相关地区公路管理机构在检查大件运输车辆时应予以认可。
大件运输车辆应按照许可的时间、线路行驶。同一超限运输车辆多次通行路线固定，装载方式、装载物品相同，且不需要采取加固、改造措施的，承运人可以向公路管理机构申请办理行驶期限不超过3个月的超限运输通行证。
在大件运输业务完成后1个月内，沿原线路返回的空载大件运输车辆不需办理《通行证》。
（七）其他要求
各地公路管理机构要严格按照本方案的规定实施大件运输许可和管理，对运载货物属于可分解物品、承运人被依法限制申请超限运输许可未满限制期限、法律法规规定不予受理的其他情形的，不得准予大件运输许可。发现隐瞒、虚报车辆车货总重和外廓尺寸等信息，以及租借、转让、伪造、变造《通行证》等违法行为的大件运输车辆和企业，要按照有关规定严肃处理，并纳入企业信用信息记录，实行大件运输许可限制。
四、省级平台建设模式
各省（区、市）交通运输主管部门可根据实际情况加快推进省级平台建设，可在现有省级平台的基础上，梳理业务流程，通过升级改造，实现与部级平台的接口对接；也可选择直接使用部级平台实现省级大件运输许可平台；或者依托本单位现有信息系统建设基础，搭建省级大件运输许可平台。
部将为每个省份免费提供5-6个电子安全认证UKey（含身份认证和电子签章），用于部省许可业务电子安全认证。
相关技术文件、省级平台网络和硬件技术说明及参数见《大件运输许可业务管理基础功能和数据交换技术要求（试行）》（请联系部公路局获取电子稿）。
《超限运输车辆通行证》的式样
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公 路 超 限 运 输 车 辆

	通 行 证

	            验证网址：XXXXXXXXX
	许可证号：XXXXXXXXX

	有效范围
	

	通行日期
	

	承运单位
	

	车牌号
	

	车辆类型
	

	自重（T）
	

	载重（T）
	

	货物名称
	

	货物总重（T）
	

	载后总尺寸
	

	轴荷分布
	

	通行线路
	

	发证单位
	（起运地签章）
	经 办 人
	

	
	
	发证日期
	

	　
	  1、超限运输车辆必须服从公路管理人员的检查、鉴定、指挥；

	注
	  2、超限运输车辆必须按照该证规定的时间、路线行驶，不得擅自变更;

	意
	  3、超限运输车辆在通过桥梁时，应匀速居中行驶，时速不得超过5公里，严禁在桥上制动、变速和停车；

	事
	  4、该证不得涂改、伪造、租借、转让，过期无效，违者按有关规定处理；

	项
	  5、申请人可在网络自行打印本证；
	
	
	
	　

	　
	  6、公路管理机构可扫描二维码（手机APP下载地址XXXXXXXXX)或登录验证网址输入许可证号实现验证；

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交通运输部公路局制定
	
	
	
	打印日期：
	XXXX年XX月XX日
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