附件
修订交通运输行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
问卷调查表
	请您在选项前的“□”内划“√”
填表人员简况：
技术职称： □正高级     □高级     □中级    □初级    □无
工作机构： □交通厅/交通局/公路局      □业主公司      □公路设计院     □公路施工企业   
□公路监理（咨询）公司      □质量监督      □研究院（所）   □运营管养公司
单位名称：                                                                    
姓    名：                                                                    
联系方式：                                                                    

	您通常在何种情况下会使用《公路桥涵施工技术规范》？
□ 工程开工前   
□ 工程遇到问题时  
□ 编制或审核设计说明、施工组织设计、施工技术方案时
□ 组织培训学习时  
□ 从来不使用也不看
□ 其他（请说明）：                                                          
总体而言，您对现行《公路桥涵施工技术规范》在条文规定的合理性、可操作性方面的评价是：
□ 合理、可操作性强                   
□ 相对较合理、可操作性较强           
□ 不太合理、可操作性不强
□ 不合理、可操作性差
现行的《公路桥涵施工技术规范》是推荐性标准，为方便执行且有利于对公路桥涵工程施工质量的控制，您认为行业标准应归类于下列哪一种属性更为合理、有效？
□ 强制性                   
□ 推荐性           
□ 强制性和推荐性相结合（强制性施工规范+推荐性施工细则）
BIM(Buiding Informatian Model)是当前工程建设领域的热门技术，您认为在公路桥涵工程的建设中是否有必要提倡和推广？
□ 有必要    
□ 没有必要
□ 无所谓
您认为下列哪些方面可在规范的总则中提出总体要求？
□ 节能减排              
□ 标准化施工            
□ 信息化施工
□ 智能化施工
□ 其他（请说明）：                                                          
本次修订拟增加一条“高墩”的术语，您认为多高的桥墩可界定为高墩？
□ 大于等于20m
□ 大于等于30m
□ 大于等于40m
□ 大于等于50m
□ 您认为更合适的高度：大于等于     m
准备工作充分是桥涵工程施工得以顺利进行的重要前提，您认为本规范施工准备的条文中是否有必要增加相关内容？
□ 有必要
□ 没有必要
□ 维持现状
□ 无所谓
钢围堰、支架等是桥涵工程施工中非常重要的临时受力结构，工程实践中由于临时结构失效而导致事故的情况时有发生，您认为本规范是否有必要对关键的临时受力结构作出更严格的规定？    
□ 有必要
□ 没有必要
□ 维持现状
□ 无所谓
对承重支架进行预压是当前桥梁就地现浇施工中的普遍做法，但也有人认为支承在刚性地基上的支架如能相对准确地计算其变形量，则可不预压，您的看法是：
□ 不论何种支架均应预压
□ 对不同的支架或不同的地基应区别对待，不能一概而论
□ 应进一步明确预压的范围和条件
□ 现行规范的规定就很好，没有必要修改
□ 其他（请说明）：                                                                                                                  
在当前的桥涵工程中，钢筋越来越多地采取在胎架上绑扎成型再整体起吊安装的方式施工，为保证安全和质量，您认为规范应对下列哪些内容作出规定？
□ 成型胎架的制作质量
□ 起吊安装时的安全
□ 钢筋骨架起吊安装时的防变形
□ 不规定也能做好
□ 其他（请说明）：                                                          
您认为桥涵工程混凝土施工中产生质量问题最多的是：
□ 原材料     □ 配合比     □ 拌制     □ 运输     □ 浇筑     □ 养护   
□ 其他（请说明）：                                                         
现行规范在执行过程中，对混凝土粗集料压碎值指标的规定不少人认为过严，很难达到。如要修改，您认为应如何进行调整？
    □ 宜调整压碎值指标，适当放宽要求
    □ 宜调整压碎值的试验方法，与国标的规定保持一致
    □ 现行规范的规定合理，没有必要调整
□ 压碎值指标的意义不大，可取消
□ 其他（请说明）：                                                          
如果采用混凝土的龄期代替弹性模量作为预应力张拉的控制指标之一，您认为该龄期规定为几天较为合理？
□ 3~5天     □ 5~7天     □ 7~9天     □ 9~12天     □ 12~14天    
□ 您认为更合理的天数：     天（请简述理由）                                                                 
您认为桥涵工程预应力施工中产生质量问题最多的是：
□ 原材料    □ 管道安装    □ 穿束    □ 张拉    □ 孔道压浆    □ 检验检测   
□ 其他（请说明）：                                                           
您认为对钻孔灌注桩的施工技术规定应从以下哪些方面进行完善或增加？
□ 设备      □ 工艺       □ 检测      □ 特殊环境     □ 过程控制
□其他（请说明）                                                           
您认为钻孔灌注桩在灌注水下混凝土时，导管埋置深度宜控制在2~6m的规定是否合理？
合理      
□ 不合理 

如认为不合理，您觉得应如何调整？
□ 宜按桩径、桩长的不同分别规定
□ 宜按水下混凝土坍落度的不同分别规定
□ 宜按环境的不同分别规定
□ 其他（请说明）：                                                            
您认为对挖孔桩的施工应从哪些方面规定更加严格的限制条件？
□ 安全      □ 质量      □ 设备      □ 工艺过程
□ 其他（请说明）：                                                            
您认为在高墩的施工中，规范应对下列哪些方面作出规定？
□ 垂直提升设备      
□ 电梯及其他辅助设施
□ 模板系统
□ 混凝土泵送设备及泵送工艺
□ 施工工艺及测量控制
□ 其他（请说明）：                                                                                                                                                      
钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥是公路桥梁中应用最广泛的桥型，本次修订您觉得应从哪些方面对条文进行修改完善？
□ 关键施工阶段和施工工艺
□ 机具设备及临时受力结构
□ 施工质量控制及质量通病防治
□ 施工安全
□ 条文的合理性和可操作性
□ 其他（请说明）：                                                 
您对拱桥一章的看法是： 

□ 内容过多过细，宜精简
□ 内容适中，不需要增减或调整
□ 条文规定过严，宜适当放宽要求
□ 条文规定过松，宜适当提高要求
□ 其他（请说明）：                                                 
您对斜拉桥一章的看法是：
□ 内容过多过细，宜精简
□ 内容适中，不需要增减或调整
□ 条文规定过严，宜适当放宽要求
□ 条文规定过松，宜适当提高要求
□ 其他（请说明）：                                                 
您对悬索桥一章的看法是：
□ 内容过多过细，宜精简
□ 内容适中，不需要增减或调整
□ 条文规定过严，宜适当放宽要求
□ 条文规定过松，宜适当提高要求
□ 其他（请说明）：                                                 
钢结构桥梁是今后一段时间将会大力推广和采用的公路桥梁形式，您认为钢桥一章的内容应从哪些方面进行修改完善？
□ 材料      
□ 制造加工的技术与工艺     
□ 制造加工的质量控制
□ 工地安装的精度和质量控制
□ 施工安全
□ 其他（请说明）：                                                 
钢-混凝土组合结构在公路桥梁中已得到较多的应用，本次修订拟增加对这种结构的施工技术规定，您觉得规范条文应从下列哪些方面提出要求？
□ 钢与混凝土的结合部位
□ 钢结构的制造加工质量控制
□ 混凝土的施工质量控制
□ 施工设备与机具
□ 前面的几个方面都很重要
□ 其他（请说明）：                                                 
您认为桥面及附属工程一章中哪些内容需要进行修改完善？
□ 支座
□ 伸缩装置
□ 桥面防水与排水
□ 桥面铺装
□ 桥面防护设施
□ 其他（请说明）：                                                      
您对本次规范修订的其他建议：                                                        
谢谢您的合作！！

您的意见亦可通过以下方式反馈：
电话：010-65168021

传真：010-65168085
email：13911278485@139.com
通讯地址：北京市朝阳区管庄周家井 中交一公局    田克平   收   
邮编：100024



