附件3

政务外网和行业专网连通性的功能测试工作内容
1．“交通政务信息系统网络交互报送平台”（网址：http://10.250.0.25/zwxx/）已在交通行业专网的中心节点部署完成，各一类节点单位的政务外网的有关计算机应能通过浏览器直接访问该系统。

2.“交通行业专网网站（测试版）”（网址：http://10.250.0.61:7000）已在交通部中心节点部署完成，各一类节点单位的所有政务外网计算机应能通过浏览器直接访问该网站。

3．“交通行业数据交换平台服务器”（IP地址为10.250.0.92和10.250.0.95，已启动端口10238、10240、10241、10242）已在交通部中心节点部署完成。各一类节点单位的部署在政务外网的计算机应能通过远程登录访问程序（telnet）访问这两台服务器。

各一类节点单位需要提供一台测试服务器，为该服务器分配一个行业专网的IP地址，在该服务器上启动端口为10238、10240、10241、10242（该端口为全国道路运政电子政务平台预留端口）的http服务，为每个http服务配置好相应的首页文件，并在专网防火墙上设置规则，允许对该IP地址和端口进行访问。请各一类节点单位按上述方法完成设置后，电话通知部中心节点联系人，由部中心节点技术负责人进行连通性测试。
