附件4
政务外网和行业专网连通性的功能测试表

	测试内容1：本单位政务外网用户通过www浏览器访问“交通政务信息系统网络交互平台”（网址：http://10.250.0.25/zwxx/）的功能测试

	在浏览器地址栏键入“http://10.250.0.25/zwxx”后，网页显示：
	（ ）正常，出现系统首页

	
	（ ）不正常，现象描述：              

	完成“测试内容1”所用计算机的政务外网IP地址：
	

	测试内容2：本单位政务外网用户通过www浏览器访问“交通行业专网网站（测试版）”（网址：http://10.1.1.61:7000）的功能测试

	在浏览器地址栏键入“http://10.250.0.61:7000”后，网页显示：
	（ ）正常，出现网站首页

	
	（ ）不正常，现象描述：                                     

	完成“测试内容2”所用计算机的政务外网IP地址和所在处室（三个以上）：
	

	测试内容3：本单位政务外网用户通过远程登录访问程序（telnet）访问交通行业数据交换平台服务器（IP地址为10.250.0.92和10.250.0.95）的功能测试

	1
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.92 10238 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常。现象描述：                                    

	2
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.92 10240 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	3
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.92 10241 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	4
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.92 10242 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	5
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.95 10238 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	6
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.95 10240 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	7
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.95 10241 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	8
	在DOS命令行模式下,键入：telnet 10.250.0.95 10242 后，屏幕显示：

	
	（ ）正常。出现光标，无任何错误显示
	（ ）不正常，现象描述：                                    

	完成“测试内容3”所用计算机的政务外网IP地址：
	


另外，测试用服务器的专网IP地址：                                    
填表人：
填表单位：                （盖章）

时间：

