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	1
	公路卫星勘察原理与方法
	陈楚江
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	卫星勘察具有不受疆域限制、可重复跟踪对地观测、快速精确地获取全球任何地区多维地表信息的优势，是当今世界各国竞相研究与开发应用的重大先进空间信息技术。本书针对公路交通建设，特别是中西部困难复杂地区、海外地区，大比例尺地形、地质信息获取难题，围绕数字化、智能化道路勘察设计，系统阐述了卫星图像空间转换、卫星图像地质灾害遥感量化分析、卫星图像勘察协同公路CAD设计、公路景观虚拟仿真等理论与方法。
本书内容依托西部交通建设科技项目《IKONOS卫星图像在西藏墨脱公路勘察设计中的应用研究》、《高分辨率卫星数字化勘察设计在困难复杂地区的研究与应用示范》的研究成果进行编写，共分为12章。第1章阐述了高分辨率卫星勘察的重大、典型应用案例及公路卫星勘察的技术现状与发展趋势；第2章系统介绍了卫星遥感平台；第3章阐述了高分辨率卫星传感器成像模型及算法；第4章阐述了公路卫星图像基础控制测量、像控点测量以及图像调绘的技术要求及方法；第5章全面阐述了有理函数模型卫星图像自动匹配，以及有/无控制条件下多模型、长条带卫星图像的区域网平差理论与方法；第6章阐述了地质遥感的基本原理与地质遥感解译的方法，以及地质灾害量化分析与地质灾害危险性评估理论与方法；第7章阐述了基于卫星图像的数字地面模型采集、处理、建模及公路工程应用方法；第8章阐述了卫星图像数字正射影像图制作理论及方法；第9章阐述了卫星图像生成数字线划地形图的技术要求及方法；第10章阐述了卫星图像地质遥感与灾害遥感量化分析的工作流程、技术方法及地质选线技术；第11章全面阐述了基于设计模型和设计文件的道路、桥梁、隧道、地质和景观自动三维建模方法，以及公路路线及景观虚拟仿真技术与工程实践；第12章系统阐述了以高分辨率卫星图像勘察技术为核心的全新公路勘察设计理论体系与技术模式，并以我国工程建设极限地区、全国最后一个通公路的西藏墨脱县典型公路工程——西藏墨脱公路建设为例，全面展示了公路卫星勘察与CAD设计集成示范应用。
本书介绍的公路卫星勘察原理与方法不仅适合公路交通领域，而且也适合铁路、电力、水利等领域。本书理论与实践并重，有大量典型工程案例，可以进一步促进全国公路勘察设计行业整体技术水平的提升，也可供大专院校、科学研究及公路勘察设计人员、测绘遥感专业技术人员使用参考。

	2
	震区公路走廊次生地质灾害监测与评估地图集
	孔亚平、韩用顺、朱颖彦
	交通运输部科学研究院
	为了形象、直观、系统、科学地反映震区次生地质灾害分布规律、监测预警和灾害评价等研究成果，本书运用灾害系统与灾害风险管理的观点，采用数字制图技术，广泛收集和分析了大量数据资料并汇总了相关研究成果，为震区灾后恢复重建、防灾减灾管理、重大工程选线设计、社会经济布局规划提供参考和科学依据，同时也有助于国内学者、科研人员和相关专业师生了解地震次生灾害及其监测与评估技术方法和我国公路交通抗震救灾与恢复重建成就。
本书内容依托西部交通建设科技项目《震后灾区公路走廊次生灾害危险性评估技术研究》的研究内容进行编写，共分为7个图组，包括142幅图。第一图组是震区概况、12幅图，主要介绍了汶川地震灾区51县的三维地理环境、地质条件、历史地震、震前山地灾害和道路交通状况，是整个图集的引导。第二图组是汶川地震、18幅图，主要根据地震及其次生地质灾害的自然环境和社会经济状况等孕灾条件，选编了龙门山区地理环境、地质背景、气象条件、土地利用、社会经济，灾区51县的气温、降雨、径流、社会经济，以及汶川地震主震余震等图件，反映了西部山区主要地震带的孕灾环境及强震活动。第三图组是次生地质灾害、16幅图，主要介绍了危岩、崩塌、滑坡、泥石流、堰塞湖等次生地质灾害的概念、类型与危害，是科学认识次生地质灾害的基础。第四图组是灾害分布规律、30幅图，根据震后近4年的次生灾害野外考察和遥感调查结果，从行政区、流域、线性工程区和单沟（小流域）等不同时空尺度，介绍了次生地质灾害的分布规律和演化特征，是科学研究和防灾减灾的基础。第五图组是公路灾害监测、18幅图，主要包括潜在地质灾害野外判识、次生地质灾害遥感判识、次生灾害形成机理、重大灾害点原位监测和区域次生地质灾害动态综合监测等，构成了次生地质灾害识别诊断和动态监测技术体系。第六图组是公路灾害评价、24幅图，介绍了次生地质灾害危险性评估原理与方法，进行了单灾种次生地质灾害危险性评估、多灾种次生地质灾害危险性综合评估、区域次生地质灾害危险性评估、泥石流灾害淤埋强度评估和小流域次生地质灾害风险评估，是震区次生灾害防灾减灾管理的技术基础。第七图组是灾害防治规划、24幅图，主要介绍了崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害防治技术、防治工程优化设计、次生地质灾害辅助决策支持、震区公路交通抗震救灾与恢复重建和次生地质灾害防治规划与方案优选等技术方法，为震区公路选线设计、恢复重建和防灾减灾管理提供了依据和参考。
《震区公路走廊次生地质灾害监测与评估地图集》的出版填补了国内外地震次生灾害监测与评估方面的地图集设计与制作的空白，不仅响应了交通运输部关于公路灾害防治与管理工作的号召，而且在震后灾区重建公路选线、规划、设计、养护管理等方面具有迫切的现实意义。

	3
	长江三峡—葛洲坝两坝间深水急滩航道整治技术
	郝品正、冯小香、陈冬元
	交通运输部天津水运工程科学研究所
	长江是我国唯一一条贯穿东中西部的水路交通要道，在西部大开发、中部崛起和东部率先发展这三大战略的实施中具有举足轻重的作用。三峡、葛洲坝枢纽建成后，使长江流域水上运输网络得到整体改善，但由于三峡-葛洲坝两坝间峡谷型河道汛期大流量时具有“天然河道”特性，船舶航行条件较差，成为长江黄金水道水运的“瓶颈”河段。本书针对两坝间汛期航道条件存在的问题，深入研究深水急险滩航道整治技术，为长江航道系统整治提供技术支持。
本书内容依托西部交通建设科技项目《三峡两坝间大流量复杂水流下航运安全关键技术研究》的研究内容进行编写，共分为9章。首先介绍了山区自然河流急险滩航道整治技术已有研究成果和三峡-葛洲坝两坝间航运现状及枢纽运行调度概况，分析两坝间深水急险滩整治面临的技术问题与研究思路；在两坝间河道形态基本特征的分析和全河段二维三维水流模拟计算、物理模型和船舶航行模拟试验的基础上，深入分析了河道水力特征、滩险分类和碍航特征，创新性地提出整治原则；第6章针对深水急险滩常见的剪刀水、回流、泡漩等不良流态的水力简化计算方法进行了探讨；为验证整治原则的合理性，在第7章对最为复杂的水田角、石牌险滩航道整治方案及整治效果进行分析；为了解决长江黄金水道两坝间的“瓶颈”问题，在第8章就两坝间航道系统整治提出建议；最后对两坝间深水急险滩航道整治技术进行了总结。
本书是针对“两坝间”特殊河段、以“深水”为特征、受上下游枢纽运行调度控制的峡谷型河道急险滩航道整治技术研究专著。比较系统和全面地研究了该河段河道型态特征、水力特性，碍航原因，提出了全新的航道整治理念，并已经应用于两坝间乐天溪航道整治工程。该技术将逐步应用于长江三峡-葛洲坝两坝间其它急险滩段的航道整治，并可进一步应用于“两坝间”特殊河段、以“深水”为特征的急险滩航道整治工程，也可供从事河流渠化、航整治等专业的设计、科研和教学人员参考。

	4
	长江上游干支流汇合口水沙特性及整治技术
	王平义、刘怀汉、张华庆、喻涛、李晶
	重庆交通大学
	长江上游干支流交汇河口众多，其独特的水沙交换机理造成在河口容易出现出潜碍航现象，同时，为了加快内河航运建设与发展，近年来长江上游梯级开发程度加大，势必会对下游航道特别是水沙运动更加复杂的干支流交汇口河床演变件产生较大影响，因此，对长江上游干支流汇合口通航水流条件及整治技术开展系统深入的研究具有重要的意义。本书针对干支流汇合口整治的主要技术难题，结合该区域港口码头的建设与运行，揭示了长江上游干支流汇合口航道水沙变化特征及滩险演变的规律，提出了汇合口航道及滩险整治技术、港口码头布置及航道维护管理技术等，可为干支流汇合口河段的航道整治和维护管理等方面提供技术支持。
本书内容依托西部交通建设科技项目《长江上游干支流汇合口通航水流条件及整治技术研究》的研究内容进行编写，共分为7章。首先从干支流汇合口水沙特性研究现状入手，分析了研究中存在的主要问题。在第2章中基于对长江上游干支流交汇形式的总结与分析，首次提出将干支流汇合口分为弯曲干流型、顺直干流型和分汊干流型汇合口三种类型。第3章中针对长江上游干支流汇合口绝大部分为支流入汇弯曲干流的特点，介绍了采用水槽概化模型试验重点对弯曲干流型汇合口三维水流特性和泥沙输移规律方面的理论研究成果，从理论上初步揭示了弯曲干流型汇合口河段淤积碍航机理。第4章中介绍了长江与沱江汇合口水沙特性的河工模型试验成果，主要包括：模型设计与验证、试验方案的确定、水力特性和河床变形规律等，研究成果已成功应用于长江与沱江汇合口的整治工程之中。第5章中以长江与沱江汇合口金钟碛滩为例，系统分析和总结了该类滩险的成因、碍航特征、整治标准、整治原则、通航水位及整治参数确定方法等，也介绍了上游水利枢纽修建对汇合口通航条件的影响等试验及理论分析成果。第6章中介绍了干支流汇合口水沙数学模型：包括二维水沙数学模型的建立与验证、三维水流数学模型的建立与验证、上游水利枢纽建成前后汇合口河段的水沙运动规律及通航水流条件的计算分析等。第7章介绍了干支流汇合口船舶航行、航标配布及航道维护技术，提出了码头布置及港址选择的原则等。
本书介绍的干支流汇合口水沙特性及整治技术不仅适用于长江上游航道系统整治和维护管理，对其他山区河流干支流河口河段的航道整治及维护也具有借鉴意义。本书可供有关大专院校、科研单位、工程设计和管理部门参考使用。

	5
	火山灰材料在道路工程中的应用
	陈志国、陈东丰、于丽梅
	吉林省交通科学研究所
	火山灰是火山喷发时随同熔岩一起喷发的大量熔岩碎屑和粉尘沉积在地表面或水中形成松散或轻度胶结的物质，在我国东北及西部地区分布比较集中，且储量巨大。本书以火山灰材料在道路工程中的应用研究与实践工程为基础，全面系统地介绍了火山灰的特性、火山灰在道路工程中用于填筑路基、修筑路面基层、用于水泥混凝土路面以及用于改善沥青混合料路用性能的相关技术，为火山灰在道路工程中的应用提供了全方位的支持。
本书内容依托西部交通建设科技项目《火山灰材料在道路工程中的应用研究》以及《细火山灰改善沥青混合料路用性能的应用研究》的研究内容进行编写，共分为9章。首先从火山灰材料的分布及特性分析入手，分析火山灰材料的物理特性、化学特性、矿物组成情况及其应用情况。在此基础上，在第3章中对火山灰用作路基填料的压实技术、抗冻性、隔温性及边坡防护进行了系统的研究，解决了火山灰填筑路基的压实稳定、边坡稳定、隔温特性利用等问题，为火山灰路基修筑提供科学、可靠的技术依据。第4章对火山灰材料用于道路基层的路用性能包括力学性能、抗冻性能、弯拉疲劳性能、收缩性能、抗冲刷性能以及反应机理和推广应用中的关键问题进行了系统的讨论分析，提出了火山灰混合料基层、底基层的技术指标和火山灰混合料集料的颗粒组成范围及施工工艺，研究成果可用于指导火山灰材料在路基填筑方面的应用。第5章通过对火山渣的压碎值、洛杉矶磨耗损失等指标进行测试，从强度、抗冻性及抗磨耗性等角度综合确定火山渣替代水泥混凝土粗集料的比例。对掺加不同比例磨细火山灰的水泥混凝土进行工作性、力学性能及耐久性试验，确定了最佳掺配比例，为火山灰在水泥混凝土路面中的应用提供了指导。第6章中以DSR、BBR以及DMA试验为主要手段研究了磨细火山灰对沥青胶浆高低温稳定性的影响，并进行了磨细火山灰改善沥青混合料路用性能试验，在高温性能改善方面具有优越性，并通过电镜实验对改性机理进行了分析，研究结果表明火山灰用于改性沥青混合料，具有良好的性价比，可用于特殊气候条件下重载交通沥青路面建设与养护，提高路面使用性能。第7章以北岗至松江河、公路砬子河至安抚界及长白山南坡旅游边防二级公路为实体工程，分别修筑了火山灰填筑路基、火山灰基层及火山渣和磨细火山灰用于水泥混凝土路面试验路，验证了项目研究成果。第8章结合火山灰应用实体工程和成果推广，论述了火山灰材料在道路工程中应用的经济效益、环境效益和社会效益。第9章，对火山灰在道路工程中的应用前景及未来仍需深入系统开展的工作进行了展望。
本书介绍的火山灰材料在道路工程中的应用技术对于促进火山灰资源丰富地区公路建设水平具有重要的现实意义，可供工程技术人员及科研人员参考。

	6
	水下挤密砂桩加固软土地基的技术研究
	尹海卿、顾春光、熊文峰、徐明贤、周国然等
	中交第三航务工程局有限公司
	随着全球经济与集装箱运输业的高速发展，海港码头向离岸、开敞、深水海域发展已经成为必然的发展趋势。伴随着外海筑港，人工岛的建设也向深水区推进，地基加固已成为外海筑港交通建设中必不可少的施工技术。为了处理人工岛的软弱地基，必须大量使用各类地基处理技术，而水下挤密砂桩与传统地基处理方法相比具有独特的优势——加固效果明显，可以快速提高地基承载力，因而可以快速推进施工进程，缩短工期，为软弱地基上建造重力式结构创造了条件。
本书内容依托西部交通建设科技项目《水下挤密砂桩加固软土地基的技术研究》成果进行编写，共分七章。文章首先通过挤密砂桩复合地基对砂质地基及粘性土地基的加固机理入手，述明了这种地基加固技术适应性强，用于软弱地基加固时，具有置换作用、挤密作用、加快固结（排水）作用，可以直接、快速、显著提高软弱地基的承载能力。第三章主要按照挤密砂桩的技术、质量要求，介绍了施工工艺、施工设备、施工过程自动化控制系统以及施工管理软件的研究开发，这套设备经现场试验验证具有自动化程度高、操作简便、运行较稳定。在第四章中通过各种工艺试验，提出了一定地质条件下的管内气压、供气量、端部处理位置、拔管速度及高度、回打高度等工艺参数，为类似工程提供参考。为了全面验证挤密砂桩的加固效果，在第五章介绍了通过现场水下挤密砂桩加固地基荷载板试验，得到加固地基的P-S曲线，提出了挤密砂桩复合地基承载力、沉降及整体稳定的计算方法，为挤密砂桩加固地基设计提供参考依据。文章最后对不同的加固方法进行了技术、经济比较分析，并以洋山三期临时工作船码头的实例为应证，实现在软土地基上建造重力式码头。随着我国交通事业的发展，可以预见，水下挤密砂桩技术还将以其独特的优势获得更广泛的应用。
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	沥青路面用改性矿料技术
	关长禄、陶志政、吕得保
	吉林省交通基本建设质量监督站
	沥青与矿料之间的相互作用是沥青混合料结构形成的决定因素，直接关系到沥青混合料的强度、温度稳定性、水稳定性以及老化速度等一系列重要性能。目前，沥青与矿料之间为物理吸附，主要以范德华力相互作用。
矿料改性技术是用表面改性剂对矿料表面进行改性。表面改性剂具有不对称性，其分子中同时具有能和无机质材料化学结合的反应基团及与有机质材料化学结合的反应基团。将矿料改性后，矿料表面活性发生改变，由亲水变为亲油，与沥青接触后，分子引力对沥青产生吸附，沥青中的表面活性分子以其极性端定向于石料方，与表面改性剂产生化学连接，使矿料与沥青之间由粘附变为粘接（键桥联接），把矿料与沥青之间主要以物理吸附变成化学吸附，化学作用的强度远远高于分子力之间的物理吸附，明显提高了矿料与沥青之间的作用力和表面自由能。室内试验和铺筑实体工程证明，沥青混合料的矿料改性后，明显改善沥青混合料的高温性能、低温性能和抗水害性能，极大地提高沥青混合料的品质，提高了耐久性及稳定性，有效地解决沥青路面的早期损坏问题。
本书内容依托交通运输部联合攻关项目《改性矿料沥青混合料的应用研究》的研究内容进行编写，系统地介绍了沥青路面的材料组成、矿料改性表面机理、沥青混合料矿料改性技术、沥青混合料矿料改性后的效果、矿料改性沥青路面实体工程验证等方面内容，首先在理论上证明了矿料改性技术的可行性和优越性，然后以翔实的数据和工程实体验证证明了该技术的重要性、实用性和经济性。
本书介绍的改性矿料技术不仅能够显著改善沥青混合料的高、低温性能和抗水害性能，提高沥青路面的耐久性，而且在筑路材料方面也是一次革命，因为矿料改性技术的应用不但使沥青混合料当中的矿粉不再必须是强基性岩石生产，而且使沥青混合料生产过程中产生的废弃物——回收粉尘的重新利用成为可能。因此，矿料改性技术不但使沥青混合料的材料选择更加广泛，而且更加体现出节能减排的环保理念，也为沥青混合料界面理论的研究填上了重重地一笔，为解决沥青路面病害提供了一项新的技术措施。已获得两项国家发明专利。
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	流冰与桥墩的相互作用
	黄美兰、于天来
	黑龙江省公路勘察设计院
	我国西部地区的河流普遍存在冰情危害，尤其以北纬35°以北地区及青藏高原的江、河春季凌汛危害最为严重。位于高寒地区的桥梁等构造物常受到春季流冰的威胁，大面积冰排在水流的推动下对河道中的桥梁墩台形成巨大的撞击力，对桥墩的损伤、桥墩的稳定性及桥梁结构振动的影响比较严重，对桥梁结构的安全运营构成了严重威胁。而流冰对桥墩撞击力的大小，受河冰的强度、冰的破坏形式、冰流速及流向、风速、水流速、桥墩的形式及破冰体的形式等诸多因素的影响，使得流冰对桥墩撞击作用计算变得十分复杂。
本书依托西部交通建设科技项目《西部地区流冰荷载撞击力计算及桥梁防撞措施的研究》的研究内容进行编写，共分为9章。首先从我国冰冻河流冰情及桥梁安全性实地调研入手，总结了我国冰冻河流的冰情特征及变化规律（第1章至第3章）。第4章至第8章在全面分析了国内外有关研究成果的基础上，以黑龙江省江河冰情和试验数据为主要研究对象，采用基于试验及统计理论对本区典型河流河冰的力学性能、流冰的温度场分布、影响流冰强度的因素及强度取值进行了较为系统的研究；基于非线性有限元理论及接触碰撞理论对流冰对桥墩撞击力的计算模型进行了深入的研究与探讨；在此基础上提出了冰压力计算方法和桥梁防冰撞措施，同时总结阐述了本书的核心内容：⑴首次系统地论述了流冰期河冰温度沿冰厚的分布规律；建立了流冰期气温、水温与冰温的相关关系，为确定流冰期内的河冰温度奠定了基础。⑵研究并揭示了冰温、应变速率对河冰力学性能的影响规律；建立了河冰力学性能及冰温、应变速率的数学模型。⑶首次运用接触碰撞理论，研究了流冰对桥墩撞击力计算机仿真分析模型，提出了影响仿真分析模型的主要因素，探讨了冰排特性和桥墩特性对流冰撞击力的影响。⑷提出了桥墩设计中有关流冰荷载作用力的计算方法，并确定了基于冰温和应变速率的冰强度取值方法，以及其它有关参数的取值方法。⑸提出了冰冻地区桥梁的防冰撞措施。第9章对现行《公路桥涵设计通用规范》冰压力计算公式进行了分析，并对规范中的相关条文提出了修改意见。
本书编写的最终目标是向广大读者提供下列技术信息：一是提出并建立符合我国国情的流冰荷载作用下桥墩冰压力和撞击力的计算方法；二是对现行设计规范相关条文提出某些修改意见或建议。我们希望本书能给广大读者些许参考借鉴，为有关桥梁设计人员和科技人员提供一些有价值的信息，吸引广大同行加入对河流流冰问题进行广泛深入地研究的团队中来以便加强良好的协作及专长互补。
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	长白山区公路建设的生态、景观恢复技术研究
	韩继国、陆旭东、陈东丰、陈济丁、顾卫
	吉林省交通科学研究所
	长白山区具有重要的区域生态价值和地位，作为东北平原的生态屏障，对该区域的气候变化和农业生产具有重大的影响。本书针对该区域公路建设产生的主要生态问题，结合长白山区的生态景观特征，提出了公路建设生态、景观恢复与再造的目标和具体技术方法，为公路生态景观规划、设计、建设、管理等方面提供技术支持。
本书内容依托西部交通建设科技项目《长白山区公路建设的生态、景观恢复技术研究》的研究内容进行编写，共分为9章。首先从长白山区生态环境、自然和人文景观等基本特征的分析入手，分析该区域内公路建设对生态环境的影响和遇到的生态问题。基于公路环境地理信息系统（GIS和RS）技术理论方法和地貌侵蚀动力指标和生态敏感性指标（隔离效应、生物保护重要性系数等）的差异性，在第3章中通过叠加计算分析和标准化处理，创新性地对长白山区公路建设生态影响和植被恢复进行了区划分类，并按区划提出了主要的生态保护措施和建议。第4章中通过生态特征调查和路域环境下的植物抗逆性试验对比分析，筛选出了一批适合该地区公路生态、景观恢复的植物种类，可为公路设计、施工和养护工作中采用。第5章中根据生态学原理模拟自然土壤的结构特征，介绍了项目组开发研究的“厚层基材双层喷附+保育块苗移栽”适合恶劣条件坡面的生态恢复技术，到目前安全使用近7年多，已证明构建的人工土壤层稳定可靠，经受住了多年的雨水冲刷和冻融侵蚀作用，坡面植被逐渐向自然生态系统演替。书中还介绍了自主研制的组合式柔性排水边沟（PE材料），该产品可替代浆砌片石的作为公路的排水边沟，安全、环保。通过综合分析研究，在第6、7章中提出了长白山区公路景观设计理念和设计方法，首次建立了“环保绿线”的概念，总结了不同区划、不同路段类型、不同公路内部结构部位的生态、景观恢复模式和植物种类配置要求，给出了生态景观恢复工程效果检验与评估标准。
本书介绍的生态景观恢复技术方法不仅适合长白山区域内的公路建设，而且也适合东北东部润湿冻区的大小兴安岭山区，幅原辽阔，覆盖整个东北三省和内蒙的部分地区，可以进一步促进公路设计新理念的推广应用，也可以作为相关专业本科生、研究生的教学参考书。
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	中国农村公路养护管理“枣庄模式”
	牛佳棠、李平、辛超、李月光、姜丽华等
	枣庄市交通运输局
	农村公路是广大农村地区生产生活的先导性、基础性、服务性设施，是我国公路网的重要组成部分。随着农村公路里程的快速增加，农村公路养护需求与养护能力之间的矛盾日益凸显。探索符合我国实际的农村公路养护管理模式，是巩固农村公路建设成果、促进农村公路可持续发展的一项重大而紧迫的任务。本书针对农村公路养护管理问题，结合农村公路的特点，提出了农村公路养护管理评价与决策、路政管理、安全保障以及信息化管理的目标和具体技术方法，为农村公路养护管理提供技术支持。
本书内容依托农村公路专题研究课题《县乡公路养护管理策略研究》、《农村公路养护管理研究》、《农村公路养护管理评价体系研究》、《农村公路路政管理评价体系关键技术研究与集成平台开发应用》、《农村公路安全保障技术系统化研究与应用》的研究内容进行编写，共分为五篇二十一章，涵盖了农村公路养护管理体制机制建设、农村公路养护管理策略、农村公路养护管理评价与决策、农村公路路政管理模式与评价、农村公路安全保障工程、农村公路集成应用平台等多方面内容。第一篇详细诠释了农村公路养护管理策略和“枣庄模式”；第二篇为有关农村公路养护管理评价与决策技术内容，构建了农村公路养护管理评价体系、农村公路路面使用性能预测模型和农村公路养护管理决策模型；第三篇为有关农村公路路政管理内容，提出了适合我国国情的农村公路路政管理模式和路政管理评价体系及评价方法；第四篇为农村公路安全保障技术内容，构建了具有农村公路特色的安全保障体系，为农村公路安全保障工程建设提供科学的指导。第五篇为有关农村公路养护管理信息化的内容，详细介绍了运用先进的GIS技术，以理论研究为支撑，搭建农村公路养护、路政管理与安保工程的关键技术集成应用信息化平台。
本书是理论研究与实践应用的结晶，具有较高的推广价值，突出了理论性、系统性、操作性和指导性，对我国各地进一步加强农村公路养护管理，探索建立农村公路养护管理长效机制有较好的借鉴和参考价值。本书可以作为农村公路养护管理人员的培训用书，也可供公路养护技术人员和科研院所研究人员参考使用。
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	坝下冲刷
	乐培九、张华庆、李一兵
	交通运输部天津水运工程科学研究所
	水库建成后，坝下发生了严重冲刷，对交通运输业、工业、农业及民生的取水工程、生态环境等都产生重大影响。坝下冲刷问题是关系到国计民生的重大课题。本书在前人研究的基础上，系统地介绍了与坝下冲刷有关的河床演变、泥沙运动、预报计算等问题，重点介绍了著者的研究成果，在非均匀沙挟沙能力、推移质输沙率、动床阻力、河床变形实物模拟等方面提出了新的研究结论和认识，丰富和推进了泥沙运动理论，能够为坝下涉水工程建设提供理论支持。
坝下冲刷既涉及河床演变问题，又涉及泥沙运动问题，是泥沙问题宏观与微观的结合。本书共分为三篇，八章。第一篇用理论和实际相结合的方法阐述了坝下冲刷河床演变规律和特点。其中第一章着重对河床下切、河床展宽、纵剖面调整、断面形态调整、床沙级配调整的特点、规律进行了较深入的分析，总结了冲刷条件下河床调整及变化的影响因素；第二章对坝下河床演变机理进行了分析，归纳总结了河床纵向变形和平面变形的特点及机理，对水位降落与断面调整关系进行了分析，结合实测资料对游荡型河型、分汊型河型和弯曲型河型的演变特点和发展趋势及河型转化问题进行了分析和探讨。第二篇介绍了坝下冲刷悬移质、推移质和河床质调整规律的理论和数学表述模式。第三、四章对悬移质和推移质输沙特性、对悬移质扩散方程、饱和含沙量垂线分布，含沙量恢复饱和系数进行了解析，提出了一系列新的见解，对非均匀沙挟沙能力提出创新性成果；通过水槽试验，对清水冲刷推移质输沙率变化特性进行了研究，提出了新的推移质输沙率计算公式；在第五章中提出了河床级配调整的计算方法。第三篇介绍了河床变形预报方式、方法及其新改进。第六章中介绍了饱和输沙、非饱和输沙两种输沙模式，提出了水位降落及最大冲刷深度的简易计算方法，通过概化处理可用于天然河道计算。第七章系统分析了动床阻力问题，总结了前人研究的结论及其中存在的问题，并提出了创新性的计算方法，提高了动床阻力计算精度。第八章对物理模型相似律进行了研究，对阻力相似、悬移相似及悬移质模型和推移质模型河床变形相似等提出新的见解和解决方法，可为坝下冲刷河段的模型试验研究提供理论支持和指导。
本书体系科学，资料丰富，机理阐述清晰，很多内容涉及坝下冲刷前沿和相关进展，不少内容属于创新。本书可供相关工程人员、泥沙运动理论科研工作者和大专院校有关专业师生参考。


