附件3：

部直属有关单位联网程序及要求

部直属有关单位（具体名单参见附表）因与部日常交流信息较多，且无专用的安全网络与部连接，建议按照部统一的设备要求，配置VPN网关设备，实现与部之间基于互联网的虚拟专用网络连接，纳入部行业专网网络体系，同时也为部正在组织建设的道路运输电子政务平台、水运生产快速统计系统等部级业务应用系统的应用建立奠定网络基础。

一、VPN网关设备和VPN软件的功能区别：

采用VPN网关设备的单位可实现单位局域网内所有计算机均可连通交通行业专网，并实现链路的持续连接，网络连接速度较快，登录行业专网形式较为简单；

采用VPN客户端软件的单位仅能保证安装VPN客户端软件的计算机连通交通行业专网，且链路连接时间受一定限制，网络连接速度相对于硬件VPN网关设备连接较慢，登录行业专网形式也较为复杂。

二、联网要求：

各单位如选择购置VPN网关设备，请直接与技术支持单位联系。如选择采用VPN客户端软件，联网程序及要求请参见附件4。各单位应积极配合部及有关技术支持单位做好网络连通和系统调试的有关工作。

三、操作程序：

1．在单位内连接外网的办公用计算机上，打开IE浏览器；

2．直接在IE浏览器的地址栏里输入以下网址后进入“交通政务信息系统网络交互平台”。

   http://10.1.1.25/zwxx
3．系统详细功能请参见 《交通政务信息系统网络交互平台使用手册》（由技术支持单位联系）。

四、VPN网关设备型号及配置要求

1．设备型号：网御神州 SecGate 3600-F2

2、主要技术指标：
	产品性能

	网络处理能力
	150Mbps

	最大并发连接数
	40万

	每秒钟新建连接数
	1500

	MTBF（小时） 
	70,000

	延时
	70μs

	VPN隧道数
	200

	接口说明

	10/100 Base-T
	7（4个交换口）

	异步串行管理接口
	1个

	远程配置管理接口
	无

	硬件特性

	机箱
	标准1U机箱

	电源
	单电源


3．配置要求：

（1）管理主机一台：WINDOWS 2000、2003或 XP，IE6.0以上；CPU主频500 MHz以上，内存：128M以上，网卡，光驱等。

（2）一个固定Internet IP地址，以便进行远程管理。

（3）通过单位外网局域网可以访问硬件VPN网关。
附表：                 

部直属有关单位列表

	序号
	单位

	1
	中国船级社

	2
	交通部科学研究院

	3
	交通部规划研究院

	4
	交通部公路科学研究院

	5
	交通部水运科学研究院

	6
	北京交通管理干部学院

	7
	中国交通报社

	8
	人民交通出版社

	9
	中国交通通信中心

	10
	天津水运工程科学研究所

	11
	大连海事大学








PAGE  
2

