附3：
内河高能效示范船EEDI基线要求
1.相关定义

Attained EEDI: 是指某艘船舶实际所能达到的EEDI值，其计算和验证方法按照中国船级社颁布的《内河船舶能效设计指数（EEDI）评估指南》执行。

Required EEDI: 是指对特定船舶类型和吨位下所允许的最大EEDI值，即EEDI基线值，用符号RLV表示。
2 .EEDI基线值

船舶能效设计指数基线值RLV由下述计算公式及表1中的相关参数确定：

RLV= a × b(-c)
表1 船舶能效设计指数基线
	船型及航区
	a
	b
	c

	干散

货船
	A级航区
	76.23
	船舶DWT
	0.2022

	
	B、C级航区
	359.4
	船舶DWT
	0.4352

	集装箱船
	2940.0
	船舶100%DWT
	0.5914

	油船/化学品船
	459.8
	船舶DWT
	0.4132

	客船
	512.3
	船舶GT
	0.3702

	客滚船
	479.63
	船舶GT
	0.3869

	滚装货船a
	994.84
	船舶DWT
	0.3924


注：a滚装货船仅指具有多层甲板的设计载运空的小汽车的车辆滚装船。

3.高能效示范船的EEDI限值

申请政府补贴的高能效示范船所能达到的EEDI值，应满足：

Attained EEDI ≤ 0.7RLV
