附件2

内河示范船技术评估和认定申请书

申请人名称：                             （签章）  

申 请 日 期：                                      

一、基本情况

	申请人名称
	

	水路运输经营许可证编号
	

	联系人
	

	联系人电话
	

	传真
	

	拟新建示范船基本情况

	示范船类型
	☐ 液化天然气（LNG）动力示范船
☐ 高能效示范船

	设计单位
	

	建造单位
	

	主机生产厂家
	

	艘   数
	
	拟经营航区
	

	船舶种类
	
	船舶总吨
	

	总    长
	
	总    宽
	

	型    深
	
	主机型号
	

	单机功率
	
	额定转速
	

	设计航速
	
	主机台数
	


注：同一类型、同一技术方案船舶使用同一申请书；LNG动力示范船技术方案说明由申请新建LNG动力示范船的申请人填写。

二、LNG动力示范船技术方案说明

（一）船舶主机在75%额定功率下LNG综合替代率（适用于双燃料）

	指标
	数值

	纯柴油模式下的油耗量（Bc，Kg/h）
	

	双燃料模式下的油耗量（Bo，Kg/h）
	

	替代率（Td，%）
	

	是否满足要求
	

	注：Td=（Bc-Bo）/Bc×100%；主机在75%额定功率（MCR）下，船舶LNG替代率应不低于65%。

	情况说明：

                                  


（二）氮氧化物（NOX）排放水平

	工况
	厂家声明LNG最高替代率
	台架试验NOX排放值（g/kWh）
	加权因数

	25%额定功率，63%转速，厂家声明LNG最高替代率工况
	
	
	0.15

	50%额定功率，80%转速，厂家声明LNG最高替代率情况
	
	
	0.15

	75%额定功率，91%转速，厂家声明LNG最高替代率情况
	
	
	0.5

	100%额定功率，100%转速，厂家声明LNG最高替代率情况
	
	
	0.2

	适用的NOX排放限值
	

	NOX实际排放值
	

	是否满足排放限值标准
	

	情况说明：

        


（三）液化天然气供给控制系统减少甲烷排放技术方案

	评估项目
	技术方案（单选）
	可行
	不可行

	液化天然气（LNG）喷射系统类型
	☐单点 
	
	

	
	☐多点
	
	

	蒸发气体控制技术方案

介绍
	（内容可附后）



	后处理技术方案

介绍
	（内容可附后）



	情况说明：
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